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UWAGA: Grubość warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  (kruszonego) 0-31,5 mm (kruszonego) 0-31,5 mm  0-31,5 mm 0-31,5 mm  mm mm stanowi wartość uśrednioną na całym obszarze boiska. Grubość warstwy kruszywa w obszarze boiska należy  warstwy kruszywa w obszarze boiska należy warstwy kruszywa w obszarze boiska należy  kruszywa w obszarze boiska należy kruszywa w obszarze boiska należy  w obszarze boiska należy w obszarze boiska należy  obszarze boiska należy obszarze boiska należy  boiska należy boiska należy  należy należy dostosować do założonych rzędnych w stanie projektowanym  do założonych rzędnych w stanie projektowanym do założonych rzędnych w stanie projektowanym  założonych rzędnych w stanie projektowanym założonych rzędnych w stanie projektowanym  rzędnych w stanie projektowanym rzędnych w stanie projektowanym  w stanie projektowanym w stanie projektowanym  stanie projektowanym stanie projektowanym  projektowanym projektowanym względem poziomu ±0,00 m w stanie istniejącym.
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