Obrzeze betonowe 8x30x100cm

fawa betonowa B15

Podsypka z piasku 5cm
Nawierzchnia poliuretanowa 1,6cm
Warstwa nosna “elastyczna” typu ET 3,5em
Warstwa wyréownawcza (kliniec kamienny) 0—4mm Scm
Kruszywo famane (kruszone) 0—31,5mm 8cm
Istniejgca podbudowa
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Kostka betonowa, bezfazowa, szara 6cm
Podsypka cementowo—piaskowa 3cm
Kruszywo famane (kruszone) 0—31,5mm 10cm
Kruszywo famane (kruszone) 0—63mm 15¢cm
Piasek zageszczony 10cm
Grunt rodzimy
=44cm
UWAGA:
Grubosé warstwy kruszywa famanego (kruszonego) 0—31,5 mm
stanowi wartos¢ usredniong na cafym obszarze boiska.
Grubos¢  warstwy  kruszywa ~w  obszarze boiska nalezy
dostosowaé do zafozonych rzednych w stanie projektowanym
wzgledem poziomu £0,00 m w stanie istniejgcym.
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UWAGA: Grubość warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm  (kruszonego) 0-31,5 mm (kruszonego) 0-31,5 mm  0-31,5 mm 0-31,5 mm  mm mm stanowi wartość uśrednioną na całym obszarze boiska. Grubość warstwy kruszywa w obszarze boiska należy  warstwy kruszywa w obszarze boiska należy warstwy kruszywa w obszarze boiska należy  kruszywa w obszarze boiska należy kruszywa w obszarze boiska należy  w obszarze boiska należy w obszarze boiska należy  obszarze boiska należy obszarze boiska należy  boiska należy boiska należy  należy należy dostosować do założonych rzędnych w stanie projektowanym  do założonych rzędnych w stanie projektowanym do założonych rzędnych w stanie projektowanym  założonych rzędnych w stanie projektowanym założonych rzędnych w stanie projektowanym  rzędnych w stanie projektowanym rzędnych w stanie projektowanym  w stanie projektowanym w stanie projektowanym  stanie projektowanym stanie projektowanym  projektowanym projektowanym względem poziomu ±0,00 m w stanie istniejącym.
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