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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

[1]. Zlecenie - Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 

[2]. Projekt zagospodarowania terenu - "ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI 

TYLNYCH" - autor: mgr inż. arch. Janusz Ćwiek; 

[3]. Projekt architektoniczno-budowlany - " ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI 

TYLNYCH " - autor: mgr inż. arch. Janusz Ćwiek; 

[3]. "Protokół z okresowej wykonywanej co najmniej dwa razy w roku kontroli stanu 

technicznego obiektu budowlanego nr 07/2024" - autor mgr inż. Lech Sobieszek; 

[5]. Wizja lokalna połączona z wykonaniem dokumentacji fotograficznej; 

[6]. Obowiązujące Normy i Przepisy budowlane; 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej 

doraźnego zabezpieczenia elewacji tylnej XX Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa i oficyny 

bocznej w Krakowie w postaci siatki stalowej rozpiętej na montowanych do ściany 

wspornikach stalowych. 

  

3. Opis obiektu.  

 

Budynek jest zabytkowym obiektem położonym w ciągu kamienic wzdłuż ulicy Szlak. 

Stanowi funkcjonalnie jedną całość, złożoną z kilku części – od początku przeznaczona 

użytkowo pod szkołę publiczną. Składa się z części: 

-    budynek główny: cztery kondygnacje nadziemne użytkowe, poddasze nieużytkowe, 

suterena 

- budynek sali gimnastycznej: dwie kondygnacje użytkowe (dolna jako suterena) 

- budynek „oficyny”: suterena, parter, poddasze nieużytkowe. 

 

Budynek pochodzi z 1912 roku, jest wpisany do rejestru  zabytków pod numerem A-977. 

Konstrukcja budynku: 

 

-    fundamenty ceglane lub betonowe, 

-    ściany murowane z cegły pełnej, miejscowo przemurowania z pustaków 

betonowych, miejscowo wkładki betonowe 
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-    stropy: nad sutereną żelbetowe, płytowe i płytowo – żebrowe. Na korytarzach i w 

sieni wjazdowej na podwórze sklepienia ceglane krzyżowe, nad 3 piętrem strop 

ceglany odcinkowy na belkach stalowych. W salach stropy drewniane belkowe, 

miejscowo odcinkowe ceglane na belkach stalowych. 

-     schody głównej klatki schodowej betonowe, na poddasze drewniane, zewnętrzne 

ceglano – kamienne (do sali gimnastycznej)  

-     więźba dachowa: drewniana, tradycyjna, płatwiowo – kleszczowa, z słupami 

opartymi na tramach drewnianych. W części głównej połać symetryczna,  

dwuspadowa. 

-     pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, na szczytach wieżyczek blacha cynkowa. 

-     podwórko: asfaltowe, z miejscowymi wypełnieniami ubytków betonem. 

 

 

4. Opis projektowanych prac zabezpieczających. 

 

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego są roboty budowlane i montażowe 

przy wykonaniu doraźnego zabezpieczenia technicznego elewacji tylnych w budynku XX 

Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie i oficyny bocznej.  

Projektuje się doraźne zabezpieczenie elewacji tylnej budynku w postaci stalowej siatki 

rozpiętej na mocowanych do ściany wspornikach stalowych. 

W projekcie przewidziano dwa typy wsporników - typ A (28 szt.) i typ B (20 szt.). Wspornik 

typu A to standardowy wspornik stalowy wykonany z profilu L50x50x6 ze skośnym 

zastrzałem mocowany do ściany za pośrednictwem stalowego ceownika C65 (układanego 

na płask) i kotwionego do ściany przy pomocy trzech kotew chemicznych fi12. Wspornik typu 

B posiada dodatkowy poziomy zastrzał mocowany do ściany za pośrednictwem blachy 

czołowej bl150x150x10 kotwionej dodatkową kotwą chemiczną fi 12. Wsporniki typu B 

zastosowano w narożach budynku. Wsporniki należy montować w rozstawie 

nieprzekraczającym 180 cm. Dodatkowo do ściany wzdłuż przewidywanego zabezpieczenia 

należy zamontować kątownik L50x50x6 kotwiony do ściany kotwami chemicznymi fi 10 w 

rozstawie co ok. 30 cm. Nośność kotew nie powinna być mniejsza niż 1,0 kN. Na 

rozmieszczonych wspornikach i przyściennym kątowniku należy rozpiąć stalową siatkę o 

oczku 25x25 mm i grubości pręta 3mm. Elementy stalowe należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez pomalowanie np. farbą miniową. 

Zabezpieczenie należy wykonać w dwóch poziomach. Nad wejściem głównym do budynku 

bezpośrednio nad otworem drzwiowym natomiast na pozostałej części elewacji budynku 

głównego i oficyny bocznej nad oknami parteru. 
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Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwoleń konserwatorskich i decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Wymiary należy bezwzględnie sprawdzać w trakcie realizacji. 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w Informacji dot. BIOZ 

 

5. Zastosowane materiały. 

 

• Stal profilowa:        S235 

• Blacha gr. 10mm:   S235 

• Elektrody:              EA1.46 

• Kotwy:                   chemiczne fi10 i fi12 kl. 8.8 
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II.  UPRAWIENIA AUTORÓW ORAZ AKTUALNE WPISY DO 
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. 
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III. CZĘSĆ RYSUNKOWA. 
 

 


