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1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie w budynku XX Liceum
Ogodlnoksztatcgce im. L. Staffa w Krakowie robét budowlanych i montazowych obejmujacych
montaz doraznego zabezpieczenia technicznego na elewacjach tylnych - siatka rozpieta na

wspornikach zamontowanych do elewacji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nieruchomosc¢ w zwartej, pierzejowej zabudowie srédmiejskiej, przy ul. Szlak 5.

Budynek szkoty 5-kondygnacyjny z nieuzytkowym strychem. Od potudnia dziedziniec
szkolny, dostepny z budynku gtéwnego oraz przez sien przejazdowg. W obrebie dziedzinca
znajdujg sie schody zewnetrzne do skrzydet bocznych, zejScie do piwnicy oraz wiata
Smietnikowa. Na dziatce instalacja kanalizacji ogélnosptawnej, elektroenergetyczna, miejsca
cieptownicza oraz wodna i teletechniczna. Dostep do drogi publicznej — bezposrednio do
ul. Szlak.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Wskazuje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia oséb:

zagrozenia wynikajgce z lokalizacji dziatki i budynkéw na niej sie znajdujgcych, tj. w zwartej,
srodmiejskiej zabudowie i z jej bezposredniego sgsiedztwa ze strefg ruchu publicznego
(strefa natezonego ruchu pieszego i ruchu kotowego od strony ulicy Szlak), z sgsiednimi
budynkami.

Przewidziane sg prace realizowane bedg na dostepnym dziedzincu szkoty, w obrebie wejsé

do czynnego, uzytkowanego budynku.
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Potozenie to skutkuje zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia osob przebywajgcych
w obrebie terenu robot w szczegdlnosci ucznidw. Powyzsze wymagaC bedzie od
prowadzgcych budowe:

e wprowadzenia wszelkich mozliwych zabezpieczeh oséb przebywajgcych w rejonie
oddziatywania budowy, m. in. budowy tymczasowych ogrodzen wydzielajgcych
bezpieczne obejscia dla wszystkich oséb postronnych.

e starannej organizacji komunikacji wewnetrznej i robot, ograniczajgcego obecnosé
sprzetu budowlanego, w szczegdlnosci ciezkiego; w przypadku niemoznosci —
eliminacje tego ruchu na czas prowadzenia robot,

e statego dozoru terenu budowy i wszelkich podejmowanych na nim dziatan.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS RE-
ALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziedzincu uzytkowanego obiektu — budynku
szkoty, co pocigga za sobg konieczno$S¢ wprowadzenia dodatkowych sSrodkow w celu
zabezpieczenia o0séb przebywajgcych w nim przed niebezpieczenstwem. Wszelkie
podejmowane na placu budowy dziatania i prace wykonywane niezgodnie z obowigzujgcymi
dla placéw budowy zasadami BHP wykonywania robot, skutkujg stworzeniem zagrozen
zdrowia i zycia oséb. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ pracownikom zagrozenia
powstajgce w czasie budowy.
Zagrozenia zewnetrzne.

Zagrozenia zewnetrzne wigzg sie z oddziatywaniem budowy na otoczenie, tj.:

e przygotowaniem placu budowy,

e z mozliwoscig Kkolizji pojazdéw budowy na ulicach dojazdowych z osobami

i pojazdami postronnymi,

e zagrozenie bezpieczenstwa przechodnioéw, poruszajgcych sie ciggiem pieszym,

e zagrozenie bezpieczenstwa zmotoryzowanych, poruszajgcych sie drogg publiczna,

e z mozliwoscig zaistnienia wypadkéw w bezposrednim otoczeniu obiektu (np.

z udziatem funkcjonujgcego sprzetu budowlanego),
o wskutek prowadzenia prac w sasiedztwie obiektow czynnych i zasilanych w media.
Zagrozenia wewnetrzne.

Zagrozenia wewnetrzne wigzg sie z:

e rodzajem wykonywanych prac:

o demontazowych i rozbiérkowych,



[ SIECHESOBIESZE[KS

ul. Basztowa 23/12, 31-156 Krakow

FIRMA KONSTTRUKGYTINA E :; FIRMA KONSTRUKCYIJNA  mgr inz. LECH SOBIESZEK

oz wykorzystaniem chemii budowlanej zawierajgcej szkodliwe substancje,

o mozliwoscig upadku z wysokosci,

ze skladowaniem materiatéw, postojem i przemieszczaniem sie pojazdéw i maszyn
budowy,

z transportem zmechanizowanym lub recznym elementéw budowlanych (w tym
ciezkich) lub urzadzen,

mozliwoscig zaprdszenia ognia,

z mozliwoscig wypadku wynikajgcego z uzywania sprzetu budowlanego oraz sprzetu

transportowego,

Zagrozenia wynikajgce z przeznaczenia budynku.

Budynek jest obiektem nauki i oswiaty. Kategoria obiektu budowlanego IX.

Sposob prowadzenia robot nie moze naruszaé przepiséw okreslonych w rozporzgdzeniu

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Zatgcznik do obwieszczenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrzesnia 2020 r. (poz. 1604) ), w tym:

Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoty i placowki
przeprowadza sie pod nieobecnos$¢ w tych pomieszczeniach osoéb, ktérym szkotfa lub
placowka zapewniajg opieke.

Zajecia poza pomieszczeniami szkoty lub placéwki nie mogg odbywac sie
w miejscach, w ktérych prowadzone sg ww. prace,

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub
instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoty lub placéwki prace te organizuje sie
W sposoOb nienarazajgcy o0sob pozostajgcych pod opiekg szkoty lub placéwki na
niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac oraz
z zastosowaniem szczegoélnych srodkow ostroznosci.

Miejsca prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b

nieuprawnionych, w szczegdlnosci uczniow.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Przed dopuszczeniem do wykonywania prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢

bezwarunkowo przeszkoleni. Pracownicy winni by¢ poinformowani, ze prace specjalistyczne

mogg wykonywac¢ jedynie przez uprawnione osoby. Instruktaz powinien nadzorowac

kierownik z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Do statego korzystania na budowie

winny by¢ udostepnione aktualne instrukcje BHP.
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6. SRODKI ORGANIZACYJNE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT.

Nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujgce na placach budowy zasady BHP. Nalezy
przedsiewzigg¢:

Srodki organizacyjne:

e przygotowanie czytelnego planu zagospodarowania budowy, zapewniajgcego
bezpieczny ruch osoéb i sSrodkow transportu oraz ewakuacje w sytuacji zagrozenia;

e przygotowanie harmonogramu i metody wykonania robot,

e opracowanie przez Kierownika budowy Planu BIOZ,

e zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej w razie potrzeby,

e wydzielenie ogrodzonej strefy bezpieczehstwa na czas prowadzenia robot,

e zapewnienie dojazdu samochodom dostawczym najlepiej poza godzinami

natezonego ruchu pieszych,

Srodki techniczne:

¢ indywidualne $rodki ochrony, tj. odziez ochronna, a takze sprzet gasniczy,

e zbiorowe $rodki ochrony — tablice ostrzegawcze, ogrodzenia wydzielajgce miejsce
robét, ktore muszg by¢ stabilne, nieprzesuwne i nie posiada¢ elementéw
wystajgcych, dozor nad sprzetem, materiatami i wkasciwe sktadowanie,

o przeliczone konstrukcyjnie (lub systemowe dopuszczone do uzytkowania
odpowiedniki atestami) rusztowania odebrane przez wiasciwy organ nadzoru,
a takze bariery — w szczegodlnosci zabezpieczenie zejscia do krypt, daszki ochronne,
ostony wydzielajgce w przypadku robdt niebezpiecznych, wyszczegdlnionych
w planie BIOZ , osiatkowania oraz zabezpieczenia urzadzen i skladowanych
materiatow;

e postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac;
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