KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Pakszyn - Kgpiel

NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarzad Drég Gniezno
ADRES INWESTORA: Al. Reymonta 32; 62-200 Gniezno

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt

PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

Odcinek o dtugosci 0,74km

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 SST Roboty rozbiérkowe
D.00.00.00
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1] 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
wycena km - frezowania na potaczeniach z istn. nawierzchnia.
indywidualna
90,0 m2 90,00
RAZEM 90,00
2 SST Wykonanie nawierzchni jezdni km 0+000,00-0+737,0
D.04.03.01;
D.05.01.01;
D.05.03.01
21 Wykonanie w-wy wyréwnawczej AC11W 50/70
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
kalk. wtasna
D.01.01.01
0,737 km 0,74
RAZEM 0,74
3| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
kalk. wtasna
3833,0 m2 3 833,00
RAZEM 3 833,00
4] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
d.2.1| 1004-07 emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
3833,0 m2 3 833,00
RAZEM 3 833,00
5| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag t
d.2.1| 0108-02 mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym -
kalk. wtasna | w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wykonanie
wyréwnania o $r. gr. 3cm
288,0 t 288,00
RAZEM 288,00
22 Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70 KR2
6| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum) - wraz z oczyszczeniem krawedzi z
kalk. wtasna | ziemi i ro$linnosci
3685,0 m2 3 685,00
RAZEM 3 685,00
7| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
d.2.2| 1004-07 emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
3685,0 m2 3 685,00
RAZEM 3 685,00
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
3685,0 m2 3 685,00
RAZEM 3 685,00
3 Wykonanie poboczy utwardzonych z KELSM 0/31,5mm gr. 15cm
9 KNR 2-31 [ Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 20 cm z m2
d.3| 1402-05 | wywozem na sktadowisko lub uzupetnieniem poboczy
kalk. wtasna | gruntem - szerokosc¢ catkowita pobocza 0,5m
705,5 m2 705,50
RAZEM 705,50
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm - pobocze
kalk. wtasna | wykonane z KLSM 0/31,5mm- kruszywo twarde
Krotno$¢ = 1,875
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Obmiar

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
705,5 m2 705,50
RAZEM 705,50
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta - usuniecie humusu i
darniny
248,0*0,2 m3 49,60
RAZEM 49,60
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
248,0 m2 248,00
RAZEM 248,00
13| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
analogia | w-wy gr. 10cm - w-wa wyréwnawcza po odhumusowaniu
248,0 m2 248,00
RAZEM 248,00
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2,5
248,0 m2 248,00
RAZEM 248,00
5 Roboty uzupetniajgce
15| KNR 2-31 [ Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m | m
d.5| 0704-01 - bariery klasy N2W4A
kalk. wtasna
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
6 Remont przepustu
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.6| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta - wykopy pod rure
przepustowg, wykop pod $cianke czotowa
5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
17 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 m
d.6| 0605-06 |cm
kalk. wtasna
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do [ m3
d.6| 0201-01 0,6 m - wykonanie fawy dla posadowienia Scianki czotowej
analogia | przepustu - C6/9 gr. 20cm
0,6*1,0*0,15 m3 0,09
RAZEM 0,09
19| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | Scia
d.6| 0605-05 [ $r. 60 cm - Scianka skos$na dla rur o $rednicy 400mm nk.
kalk. wtasna
1,0 Scia 1,00
nk.
RAZEM 1,00
20[ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.6| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-ll - zasypanie przepustu
analogia
8,0 m3 8,00
RAZEM 8,00
-3-




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ]| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 SST Roboty rozbiérkowe
D.00.00.00
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 90,00
d.1 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
wycena rozbiérki na odl. do 1 km - frezowania na
indywidualna| potaczeniach z istn. nawierzchnig.
obmiar = 90,00 m2
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 SST Wykonanie nawierzchni jezdni km 0+000,00-0+737,0
D.04.03.01;
D.05.01.01;
D.05.03.01
21 Wykonanie w-wy wyréwnawczej AC11W 50/70
KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,74
d.2.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réowninnym
kalk. wtasna
D.01.01.01
obmiar = 0,737 = 0,74 km
3| KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2 3 833,00
d.2.1 1004-06 | ulepszonej (bitum)
kalk. wtasna
obmiar =3 833,00 m2
4 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 3 833,00
d.2.1 1004-07 | skropienie emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
obmiar = 3 833,00 m2
5| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 288,00
d.21 0108-02 | mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
kalk. wtasna | - w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wykonanie
wyréwnania o $r. gr. 3cm
obmiar = 288,00 t
Razem dziat: Wykonanie w-wy wyréwnawczej AC11W 50/70
22 Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70 KR2
6| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2 | 3685,00
d.2.2 | 1004-06 | ulepszonej (bitum) - wraz z oczyszczeniem krawedzi
kalk. wtasna | z ziemi i roslinnosci
obmiar = 3 685,00 m2
7| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 3 685,00
d.2.2 | 1004-07 | skropienie emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
obmiar = 3 685,00 m2
8 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 3 685,00
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
obmiar = 3 685,00 m2
Razem dziat: Wykonanie w-wy Scieralnej AC11S 50/70 KR2
Razem dziat: Wykonanie nawierzchni jezdni km 0+000,00-0+737,0
3 Wykonanie poboczy utwardzonych z KESM 0/31,5mm gr. 15cm
9| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 20 cm z m2 705,50
d.3| 1402-05 [ wywozem na skfadowisko lub uzupetnieniem
kalk. wtasna | poboczy gruntem - szeroko$¢ catkowita pobocza
0,5m
obmiar = 705,50 m2
10 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 705,50
d.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm -
kalk. wtasna | pobocze wykonane z KLSM 0/31,5mm- kruszywo
twarde
Krotnos$¢ = 1,875
obmiar = 705,50 m2

Razem dziat: Wykonanie poboczy utwardzonych z KELSM 0/31,5mm gr. 15cm
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
4 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 49,60
d4| 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odlegtosc
odwozu wg oferenta - usunigcie humusu i darniny
obmiar =248,0 * 0,2 = 49,60 m3
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2 248,00
d4| 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 248,00 m2
13| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 248,00
d4| 0104-07 [ szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie
analogia | mechaniczne w-wy gr. 10cm - w-wa wyréwnawcza po
odhumusowaniu
obmiar = 248,00 m2
14 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 248,00
d4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos$¢ = 2,5
obmiar = 248,00 m2
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa
5 Roboty uzupetniajgce
15| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 | m 12,00
d.5| 0704-01 kg/m - bariery klasy N2W4A
kalk. wtasna
obmiar =12,00 m
Razem dzial: Roboty uzupetniajgce
6 Remont przepustu
16 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 5,00
d.6| 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtosc
odwozu wg oferenta - wykopy pod rure przepustows,
wykop pod Scianke czotowa
obmiar = 5,00 m3
17| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. | m 1,00
d.6| 0605-06 |[40cm
kalk. wtasna
obmiar = 1,00 m
18 | KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3 0,09
d.6| 0201-01 szerokosci do 0,6 m - wykonanie fawy dla
analogia | posadowienia $cianki czotowej przepustu - C6/9 gr.
20cm
obmiar=0,6 *1,0*0,15=0,09 m3
19| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla | Scia 1,00
d.6 | 0605-05 | ruro$r.60cm - $cianka skos$na dla rur o $rednicy nk.
kalk. wtasna | 400mm
obmiar = 1,00 sciank.
20 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 8,00
d.6| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - zasypanie
analogia | przepustu
obmiar = 8,00 m3
Razem dzial: Remont przepustu
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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