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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét remontowo-
budowlanych w tazienkach pokoi noclegowych (wymiana 64 szt. kabin natryskowych), w DS ,FAMA™ UJK w Kielcach przy
ul. Slaskiej 15 oraz montaz 2 szt. brodzikow w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Uniwersyteckiej 19 w Kielcach.

1.2. Uczestnicy procesu remontowego
— Zamawiajacy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Zeromskiego 5 ,25-369 Kielce

— Wykonawca: Wykonawca zostanie wytoniony w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — zgodnie
z ustawg prawo zamdwien publicznych.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przed przystapieniem do przetargu Wykonawca powinien dokona¢ ogledzin terenu budowy na obiekcie oraz
sprawdzi¢ specyfikacje techniczng i przedmiar robét w celu unikniecia ewentualnych réznic pomiedzy stanem
faktycznym a dokumentacja przetargowa.

1.3.1 Przeznaczanie i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowe pomieszczenia uzytkowane sg jako pomieszczenia sanitarne w poszczegdlnych segmentach mieszkalnych
na poszczegolnych kondygnacjach.

1.3.2. Ogdlny zakres robét budowlanych

Prace rozbiorkowe, remontowo-budowlane, prace w zakresie instalacji sanitarnych, prace montazowe, prace
wykonczeniowe oraz porzadkowe.

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robéttymczasowych

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem umowy jest remont w czynnym obiekcie uzyteczno$ci publicznej nalezy szczegélnie zwrdcic
uwage na staranne zabezpieczenie miejsca prac 1j. bezpieczne przeprowadzanie transportu elementdéw budowlanych oraz
ich roztadunku i zatadunku na pojazdy. W czasie trwania rob6t, wykonawca utrzyma teren robét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz w nalezytym porzadku (w tym takze ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez
pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatdw). Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatow odbywat sie w sposéb
nieutrudniajacy uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usuwac z terenu budowy. Po zakorczeniu robdt Wykonawca
uporzadkuje teren robdt i przekaze go Zarzadzajgcemu realizacjq umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone z wiasnej winy lub z winy 0séb trzecich pracujacych na jego rachunek.

1.34. Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca

robét jest odpowiedzialny za:
— prowadzenie rob6t zgodnie zumowa;



— jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjq techniczna, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z
uwagami Zarzadzajacego realizacjg umowy;

— naprawe urzgdzen i obiektow nie objetych dokumentacjg, a uszkodzonych w trakcie realizacji robét;
— Zzapewnienie dozoru mienia na czas robot, zabezpieczenie warunkéw bhp i ppoz. oraz posiadanie ubezpieczenia.

Wykonawca robét jest zobowiagzany do:
— pokrycia ewentualnych kosztéw przyjecia i utylizacji odpadéw na wysypisko;
— wykonania zalecen komisji odbiorowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

— Zzapewnienia, aby materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg jako$¢ i prawidtowe wiasciwosci;

— Zzapewnienia, aby materialy wbudowane byly zgodne ze specyfikacjg techniczng i kosztorysem ofertowym.

Uzyte produkty musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego. Materiaty
posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca - kierownik robét
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty uzytych materiatow, o jakich mowa w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Cechy materiatow i elementéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozbiezno$ci nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty bedg
niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacjg, przy jednoczesnym wplywie na niezadawalajacg jakos¢, takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowa. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego realizacjg umowy, nie moze one
kolidowa¢ z organizacjg ruchu.
1.3.5. Odbiér robét i podstawy ptatnosci

Odbiory czesciowe na roboty podlegajace kolejnym etapom odbioru dokonywane beda przez Zamawiajacego realizacjg
umowy przy udziale Wykonawcy. Z kazdego odbioru rob6t powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakoriczony
konkretnymi wnioskami.



Odbiér konicowy robét: catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce - kierownika budowy w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét nastapi zgodnie z zapisami w umowie, stanowigcej
zatacznik do SIWZ.

Odbiér pogwarancyjny: protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robdt prowadzonych przez Wykonawce stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajacy zwotuje odbior pogwarancyjny.
Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek
wadliwego wykonania rob6t. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

Teren budowy: Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegétowych umowy przekaze Wykonawcy
pomieszczenia budynku przewidziane do remontu.

Wykonawca - kierownik robét budowlanych jest odpowiedzialny za oznakowanie prowadzonych robét i zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wynikajacego z prowadzenia robot, przestrzeganie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i przepisdw ochrony $rodowiska. Wykonawca - kierownik budo- wy jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego, obowigzujacymi
warunkami technicznymi i polskimi normami. Wszelkie konsekwencje zwigzane z nieprzestrzeganiem ww. przepisow
obcigzaja wykonawce.

Dokumenty: Wykonawca powinien uzgodni¢ i przedstawi¢ harmonogram prowadzenia prac z Zamawiajacym. Do
dokumentdw zwigzanych z prowadzeniem rob6t zalicza sie oprocz ww.: protokot przekazania terenu budowy, umowy

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty pomiaréw, protokoty z
narad i ustalen, korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac.

Zasady pfatnosci za wykonanie robét okreslono w projekcie umowy.
1.3.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robot w nalezytym porzadku, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

— dba¢ o zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiormnikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
oraz przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie robot oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za- ptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne;.

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY BRODZIKOW | KABIN PRYSZNICOWYCH W
LAZIENKACH.

2.1. Roboty budowalne i sanitarne - opis prac
Prace obejmujg wymiane 64 szt. kabin natryskowych
— zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,

— demontaz kabiny prysznicowej i brodzika

- podciecie istniejacej glazury na $cianie pod nowy brodzik,

- wyréwnanie zaprawg tynkarska nierdwno$ci na Scianie,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na posadzce pod brodzikiem wraz ze Scianami
stycznymi na wysoko$ci brodzika



— wykonanie nowych odptywoéw fi 50

— dostawa i montaz brodzika 900mm x 900mm, dedykowany do planowanej kabiny prysznicowej, akrylowy na podstawie
z konstrukcji stalowej regulowanej, wysokos¢ catkowita 180mm, gteboko$¢ 70mm, otwér syfonu 90mm umieszczony po
prawej stronie patrzac do frontu, brodzik wyposazony w panel demontowalny

— dostawa i montaz syfonu do brodzika (bezkorkowy, z odptywem tworzacym ptaskg powierzchnie z powierzchnig brodzika)

— dostawa i montaz kwadratowej kabiny — 900mm x 900mm, rozsuwana, wysoko$¢: 1850mm (bez brodzika), drzwi
osadzone na tozyskowanych rolkach w chromowanych obudowach z mozliwoscig wypiecia i odchylenia drzwi w celu
wyczyszczenia kabiny, wyposazona w profile przyscienne umozliwiajace niwelacje krzywizny Sciany, profile oraz uchwyty
chromowane, wejscie do kabiny po otwarci drzwi min 410mm, szkto kabiny, grubo$¢ min.6mm, hartowane, bezpieczne,
obustronnie gladkie, kolor: mat lub satyna, pokryte powtokg przeciw osadzaniu sie kamienia

— wywdz i utylizacja odpadéw oraz gruzu.
Uwaga:

— Instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkéw technicz- nych wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych" zeszyt 12 COBRTI INSTAL.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 poz.690);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego za- kresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-EN 12056:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesci1-5;



