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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Montaz opraw oswietleniowych drogowych kpl. 171
2. |Demontaz opraw o$wietleniowych kpl. 171
3. |Pomiary rezystancji izolacji przewodow szt. 164
4. |Pomiary luminancji szt. 5




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (modernizacji) sieci
osSwietleniowej w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie

Istebna”

2.2.Zakres opracowania.

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcych opraw sodowych na oprawy w technologii LED w
oparciu o zalecenia z audytu oS$wietlenie ulicznego. Lokalizacja remontowanej -
modernizowane] infrastruktury zgodnie z zatacznikiem mapowym (Zatacznik nr 1) tabelg
atrybutéw (Zatacznik nr 3) okreslajgcg poszczegdlny punkt oswietleniowy oraz

referencyjnymi obliczeniami fotometrycznymi (Zatacznik nr 2).

2.3.Podstawa opracowania

e Uzgodnienie z inwestorem
e Audyt osSwietlenia ulicznego

e Obowigzujace przepisy normy a w szczegoélnosci PN-EN 13201

2.4.Rozwigzanie techniczne

2.4.1. Obwody oswietleniowe

Po zakonczeniu prac remontowych w ramach modernizacji wykonawca robodt jest
zobowigzany do pomiardw obcigzenia na kazdym obwodzie oswietleniowym i na ich

podstawie do dostosowania zabezpieczen obwodéw.



2.4.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawa drogowa powinna charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badaid szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz
od -45° do 15° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

e Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie
dopuszcza sie stosowania srub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak
mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania prawidtowosci ich zamkniecia (moment
dokrecania).

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy

zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej



Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych diod LED z soczewkami

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

Trwatos¢ strumienia sSwiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury
TC =105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental
Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong
przez uprawniong jednostke badawczg

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

Oprawa musi posiadac certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA

Consortium



e Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne, potwierdzone raportem oraz
plikami wsadowymi wykonanymi w ogdlnodostepnym programie komputerowym np.
Dialux, Relux

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora, pozwalajgca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtiowego dziatania oprawy
oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty

jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw

Oprawa parkowa powinna charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

e Budowa oprawy: dwukomorowa

e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK08. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66



Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa przystosowana do montazu na stupie o $rednicy @60mm (opcjonalnie
dostepna w wersji zwieszanej 1”)

Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych diod LED z soczewkami

Temperatura barwowa zrdodet $wiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury
Tc=105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental
Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong
przez uprawniong jednostke badawczg

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC

lub rbwnowazny



Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy  wiarygodno$¢  podawanych przez  producenta  parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢
Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ Ilub
rownowazny
Oprawa musi posiadac certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium
Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne w obliczeniach referencyjnych,
potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogélnodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux
Dostepnosé plikdw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora, pozwalajgca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowag naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziafania

oprawy oSwietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi
ponizej. Dopuszczalna tolerancja wymiarédw 5% pod warunkiem zachowania

proporcji oraz ksztattu



Wyglad

Wymiary AxBxC(mm):370x 700 x 370

2.4.3. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewoddéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach stupa i oprawy. Sie¢ oswietlenia
ulicznego pracowaé bedzie w uktadzie TN-C Ochrona przeciwporazeniowa polega na
samoczynnym szybkim (t<5 sek.) wytgczeniu obwodu przez przepalenie bezpiecznika w

stupie oswietleniowym lub szafce o$wietlenia ulicznego.

2.5. Wptyw obiektu na srodowisko:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r. (dz. U. Nr 92,poz 880) projektowana inwestycja nie ma
wptywu na srodowisko, nie wptywa na pogorszenie stanu $rodowiska i dobr kultury, nie
pogarsza warunkow zdrowotno-sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub uciazliwosci dla

terendw sasiednich.
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2.6. Obszar oddzialywania obiektu:

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane, stwierdzono, ze

obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania i nie ma wptywu na

sgsiednig zabudowe.

2.7. Uwagi koncowe:

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt

montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

Wszelkie zmiany materiatdw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajgcym
oraz Projektantem przedstawiajgc  karty katalogowe, atesty, obliczenia
fotometryczne, prébki materiatdw w postaci wzoréw oraz inne dokumenty
gwarantujgce niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze wezwaé oferenta, wykonawce do

przedstawienia prébek oferowanych materiatéw wraz ze stosowang dokumentacja.

Generalny wykonawca ma obowigzek realizacji wszystkich robdt instalacyjnych
zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujgcymi przepisami

prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;

Prace montazowe muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowany personel,

bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z elementéow
wchodzacych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny

jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddow, uchybien,
opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci
konieczne jest bezzwioczne powiadomienie projektanta w celu dokonania

poprawek lub odpowiednich zmian;
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Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementdéw i urzadzen
instalacyjnych oraz robdt montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w
sposéb zapewniajacy prawidtowe dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji

elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma

obowigzek doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w
trakcie robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu
procesu projektowego, rdznice wynikajgce z uszczegdétowienia poszczegdlnych

rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;

Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wifasne, nazwy
producentéw, marki handlowe elementéw wyposazenia instalacyjnego, osprzetu
lub urzadzen technicznych zostaty ujete jedynie jako okreslenia referencyjne stuzgce
w celu wifasciwego i jednoznacznego okreslenia odpowiedniego standardu jakosci

wykonania materiatow;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty,

by¢ zgodne z PN;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robdt instalacyjnych na placu budowy w okresie
12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej
weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatow, osprzetu, urzadzen oraz

rozwigzan technicznych;

Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét.

Teren budowy po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé

protokolarnie zarzagdzajgcemu.
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Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych
producentdw z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo

i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodnié¢ przed zamdéwieniem z Projektantem
przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty

gwarantujgce niepogorszenie parametréw wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Nowe oprawy nalezy zamontowaé¢ pod katem podanym w obliczeniach

fotometrycznych, gdzie za punkt odniesienia przyjeto powierzchnie jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé ciggtosé
zasilania kazdej fazy. Po wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych
przywrdcenie zasilania bedzie obowigzkiem wykonawcy w ramach pierwotnego
wynagrodzenia. Podstawg do rekalkulacji w tym zakresie bedzie wykazanie wynikéw
pomiardw z rezystancji izolacji na liniach kablowych wykonanych przed

przystgpieniem do prac modernizacyjnych

e Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wtaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:
o wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,
o sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
o wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

o sporzadzié protokoty z powyzszych pomiardw.

e Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i

zatwierdzone w trakcie wykonywania robét instalacyjnych;

e W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych,

karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
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instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych w

obiekcie.

e Teren budowy po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé
protokolarnie zarzadzajgcemu wraz ze zdemontowanymi materiatami, przy czym
materiaty nie podlegajace dalszej eksploatacji nalezy zutylizowac¢ na wtasny koszt.
Materiat podlegajacy utylizacji nalezy przedstawi¢ wiascicielowi infrastruktury w

celu weryfikacji. Pozostate materiaty nalezy zdaé na magazyn wtascicielowi.

e Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgcg infrastrukture towarzyszacg. W przypadku uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury towarzyszgcej Wykonawca skontaktuje sie z gestorem
danych urzadzen i uzgodni witasnym kosztem i staraniem sposéb naprawy

wyrzadzonych szkod.

e Pomiary powykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami na
urzadzeniach posiadajgcych wazine sSwiadectwo wzorcowania. Do dokumentacji
powykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z wykonanych pomiaréw wraz z kartami
katalogowymi urzadzen na ktérych zostaty wykonane ze s$wiadectwami
wzorcowania. Przed wykonaniem pomiaréw luminancji nalezy z 48 godz.
wyprzedzeniem przekaza¢ zamawiajgcemu, projektantowi sprawujgcemu nadzér
autorski harmonogram wykonywania pomiaréw w celu weryfikacji metodologii
pomiaru. Pomiar luminancji nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 13201,

matrycowym miernikiem luminancji.
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3. Zestawienie materialowe

- Jedn. »
LP. Opis . llo$¢
Miary
Przewody izolowane w stupach o$wietleniowych, rurach ostonowych, kpl.
1 S . 164
wysiegnikach w latarniach o wys. 7-10 m przew.
2 Tabliczki bezpiecznikowe stupowe oswietlenia zewnetrznego -1ZK kpl. 164
3 Oprawa parkowa o0 mocy 19,3 W szt. 10
4 Oprawa drogowa o mocy 32,1 W Szt. 78
5 Oprawa drogowa o mocy 50 W szt. 83
4. Zestawienie materiatléw z demontazu
: Jedn. >
LP. Materiaty : llos¢
Miary
1 Oprawa oswietleniowa sodowa kpl. 171
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5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Remont (modernizacja) sieci oswietleniowej w ramach zadania
pn. ,Modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie

Istebna”

Obszar Gminy Istebna

Gmina Istebna
Istebna 100
43-470 Istebna

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. M. Halama

Inz. M. Staniek
mgr inz. R. Kuczynski
mgr inz. . Kowalski

CIESZYN 2024

16



11

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

6.2

6.3

Remont (modernizacja) sieci oswietleniowej w ramach zadania pn.

»Modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie Istebna”

Projektowany zakres robot.

Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci podczas montazu opraw oswietleniowych i
wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygadg w celu omdéwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania praci
zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W
szczegoblnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
prac. Pomocnicy monteréw muszg miec¢ zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych
monterdw i nie mogg wykonywac prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu
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napiecia. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do prac przez pracownikdow energetyki zawodowej ww. wymienionej
jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i
budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradédw zwarciowych. Cze$é 1:
Definicje i metody obliczania.

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia praddw.

f) PN-E-04700: 1998  Urzadzenia i  uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem
PTPIiREE Poznan 2005 rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.
6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robot w pasie drogowym uzgodni¢ we wiasciwym

Zarzadzie Drog.
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6. SPIS ZALtACZNIKOW

L.p. Nazwa Nr ZAtACZNIKA
1 Zatgcznik mapowy Zatgcznik nr 1
2 Obliczenia fotometryczne Zatgcznik nr 2
3 Tabela atrybutow Zatqcznik nr 3
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Gmina Istebna
Zatacznik mapowy

Zakres modernizacji
® Punkt Swietlny

12 - nr ID punktu zgodnie z
zatacznikiem - TABELA ATRYBUTOW

ARKUSZ NR 5
Zapasieki

Gmina Istebna
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1618/4 .
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Nazwa Oswietlenie
rysunku Uliczne
Inwestycja Modernizacja
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
156965 Im 1121.0W 140.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skutecznos¢ swietina
12 321 W 4694Im  146.2 Im/W
12 50.0 W 6861 Im  137.2 Im/W
7 194 W 2615Im  134.8 Im/W




Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt.2 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M4), 247.50 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

4500 m



Rozswietlamy Polske - Istebna

Syt.2 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 50.0 W
Nazwa artykutu DLampa 8021 Im
Poprawa 6861 Im
n 85.54 %
Oprawa 1x 25 LEDs 630mA

NW 740 230V

DIALux



Rozswietlamy Polske - Istebna D | A L u x

Syt.2 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.500 m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.0 W s
Moc / trasa 1100.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 654 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 373 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 7.45 cd/kim

uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

ME 0.90




Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt.2-_

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.53 20.40 v

Ui 0.60 20.60 v

Tl 13% <15% v

Re 0.55 20.30 v

Wyniki dla wskaZznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 2 Dp 0.017 W/Ix*m? -
De 0.8 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok




Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt.2 - _
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? 2 0.75 cd/m? v

Uo 0.53 20.40 v

U 0.60 20.60 v

TI 13% <15% v/

Re 0.55 20.30 v
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.75 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m Us 053 >0.40 v

U 0.60 20.60 v

TI 13% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.82 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.125m, 1.500 m Us 0.55 >0.40 7

U 0.60 20.60 v

TI 10% <15% v

[ x, ( / / - /
5 0 A\ ( i —
15 ‘ \ { (
25 / 12 4 \ \ ; 5.50 m
. . > v i ’7‘79,4; ‘ 6.8 — @3} 6.8 @Kﬁ \\ 25 5
(¢  C < b} \ \ O\

e RN

Warto$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 2 -

DIALux

Jezdnia 1 (M4)

3
3

w o o

713 7 A 56— =+ P 56— 74— 10 T T
J22 419 |16 M J8 58 49 46 14.9 58 78 M 16 419 422
426 422 A7 M J8 58 48 45 48 58 78 1 a7 422 426
28 23 16 11 72 54 46 43 46 54 72 1 16 23 28 6501m
- 29 |2 |15 92 82 47 39 37 39 47 82 92 15 422 29
27 20 13 76 49 37 31 [30) 31 37 49 76 13 20 27
I 4500m T
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5.042 1796 1586 1323 10.16 738 563 471 444 471 563 738 1016 1323 1586 17.96
4125 2192 1931 1571 1114 784 581 486 457 48 58 784 1114 1571 1931 2192
3208 2584 2223 1658 1131 783 584 480 453 480 584 783 1131 1658 2223 2584
2292 2826 2289 1597 1060 722 543 460 435 460 543 722 1060 1597 2289 2826
1375 2867 2223 1466 923 622 467 390 368 390 467 622 923 1466 2223 2867
0.458 2698 2030 1283 763 492 365 312 298 312 365 492 763 1283 2030 2698
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 11.8 Ix 2.98 Ix 28.7 Ix 0.25 0.10
<‘_ <
——BWE O —— 550m
o_&,ﬁgﬁe R
1 0ot )\
( N
I 45.00 m I
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
5.50m

I

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5.042 057 053 049 047 0.42 0.40 0.41 0.45 0.49 0.54 0.59 0.66 0.64 0.62 0.60
4125 069 064 057 052 0.48 0.47 0.48 0.53 .59 0.64 0.73 0.81 0.84 0.78 0.73




Rozéwietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.2 - _
Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

3.208 0.80 074 064 058 0.55 0.54 0.57 0.64 0.70 0.77 0.86 0.94 0.98 0.94 0.87

2292 088 078 065 061 0.61 0.65 0.70 0.77 0.82 0.89 0.97 1.01 1.05 1.05 0.95

1375 092 081 069 065 0.66 0.71 0.78 0.88 0.94 0.97 1.01 1.03 1.06 1.08 0.99

0.458 0.89 079 070 069 0.74 0.80 0.86 091 093 0.93 0.95 1.01 1.05 1.03 0.96

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.75cd/m?  0.40cd/m?  1.08cd/m?  0.53 0.37
jezdni

0,_.}1065.}09—3' 1.0 5.50m
10

12 S -
I 4500 m T
550 m

tutatiiololy

isfoloto'
°8828

1 S I

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)



Rozséwietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.2 - _
Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

5042 063 059 055 052 0.47 0.44 0.45 0.50 0.54 0.60 0.66 0.73 0.71 0.69 0.66

4125 076 071 064 0.58 0.54 0.52 0.54 0.58 0.66 071 0.81 0.90 0.93 0.87 0.81

3.208 089 0.83 071 065 0.62 0.60 0.63 0.71 0.78 0.85 0.96 1.04 1.09 1.04 0.96

2292 098 0.87 073 068 0.68 0.72 0.78 0.86 091 0.99 1.08 1.12 1.16 1.16 1.06

1375 1.02 09 077 072 0.74 0.79 0.86 0.98 1.04 1.08 1.12 1.14 117 1.20 1.10

0.458 099 088 078 077 0.82 0.88 0.95 1.01 1.03 1.04 1.06 1.12 117 1.14 1.07

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartoéci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.83cd/m*>  044cd/m*>  120cd/m? 053 0.37

—
—10.75/10.82) -
0881095 . 10" S—— 5.50 m

1.1

T T

5.50 m

T o I

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

1"
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Syt.2 - _
Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

5.042 060 056 0.52 050 0.46 0.45 0.46 0.49 0.54 0.57 0.63 0.69 0.67 0.64 0.62

4.125 073 0.70 065 0.60 0.55 0.53 0.55 0.60 0.65 0.70 0.77 0.86 0.88 0.80 0.75

3.208 085 080 071 067 0.66 0.68 0.70 0.72 0.79 0.86 0.95 1.00 1.03 0.98 0.89

2292 095 088 078 074 0.74 0.77 0.85 0.95 0.99 0.99 1.06 1.07 1.09 1.09 0.99

1375 099 090 081 081 0.85 0.90 0.96 1.04 1.08 1.10 1.10 1.10 1.10 m 1.02

0458 088 079 071 073 0.80 0.88 0.95 1.00 1.02 1.00 1.00 1.05 1.08 1.05 0.98

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.82 cd/m?  045cd/m?>  1.11cd/m*> 055 0.41
jezdni

5.50 m

e T

550 m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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Syt. 2 _
Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

5.042 066 062 0.57 056 0.51 0.50 0.51 0.54 0.60 0.64 0.70 0.77 0.75 071 0.68

4.125 081 078 072 0.66 0.61 0.58 0.61 0.67 0.72 0.78 0.86 0.96 0.98 0.89 0.84

3.208 094 089 078 074 0.74 0.75 0.77 0.80 0.88 0.96 1.05 111 114 1.08 0.99

2292 1.06 098 087 0.82 0.82 0.86 0.95 1.05 1.10 1.10 1.18 1.19 1.21 1.21 1.10

1375 110 100 090 090 0.95 1.00 1.07 1.15 1.20 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.13

0.458 098 088 079 0.81 0.89 0.98 1.05 1.1 113 m 11 117 1.20 1.16 1.09

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (91 ) g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 091cd/m*>  050cd/m*>  123cd/m? 0.5 0.41
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Syt.3-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N 350m

== Jezdnia 1 (M5), 122.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

I 3500 m I

14



Roz$wietlamy Polske - Istebna

Syt.3 - _

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

>
|

Producent P 321 W
Nazwa artykutu ®rampa 5331Im
Doprawa 4694 Im
n 88.05 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA

NW 740

DIALux
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Syt.3-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W B
Moc / trasa 930.9 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70° 659 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2> 80°: 148 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.5

MF 0.90




Rozswietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.3 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.70 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.61 2035 v

U 0.67 2040 v

TI 10% <15% v

Rer 0.73 20.30 v

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 3 Dp 0.031 W/ m? -

i De 1.0 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok




Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt.3 - _
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.70 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.61 20.35 v
Ui 0.67 20.40 v
Tl 10 % <15% v
Ra 0.73 20.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.70 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Ue 061 2035 v
U 0.67 20.40 v
TI 10% <15% v
= — T 7 V
12 5 @3 — A,
i (13 64 53 53 64 74/ 05 13 350m
14 / b I [ 14
o / L
35.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
KL KL 89 63 43 43 49 63 89 KL a1
—] 41 13 98 6.6 A8 4.1 441 448 66 .98 3 3 350m
14 (14 99 85 48 38 38 448 485 .99 (14) 4
35.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
2917 11.04 1139 890 633 487 427 427 633 890 1139 1104




Rozswietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.3-_
Jezdnia 1 (M5)

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542

1.750 13.16 1332 9.75 6.60 481 4.07 4.07 4.81 6.60 9.75 1332 13.16

0.583 14.21 14.03 992 650 459 377 3.77 4.59 6.50 9.92 1403 1421

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (a1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 8.42 Ix 3.77 Ix 14.2 Ix 0.45 0.27
7 N ] 1 — N
— 350m
35.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
043 049 1050 054 1059 1059 059 062 1063 063 1058 044
—| 056 (064 ,0.65 071 077 4079 4079 ,0.81 083 ,0.80 073 056 3.50m
,0.63 074 076 082 4088 ,0.89 4091 ,0.94 097) 094 083 064 ‘
35.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
2917 043 049 050 054 059 059 059 062 063 063 058 044
1750 056 064 065 071 077 079 079 08 08 08 073 056
0.583 063 074 076 082 088 089 091 094 097 094 083 064
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagcji, luminacja przy suchej 0.70 cd/m?* 043 cd/m? 097 cd/m?*  0.61 0.44
jezdni

35.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)



Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt.3-_
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

047 054 056 1060 065 085 1065 069 070 0.70 064 048
—| 062 407 072 078 ,0.86 ,0.88 ,0.87 ,0.90 4092 ,0.89 082 062 350m
070 ,0.82 .0.84 091 098 ,0.99 0 410 K 1.0 ,0.92 o7
3500 m !
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka warto$ci)
m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
2917 047 054 056 060 065 065 065 069 070 070 064 048
1750 062 071 072 078 08 08 087 090 092 089 08 062
0583 070 082 084 091 098 099 101 104 107 105 092 071
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) [*}]
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 0.78 cd/m?*  0.47cd/m?  1.07cd/m*>  0.61 0.44
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Rozswietlamy Polske - Istebna D | A L u x

Syt. 4 _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
e Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] J ) C J 600 m
=
Chodnik 1 (P3), 80.00 m? SXE
| T -
| |

40.00m
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 4 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 50.0 W
Nazwa artykutu DLampa 8021 Im
Doprawa 6861 Im
n 85.54 %
Oprawa 1x 25 LEDs 630mA

NW 740 230V

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt. 4 _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.0 W —_——
Moc / trasa 1250.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70° 654 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2> 80°: 373 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 7.45 cd/kim

uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.90
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Roz$wietlamy Polske - Istebna

Syt.4-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.52 2 0.40 v

U 0.69 20.60 v/

TI 14% <15% v

Re 0.51 20.30 v
Chodnik 1 (P3) Em 9.78 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 1.54 Ix 21.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 4 Dp 0.013 W/Ix*m?

De 0.6 kWh/m? rok

200.0 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt. 4 _
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Uo 0.52 20.40 v
U 0.69 20.60 v/
I 14 % <15% v
Re 0.51 20.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.79 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m Us 0.53 50,40 .
U 0.69 20.60 v
TI 14 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.87 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m Ue 052 >0.40 v,
U 0.74 20.60 v
TI 8% <15% v
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Rozs$wietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt. 4 - _
Jezdnia 1 (M4)

f\ { ¢ ( C ) > 4 ~ /
. m T TSl ~~——58} — o =
R AN ‘ [ﬁ a3 =
) ? 2l ) ([ ./ 0 . 6.00
i 8.2 £ , .00 m
j ) ) 82 L { VoL Bz
™ Py ' — IR . e \\, N 28
C C ) IR |
1 200m
40.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [IX] (Izoluksy)
_+_'l 0 +'IJ +T'l _‘_94 1 +I R +°.£ +a.a +b.b x4 +I 2 +¥.‘I +'IT +'I 3 +‘lb
18 A7 |14 M 8.6 6.8 59 /59 6.8 86 M |14 A7 18
423 420 a7 12 941 A 62 162 74 91 2 A7 420 423 ! soom
+2? 23 18 12 90 7.0 6.1 81 70 90 12 18 23 27
— 29 24 A7 M 80 64 57 57 64 8.0 M a7 24 129
2 22 |15 97 66 52 @48 (@8 52 .66 987 |5 22 29
I £
|1200m
40.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
7.500 14.86 1323 1097 911 745 621 552 552 621 745 911 1097 1323 1486
6.500 1849 1652 1402 1128 857 680 594 594 680 857 1128 1402 1652 1849
5500 22.85 2032 1681 1239 911 705 621 621 705 911 1239 1681 2032 2285
4500 26.85 2331 1761 1242 901 702 609 609 702 901 1242 1761 2331 2685
3500 2895 2357 1674 1134 803 638 567 567 638 803 1134 1674 2357 2895
2500 2855 2244 1509 967  6.61 516 457 457 516 661 967 1509 2244 2855
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) [*}]
Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia 12.8 Ix 4.57 Ix 29.0 Ix 0.36 0.16
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt. 4 _
Jezdnia 1 (M4)

6.00m
| 200m
40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.D£ +U.4[ +U.44 _U44 +U.4£ uai +U.“ +U.4l +U.‘9 +U.b£ +U.bl +U.°U +u.31 _+_U.
064 060 056 054 051 050 053 056 060 067 072 068 067 066
079 073 067 063 061 060 063 069 072 084 08 000 08 083 P
093 088 077 073 072 071 076 08 08 099 10 1 10 098 7
— 10 094 081 079 08 087 093 0907 10 nE R A A R
A A0 4092 08 091 004 10 10 S0 R 244 A iz 1 A
| 200m
40.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
7500 052 047 044 044 042 041 044 047 049 052 052 050 051 054
6.500 064 060 056 054 051 050 053 056 060 067 072 068 067 066
5500 079 073 067 063 061 060 063 069 072 084 08 09 087 083
4500 093 08 077 073 072 071 076 082 08 099 101 107 104 098
3500 1.04 094 081 079 082 087 093 097 102 107 107 114 115  1.08
2500 110 103 092 089 091 094 100 103 104 106 110 113 116 1.1
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m?  0.41cd/m?  1.16cd/m?  0.53 0.35

jezdni
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Roz$wietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt. 4 _
Jezdnia 1 (M4)

] . soom
E 200m
4000 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (1zoluksy)
+u.58 053 +u.4§ ¢u.m——o17-—‘@+ E X +U.W 1052 +u.5!‘> +U.58 +u.58 +u.56 057 +u.Sl!'l
,{0.71 f0.67 ‘0.62 .0.61 f0.56 ,_0.56 ,9.59 +0.62 ,0.67 ‘0.75 40.80 ‘0.75 ‘0,74 ’0.73
+0.87 +0.82 +0.74 .0.70 +0A68 +().67 +0.70 +0.76 Jr(ZLB() +0.93 +0.98 +1.0 +0.96 +0.92 ! s00m
+1 0 : +t'1.98 +().86 +t).82 +o.ao ,9.78 +0.84 +t).91 ,,_0.98 +fl 8| +1 by *1 j2 4 12 ’1 A
— +1 2 +1 .0 +0.90 .0.88 +l.).91 +0.97 +1 0 +1 % | +1 4 +1 2 +1 2 13 1.3 +1 2
2 B 10 098 10 10 B A A2 A2 2 i3y [43 2
1
| 200m
40.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

7.500 058 053 049 048 0.47 0.46 0.49 0.52 055 058 0.58 0.56 0.57 0.60

6.500 071 067 062 061 0.56 0.56 0.59 0.62 0.67 0.75 0.80 0.75 0.74 0.73

5.500 0.87 082 074 0.70 0.68 0.67 0.70 0.76 0.80 093 0.98 1.00 0.96 0.92

4500 103 098 086 082 0.80 0.78 0.84 0.91 0.98 1.10 112 1.19 115 1.09

3500 115 1.04 090 088 0.91 0.97 1.04 1.08 113 119 1.19 1.26 1.28 1.20

2500 123 114 1.02 098 1.01 1.05 m 1.15 1.16 118 122 1.26 1.29 124

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (1) g2

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.87 cd/m? 0.46 cd/m? 1.29 cd/m? 0.53 0.35
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt. 4 _
Jezdnia 1 (M4)

. 6.00m
'; 200m
i MERIEEN, SN
40.00 m
Obserwator 2: Warto$ci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
43:.55 JUST 10 O ’ S0 ;050 052 +u.55 +u.56 1052 053 1055
—»| 069 065 060 060 05 056 05 062 065 072 076 072 071 070
J087 084 077 074 070 069 073 077 081 080 094 096 091 087 o
10 100 089 08 090 090 090 093 10 nh Ak 4 11 10 1
12 A n .0 10 .0 R A1 1.2 1.2 12 12 1.2 1.2 R
A A 410 210 A R 12 12 _@ A 12 12 12 12 !
||200m
40.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
7.500 055 051 048 047 045 045 048 050 052 055 056 052 053 055
6.500 069 065 060 060 058 056 058 062 065 072 076 072 071 070
5500 087 084 077 074 070 069 073 077 08 09 094 09 091 087
4500 104 100 089 08 090 090 09 093 101 109 109 114 110 104
3500 1.19 115 104 101 102 106 113 116 116 117 115 120 122 115
2500 115 111 105 103 107 113 117 116 115 145 118 120 122 147
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.87 cd/m? 0.45 cd/m? 1.22 cd/m? 0.52 0.37

jezdni
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt. 4 _
Jezdnia 1 (M4)

.1 6.00m
| 200m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Izoluksy)
T 056 053 _U53 M 53 56  |U58 0BT 06z US8 059 06T
—| 077 072 067 067 064 062 064 060 072 080 08 08 079 078
097 093 08 08 078 076 081 08 090 10 10 AR 0 097 .
12 L1 ,008 098 100 100 10 10 A 12 2 1.3 (12 12
A3 A3 A2 1.1 IR A2 A3 A3 A3 A3 3 43 14 13
A3 A2 A2 1.1 A2 A3 13 13 a3 A3 3 A3 s 3
200m
40.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
7.500 061 056 053 053 050 050 053 056 058 061 062 058 059 061
6.500 077 072 067 067 064 062 064 069 072 08 085 08 079 078
5500 097 093 08 08 078 076 08 08 090 100 104 107 101 097
4500 116 111 098 098 100 100 100 104 112 121 121 126 122 115
3500 132 127 115 112 114 117 126 129 129 130 128 133 135 128
2500 127 124 116 115 119 125 130 129 128 128 131 134 135 130
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) [*}]
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalaji 097 cd/m?  050cd/m*  135cd/m? 052 0.37
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D I A Lux

Syt.5-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (M5), 135.00 m? o
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4500 m
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt.5 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

>

Producent P 321 W
Nazwa artykutu DLampa 5331 Im
Doprawa 4694 Im
n 88.05 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALux

32



Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 5 _

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.500m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

706.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 659 cd/kim
2 80°: 148 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5
MF 0.90

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt.5 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.57 2035 v

U 0.53 2040 v

TI 1% <15% v

Re 0.78 20.30 v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt.5 Dp 0.038 W/Ix*m? B

De 1.0 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok
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Rozswietlamy Polske - Istebna

Syt.5-_
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Uo 0.57 20.35 v
U 0.53 20.40 v
TI 1% <15% v/
Re 0.78 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uy 0.57 2035 "
U 0.53 20.40 v
TI 1% <15% v
, At ( I N\ ! 11
— 2 98 78 57) z{--- 55 28 (28, ) gil “T(éa.a 12 3.00m
) o \
4500 m
Wartosci konserwadji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Izoluksy)
+l T +l T 0.2 .7 £.0 Z.9 &9 +‘.U 44 +_U." +U.Z +l T +l T
-~ ™ [ 87 37 27 24 23 24 2 56 87 (17 (1 300m
M [z 87 36 26 22 29 22 2 55 87 (1 (12
4500 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 37.500 40.500 43.500
2,500 10.57 10.89 820 543 281 253 252 253 281 820 1089 1057
1,500 11.89 12.01 870 560 272 237 233 237 272 870 1201 11.89
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 5 _
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
0500 1238 1231 872 554 357 257 216 211 216 257 357 554 872 1231 1238
Wartosci konserwagji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.30 Ix 211 Ix 124 1x 033 0.17
- e = — 300m

068 :
- ~10.73 78

4500 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

+ + +0oF + + + F099 990 999 +
- ,03 039 043 050 059 067 068 069 071 073 070 N 300m
041 045 041 042 047 055 064 072 073 075 078 [080) 077 0
4500 m ]
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
2500 034 037 032 030 033 039 047 055 055 054 058 058 058 052 037
1500 039 043 039 039 043 050 059 067 068 069 071 073 070 061 043
0.500 041 045 041 042 047 055 064 072 073 075 078 080 077 065 046
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.54cd/m*>  0.30 cd/m*>  0.80cd/m?  0.57 0.38
jezdni
—
— 3.00m
4500m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
037 04t 0 347 037 043 1052 o6t o8t 10 100 10 10
—»| 043 047 043 043 047 056 066 075 076 077 079 08 078 ( 40 300m
j046 050 046 047 052 061 071 080 081 083 087 [0BY 08 073 051
4500m I
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt.5-_
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

2500 037 041 036 034 037 0.43 0.52 0.61 0.61 0.60 0.64 0.65 0.64 0.58 0.41

1.500 043 047 043 043 047 0.56 0.66 0.75 0.76 0.77 0.79 0.81 0.78 0.67 0.48

0.500 046 0.50 046 047 052 0.61 0.71 0.80 0.81 0.83 0.87 0.89 0.85 0.73 0.51

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) 92

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 060 cd/m*>  034cd/m*  0.89cd/m? 057 0.38
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.6 - _ _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] C C ' { 2vamn J sm m
—
40.00 m -
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Rozswietlamy Polske - Istebna

Syt. 6 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 50.0 W
Nazwa artykutu DLampa 8021 Im
Doprawa 6861 Im
n 85.54 %
Oprawa 1x 25 LEDs 630mA

NW 740 230V

DIALux

39



Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 6 - _

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.500 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Moc / trasa 1250.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 654 cd/kim
2 80°: 373 cd/kim
2 90°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

MF

0.90

DIALux

!
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Rozswietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.6 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.52 2040 v

U 0.69 20.60 v

TI 14 % <15% v

Re 0.51 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 6 Dp 0.016 W/Ix*m? -

De 0.8 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok
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Roz$wietlamy Polske - Istebna

Syt. 6 _
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? 20.75 cd/m? Vv

Uo 0.52 20.40 Vv

U 0.69 20.60 v

TI 14 % <15% v

Re 0.51 20.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.79 cd/m? 20.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 0.53 >0.40 v

U 0.69 20.60 Vv

TI 14 % <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.87 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Us 0.52 >0.40 \/

U 0.74 20.60 v

TI 8% <15% v

( C ] D e =
——— T ,,§E,m,,« ~ o B B i
— 9 A 9y —
20 ) = [ /S 20
- - \ & 8.2 / 4.1 . 6.00m
/> ) ) ) ) vl - LT (s
— 28 / / / ) N B.9— S e \ \ R — \ \ X 28
C C _ ) \
40.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lux

Syt. 6 - _
Jezdnia 1 (M4)

+'lb +'IJ _+_'I T +94 T +I R +b.£ +a,a +b.b .0.2 +I.a +3.‘l +'lT +‘I 3 +
18 A7 |14 M 86 6.8 5.9 59 6.8 8.6 M |14 A7 18
423 420 a7 12 9.1 A 6.2 82 74 491 g2 A7 420 423 e
27 23 18 12 8.0 7.0 8.1 61 70 9.0 12 18 23 27 A
- 2 |24 7 M 480 6.4 57 57 6.4 80 M A7 |24 [29)
29 2 415 97 66 5.2 48 (@8 52 66 87 5 422 29
40.00m
\ '
Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
5.500 14.86 1323 1097 911 745 621 552 552 621 745 911 1097 1323 1486
4.500 1849 1652 1402 1128 857 680 594 594 680 857 1128 1402 1652 1849
3.500 22.85 2032 16.81 1239 911 705 621 621 705 911 1239 1681 2032 2285
2500 26.85 2331 17.61 1242 901 702 609 609 702 901 1242 1761 2331 2685
1.500 2895 2357 1674 1134 803 638 567 567 638 803 1134 1674 2357 2895
0.500 2855 2244 1509 967 661 516 457 457 516 661 967 1509 2244 2855
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia 12.8 Ix 4.57 Ix 29.0 Ix 0.36 0.16
. 6.00m
40.00m
' '
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+u.a¢ +U.4 4 +U.¢4 U4 +U.4£ U471 +U.“ +U.4 ’ +U.49 +u.az A4 _+_U‘bU +U.D1
4064 060 05 054 051 050 053 056 060 067 072 068 067
4079 073 067 063 061 060 063 069 072 084 08 090 ,0.87 soom
083 (088 077 073 072 071 076 082 088 089 10 R \10 e
—| 410 094 081 070 082 087 083 097 10 R S A AR
R 10 4092 089 091 084 10 10 1.0 AR R A 12
40.00 m
Y t

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 6 - _
Jezdnia 1 (M4)

DIALux

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
5500 052 047 044 044 042 041 044 047 049 052 052 050 051 054
4500 064 060 056 054 051 050 053 056 060 067 072 068 067 066
3500 079 073 067 063 061 060 063 069 072 084 088 090 087 083
2500 093 088 077 073 072 071 076 08 08 099 101 107 104 098
1500 1.04 094 081 079 08 08 093 097 102 107 107 114 115  1.08
0500 1.10 103 092 089 091 094 100 103 104 106 110 113 116 1M
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m? 0.41 cd/m? 1.16 cd/m? 0.53 0.35
jezdni
. 6.00m
40.00m
' '
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
JUSET 053 [UAY +U.W U39 (U5 055 _|US8  USE  |US6 057 L
071 067 062 061 05 05 05 062 067 075 080 075 074 073
087 08 074 070 068 067 070 076 080 093 088 10 09 002 soom
10 098 086 08 08 078 084 091 098 11 1 12 12 A1
— 12 0 4,090 088 091 007 10 R nE A2 412 i3y 43 12
A2 A A0 08 10 S0 B A A2 A2 L2 i3 [43 2
40.00m
' \

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
5500 0.58 053 049 048 0.47 0.46 0.49 0.52 0.55 0.58 0.58 0.56 0.57 0.60
4500 071 067 062 061 0.56 0.56 0.59 0.62 0.67 0.75 0.80 0.75 0.74 0.73
3.500 087 082 074 070 0.68 0.67 0.70 0.76 0.80 093 0.98 1.00 0.96 0.92
2500 103 098 086 082 0.80 0.78 0.84 091 0.98 1.10 112 1.19 1.15 1.09
1500 115 104 090 088 0.91 097 1.04 1.08 113 1.19 1.19 1.26 1.28 1.20




Roz$wietlamy Polske - Istebna

DIALux

Syt. 6 - _
Jezdnia 1 (M4)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
"6;36 123 114 102 098 101 1.05 1.1 115 116 118 122 126 129 124
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalaji 0.87 cd/m*  0.46cd/m*>  1.29cd/m*> 053 0.35

. 6.00m
|
40.00m
' '
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (1zoluksy)
Wum L 050 052 1055 JU56 052 053 105
—| 069 65 060 060 05 056 058 062 065 072 076 072 071 070
0. 8 077 074 070 069 073 077 081 090 094 09 091 087 soom
10 100 089 .08 090 090 090 083 10 B 11 1 A 10 i1
1.2 11 Ao 0 4.0 A1 A 1.2) 1.2 (1.2 1.2 1.2 1.2 A
RE Moo g0 1 a1 [0 (13 [ g [i3 [z [ [{2
40.00 m
f \
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
5500 055 051 048 047 045 045 048 050 052 055 056 052 053 055
4500 069 065 060 060 058 056 058 062 065 072 076 072 071 070
3500 087 084 077 074 070 069 073 077 08 090 094 096 091 087
2500 1.04 100 089 08 090 090 09 093 101 109 109 114 110 104
1500 119 115 104 101 102 106 113 116 116 147 115 120 122 115
0500 1.15 111 105 103 107 113 117 116 115 115 118 120 122 117
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.87 cd/m?  0.45cd/m?  1.22cd/m?*>  0.52 0.37

jezdni
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt. 6 _
Jezdnia 1 (M4)

. 6.00m
40.00m
' '
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
LAY ~US6 1053 053 ;g"_..’ﬁy 0507 053 JUS6 058 Ut FLUATS 058 059 0BT
—_ ,0.77 ‘0.72 ,0.67 067 ’0.64 '0.62 ,0.64 '0.69 ’0.72 '0.80 '0.85 ‘0.80 ,0.79 I0.76
+0.97 +0‘93 +0.86 ,0.82 +0.78 +().76 +0.81 +0.86 +0.90 +1 0 +1 .0 +1 A +1 .0 +0.97 .
N2 R ,098 098 100 100 10 10 a1 g2 12 a3 12 12 1
+1.3 Jr1 3 +1 fr 4 A1 A1 +1.2 n 3 A3 +1 3 +1 3 A3 +1 3 14 n 3
A3 A > s A2 R A2 +1 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 @ A3
40.00m
\ '

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5500 061 056 053 053 0.50 0.50 0.53 0.56 058 0.61 0.62 0.58 0.59 0.61

4500 0.77 072 067 067 0.64 0.62 0.64 0.69 0.72 0.80 0.85 0.80 0.79 0.78

3500 097 093 086 082 0.78 0.76 0.81 0.86 0.90 1.00 1.04 1.07 1.01 097

2500 116 111 098 098 1.00 1.00 1.00 1.04 112 1.21 1.21 1.26 1.22 r1s

1500 132 127 115 112 1.14 117 1.26 128 1.28 1.30 1.28 133 135 128

0500 127 124 116 1.15 1.19 1.25 1.30 1.29 1.28 1.28 131 134 135 1.30

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 097 cd/m?>  0.50cd/m?  1.35cd/m? 052 0.37

46



Rozéwietlamy Polske - Istebna D | A Lu x

Syt. 7 _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 157.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.50 m

35.00 m
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 7 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<

Producent P 321 W
Nazwa artykutu ®rampa 5331 Im
Poprawa 4694 Im
n 88.05 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D I / \ L u x

Syt. 7 - _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W S S .
Moc / trasa 930.9 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70° 659 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 148 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszq si¢ do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5

MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D I A I—u x

Syt. 7 _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.51 20.35 v

U 0.71 20.40 v

TI 12% <15% v

Re 0.85 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 7 Dp 0.029 W/ Ix* m? -
De 0.8 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok
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Roz$wietlamy Polske - Istebna

Syt. 7 _
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) fiin 0.52 cd/m? >0.50 cd/m? v
Uo 0.51 20.35 v
U 0.71 20.40 v/
TI 12% <15% v/
Re 0.85 >0.30 Vg
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m Us 0.52 >035 "
U 0.71 20.40 v
TI 12% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.57 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3375 m, 1.500 m Uy 0.51 >035 o7
U 0.71 20.40 v/
TI 10% <15% Vv
i - e P L B |
AL <7 " p , 70/ B
= R [/ o N\ / \ § ; : - ‘
- 8.7} N 1. 53 ,'/ \L 5.3 ,@J{,’ L || 450m
,,1_0 \ \ | \ // 7
- ar Y ' / \ [ [
e SRTE s ) | -
35.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Rozs$wietlamy Polske - Istebna

Syt. 7 _
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

ey FLECS 183 o 40 FLi FLi 0 P 03 12 e
79 82 7.0 57 448 443 43 48 57 .70 .82 g9
490 495 9 6.1 448 442 42 48 481 .79 95 .90 prey
410 M 87 63 49 42 42 149 63 87 M 10 |4
1 12 9.2 6.5 49 4.1 4.1 49 6.5 9.2 12 1"
— ks + i B + ++ 4 + - + 4 +
2 13 95 68 448 [4.0) [4.0) 448 466 .95 13 L2
‘ 3500m T
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4125 706 724 631 525 464 444 444 464 525 631 724  7.06
3375 794 820 704 565 475 432 432 475 565 704 820 794
2625 905 946 791 605 484 424 424 484 605 791 946  9.05
1.875 1026 1072 868 634 490 418 418 490 634 868 1072 10.26
1125 11.42 11.83 921 651 489 411 411 489 651 9.21 11.83 1142
0.375 1228 1253 950 657 481 398 398 481 657 950 1253 1228
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (a1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia 714 Ix 3.98 Ix 12.51x 0.56 0.32

| 450m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

10277 1ot —032 O34 +51,30 100 1057 037 +v.36 O3 lLv.BZ -0

40.31 40.35 4037 ,0.40 4043 4043 042 4043 4043 042 ,0.38 1032

4037 4043 045 048 ,0.49 4049 J0.49 051 4051 4051 046 4038 iom

1043 1051 1054 057 10:60 057 j0.57 1061 060 061 1055 ,0:43 b

,0.52 ,0.61 ,0.63 ,0.66 07 ,0.69 ,0.69 071 ,0.72 Lo 065 ,0.51

,0.61 4071 074 4078 4081 4078 4079 4081 ; ,0.81 072 058

35.00 m

!

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4125 027 031 032 034 0.38 0.40 037 0.37 0.36 034 0.32 0.28
3375 031 035 037 040 0.43 0.43 0.42 0.43 0.43 042 0.38 0.32
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Rozswietlamy Polske - Istebna

Syt.7 - _

Jezdnia 1 (M5)

DIALux

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
2625 037 043 045 046 0.49 0.49 0.49 0.51 0.51 0.51 0.46 038
1.875 043 051 054 057 0.60 0.57 0.57 0.61 0.60 0.61 0.55 043
1.125 052 061 063 066 0.71 0.69 0.69 0.71 0.72 0.71 0.65 0.51
0375 061 071 074 078 0._8—1_ 0.78 0.79 0.81 0.83 0.81 0.72 0.58

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm

Lmin

Lmax Uo (91 )

g2

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.52 cd/m?

jezdni

0.27 cd/m? 0.83 cd/m? 0.52

0.33

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

.30 O34 0:36 +11.38 J042 045 Tt 02 00 +u.38 0-36 S0t
+0.35 40.39 4041 +0.44 +0.48 +0.48 +0.47 +0.48 +0.48 ,047 4042 +().32
+0.41 +0.48 ,0.50 +0.51 +0.54 +0.55 +0.54 +0.57 n .57 +D.57 +0.51 +O.:
+0-48 +0.57 +0.60 +0.63 pﬁs 1&0.64 +l'J.64 +0.58 +0.67 ,0.68 +0.$2 +0. :
— +0.58 +0.68 4070 +0.74 +0.79 +0.77 +0.76 +0.79 ,0.80 4078 40. 2 +g.5
+0.G7 +0.79 +O.B3 +0.87 +0.90 +0.87 +0.B7 +0.9() _&;92) ,0.90 +0.B ,065
35.00 m

!

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

, 4.50m
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Rozs$wietlamy Polske - Istebna

Syt. 7 _
Jezdnia 1 (M5)

DIALuUx

m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4125 030 034 036 038 042 045 041 042 040 038 036 031
3375 035 039 041 044 048 048 047 048 048 047 042 036
2625 041 048 050 051 054 055 054 057 057 057 051 042
1.875 048 057 060 063 066 064 064 068 067 068 062 048
1.125 058 068 070 074 079 077 076 079 080 078 072 057
0375 067 079 083 087 090 087 087 090 092 090 080 065
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (a1)
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 058 cd/m*>  030cd/m?>  0.92cd/m?> 052 0.33
; 1450 m
! 3500 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
0-30 7053 +\:.35 o 38 J0H2 043 SOt JoH0 +u.38 L S04
—| ;035 4041 042 044 4048 4048 ,0.46 047 4045 044 ,0.40 ‘
041 4049 ,0.52 ,0.56 4057 ,0.54 054 ,0.56 ,0.55 054 048 e
1051 1059 062 0:66 0.70 ,0:66 1064 1066 065 064 1059 e
,0.60 407 075 4078 081 4077 ,0.76 077 077 074 ,0.68
4063 4075 079 084 [87) 085 4083 085 ; 084 075
3500 m

t

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

54



Rozswietlamy Polske - Istebna D | / \ I— u x

Syt.7-_
Jezdnia 1 (M5)

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

4125 030 033 035 038 0.42 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.34 0.29

3375 035 041 042 044 0.48 0.48 0.46 0.47 0.45 0.44 0.40 034

2625 041 049 052 056 0.57 0.54 0.54 0.56 0.55 0.54 0.48 0.40

1.875 051 059 062 066 0.70 0.66 0.64 0.66 0.65 0.64 0.59 0.47

1.125 060 071 075 078 0.81 0.77 0.76 0.77 0.77 0.74 0.68 0.56

0375 063 075 079 084 0.87 0.85 0.83 0.85 0.87 0.84 0.75 0.61

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) [*}]

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.57 cd/m? 0.29 cd/m? 0.87 cd/m? 0.51 0.34
jezdni

| 1450m
T 3500m T
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
_’%:5;7] 1057 +v.39 A\ UR7 00 LAS] o LA JoAT 1097 102357
—| 039 4045 047 ,0.49 40.53 4054 4051 4052 ,0.51 ,0.49 044 ,0.38
046 40.54 ,0.58 4082 064 4060 4060 4062 4061 ,0.60 1054 044 som
10.56 066 0:69 073 077 4074 071 073 072 o7 1066 053 H
,0.67 4079 ,0.83 ,0.87 ,0.90 4086 ,0.84 ,0.85 ,0.86 ,0.82 ,0.76 4062
,0.70 4083 088 ,0.93 [097) 004 4093 ,0.94 o7y L0e3 o83 067

T k 35.00m T

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

4125 033 037 039 043 047 0.48 0.45 0.44 043 0.41 0.37 0.33

3375 039 045 047 049 0.53 0.54 0.51 0.52 0.51 0.49 0.44 0.38

2625 046 054 058 0.62 0.64 0.60 0.60 0.62 0.61 0.60 0.54 0.44

1.875 056 066 069 073 0.77 0.74 0.71 0.73 0.72 071 0.66 0.53

1.125 067 079 083 087 0.90 0.86 0.84 0.85 0.86 0.82 0.76 0.62

0375 070 0.83 088 093 097 0.94 093 0.94 0.97 093 0.83 0.67
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Rozswietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt. 7 _
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalaji 0.64cd/m? 033 cd/m*  0.97cd/m?*  0.51 0.34
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Rozséwietlamy Polske - Istebna D I A Lu x

Syt.8-_ ,
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 75.00 m?
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Rozswietlamy Polske - Istebna D l / \ L u x

Syt. 8 _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N>

Producent P 194 W

Nazwa artykutu DLampa 3410Im
Poprawa 2615Im
n 76.70 %

Oprawa 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

Odstep stupa 50.000 m B Ty

(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 3.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W

Moc / trasa 388.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270° 571 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing 2> 80° 107 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosz3 si¢ do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt.8 - _

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NS

DIALux

Producent P 194 W

Nazwa artykutu DPLampa 3410Im
Doprawa 2615Im
n 76.70 %

Oprawa 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.000m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

4000 h: 100.0 %, 19.4 W L

Godziny pracy w ciggu roku

Moc / trasa

388.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70°: 571 cd/kim
2 80°: 107 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Istebna

Syt. 8- _
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 13.27 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin® 0.01 Ix =

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 8 Dp 0.019 W/Ix*m? -

De 1.0 kWh/m? rok 77.6 kWh/rok

De 1.0 kWh/m? rok 77.6 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.
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Rozéwietlamy Polske - Istebna D |/ \ I..u x

Syt. 8- _
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 13.27 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Eminﬂ) 0.01 Ix -
(1) instruktywnie, poza oceng
[ (634034263 11 @37 37 11 [ 2e3aral — 150m
$ 0 50.00 m '

Wartosci konserwagji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

L9 1L 0.4 T¥.v2 T uus UUL [TTRTE UuL [TRTRY UL U4 34 3 L4 r'vi

D4 —g T 7 E> E> = E> 7 T T T > 7 = )
[ 7759 3 18 59 060 009 004 002 [001) 001 L0083 006 025 33 13 .20 67| 1som
0 »

50.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1471 4412 7353 10294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

1.250 61.23 2855 16.68 6.16 0.82 0.10 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.07 0.34 a2 1263 2396 4232

0.750 71.14 3463 17.85 6.11 0.70 0.10 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.07 0.29 355 1324 2737 5426

0.250 74.62 3890 17.88 5.86 0.60 0.09 0.04 0.02 0.01 0.01 0.03 0.06 0.25 3.26 13.03 2899 6698

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (g1) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia 133 Ix 0.011 Ix 74.6 Ix 0.00 0.00
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Lokalizacja Stan istniejgcy Stan projektowany
ID Latarni
dnie z . Moc Istniejaca . Moc Rodzaj opraw

LP (290 Zakres X Y Liczba opraw Rodzaj stupa 13 Projektowana . | op y Numer OF

podktadem [W] W] projektowanej

mapowym) [
1 10 Czerchla 6563991,687 5490702,811 1 stalowy 150 50 drogowa 2
2 11 Czerchla 6564038,522 5490706,591 1 stalowy 150 50 drogowa 2
3 12 Czerchla 6564089,068 5490715,062 1 stalowy 150 50 drogowa 2
4 13 Czerchla 6564142,134 5490722,413 1 stalowy 150 50 drogowa 2
5 14 Czerchla 6564189,879 5490728,924 1 stalowy 150 50 drogowa 2
6 15 Czerchla 6564229,434 5490736,345 1 stalowy 150 50 drogowa 2
7 16 Czerchla 6564287,96 5490743,906 1 stalowy 150 50 drogowa 2
8 17 Czerchla 6564343,406 5490750,906 1 stalowy 150 50 drogowa 2
9 18 Czerchla 6564384,361 5490751,747 1 stalowy 150 50 drogowa 2
10 19 Czerchla 6564429,866 5490753,707 1 stalowy 150 50 drogowa 2
11 20 Czerchla 6564477,892 5490754,967 1 stalowy 150 50 drogowa 2
12 21 Czerchla 6564521,646 5490757,137 1 stalowy 150 50 drogowa 2
13 22 Czerchla 6564570,022 5490756,997 1 stalowy 150 50 drogowa 2
14 23 Czerchla 6564616,157 5490756,927 1 stalowy 150 50 drogowa 2
15 24 Czerchla 6564659,912 5490758,327 1 stalowy 150 50 drogowa 2
16 25 Czerchla 6564720,189 5490758,817 1 stalowy 150 50 drogowa 2
17 26 Czerchla 6564767,584 5490751,537 1 stalowy 150 50 drogowa 2
18 27 Czerchla 6564816,729 5490743,556 1 stalowy 150 50 drogowa 2
19 28 Czerchla 6564867,485 5490741,455 1 stalowy 150 50 drogowa 2
20 29 Czerchla 6564918,171 5490739,985 1 stalowy 150 50 drogowa 2
21 30 Czerchla 6564979,358 5490740,685 1 stalowy 150 50 drogowa 2
22 31 Czerchla 6565033,194 5490743,416 1 stalowy 150 50 drogowa 2
23 32 Czerchla 6565082,549 5490745,796 1 stalowy 150 50 drogowa 2
24 33 Czerchla 6565141,706 5490752,517 1 stalowy 150 50 drogowa 2
25 156 Czerchla 6563916,66 5490706,127 1 stalowy 150 50 drogowa 2
26 1 Gazury 6564353,103 5492241,548 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
27 2 Gazury 6564323,139 5492225,796 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
28 3 Gazury 6564288,625 5492206,824 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
29 4 Gazury 6564255,302 5492186,522 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
30 5 Gazury 6564221,558 5492159,219 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
31 6 Gazury 6564196,285 5492142,417 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
32 7 Gazury 6564163,871 5492117,074 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
33 8 Gazury 6564137,969 5492094,602 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
34 9 Gazury 6564084,903 5492087,671 1 stalowy 70 32,1 drogowa 3
35 139 Bucznik 6562527,824 5488816,38 1 stalowy 100 50 drogowa 4
36 140 Bucznik 6562555,337 5488856,705 1 stalowy 100 50 drogowa 4
37 141 Bucznik 6562580,539 5488883,238 1 stalowy 100 50 drogowa 4
38 142 Bucznik 6562609,663 5488912,081 1 stalowy 100 50 drogowa 4
39 143 Bucznik 6562635,356 5488959,056 1 stalowy 100 50 drogowa 4
40 144 Bucznik 6562632,765 5489000,921 1 stalowy 100 50 drogowa 4
41 145 Bucznik 6562619,464 5489041,385 1 stalowy 100 50 drogowa 4
42 146 Bucznik 6562593,281 5489089,831 1 stalowy 100 50 drogowa 4
43 147 Bucznik 6562575,919 5489131,835 1 stalowy 100 50 drogowa 4




Lokalizacja

Stan istniejgcy

Stan projektowany

ID Latarni

(zgodnie z . . Moc Istniejaca . Moc Rodzaj oprawy
LP Zakres X Y Liczba opraw Rodzaj stupa Projektowana . g Numer OF

podktadem [W] W projektowanej

mapowym) (W]
44 148 Bucznik 6562587,61 5489158,298 1 stalowy 100 50 drogowa 4
45 149 Bucznik 6562609,033 5489182,661 1 stalowy 100 50 drogowa 4
46 150 Bucznik 6562627,795 5489205,834 1 stalowy 100 50 drogowa 4
47 160 Bucznik 6562660,294 5489242,099 1 stalowy 100 50 drogowa 4
48 161 Bucznik 6562682,025 5489268,704 1 stalowy 100 50 drogowa 4
49 162 Bucznik 6562701,623 5489286,779 1 stalowy 100 50 drogowa 4
50 163 Bucznik 6562737,266 5489332,882 1 stalowy 100 50 drogowa 4
51 164 Bucznik 6562766,055 5489368,372 1 stalowy 100 50 drogowa 4
52 78 Zapasieki 6563684,983 5488647,661 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
53 79 Zapasieki 6563724,677 5488631,7 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
54 80 Zapasieki 6563781,034 5488642,831 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
55 81 Zapasieki 6563843,691 5488630,369 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
56 82 Zapasieki 6563899,627 5488610,417 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
57 83 Zapasieki 6563966,904 5488596,556 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
58 84 Zapasieki 6564022,911 5488588,575 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
59 85 Zapasieki 6564067,576 5488602,506 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
60 86 Zapasieki 6564123,022 5488632,75 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
61 87 Zapasieki 6564183,264 5488665,863 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
62 88 Zapasieki 6564216,727 5488682,07 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
63 89 Zapasieki 6564249,911 5488716,164 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
64 90 Zapasieki 6564291,671 5488742,627 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
65 91 Zapasieki 6564335,776 5488768,39 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
66 92 Zapasieki 6564382,541 5488784,282 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
67 93 Zapasieki 6564439,597 5488805,214 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
68 94 Zapasieki 6564479,922 5488824,326 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
69 95 Zapasieki 6564526,967 5488841,268 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
70 96 Zapasieki 6564585,284 5488837,628 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
71 97 Zapasieki 6564643,11 5488817,955 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
72 98 Zapasieki 6564703,107 5488795,063 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
73 99 Zapasieki 6564775,075 5488763,069 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
74 100 Zapasieki 6564839,762 5488749,698 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
75 101 Zapasieki 6564905,149 5488761,039 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
76 102 Zapasieki 6564918,381 5488790,372 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
77 103 Zapasieki 6564945,264 5488832,867 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
78 104 Zapasieki 6564980,198 5488852,189 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
79 105 Zapasieki 6565020,102 5488880,122 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
80 106 Zapasieki 6565039,214 5488888,593 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
81 107 Zapasieki 6565081,289 5488885,793 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
82 108 Zapasieki 6565131,905 5488890,904 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
83 109 Zapasieki 6565164,038 5488898,394 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
84 110 Zapasieki 6565169,149 5488876,097 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
85 111 Zapasieki 6565185,321 5488830,907 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
86 112 Zapasieki 6565203,348 5488791,562 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5




Lokalizacja

Stan istniejgcy

Stan projektowany

ID Latarni
dnie z . Moc Istniejaca . Moc Rodzaj opraw

LP (290 Zakres X Y Liczba opraw Rodzaj stupa 13 Projektowana . | op y Numer OF

podktadem [W] W] projektowanej

mapowym) [
87 113 Zapasieki 6565164,353 5488958,111 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
88 114 Zapasieki 6565165,403 5489016,988 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
89 115 Zapasieki 6565178,705 5489066,833 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
90 116 Zapasieki 6565199,497 5489125,71 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
91 117 Zapasieki 6565226,66 5489177,516 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
92 118 Zapasieki 6565269,155 5489220,99 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
93 119 Zapasieki 6565321,521 5489259,145 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
94 120 Zapasieki 6565379,557 5489302,62 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
95 121 Zapasieki 6565442,144 5489343,784 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
96 122 Zapasieki 6565504,451 5489386,279 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
97 123 Zapasieki 6565551,217 5489418,062 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
98 124 Zapasieki 6565598,682 5489448,446 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
99 125 Zapasieki 6565642,227 5489479,949 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
100 126 Zapasieki 6565685,772 5489504,312 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
101 127 Zapasieki 6565744,858 5489525,384 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
102 128 Zapasieki 6565803,385 5489540,576 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
103 129 Zapasieki 6565845,179 5489543,937 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
104 130 Zapasieki 6565901,116 5489529,515 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
105 131 Zapasieki 6566044,912 5489442,845 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
106 132 Zapasieki 6566103,088 5489433,604 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
107 133 Zapasieki 6566158,674 5489405,811 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
108 134 Zapasieki 6566210,55 5489371,297 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
109 135 Zapasieki 6566259,416 5489338,324 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
110 136 Zapasieki 6566311,011 5489291,488 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
111 137 Zapasieki 6566002,277 5489467,348 1 stalowy 100 32,1 drogowa b
112 138 Zapasieki 6565951,031 5489514,743 1 stalowy 100 32,1 drogowa 5
113 34 Pietraszyna 6568890,45 5490661,856 1 stalowy 100 50 drogowa 6
114 35 Pietraszyna 6568910,892 5490645,895 1 stalowy 100 50 drogowa 6
115 36 Pietraszyna 6568943,656 5490627,973 1 stalowy 100 50 drogowa 6
116 37 Pietraszyna 6568981,39 5490617,962 1 stalowy 100 50 drogowa 6
117 38 Pietraszyna 6569013,173 5490606,06 1 stalowy 100 50 drogowa 6
118 39 Pietraszyna 6569054,338 5490593,389 1 stalowy 100 50 drogowa 6
119 40 Pietraszyna 6569094,103 5490580,087 1 stalowy 100 50 drogowa 6
120 41 Pietraszyna 6569131,837 5490568,606 1 stalowy 100 50 drogowa 6
121 42 Pietraszyna 6569177,132 5490561,255 1 stalowy 100 50 drogowa 6
122 43 Pietraszyna 6569223,967 5490557,755 1 stalowy 100 50 drogowa 6
123 44 Pietraszyna 6569267,022 5490549,144 1 stalowy 100 50 drogowa 6
124 45 Pietraszyna 6569302,656 5490538,363 1 stalowy 100 50 drogowa 6
125 46 Pietraszyna 6569336,47 5490527,441 1 stalowy 100 50 drogowa 6
126 47 Pietraszyna 6569374,204 5490516,87 1 stalowy 100 50 drogowa 6
127 48 Pietraszyna 6569420,339 5490509,589 1 stalowy 100 50 drogowa 6
128 49 Pietraszyna 6569482,156 5490504,899 1 stalowy 100 50 drogowa 6
129 50 Pietraszyna 6570327,57 5490579,947 1 stalowy 100 50 drogowa 6




Lokalizacja

Stan istniejgcy

Stan projektowany

ID Latarni
dnie z . Moc Istniejaca . Moc Rodzaj opraw

LP (290 Zakres X Y Liczba opraw Rodzaj stupa 13 Projektowana . | op y Numer OF

podktadem [W] W] projektowanej

mapowym) [
130 59 Pietraszyna 6570309,438 5490578,617 1 stalowy 100 50 drogowa 6
131 60 Pietraszyna 6570273,944 5490565,316 1 stalowy 100 50 drogowa 6
132 61 Pietraszyna 6570221,999 5490552,854 1 stalowy 100 50 drogowa 6
133 62 Pietraszyna 6570185,945 5490544,733 1 stalowy 100 50 drogowa 6
134 63 Pietraszyna 6570157,521 5490539,763 1 stalowy 100 50 drogowa 6
135 64 Pietraszyna 6570123,638 5490531,152 1 stalowy 100 50 drogowa 6
136 65 Pietraszyna 6570074,632 5490525,971 1 stalowy 100 50 drogowa 6
137 66 Pietraszyna 6570032,837 5490525,341 1 stalowy 100 50 drogowa 6
138 67 Pietraszyna 6569991,673 5490524,781 1 stalowy 100 50 drogowa 6
139 68 Pietraszyna 6569949,388 5490525,341 1 stalowy 100 50 drogowa 6
140 69 Pietraszyna 6569898,842 5490540,183 1 stalowy 100 50 drogowa 6
141 70 Pietraszyna 6569838,496 5490556,355 1 stalowy 100 50 drogowa 6
142 71 Pietraszyna 6569813,293 5490560,415 1 stalowy 100 50 drogowa 6
143 72 Pietraszyna 6569779,619 5490566,996 1 stalowy 100 50 drogowa 6
144 73 Pietraszyna 6569719,482 5490567,766 1 stalowy 100 50 drogowa 6
145 74 Pietraszyna 6569668,937 5490567,206 1 stalowy 100 50 drogowa 6
146 75 Pietraszyna 6569612,02 5490558,315 1 stalowy 100 50 drogowa 6
147 76 Pietraszyna 6569556,504 5490538,013 1 stalowy 100 50 drogowa 6
148 77 Pietraszyna 6569515,41 5490523,731 1 stalowy 100 50 drogowa 6
149 157 Pietraszyna 6568844,3 5490706,026 2 stalowy 100 50 drogowa 6
150 158 Pietraszyna 6568815,968 5490734,662 2 stalowy 100 50 drogowa 6
151 159 Pietraszyna 6568801,65 5490749,589 1 stalowy 100 50 drogowa 6
152 51 Pietraszyna 6570551,525 5490729,484 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
153 52 Pietraszyna 6570542,774 5490698,821 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
154 53 Pietraszyna 6570525,483 5490668,717 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
155 54 Pietraszyna 6570496,639 5490644,635 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
156 55 Pietraszyna 6570438,043 5490635,744 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
157 56 Pietraszyna 6570385,677 5490622,162 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
158 57 Pietraszyna 6570356,134 5490612,151 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
159 58 Pietraszyna 6570320,71 5490601,09 1 stalowy 100 32,1 drogowa 7
160 151 Wojtosze 6566259,486 5492205,424 2 kompozyt 70 19,4 parkowa 8
161 152 Wojtosze 6566231,693 5492159,289 2 kompozyt 70 19,4 parkowa 8
162 153 Wojtosze 6566204,39 5492118,824 2 kompozyt 70 19,4 parkowa 8
163 154 Wojtosze 6566178,487 5492077,52 2 kompozyt 70 19,4 parkowa 8
164 155 Wojtosze 6566149,888 5492029,704 2 kompozyt 70 19,4 parkowa 8




