OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie Istebna”

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji infrastruktury oswietleniowej w Gminie
Istebna w ramach jednego zamdwienia publicznego. Zakres obejmuje wymiane nieefektywnych energetycznie
opraw o$wietleniowych na oprawy w technologii LED, zgodnie z Projektem Wykonawczym (PW) stanowigcym
integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej. Lokalizacja modernizowanej infrastruktury znajduje sie w zatgczniku

do PW — zatgcznik mapowy (zatacznik nr 1).

Powyzszy zakres obejmuje:

e wymianeg 171 opraw LED

W ramach modernizacji istniejgcej infrastruktury nalezy uwzgledni¢ aktualne normy oswietleniowe, oraz
rozwigzania technologiczne. Rekomenduje sie zastgpienie istniejgcych opraw sodowych nowymi oprawami typu

LED. Modernizacja powinna uwzgledniaé¢ spetnienie normy oswietleniowej przez nowe oprawy.

Wykonawca przed przystgpieniem do montazu opraw w danej lokalizacji ma obowigzek przedstawienia
schematu jednokreskowego, zbieznego z topologia ulic, wraz z podziatem na szafy oswietleniowe oraz
poszczegdlne obwody. Przedtozona dokumentacja musi zawierac ID punktu okreslonego w tabeli atrybutdw oraz
kod QR z zastosowang oprawa. Przedmiotowy kod QR nalezy umiesci¢ we wnekach stupowych na liniach
kablowych. Wymaga sie réwniez, aby wraz z wnioskami materiatowymi wykonawca przedstawit uzupetniong

tabele atrybutéw (Zatacznik Tabelaryczny), o rodzaje i parametry stosowanych opraw.

Powyiszg tabele atrybutow (Zatgcznik Tabelaryczny) nalezy przedstawi¢ wraz z ofertg w celu weryfikacji zapisu
réwnowaznosci:

Za rozwigzanie réwnowazne uznaje sie oprawy, ktorych sumaryczny bilans energetyczny (moc opraw) nie moze
by¢ wiekszy niz w zestawieniu tabelarycznym referencyjnym, oprawy o strumieniu swietinym emitowanym z
oprawy nie mniejszym niz uzyty w projekcie (obliczenia fotometryczne). Dopuszczalne jest odstepstwo od
parametrow referencyjnych wynikow fotometrycznych pod warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy PN-
EN 13201 z wytgczeniem luminancji natezenia o$wietlenia na jezdniach, tzn. tolerancja dla parametrow Lm, Em i
Emin dla jezdni na poziomie +/- 10 % w stosunku do referencyjnych obliczen fotometrycznych pod warunkiem
spetnienia wymagan ww. Normy przy zatozeniu tych samych parametréow (szerokos$¢ drogi, szerokosé modutu,
wspotczynnik konserwacji, wysokos¢ montazu, kat nachylenia, nawierzchnia itp.) Zaktada sie spetnienie tych
parametrow na poziomie nie gorszym niz w wyliczeniach referencyjnych z dopuszczalnym odstepstwem. Na
wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia wymagan poprzez wykonanie i zatgczenie do oferty
projektu oswietleniowego zawierajgcego wszystkie elementy wraz z plikiem zrédtowym zapisanym w formacie

.dIx lub rownowaznym. Obliczenia oraz prezentacja wynikéw obliczert musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi.
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Parametry Referencyjne:

PW zawiera obliczenia fotometryczne (zatgcznik nr 2), ktére nalezy traktowac jako referencyjne. Powigzanie

obliczen fotometrycznych z oprawami znajduje sie w zatgczniku do PW - Tabela Atrybutéw (zatacznik nr 3).

Minimalne wymagania techniczne oprawy drogowej:

o Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem
optycznym)

. Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogéIlnodostepnej palety

o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

. Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

o Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo
na kolor oprawy, stanowiacy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz
bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

. Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza sie stosowania
Srub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania
prawidtowosci ich zamkniecia (moment dokrecania).

o Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

. Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych diod
LED z soczewkami

e  Temperatura barwowa zZrédet swiatta: 4000K +10%

o Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw
lampowych”

e Trwatos¢ strumienia swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100
000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

e  Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

. Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem

o Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i

. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60
Hz
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. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
o Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawcza
o Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067.
Certyfikat musi zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny
. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
. Oprawa musi posiadac certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
o Oprawy muszg spetniaé parametry fotometryczne, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi
wykonanymi w ogdlnodostepnym programie komputerowym np. Dialux, Relux
J Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykonac sprawdzajgce obliczenia fotometryczne
. Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
o Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw
Minimalne wymagania techniczne oprawy parkowej:

e Budowa oprawy: dwukomorowa

e  Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

e  Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK0O8. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66

e  Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa przystosowana do montazu na stupie o $rednicy @60mm (opcjonalnie dostepna w wersji
zwieszanej 1”)

e  Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

e Oprawawyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej
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Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumier oprawy jest sumag strumieni poszczegdlnych diod
LED z soczewkami
Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”
Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i
Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-
60 Hz
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiadac deklaracje sSrodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z
ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg
Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny
Oprawa musi posiadac certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne w obliczeniach referencyjnych, potwierdzone
raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogélnodostepnym programie komputerowym np.
Dialux, Relux
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykonac sprawdzajgce obliczenia fotometryczne
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o  parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o  dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta
Wyzglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw +5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu
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Wyglad

Wymiary A xBxC(mm):370x 700 x 370

Montaz opraw:

a) Oprawy drogowe nalezy montowa¢ na wysiegniku lub na szczycie stupa, kat nachylenia zgodnie z
przyjetym w PW - Obliczenia Fotometryczne (zatacznik nr 2).

b) Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

c) Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie.

Dokumentacja powykonawcza — format zapisu *.pdf, *.shp, *xIsx lub inny ogdélnodostepny format, zawierajgca

szczegdtowg inwentaryzacje zmodernizowanego oswietlenia, stacji zasilajgcych oraz linii drogowego oswietlenia.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réowniez

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

Demontaz obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacje (majagtek Gminy — ewentualnie
zdeponowanie na wniosek Gminy we wskazanym miejscu).

Montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego LED na nowo wybudowanych liniach i punktach
osSwietleniowych,

Dostarczenie wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp., w tym dokument
z badania zgodnosci deklarowanych przez Wykonawce wielkosci strumienia opraw ze stanem faktycznym —
zmierzonymi strumieniami zamontowanych przez Wykonawce opraw.

Wykonanie pomiaréw luminancji zgodnie z normg PN-EN 13201:2016, matrycowym miernikiem luminancji
dla 5 odcinkéw, wyznaczonych przez zamawiajgcego.

Wykonanie pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabli.

Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli zasilajgcych.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w ustawie dnia 7 lipca 1994

roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z pdin. zm.), ustawie z dnia

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr z 2021, poz. 1213.) oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia

2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 roku, poz. 215).
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Wymagania odnosnie realizacji

a)

b)

d)

Demontaz oraz utylizacja starych opraw oswietleniowych (majgtek Gminy). Zamawiajgcy zachowuje sobie
prawo do wskazania czesci opraw w celu zdeponowania ich w okre$lonym przez Zamawiajgcego miejscu, do
zabezpieczenia innych potrzeb Zamawiajgcego. Zamawiajacy na etapie przetargu nie przewiduje wymiany
stupow i wysiegnikow. Jezeli w trakcie prac demontazowych/montazowych Wykonawca zgtosi konieczno$é¢
wymiany stupdéw lub wysiegnikéw, Zamawiajacy kazdorazowo ustosunkuje sie do takiego wniosku, i po
wyrazeniu zgody na wymiane ustali sposéb rozliczenia jako prac dodatkowych. Rozliczenie to moze sie odby¢
w gotéwce lub w formie zwiekszenia kwoty przetargu, zgodnie z zapisami SWZ.

Montaz nowych opraw LED na istniejgcych stupach w ilosci 171 sztuk, wedtug lokalizacji okreslonych w PW
— zatacznik mapowy (zatacznik nr 1), oraz tabela atrybutéw (zatgcznik nr 3) i zgodnie z wytycznymi dla opraw
osSwietleniowych LED. Maksymalna moc zainstalowana punktow swietlnych przewidzianych do wymiany
zgodnie z zapisami Audytu.

Montaz zabezpieczen dla wszystkich opraw - wktadka topikowa 6A lub inna odpowiednia.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac zweryfikowac ciggtosc¢ zasilania kazdej fazy. Po
wykonania prac remontowych, modernizacyjnych przywrdcenie zasilania bedzie obowigzkiem wykonawcy
w ramach pierwotnego wynagrodzenia. Podstawg do rekalkulacji w tym zakresie bedzie wykazanie wynikow
pomiardow z rezystancji izolacji na liniach kablowych wykonanych przed przystgpieniem do prac
modernizacyjnych.

Wymiana przewodow zasilajgcych oprawy wewnatrz stupdw.

Wykonanie projektdw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli wymagane.

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty
technicznorozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu
zastosowanych. Pomiary powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami na
urzadzeniach posiadajgcych wazne swiadectwo wzorcowania. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
dotgczy¢ raporty z wykonanych pomiaréw wraz z kartami katalogowymi urzadzen na ktérych zostaty
wykonane ze $wiadectwami wzorcowania. Pomiar luminancji nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN

13201:2016, matrycowym miernikiem luminancji.

6|Strona



