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Opis i wyliczenia

J.m.

[Poszcz.

[Razem

Dostosowanie budynku Straostwa Powiatowego w Ciecha

nowie do wymaga R przeciwpo zarowych - KLATKA 'B'

1 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciecha nowie do wymaga h przeciwpo zarowych - KLATKA
B’
1.1 Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.1.1/0353-10 drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych
1.45*2.0 m?2 2.90
RAZEM 2.90
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.1.1/0353-10 drzwi wewnetrzne wejsciowe z klatek schodowych na poszczegdlne kondygna-
cje
1.45*2.0*5 m?2 14.50
RAZEM 14.50
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi |szt.
d.1.1/0353-09 wewnetrzne - wejscie w piwnicy
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworu drzwiowe-
go - drzwi wejsciowe do jednej klatki schodowej - elewacja tylna
0.1*1 m3 0.10
RAZEM 0.10
5|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3
d.1.1/0314-02 giet
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
6|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych NK - |m
d.1.1/0132-05 12
21 m 2.10
RAZEM 2.10
7/KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.1/0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
8|KNR-W 4-01 |Ostrozne wyciecie otworu w stropodachu w celu umieszczenia klapy oddymia- |m?2
d.1.1/0211-06 jacej
analogia
1.8*1.8 m?2 3.24
RAZEM 3.24
9/KNR-W 2-02 |Wykonanie konstrukcji wsporczej dla obsadzenia klapy oddymiajagcej w stropo- |m
d.1.1/1217-03 dachu
analogia
1.6*4 m 6.40
RAZEM 6.40
10 KNR-W 2-02 |Obsadzenie klapy oddymiajgcej w stropodachu oraz doktadne uszczelnienie m2
d.1.1/1039-03 dachu wokét klapy
analogia
1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
11|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze) | m2
d.1.1/0519-05 elementéw metalowych
1.8*4*0.8 m?2 5.76
RAZEM 5.76
12|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie pokrycia dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1/0504-02
analogia
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
13/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi | m2
d.1.1/1024-08 zewnetrzne - Dz - drzwi o wym. 1,45x2,0 m, wyposazone w sitowniki do napo-
wietrzania klatek schodowych, przeszklone, min. 50% powierzchni kazdego
skrzydia - 1 szt.
1*1.45*2.0 m?2 2.90
RAZEM 2.90
14/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.1/2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - $cianki
REI60 zamykajgce klatke schodowg
47.5 m?2 47.50
RAZEM 47.50
15/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi | m2
d.1.1/1024-08 D5 - EIS 30 - 5 sztuk
1.4*2.0*5 m?2 14.00
RAZEM 14.00
16|KNR AL-01 |Montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.1.1/0304-06
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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17/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - D3 - |m2
d.1.1/1024-06 EIS 30 - drzwi do piwnicy - 1 sztuka
0.99*2.0*1 m?2 1.98
RAZEM 1.98
18/KNR AL-01 |Montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.1.1/0304-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-02 |Montaz barierki zabezpieczajgcej zejscie do piwnicy - barierka antypaniczna  |szt.
d.1.1/1214-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatka schodowa B - sufity i spody bie-
2.52.2.3. gow klatki schodowej wraz z naprawg ubytkéw
18.1+47.45+39.15 m?2 104.70
RAZEM 104.70
21/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatka schodowa - $ciany wraz z na-
z.s2.2.3. prawg ubytkow
56.7+61.9*4+10.0 m?2 314.30
RAZEM 314.30
22|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag gruntujaca - sciany i sufity m2
d.1.1/2611-02
104.7+314.3 m?2 419.00
RAZEM 419.00
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1.1/1204-01 tow
104.7 m?2 104.70
RAZEM 104.70
24|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1/1204-02 $cian - farby lateksowe
314.3 m?2 314.30
RAZEM 314.30
25|KNR-W 4-01 |Usunigcie gruzu z budynku - reczne wyniesienie na zewnatrz budynku m3
d.1.1/0106-04
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1/0109-09 + |do 5 km
KNR-W 4-01
0109-10
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
1.2 Roboty elektryczne
27|KNR 5-08 Montaz i zasilenie centrali oddymiania - z rozdzielni gtdwnej na parterze osob- |szt.
d.1.2/0402-06 nym obwodem kablem o odpornosci ogniowej E90, utozonym na certyfikowa-
nych trasach kablowych, tworzacych wraz z okablowaniem zespét kablowy o
odpornosci ogniowej 90, zasilanie z przed wytgcznika p.poz.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu - klatka B szt.
d.1.2/0401-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze- |szt.
d.1.2/0403-02 gaczy pozarowych - czujek np. G-40
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30|KNR AL-01 |[Montaz recznych przyciskéw oddymiania szt.
d.1.2/0402-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR AL-01 |Montaz sitownikéw klap oddymiajgcych szt.
d.1.2/0208-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR AL-01 |Montaz sitownika do drzwi - napowietrzanie szt.
d.1.2/0208-02
analogia
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.2/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewody kabelkowe YnTKSYekw

1x2x0,8 mm2 - do czujek dymu
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30 m 30.00
RAZEM 30.00
34|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.2/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przeowdy kabelkowe HTKSekw
2x2x0,8 mm2 - do przyciskéw oddymiania
30 m 30.00
RAZEM 30.00
35/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.1.2/0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDGs 3x2,5 mm E90 - zasila-
nie sitownikow
20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.3 Roboty sanitarne
36| KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika - przedsionek - parter kpl.
d.1.3/0520-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 |Grzejnik pionowy 30x180 (760W) - przedsionek - parter szt.
d.1.3/0418-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Koszt dokumentacji projekto-kosztorysowej
38|analiza whas- | Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kpl.
d.1l.4/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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