TABELA ROWNOWAZNOSCI

Dotyczy: programu prac konserwatorskich ,,Nagrobki nieznanych zolierzy na zabytkowym
cmentarzu w Ghusku”, oprac. Marta John-Koziak, listopad 2021 1.

INWESTOR:
Gmina Lublin
ADRES OBIEKTU objetego programem prac:

ul. Gluska w Lublinie (cmentarz parafialny)

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/witasciwosci dotyczace r6wnowaznos$ci materiatow /
urzadzen to wartosci minimalne jakie musza spelni¢ proponowane materialty/urzadzenia.

Zastosowanie materialow/urzadzen innych niz wskazane w programie prac konserwatorskich,
przedmiarach robot i ponizszej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiatow/
urzadzen réwnowaznych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/wtasciwos$ciach.

Zaproponowane urzgdzenia muszg speiniac zatozenia programu prac konserwatorskich oraz
spelnia¢ obowigzujace normy i przepisy.

Lp. Produkt wzorcowy Parametry/cechy/wiasciwosci dotyczace
roéwnowaznosci wyrobu/urzadzenia

Producent/ Wyrob/Urzadzenie opisane
Nazwa/System |w Dokumentacji

1. |Keim ALGICID |Preparat do dezynfekcji Przeznaczenie: do materialdow budowlanych, w
- Plus tym kamienia naturalnego, ktéry moze byc¢
wrazliwy na chemikalia. Ochrona przed
plesnig i grzybami

2. |Eurorubber - Ibix | Urzadzenie czyszczace Urzadzenie czyszczace (piaskarka) o
wymiarach umozliwiajacych przemieszczanie
3. |ILKA - Srodek czyszczacy do Srodek do czyszczenia kamienia, klinkieru,
Steinreiniger silnie zabrudzonych cegly. Wlasciwosci do usuwa wyjatkowo
FSV 5 powierzchni mocno spiekdw organicznych i nieorganicznch

ztog, takich jak: thuszcz, olej, wosk, sadza, rd,
wyczyn, wyczyn i zabrudzenia srodowiskowe
na kamieniu.

4. |Betofix Fill Szpachléwka Drobnoziarnista szpachléwka na bazie wapna
firmy Remmers |drobnoziarnista dyspergowanego. Jest szpachlowka mineralna,
nie ,krzemionkujaca” podtoza przez co nie
powoduje jego uszczelnienia i wzmocnienia.
Wysoka wytrzymato$¢ wczesna




Dobra przyczepnosc i podatnos¢ na
wygladzanie. Twardnienie przy bardzo
niewielkich naprezeniach i bez rys

Betofix RM
firmy Remmers

Zaprawa szybkowiazaca

Do naprawy uszkodzen powierzchniowych
na betonie, w miejscach nieobcigzonych
statycznie i dynamicznie

Do zamykania dziur, naprawy rys, zamykania
porow, uzupehiania ubytkow i wylomow

Do szpachlowania betonu

HIT-HY 200 A

Kotwa chemiczna

Iniekcyjna zywica hybrydowa o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych — szybko
utwardzalna kotwa wklejana do wykonywania
stalowych potaczen konstrukcyjnych i
wklejania pretow zbrojeniowych w beton

FM ZF firmy
Remmers

Zaprawa spoinujgca

Do spoinowania pierwotnego i do naprawy
spoin

Do mur6w z cegly i kamienia naturalnego o
niskiej wytrzymatosci

Spoiny zaprawowe o szerokos$ci od 10 do
30 mm

Materiat nie zawiera cementu

Wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie
Niewielkie naprezenia wilasne

Color Flex firmy
Remmers

Farba nawierzchniowa

Odpornos¢ na alkalia zapewniona do pH 14
Stopien potysku mat jedwabisty
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Struktura powierzchni gladka

HanseGrand

Nawierzchnia mineralna
wodoprzepuszczalna

Grubos¢ ziarna od 0 do 8mm
Kamien naturalny,
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