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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Umowa ze Zleceniodawcg: Gmina Lublin, plac Krdla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin.

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania dotyczy ,,Mogity utanéw (1809 r.)” wraz z ,Pomnikiem na mogile
utandw Ks. Jézefa Poniatowskiego” wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw (GEZ) Miasta
Lublin prowadzonej zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami przez Prezydenta Miasta Lublin.

Celem Programu Konserwatorskiego jest rozpoznanie stanu zachowania zabytkowego mogity
wraz z pomnikiem oraz zaproponowanie rozwigzan technologicznych i materiatowych, ktére
pozwolg na przeprowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych zgodnie z
wymaganiami stawianymi obiektom zabytkowym.

PODSTAWA MERYTORYCZNA

Na opracowanie dokumentacji opisowej ztozyty sie: wizja lokalna, podczas ktérej
przeprowadzono staranne ogledziny, poparte wykonaniem dokumentacji fotograficznej wraz
z rozpoznaniem stanu zachowania. Ponadto, zbadana zostata dostepna dokumentacja
archiwalna, w szczegdlnosci stare fotografie.

Niniejsze opracowanie uwzglednia wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z
dnia 19 maja 2021 r. (pismo MKZ-EZ.4120.22.2021 do Dyrektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin).

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Mogita stanowi forme pomnika, ktérej centralne miejsce zajmuje wysoka murowana
kolumna zwienczona czterospadowym daszkiem i metalowym krzyzem. Kolumna ma forme
walca i jest posadowiona na wysokim cokole z gzymsem. Ksztatt cokotu zblizony do
szescianu. Na stronie frontowej cokotu umieszczona jest zeliwna tablica w kolorze czarnym z
napisem:
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TU
SPOCZYWAIJA ZWLOKI
ULANOW POLSKICH Z KORPUSU KSIECIA J. PONIATOWSKIEGO
POLEGLYCH W POTYCZCE Z AUSTRYJAKAMI b. 14 maJa 1809

Na lewej $cianie bocznej cokotu umieszczona zostata czarna, metalowa plakieta z
wizerunkiem orta w koronie na tle skrzyzowanych dwdch chorggwi i dwdch skrzyzowanych
szabli, pod ktérymi widnieje oznaczenie 1809 roku.

Z przedniej czesci kolumny umieszczony jest oszklony owalny obraz, repusowany w blasze, z
wizerunkiem $w. Rozalii. Na szklanych drzwiczkach napis ,SWIETA ROZALIO MODL SIE ZA
NAMI 1852”.

Przed kolumng posadowione sg dwa wezsze cokoliki o wysokosci zblizonej do wysokosci
cokotu pomnika. Wykonane z piaskowca z dekoracjg w stylu empire.

Pomnik otoczony jest dwoma ogrodzeniami o rzucie kwadratu. Wewnetrzne wygrodzenie
stanowig metalowe balustrady osadzone w czterech naroznych stupach betonowych w stylu
spojnym z forma cokotu pomnika. Narozne cokoty zostaty zwiericzone ozdobnymi gazonami
w stylu klasycystycznym. Metalowe balustrady wsparte sa ponadto w o$miu miejscach
zdobionymi esowatymi elementami dekoracyjnymi. Z kolei zewnetrzne ogrodzenie stanowi
niski murek, na ktérym posadowione sg metalowe stupki w ilosci dziesieé. Stylizowane sg na
wzor luf armatnich, ktére zostaty ustawione wylotami ku dotowi (s3 to jedyne elementy,
ktére nawigzujg do ,militarnego” charakteru mogity). Pomiedzy nimi rozpiete zostaty
tafncuchy wykonane z kutych ogniw w ksztatcie prostokata. Od frontu ogrodzenia znajduje sie
metalowa, dwuskrzydtowa uchylna furtka przytwierdzona do dwdch masywnych cokotéw
zakonczonych gzymsami, na ktdrych umieszczone zostaty wapienne rzezby skierowanych ku
sobie kleczacych aniotéw ze skrzydtami (obecnie oderwanymi). Od frontu umieszczono dwie
owalne mosigzne plakiety z motywami religijnymi. Pomiedzy ogrodzeniami znajduje sie
waski pas zieleni (trawa i niewielkie rabaty kwiatowe).

RYS HISTORYCZNY

Zgodnie z kartg Miejsca Pamieci Narodowej z 1995 r. (opr. Krystyna Gertowska) kwatera
polegtych utanéw z 1809 r. jest miejscem pochdwku zotnierzy z korpusu Ks. Jézefa
Poniatowskiego, ktdrzy poniesli Smier¢ w maju 1809 r. w walce z Austriakami wycofujgcymi
sie z Lublina. Liczba utandw, ani nazwa putku, do ktérego nalezeli, s nieustalone. Na jednej z
pocztédwek z poczatku XX w. miejsce oznaczone jest jako ,,Pomnik 7-miu polegtych”.
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»Za czasow wtadania Lublinem przez Austryakow w 1809 roku dnia 14 maja, ksigze Jézef
Poniatowski zajgt Lublin, nadszedt ze swym korpusem z Warszawy, Austryacy uchodzgc,
zabrali ze sobq kasy i wszystkie magazyny. Scigat ich oddziat utandw, ktéry przy starciu z
aryergardq austryackq, tuz za Lubartowskq rogatkq, stracit kilku utanéw, nad ich grobem
wznosi sie pomnik w polu stojqcy, oSwiecany lampkg” — tak opisuje Pomnik za rogatka
Lubartowska , llustrowany Przewodnik po Lublinie” M.A.R.1z 1901 r.

Fot. Pomnik za rogatkq Lubartowskq. llustrowany przewodnik po Lublinie z 1901 r., str. 212

Miejsce gdzie dzi$ stoi pomnik az do 1916 roku znajdowato sie poza granicami miasta.
Poczatkowo byta to prostokatna murowana budowla zwiericzona zelaznym krzyzem z
dwuspadowym daszkiem i otoczona drewnianym ptotem. Pierwotny pomnik swg bryta
bardziej przypominat przydrozng kapliczke, zwtaszcza po przymocowaniu w jego goérnej
czesci wykonanego w srebrnej blasze obrazu $w. Rozalii.

1 Maria Antonina hr. Ronikierowa
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Fot. Zdjecie przedstawiajqgce szkic pomnika pochodzqce z kolekcji etnografa i historyka Lublina Hieronima topacinskiego (1880-1908).
Zrédto: Biblioteka Narodowa polona.p!

Pomnik byt pierwotnie restaurowany w 1905 r. i ulegt wéwczas przeksztatceniu — otrzymat
wyglad zblizony do dzisiejszego.

Ponizsza fotografia przedstawia zdjecie mogity z poczatku XX w.

e

LUBLIN : Fomnik na grobie Ulandw kx  jézela Ponistowskiego, B
poleglych w potycecs 2 Austryaksml dola 14/v 1809 ¢

Fot. Zdjecie pocztowki z poczqtku XX w. Zrédfo: Internet.

Charakterystycznymi elementami pomnika, ktére nie zostaty zachowane do czaséw
wspotczesnych, byty dwie zdobione latarnie osadzone na wysokich stupach oraz cztery
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kolumny w stylu empire (klasycystycznym). Latarnie byty zwieficzone krzyzami. Ponadto, na
zdjeciach z poczgtkdw XX w. widoczne sg postaci czterech aniotéw ze skrzydtami. Anioty
posadowione na nizszych cokotach (blizej kolumny) miaty wieksze (bardziej roztozyste)
skrzydta niz te, przy gtdwnym wejsciu.

Lublin Pomnik 7-miu polegiych

Fot. Zdjecia starych pocztdwek z poczqtku XX w. Obiekt oznaczony jako ,,Pomnik 7-miu polegtych”. Na odwrocie ,,J 7419 16”. Zrédto:
Biblioteka Cyfrowa UMCS.

W miejscu dzisiejszego medalionu na cokole po lewej znajdowata sie skarbona na datki
przeznaczone na kwiaty przy tym pomniku.

Kolejny wigkszy remont datowany jest na 1988 r. W ramach akcji spotecznej ,Ratujmy
Pomniki”.

W listopadzie 2006 r. pomnik byt poddany gruntownej renowacji. W 2009 r. litery na
tablicach zostaty poztocone.
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Na obramieniu medalionu, w ktérym dzi$ znajduje sie obraz $w. Rozalii, widnieje data —
»1852”. Napis o identycznej tresci jest wygrawerowany na dole obrazu i prawdopodobnie
przy przebudowie mogity w 1905 r. zostat powtdrzony na obramieniu medalionu. Swieta
Rozalia jest patronka chorych na choroby epidemiczne, stad przypuszczenia, ze obraz zostat
umieszczony na pomniku podczas trwajacej w miescie epidemii cholery azjatyckiej, ktéra
dotarta do guberni lubelskiej w 1848 r. Od tego czasu pomnik zyskat — uzywang do dzi§ —
potoczng nazwe ,Swietej Rozalki”. | nadal jest on bardziej kojarzony z osobg Swietej niz z
utanami ksiecia J6zefa Poniatowskiego, ktérzy oddali swe zycie za Ojczyzne w tym miejscu.

Obiekt zostat wskazany przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ujecia
w gminnej ewidencji zabytkdw Miasta Lublin (GEZ) na liscie przestanej do Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw pismem z 11 pazdziernika 2010 r.
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CEL I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE

Celem planowanych prac renowacyjnych i konserwatorskich bedzie usuniecie
i powstrzymanie procesOw niszczgcych. Zaktada sie przeprowadzenie renowacji
i konserwacji poszczegdlnych elementéw kamiennych, petnoplastycznych rzeib wraz
z przeprowadzeniem rekonstrukcji skrzydet oraz catkowita wymiane zdegradowanych
tynkow wraz z zabezpieczeniem betonowych czap masg mineralng stanowigca
zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody opadowe].

Prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzone w ustalonym przez Inwestora terminie,
W sprzyjajgcej porze roku sezonowania sie materiatdw. Wykonywane powinny by¢ przez
uprawnionego, dyplomowanego konserwatora zabytkdw o specjalizacji rzezby kamiennej i
detali architektonicznych. Prace bedg prowadzone w oparciu o zatwierdzony program prac.

Wszystkie etapy prac muszg byé odpowiednio dokumentowane fotograficznie i opisowo w
dokumentacji konserwatorskiej z podaniem uzytych materiatow. Zastosowane produkty
muszg mie¢ dopuszczenie do zastosowania w obiektach zabytkowych.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

KOLUMNA ZWIENCZONA KRZYZEM NA WYSOKIM MUROWANYM | TYNKOWANYM COKOLE

Kolumna posiada liczne rysy i pekniecia materiatowe powstate prawdopodobnie na skutek
naturalnie postepujacej degradacji materiatow oraz moze by¢ wynikiem natezonego ruchu
ulicznego, nieszczelnos$ci zadaszenia. Kolumna podobnie jak wysoki cokét (murowany,
tynkowany) pomalowana jest farba elewacyjng. Powierzchnia farby jest zabrudzona. Gzyms
cokotu jest skazony mikrobiologicznie z silnym rozwojem glonéw, mchdéw i porostéw.

Zeliwna tablica pamigtkowa oraz przedstawienie Sw. Rozalii w medalionie s3 dobrze
zachowane i nie wymagajg przeprowadzenia prac konserwatorskich.

Zabiegom konserwatorskim bedzie podlega¢ réwniez niewielki, wspotczesny krzyz
stanowiacy zwienczenie kolumny.

KAMIENNE StUPY W STYLU EMPIRE

Dwa zachowane stupy wykonane w drobnoziarnistym piaskowcu w stylu empire w
przesztosci poddawane bylty pracom remontowym. Obecnie s3 mocno zniszczone, z
widocznymi peknigciami struktury kamienia, nieszczelnymi uzupetnieniami ubytkéw
wykonanych w masie mineralnej, z odspajajgcg sie powtokg malarska.
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KAMIENNE RZEZBY ANIOtOW

Petnoplastyczne rzezby dwdch kleczacych aniotdw z rekami ztozonymi do modlitwy
przedstawiajg bardzo zty stan zachowania. Powierzchnia kamienia byta w przesztoéci
poddana pracom remontowym. Powierzchnia kamienia zostata uzupetniona oraz
pomalowana zaprawg na bazie szarego cementu. Podczas wykonywania niewielkiej odkrywki
sondaZzowej zwrocono uwage na zasolony, tuszczacy i pudrujgcy sie wapier. Powierzchnia
rzezb jest skazona mikrobiologicznie z silnym rozwojem glonéw, mchéw i porostéw.

Pierwotnie anioty posiadaty skrzydta, ktére podczas prowadzonego remontu w 2006 roku nie
zostaty zrekonstruowane. Podczas planowanych prac konserwatorskich zaleca sie wykonanie
rekonstrukeji skrzydet przy pomocy doswiadczonego rzezbiarza, ktéry najpierw wykonana
rysunek a nastepnie model do akceptacji komisji z udziatem przedstawicieli Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw. Podstawa do wykonania prac rekonstrukcyjnych sg materiaty
archiwalne, na ktérych mozna odczyta¢ wielko$¢ i uktad skrzydet.

POZOSTALE StUPY ORAZ WSPOLCZESNY MUREK ZEWNETRZNY Z BETONOWA NAKRYWA

Stupy z gazonami oraz stupy z rzezbami aniotdw sg tynkowane. Powierzchnia tynkéw jest
spekana, miejscowo odparzona od podtoza, skazona mikrobiologicznie. Zacienienie oraz
podniesiony poziom zawilgocenia doprowadzit do licznych uszkodzeri stupéw zwtaszcza w
partii przyziemia.

Dodatkowo stupy wejsciowe posiadajg pekniecia wynikajgce z osadzenia w nich metalu oraz
czestego uzytkowania furtki. Niski murek zewnetrzny wraz betonowymi nakrywami jest
mocno uszkodzony. Widoczne sg liczne pekniecia oraz odparzenia tynkéw. Betonowe czapy
sq nieszczelne, uszkodzone z widocznymi $ladami zastosowanych materiatéw podczas
poprzednich prac remontowych.

ZELIWNY tANCUCH, StUPKI

Stan zachowania poszczegdlnych elementéw jest zréinicowany. Ogrodzenie jest
wspotczesne, kompletne. Powierzchnie metalu pokrywajg liczne $lady korozji, widoczne sa
drobne wykruszenia i ubytki powierzchni metalowych stupkdéw.
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STYLIZOWANE OGRODZENIE, FURTKA

W kilku miejscach widoczne sa drobne ubytki formy metaloplastyki oraz brak drobnych

elementdw montazowych (Sruby, nity) utrzymujgcych stabilnoéé konstrukeji. Powierzchnie

metalu pokrywaja liczne $lady korozji.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO ZACHOWANYCH ELEMENTOW KAMIENNYCH
(KOLUMNY, DWOCH StUPOW W STYLU EMPIRE, DWOCH RZEZB PELNOPLASTYCZNYCH

ANIOLOW)

1. Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy wykonaé dokumentacje (fotograficzna
i opisowg) oraz prowadzi¢ jg podczas wykonywania poszczegélnych etapéw prac.

2. Z piaskowca nalezy usung¢ nawarstwienia powierzchniowe, tj. mchy, porosty, liscie,
szyputki roslin, pajeczyn, itp.

3. Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji. Odpowiednim preparatem nalezy bardzo
starannie spryska¢ powierzchnie piaskowca.

4. Dopuszcza sie zastosowanie delikatnego oczyszczenia metoda strumieniowo-scierng.

5. Dobor cisnienia i frakcji $cierniwa (piasku szklarskiego) nalezy dopasowaé na podstawie
prob na matej powierzchni. Oczyszczong powierzchnie nalezy odkurzyé, np.
odkurzaczem przemystowym.

6. Miejscowo wystepujgce zabrudzenia proponuje sie doczyscié:

° parg wodng,
° punktowe zaplamienia z trudnych do usuniecia plam mozna sprébowaé usunaé
metoda gumowania kamieniem, np. drobnoziarnistym piaskowcem szydtowieckim.

7. W miare mozliwosci nalezy usungé wszystkie zabrudzenia cementowe, uszkodzone
spoiny, niepoprawnie wykonane uzupetnienia (poprzez usuniecie ich dtutkami
kamieniarskimi).

8. Zaleca sig odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska
(przy zastosowaniu oktadéw z pulpy celulozowej i wody destylowanej), ew. bentonitu.

9. Ostfabiong strukture piaskowca, wapienia proponuje sie wzmocni¢ preparatem
krzemoorganicznym do stosowania w obiektach zabytkowych, metodg powlekania
powierzchniowego.

10. Drobne ubytki formy proponuje sie uzupetnié w masie mineralnej pracujac metoda
narzutu.

11. Opracowanie powierzchni uzupetnien miejsc wykonaé w nawigzaniu do oryginatu.

12. Wykonanie modelu skrzydet aniotéw (np. w glinie, masie plastycznej) w skali 1:1.
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Po akceptacji komisji konserwatorskiej nalezy wykona¢ odlew w specjalistycznej
zaprawie mineralnej. Podczas prac nalezy uwzgledni¢ zatopienie bolcéw montazowych,
np. z wtdkna szklanego.

W przypadku koniecznosci punktowego scalenia uzupetnie proponuje sie wykonaé
scalenie kolorystyczne spoiwem z dodatkiem pigmentéw w pascie. Poniewaz stan
zachowania powierzchni kamienia jest trudny do oceny dopuszcza sie réwniez
laserunkowa unifikacje kolorystyczng kamienia farbg laserunkowsa.

Spoinowanie odtworzy¢ zaprawg wolng od cementdw.

Hydrofobizacje kamienia przeprowadzi¢ dwukrotnie metodg powlekania
powierzchniowego pedzlem z wtosia Srodkiem na bazie silandw/siloksandw.

Wraz z zakonczeniem prac nalezy przeprowadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO TYNKOWANYCH POWIERZCHNI (COKOtU
KOLUMNY, StUPOW PRZY FURTCE, StUPOW POD GAZONY ORAZ PODMUROWEK
OGRODZENIA)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej, opisowej stanu zachowania i kontynuowanie jej
podczas trwania prac.

Wstepne przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji metoda oprysku uzywajgc preparatu
przeznaczonego do usuwania glonow, grzybow i porostéw z powierzchni mineralnych.

Zniszczone spekane, odparzone tynki cementowo — wapienne nalezy usungé w zaleznosci
od stanu zachowania powierzchni.

Oczyszczong powierzchnie nalezy regularnie odkurza¢ stezonym powietrzem z
kompresora lub odkurzaczem przemystowym.

Oczyszczona i odkurzona powierzchnia uwidoczni rysy i pekniecia podtoza, ktére nalezy
rozcig€ i poszerzyc.

W przypadku zniszczonego podioza (muru) nalezy wykonaé przemurowanie: cegly
ceramiczng, petng na zaprawie mineralne;j.

Z uwagi na warunki ekspozycyjne zastosowa¢ tynki renowacyjne zgodnie z przyjeta
technologia:

* wykonanie tynkéw renowacyjnych na zagruntowanej powierzchni preparatem
gteboko penetrujgcym w nastepujgcym uktadzie warstw:

® azurowa obrzutka pokrywajgca 50% powierzchni z tynku renowacyjnego
podktadowego o grubosci 0,5 cm,

* tynk cementowy z dodatkiem napowietrzajgcym grubosci 2,0-3,0 cm,

* wyréwnanie powierzchni tynku za pomoca szpachldwki renowacyjnej grubosci
0,2-0,3 cm,

* pomalowanie wyréwnanej powierzchni farbg, np. nanosilikatowa, kolor biaty/jasno
szary RAL 9002.

Program Prac Konserwatorskich — Mogita Utanéw (1809) / Pomnik Na Mogile Utanéw Ks. Jozefa Poniatowskiego
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BETONOWE NAKRYWY

1. Betonowe nakrywy oczysci¢ z nawarstwien wtdrnych (siatek podtynkowych, klejéw, itp.).
2. Uzupetni¢ zaprawg szybkowigzgca pracujgc metoda narzutu.

3. Powierzchnig betonu zagruntowac wraz z odpowiednim opracowaniem powierzchni. Po
zakonczeniu prac pomalowa¢ murek wraz z nakrywg farba fasadowa.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO METALOPLASTYKI (ogrodzenia, taficuchy,
skrzydta uchylnej furtki, stupki, etc)

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, opisowej stanu zachowania i kontynuowanie jej
podczas trwania prac.

2. Demontaz furty, ew. ogrodzenia, ozdobnych tancuchdw celem przeprowadzenia prac
warsztatowych.

3. Zaleca sig usuniecie wtdérnych przemalowari z powierzchni metalowych poprzez
zastosowanie metody mikroczyszczenia, z uzyciem odpowiedniego $cierniwa (np. piasku
szklarskiego) z odpowiednio dobrang gradacja.

4. Wyprostowanie pogietych fragmentdw przy zastosowaniu metod metaloplastycznych.

5. Uzupetnienie ubytkdw w dekoracjach metalowych poprzez wykonanie elementéw
zelaznych i dospawanie ich do istniejgcych.

6. Po wykonaniu zabiegu oczyszczenia nalezy doktadnie odttuscié powierzchnie metalu.
7. Powierzchnie metalu mozna zagruntowac¢ powtokg malarskg na bazie oksynu butanu.

8. Powierzchnig metalu pomalowa¢ dwukrotnie w odstepie czasowym wysokogatunkowa
farbg nawierzchniowg specjalnie przeznaczong do zabezpieczania zabytkowych
elementéw metalowych, w kolorze grafitowo - czarnym o matowej powierzchni.

9. Montaz elementdw po konserwacji.

Wszelkie odstgpstwa od niniejszego Programu Prac Konserwatorskich wraz z ustaleniem
ostatecznej kolorystyki powinny odbywac si¢ przy udziale Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Lublinie.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widoczny zty stan zachowania obiektu. Mogita utandw (1809 r.) / Pomnik na mogile
utanow Ks. Jozefa Poniatowskiego Pazdziernik 2021 rok.

Program Prac Konserwatorskich — Mogita Utanéw (1809) / Pomnik Na Mogile Utandw Ks. J6zefa Poniatowskiego
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Fot. 3. Stan zachowania cokotu kolumny z widocznq tablicq upamigtniajgcq (po przeprowadzonej
konserwacji). Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 4. Stan zachowania cokotu kolumny. PaZdziernik 2021 rok.

Fot. 5. Stan zachowania zeliwnej plakiety. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 7-8. Zly stan zachowania petnoplastycznej rzezby aniota. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 10-11. Bardzo zty stan zachowania petnoplastycznej rzezby kamiennej wykonanej z wapienia.
Pazdziernik 2021 rok.

Program Prac Konserwatorskich — Mogita Utanow (1809) / Pomnik Na Mogile Utanéw Ks. Jézefa Poniatowskiego
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Fot. 12. Widoczny silny rozwdj glondw, mchdw i porostéw na petnoplastycznej figurze aniofta.
Pazdziernik 2021 rok.

Fot. 13. Widoczne liczne spekania powierzchni kolumny. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 15. Widoczne liczne spekania kolumny. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 18-19. Stan zachowania przed konserwacjq. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 21. Stan zachowania murku zewnetrznego. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 22. Stan zachowania betonowej czapy murku zewnetrznego. PaZdziernik 2021 rok.

Fot. 23. Stan zachowania betonowych czap. PaZdziernik 2021 rok.

Program Prac Konserwatorskich — Mogita Utanéw (1809) / Pomnik Na Mogile Utanéw Ks. Jézefa Poniatowskiego

24



25

Fot. 24. Stan zachowania murku zewnetrznego. Widoczne wadliwe naprawy wykonane w 2006 roku.
PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 25. Stan zachowania przed konserwacjq. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 28. Stan zachowania furtki przed konserwacjq. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 29. Stan zachowania przed konserwacjq. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 30. Stan zachowania przed konserwacjq. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 32. Stan zachowania przed konserwacjq. Pazdziernik 2021 rok.
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