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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Umowa ze Zleceniodawca: Gmina Lublin, plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania dotyczy ,Krzyza na mogile trzech legionistéw” wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkéw (GEZ) Miasta Lublin prowadzonej zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami przez Prezydenta Miasta Lublin.

Celem Programu Konserwatorskiego jest rozpoznanie stanu zachowania zabytkowego krzyza
drewnianego oraz zaproponowanie rozwigzan technologicznych oraz materiatowych, ktére
pozwolg na przeprowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych zgodnie z
wymaganiami stawianymi obiektom zabytkowym.

PODSTAWA MERYTORYCZNA

Na opracowanie dokumentacji opisowej ztozyty sie: wizja lokalna, podczas ktdrej
przeprowadzono staranne ogledziny, poparte wykonaniem dokumentacji fotograficznej wraz
Z rozpoznaniem stanu zachowania.

Niniejsze opracowanie uwzglednia wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z
dnia 19 maja 2021 r. (pismo MKZ-EZ.4120.22.2021 do Dyrektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin).

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Krzyz zostat wykonany z naturalnych konaréw drzewa.

Wymiary obiektu:

- belka pionowa o dtugosci 154 cm i promieniu 9 cm ($rednio) — powierzchnia ok. 92 dcm?

- belka pionowa gérna o dtugosci 82 cm i promieniu 15 cm ($rednio) — powierzchnia ok. 91 dem?

- belka pionowa dolna o dtugosci 160 cm i promieniu 14,5 cm ($rednio) — powierzchnia ok. 159 dcm?

Jego stan jest zty z uwagi na destrukcje drewna. Widoczne sg liczne pekniecia, ubytki, spréchniate
obszary. W celu zabezpieczenia konstrukcji i wsparcia krzyza wprowadzona zostata dorazna ramowa —
drewniana ramka otaczajgca krzyz (aktualnie uszkodzona).
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Drewniany krzyz na mogile trzech legionistéw znajdujacy sie przy ul. Pétnocnej 85 znajduje sie w
otoczeniu licznych drzew sktadajacych sie na skwer oznaczony na mapie Lublina jako ,Gorki
Czechowskie” i jest pofozony na niewielkim wniesieniu, do ktérego z ulicy Pétnocnej prowadza
schody do Miejsca Pamieci Narodowej ,Pomnik w miejscu egzekucji wigzniéw Zamku Lubelskiego.
Miejscem tym opiekuje sie Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzad Miasta Lublin.

RYS HISTORYCZNY

Zgodnie z kartg Miejsca Pamigci Narodowej z 1995 r. (opr. Krystyna Gerfowska) czas powstania mogity
datowany jest na 1915 r. (prawdopodobnie). Miejsce uznawane jest za miejsce pochéwku trzech
zotnierzy Legionéw Polskich. W 1989 r. mogita (domniemana) zostata rozkopana przez wandali, w
wyniku czego znaleziono fragmenty zachowanego ekwipunku oraz znaczki identyfikacyjne (60201 i
60102). Nie sg ustalone nazwiska legionistéw, ani miejsce walki, w ktérej mogli ponieéé $mieré.

Mogita nie jest oznaczona jakakolwiek tablicg identyfikacyjna (informacyjng). Najprawdopodobniej
znajdowata sie w tym miejscu do 1989 .

Obiekt zostat wskazany przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ujecia w
gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Lublin (GEZ) na liScie przestanej do Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw pismem z 11 paZdziernika 2010 r.

CEL | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem planowanych prac renowacyjnych i konserwatorskich bedzie usuniecie i powstrzymanie
proces6w niszczacych. Zaktada sie przeprowadzenie renowacji i konserwacji zachowawczej
poszczegblnych elementéw krzyza. Poprawnie przeprowadzone zabiegi nie tylko podniosg walory
estetyczne obiektu, ale co wazniejsze poprawia jego kondycje, przedtuza trwanie w czasie.

Krzyz po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich zostanie podwieszony w specjalnej
metalowej ramie (wykonanej na ksztatt krzyza), z czego belka pionowa zostanie przymocowana do
fundamentu. Stalowa rama krzyza bedzie stanowié¢ element konstrukcji dla drewnianego reliktu
oraz bedzie chroni¢ poziome elementy drewniane przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi.

Prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzone w ustalonym przez Inwestora terminie, w
sprzyjajgcej porze roku sezonowania sie materiatdw. Wszystkie etapy prac muszg byé odpowiednio
dokumentowane fotograficznie i opisowo w dokumentacji konserwatorskiej z podaniem uzytych
materiatéw. Zastosowane produkty musza mie¢ dopuszczenie do zastosowania w obiektach
zabytkowych.
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STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej 17 pazdziernika 2021 r. stwierdzono bardzo zty stan
zachowania drewna, ktére w trybie pilnym powinno zosta¢ przewiezione do pracowni
konserwatorskiej. Belka pionowa krzyza zostata wykonany z konara drewna. Belke poziomag
pozyskano z grubej gatezi.

Bezposrednia przyczyna zniszczenia struktury drewna jest naturalny proces starzenia sie materiatu, z
ktorego zostat wykonany. Przez ponad sto lat krzyz byt narazony na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych i podlegat naturalnym procesom degradacji. Obecnie drewno posiada liczne
gtebokie ubytki i peknigcia. Miekka cze$¢ drewna zostata wyptukana, widoczne sg liczne $lady
zgnilizny. Rdzer krzyza jest w wigkszosci sprochniaty, wnetrze krzyza wypetniajg zanieczyszczenia
pochodzenia organicznego.

W przesztosci krzyz byt prawdopodobnie wyzszy, osadzony bezposrednio w ziemi. Kiedy pionowa
belka byta zniszczona do tego stopnia, ze krzyz grozit przewréceniem, odcieto zgnity fragment, a
reszte wkopywano ponownie. Obecnie ksztatt krzyza jest zatarty, jednak stanowi interesujacy
przyktad drewnianego reliktu matej architektury sakralnej.

Krzyz w przesztosci byt réwniez dorainie naprawiany. Ramiona krzyza zostaly spiete wspotczesna
metalowg srubg a ksztatt krzyza podkreslono drewniang rama. W wielu miejscach na powierzchni
drewna widoczne sg tuszczace sig, przestarzate wymalowania farbg olejna.

Zty stan mogity wymaga podjecia pilnych dziatan konserwatorskich.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. KRZYZ DREWNIANY

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykonaé¢ drobne prace porzadkowe.
Weczesng wiosng czgs¢ roslin nalezy poddac ostroznym zabiegom pielegnacyjnych poprzez lekkie
skrocenie przyrostéw. Zabieg powinien by¢ wykonany z najwyisza starannoscia, tak aby nie
uszkodzi¢ gatezi, ktére docelowo majg pozosta¢ bez konfliktu z substancjg zabytkowa. Pozostate
rosliny — chwasty, zwiedte licie itp. nalezy usung¢ z bezposredniego otoczenia krzyza.

1. Przed rozpoczgciem prac konserwatorskich nalezy wykonaé dokumentacje (opisowa oraz
fotograficzng) oraz prowadzi¢ ja systematycznie podczas wykonywania poszczegélnych etapéw
prac.

2. Demontaz krzyza nalezy przeprowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w dniu
wykluczajacym opady atmosferyczne oraz silne podmuchy wiatru.

3. Poniewaz stan zachowania drewna jest bardzo zty wstepnie nalezy zabezpieczyé krzyz przed
planowanym demontazem. Zabezpieczenie wykona¢ przy pomocy odpowiednio dopasowanych i
zamontowanych listew drewnianych, styropianu. W powstate szczeliny mozna wsypac¢
wypetniacz ekologiczny.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

Zabezpieczony do transportu krzyz nalezy zdemontowaé, przenie$¢ oraz przewiez¢ odpowiednim
transportem do pracowni konserwatorskiej.

W pracowni nalezy dokonaé demontazu poszczegdlnych elementéw krzyza.

Oczyszczenie powierzchni drewna nalezy rozpoczaé od usuniecia luznych nawarstwien
powierzchniowych: kurzu, pajeczyn, szyputek ro$lin. Powierzchnie najlepiej oczysci¢ pedzlem z
wiosia z delikatnym odsysaniem brudu odkurzaczem przemystowym. Z wnetrza konaru usunaé
zalegajacy brud przy pomocy narzedzi dentystycznych.

Oczyszczenie powierzchni drewna nalezy wykona¢ wybrang metodg na matej powierzchni: np.
sztyftem z wiékna szklanego, szczoteczkg nylonowa, wytwornica pary wodnej, itp.

Miejscowe doczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan olejnych $rodkiem do zmywania
powtok.

Wewnatrz uszkodzonego rdzenia oprécz nawarstwien pochodzenia organicznego moina
odnalez¢ wspotczesne, drobne wyroby jubilerskie (jak np. taicuszek z przedstawieniem
swigtego). W miare mozliwosci nalezy je umiescié z powrotem wewnatrz konara po
przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich krzyza.

W przypadku zastosowania niewielkiej ilosci wody elementy drewniane pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia na okres ok. 10 dni.

Z uwagi na bardzo zly stan zachowania struktury drewna nalezy przeprowadzi¢ impregnacje
drewna metodg kapieli poprzez przez zanurzenie poszczegélnych elementéw w impregnacie na
okres 3-4 dni. Zabieg mozna potaczy¢ z procesem dezynsekcji i dezynfekcji dodajac do
impregnatu srodka do zwalczania szkodnikéw.

Odparowanie elementéw drewnianych w odpowiednio przygotowanej komorze.

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje zachowawcza z miejscowym uzupetnieniem ubytkéw drewna
— metoda flekowania z uwzglednieniem odpowiedniego gatunku drewna oraz metoda kitowania
kitem trocinowym przeznaczonym do stosowania na obiektach zabytkowych.

Montaz flekéw z uzyciem kleju poliuretanowego i kotkéw drewnianych.

Opracowanie powierzchni uzupetnianych miejsc w nawigzaniu do oryginatu.

Scalenie kolorystyczne uzupetnien na podstawie przeprowadzonych préb (np. suche pigmenty z
dodatkiem 2% spoiwa).

Wykona¢ zabezpieczenie powierzchni drewna. Powierzchnie wymalowaé¢ dwukrotnie w
odstepach czasowych zgodnie z uktadem wiékien drewna.

Montaz poszczegélnych elementéw drewnianych krzyza w pracowni.

Montaz drewnianego krzyza do metalowej ramy np. przy pomocy pretéw zbrojeniowych z
wtokna szklanego.

Przewiezienie krzyza w miejsce docelowe.

Montaz krzyza na miejscu wraz z osadzeniem na fundamencie.

STALOWA RAMA STANOWIACA KONSTRUKCJE WSPORCZA DLA ZACHOWANYCH
RELIKTOW KRZYZA DREWNIANEGO

Przed rozpoczgciem prac nalezy pobra¢ wymiary krzyza drewnianego bezposrednio w pracowni
celem zamdwienia metalowej ramy.

Zaktada sig, ze krzyz zostanie wykonany ze stali hartowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie.

Po wykonaniu zabiegu oczyszczenia nalezy dokfadnie odttuscié powierzchnie metalu, np.
rozciericzalnikiem.

Powierzchnig metalu nalezy zagruntowac antykorozyjnym podktadem - powloka malarska na
bazie oksynu butanu.
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5. Powierzchnig metalu pomalowa¢ dwukrotnie w odstepie czasowym wysokogatunkowg farba
nawierzchniowg specjalnie przeznaczona do zabezpieczania zabytkowych elementéw
metalowych, w kolorze grafitowo - czarnym o matowej powierzchni.

6. Drewniany krzyz osadzony w stalowej ramie zamontowaé w przygotowanym fundamencie.

Wraz z zakoriczeniem prac konserwatorskich nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

8. Zamieszczone ponizej wymiary metalowego krzyza stanowig charakter pomocniczy.

~

Rys. Obmiary dotychczasowej ramy

rama met. pozioma 175x29x5cm
rama met. pionowa 275x29x5cm

Nalezy zwroci¢ uwagg, ze konstrukcja (ksztatt ramy) powinien uwzgledniaé rézny obwod pnia drewna
na jego dtugosci. Poszczegdlne elementy powinny byé taczone w taki sposéb, aby stanowity
konstrukcje wsporcza, a jednoczesnie jako catosé stanowity rzut (ksztaft) krzyza patrzac od strony
ulicy (analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku obecnej, drewnianej ramy).
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ZALACZNIK - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczny bardzo zly stan zachowania drewnianego krzyza
datowanego na ok. 1915 rok.

Fot. 2. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne umiejscowienie krzyza w cieniu drzew. Brak
zabezpieczenia w postaci hydroizolacji spowoduje dalsze niszczenie krzyza w wyniku porostu przez glony i mchy.
Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 3. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne umiejscowienie krzyza w cieniu drzew. Brak

zabezpieczenia w postaci hydroizolacji spowoduje dalsze niszczenie krzyza w wyniku porostu przez glony i mchy.
Prtdziornile 2N21 ral

Fot. 4. Stan zachowania przed konserwacjq. Wewngtrz pnia widoczna sucha trawa, najprawdopodobniej pozostatosci
ptasiego gniazda. PaZdziernik 2021 rok.

Program prac konserwatorskich - Relikt krzyza drewnianego na Mogile Trzech Legionistéw w Lublinie

10



11

Fot. 5. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne sq liczne pekniecia i erozja drewna wewngtrz jego pnia .
Pazdziernik 2021 rok.

Fot. 6. Stan zachowania przed konserwacjq. Niszczejgca konstrukcja wsporcza. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 7. Stan zachowania przed konserwacjq. Zdjecie obrazujqce stopieri zniszczenia wnetrza pnia.
PazZdziernik 2021 rok.

Fot. 8. Stan zachowania przed konserwacjq. Widoczne slady starej farby, ktérq malowany byt drewniany krzyz.
Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 9. Stan zachowania srodkowe;j czesci krzyza z widocznym wspdtczesnym sposobem montazu.
Pazdziernik 2021 rok.

Fot. 10. Stan zachowania ramienia krzyza. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 12. Stan zachowania ramienia drewnianego krzyza. Pazdziernik 2021 rok.
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Element drewniany krzyza
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programu prac konserwatorskich
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Elementy usztywniajgce —krzyzulec

164

z pretow stalowych #12mm spawane
z tytu bez ingerencji w drewniany krzyz

Stopa fundamentowa 60x60cm gt.>100cm

zakoriczona ze spadkami kopertowymi
Elementy usztywniajgce —skrzydetka

gr. 6mm spawane naroznikowo

4

KONSTRUKCJA STALOWA

UWAGL:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z opisem Poszczegdlne czesci
opracowania wzajemnie si¢ uzupefniajq.

2. Rysunek koncepcyjny przed realizacjq wymaga wykonania dokumentacii
wykonawczej i warsztatowej dla elementow stalowych. Przed przystgpieniem
do prac sprawdzi¢ wymiary na miejscu. Niezgodnos$ci wymiarowe zgfoscic
Projektantom

3. Zachowa¢ koordynacje pomiedzy pracami. Kolejnosc prac uzgodnic z
Projektantem

4. Wszystkie materiaty zatwierdzi¢ u Inwestora i Projektanta kartq
materiafowq wraz z probkami kolorystycznymi i jakosciowymi.

Wszystkie materiaty do wbudowania i zastosowania muszg posiadac
odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot
muszq da¢ gwarancje trwafosci.

5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq: warunki techniczne
wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentdw i dostawcow materiafow budowlano—instalacyjnych.
6. Wszelkie rozbieznosci projektu ze stanem istniejgcym zgfosi¢ niezwiocznie
Inwestorowi oraz Projektantowi.

mocowane bez ingerencji w drewniany krzyz

DETAL MOCOWANIA

nazwa zamierzenia budowlanego

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Relikt krzyza drewnianego
na Mogile Trzech Legionistow w Lublinie

nazwa inwestora i adres inwestora

GMINA LUBLIN
plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

faza projektu
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nazwa obiektu budowlanego

Relikt krzyza drewnianego
na Mogile Trzech Legionistéw w Lublinie

tytut rysunku

KONCEPCJA RAMY ZABEZPIECZAJACEJ KRZYZA
WRAZ Z FUNDAMENTEM

imie i nazwisko projektanta nr uprawnien podpis projektanta

mgr Marta John-Koziak

(konserwator) fr dypl. 3734

mgr inz. architekt

Tomasz Ozarowski Ma/047/18
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