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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Umowa ze Zleceniodawcy: Gmina Lublin, plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin.

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania dotyczy pieciu grobéw nieznanych Zzotnierzy pochowanych na
cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim parafii pw. sw. Jakuba Apostota (dawna parafia
Abramowice Koscielne) przy ul. Gtuskiej w Lublinie. Cmentarz jest wpisany do rejestru
zabytkéw woj. lubelskiego (nr rejestru: A/946, data wpisu 15.05.1987 r.).

Celem Programu Konserwatorskiego jest rozpoznanie stanu zachowania pieciu nagrobkéw
nieznanych Zotnierzy na zabytkowym cmentarzu w Gtusku oraz zaproponowanie rozwigzan
technologicznych oraz materiatowych, ktére pozwolg na przeprowadzenie prac

konserwatorskich i renowacyjnych zgodnie z wymaganiami stawianymi obiektom
zabytkowym.
PODSTAWA MERYTORYCZNA

Na opracowanie dokumentacji opisowej ztoiyty sie: wizja lokalna, podczas ktérej
przeprowadzono staranne ogledziny, poparte wykonaniem dokumentacji fotograficznej
wraz z rozpoznaniem stanu zachowania.

Niniejsze opracowanie uwzglednia wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Lublinie z dnia 23 czerwca 2016 r. (pismo do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lublin).
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OPIS OGOLNY OBIEKTU

Cmentarz parafialny rzymskokatolicki parafii pw. $w. Jakuba Apostota z korica XVIII w. jest, w
granicach ogrodzenia cmentarnego, obiektem zabytkowym i podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej.

Fot. Zdjecie fragmentu ogrodzenia zabytkowego cmentarza . Zrédto: Internet.

Znajdujace sie na terenie cmentarza nagrobki zotnierzy nieznanych, ktérzy zgineli w 1944 roku s3
mogitami ziemnymi obmurowanymi. Mogity zostaty wykonane w latach 60/70 XX w. metodg
odlewdéw. Na kazdym nagrobku umieszczono betonowy krzyz posadowiony na cokole w ksztatcie
trapezu/prostopadtoscianu z ,przycietymi” narozami, do ktérych przytwierdzono prostokatne tablice
z wypuklym napisem o tresci: ,ZOtNIERZ NIEZNANY ZGINAt 1944 ROKU”.

Z uwagi na brak indywidualnego oznaczenia kwater (lokalizacji nagrobkéw) na potrzeby niniejszego
opracowania sporzadzony zostat uproszczony rysunek obrazujacy potozenie nagrobkéw na
cmentarzu (rys. na nastepnej stronie) wraz z oznaczeniem literowym, do ktérych odwotuje sie
opracowanie.
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Rys. 1. Mapka sytuacyjna — potozenie nagrobkdw i ich literowe oznaczenie na potrzeby niniejszego opracowania.
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Rys. 2. Nagrobki wykonane metodq odlewdw w zaprawie betonowej majq zblizone wymiary.
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CEL I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem planowanych prac renowacyjnych i konserwatorskich bedzie usuniecie i powstrzymanie
proceséw niszczacych. W przypadku jednego z nagrobkéw niezbedne jest ponowne ustawienie
poszczegdlnych elementéw betonowych w celu przywrécenia mu pierwotnego ksztattu. Zaktada
sie przeprowadzenie renowacji i konserwacji poszczegélnych elementéw nagrobkéw. Poprawnie
przeprowadzone zabiegi nie tylko podniosg walory estetyczne obiektdw, ale - co wazniejsze -
poprawig ich kondycje, przedtuzg trwanie w czasie.

Prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzone w ustalonym przez Inwestora terminie, w
sprzyjajacej porze roku sezonowania sie materiatéw. Wykonywane mogg by¢ przez uprawnionego,
dyplomowanego konserwatora zabytkdw o specjalizacji rzezby kamiennej i detali architektonicznych.
Prace beda prowadzone w oparciu o zatwierdzony program prac.

Wszystkie etapy prac musza by¢ odpowiednio dokumentowane fotograficznie i opisowo w
dokumentacji konserwatorskiej z podaniem uzytych materiatéw. Zastosowane produkty muszg mie¢
dopuszczenie do zastosowania w obiektach zabytkowych.

Prace konserwatorskie majg na celu:

e oczyszczenie powierzchni betonu z nawarstwien wtérnych

e usuniecie glonéw, mchéw i porostéw wraz z dezynfekcjg powierzchni

e usuniecie uszkodzonych spoin oraz wszystkich wadliwych napraw

e uzupetnienie ubytkéw

e opracowanie powierzchni uzupetnien w nawigzaniu do oryginatu

e wykonanie fugowania poszczegélnych elementow

e wykonanie scalenia kolorystycznego

e przeprowadzenie zabiegu hydroizolacji powierzchni

e nagrobek , C’- przeprowadzenie demontazu przesunietych , dtuzszych bokéw nagrobka
celem wprowadzenia zbrojenia wraz uzupetnieniem, ponownym montazem.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Nagrobki betonowe podlegaty w przesztosci doraznym naprawom. Podczas przeprowadzonej wizji
lokalnej zwrécono uwage na widoczne drobne wykruszenia oraz zamaskowane - gtebokie ubytki
(uzupetnione zaprawa cementowa, szpachlg cienkowarstwowg). O wtdrnych, dorainych,
uzupetnieniach moze Swiadczy¢ brak nawigzania uzupetnianych miejsc do oryginatu (nieestetyczne
opracowanie powierzchni poszczegdlnych elementéw betonowych). Spoiny tagczen poszczegdlnych
elementdw nagrobkéw s3 wyraznie uszkodzone a powierzchnia betonu zostata przynajmniej
dwukrotnie przemalowana. Tabliczki inskrypcyjne s3 kompletne, jednak réwniez zostaty
przemalowane. Niektdre nagrobki, jak np. ,,C” s3 wyraZnie odchylone od pionu w wyniku rozrostu
bryty korzeniowej drzew, ktére obecnie zostaty wyciete. W tym miejscu widoczne sg spekania
dtuzszych blokéw nagrobka wraz z ich przemieszczeniem.
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Znajdujaca sie wewnatrz obmurowania ziemia zostata wysypana drobnym ttuczniem.

Pierwotnie nagrobki pomalowane byty w kolorze ciemnej szarosci i podczas prowadzonych prac
nalezy sie odnies¢ do tej kolorystyki, ktéra byé moze zostanie odstonieta podczas prowadzonych prac

renowacyjnych.

Fot. Stan zachowania nagrobkéw ,D” i ,,E” przed wykonaniem doraZnych napraw. Na zdjeciu dobrze zachowane pierwotne
wymalowanie betonu (w odcieniu ciemnej szarosci). Nie jest znany czas powstania dokumentacji fotograficznej.

Fot. Stan zachowania nagrobka ,,D” przed wykonaniem doraZnych napraw. Zblizenie krzyza. Nie jest znany czas powstania

dokumentacji fotograficznej.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy wykonaé prace porzadkowe. Chwasty
nalezy usunad recznie wraz z systemem korzeniowym z bezposredniego otoczenia nagrobka.

1.

10.

11.

12.
13.

Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy wykona¢ dokumentacje (fotograficzng i
opisowg) oraz prowadzic¢ jg podczas wykonywania poszczegdlnych etapdw prac.

Z powierzchni betonu nalezy usung¢ nawarstwienia powierzchniowe, tj. mchy, porosty, liscie,
szyputki roslin, pajeczyn itp.

Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji, np. preparatem Keim ALGICID — PLUS lub innym
rownowaznym srodkiem przeznaczonym do stosowania w obiektach zabytkowych. Preparatem
nalezy bardzo starannie spryskac powierzchnie nagrobka.

Oczyszczenie powierzchni nagrobka z nawarstwienn wtérnych nalezy rozpocza¢ od wykonania
préb na matej powierzchni. Wstepnie proponuje sie usungé¢ luzne nawarstwienia przy pomocy
szpachelek, nozy szewskich, dtutek kamieniarskich, skalpeli.

Doczyszczenie powierzchni nagrobkéw mozna przeprowadzi¢c metoda na sucho lub mokro w
zaleznosci od osiaggniecia rezultatéw pierwszego doczyszczenia.

Dopuszcza sie zastosowanie dwdch metod: oczyszczenie metodg strumieniowo $cierng (np. przy
uzyciu urzadzenia przeno$nego typu EURORUBBER - Ibix) z odpowiednio dobranym kruszywem
i ciSnieniem.

dobor cisnienia i frakcji Scierniwa (piasku szklarskiego) nalezy dopasowac na podstawie préb na
matej powierzchni. Oczyszczong powierzchnie nalezy odkurzy¢ np. odkurzaczem przemystowym,
oczyszczenie mozna réwniez przeprowadzi¢ metodg hydrodynamiczng przy uzyciu $rodka do
silnie zabrudzonych organicznych i nieorganicznych osadéw, np. ILKA — Steinreiniger FSV 5
wedtug czasu okreslonego przez producenta lub innym $rodkiem réwnowaznym. Powierzchnie
poszczegdlnych elementéw nagrobkéw nalezy starannie wyptukac.

Punktowe zaplamienia z trudnych do usuniecia plam mozina sprébowac usung¢ metodg
gumowania kamieniem, np. drobnoziarnistym piaskowcem szydtowieckim.

Z nagrobka nalezy usungc¢ wszystkie $lady pdzniejszych napraw i remontéw: uszkodzone spoiny,
niepoprawnie wykonane uzupetnienia cementowe (poprzez usuniecie ich dtutkami
kamieniarskimi).

Drobne wykruszenia proponuje sie uzupetni¢ drobnoziarnistg szpachléwka (np. Betofix Fill firmy
Remmers lub réwnowazng).

Wieksze ubytki formy proponuje sie uzupetni¢ zaprawa szybkowigzaca (np. Betofix RM firmy
Remmers z wypetniaczem w postaci piasku rzecznego w proporcjach, np. 1 do 3) — pracujac
metodg narzutu.

W przypadku uszkodzen nagrobka ,,C” wykonac ostrozny demontaz bokéw nagrobka wraz z
odzyskiem oryginalnej substancji. Zachowane elementy potaczy¢ ze soba przy pomocy pretéw z
widkna szklanego lub pretéw nierdzewnych osadzonego na kotwie chemicznej HIT - HY 200 A
Hilti lub réwnowainej. Powstate szczeliny odeskowac i zala¢ zaprawg szybkowiazacy (np. Betofix
RM firmy Remmers lub réwnowazing).

Opracowanie powierzchni uzupetnianych miejsc wykonac¢ w nawigzaniu do oryginatu.
Spoinowanie odtworzyé zaprawg wolng od cementéw (np. FM ZF firmy Remmers lub
réwnowazng).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

10

Metalowe tabliczki oczysci¢ chemicznie przy uzyciu $rodka do $ciggania powtok olejnych,

- Odttusci¢ powierzchnig acetonem, nastepnie zabezpieczy¢ podktadem antykorozyjnym.
W kolejnym etapie dwukrotnie pomalowaé tabliczki biatg farbg do metalu. Liternictwo
pomalowac w kolorze czarnym farba matowa do metalu.
Powierzchnig nagrobka pomalowac farbg Color Flex firmy Rmmers lub réwnowazna w odcieniu
(ciemna szaros¢). Docelowy kolor nalezy wybra¢ na podstawie przeprowadzonych préb na matej
powierzchni.
Hydrofobizacje obiektu przeprowadzi¢ metodg powlekania powierzchniowego pedzlem z witosia

Z grobu ziemnego wybra¢ nadmiar ttucznia i wprowadzi¢ lzejszg nawierzchnie mineralng,
réwnie wodoprzepuszczalng - HanseGrand w kolorze popielatym (wysoko$¢ warstwy ok. 3, 4
cm).

Warto réwniez rozwazy¢ drobne nasadzenie np. barwinkiem pospolitym tuz pod tablicg
pamigtkowa o szerokosci minimum 35 cm (na podtozu z humusu).

Wraz z zakoriczeniem prac nalezy przeprowadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Nagrobek ,,A”. Stan zachowania przed konserwacjq. Widoczny odstoniety fundament. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 2. Nagrobek ,,A”. Stan zachowania przed konserwacjq. Widok z boku. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 3. Nagrobek ,,A”. Zblizenie boku nagrobka z wyraznym peknieciem elementdéw tqczenia blokéw. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 4. Nagrobek ,A”. Stan zachowania przed konserwacjqg. W tylnej czesci nagrobka widoczne ztuszczenie powtoki
malarskiej w przyziemiu. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 6. Nagrobek ,B”. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczna tabliczka, wykonana z blachy ocynkowane;j.

Zostata zamalowana tq samq farbq, co nagrobek. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 8 Nagrobek ,,B”. Na zdjeciu widoczna odkrywka ukazujqca wczesniejsze naprawy zaprawq na bazie cementu wraz z
licznymi przemalowaniami powierzchni farbq. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 9 Nagrobek ,B”. Na zdjeciu widoczne niefachowe naprawy. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 10. Nagrobek ,B”. Zblizenie. Na zdjeciu widoczne niefachowe naprawy. PaZdziernik 2021 rok.

Fot. 11. Nagrobek ,C”. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne przechylenie nagrobka wraz z
przemieszczeniem i peknieciami poszczegdlnych elementéw. Brak zachowania poziomu i pionu podstawy betonowego
krzyZa. PaZdziernik 2021 rok
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Fot. 12. Nagrobek ,C”. Stan zachowania przed konserwacjq. Widoczne przesuniecie bloku nagrobka. Pazdziernik 2021 rok.

Fot. 13. Nagrobek ,,C”. Stan zachowania przed konserwacjq. Widoczne pekniecia boku nagrobka wraz z przesunieciem
elementdéw. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot.14. Nagrobek ,,C”. Stan zachowania tabliczki pamigtkowej. Widoczne liczne ubytki w bloku, do ktérego zostata
przytwierdzona. PaZdziernik 2021 rok.

Fot. 15. Nagrobki,D” i ,,E”. Widoczne przesuniecie jednego z blokéw i brak spoin w miejscu tqczenia z sgsiednimi blokami.
Stan zachowania przed konserwacjq. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 16. Nagrobki ,D” i ,E”. Widoczne pekniecie spoiny w miejscu fgczenia blokéw. Stan zachowania przed konserwacjq.

Pazdziernik 2021

Fot. 17. Nagrobek ,D”. Stan zachowania przed konserwacjq. PaZdziernik 2021 rok.
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Fot. 18. Nagrobek ,E”. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne pekniecie boku nagrobka wraz
przemieszczeniem. Liczne ubytki. Pazdziernik 2021 rok.

Fot. 19. Nagrobek ,E”. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne niefachowe naprawy przedniej czesci
nagrobka. Pazdziernik 2021 rok.
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Fot. 20. Nagrobek ,,D”. Stan zachowania przed konserwacjq. Na zdjeciu widoczne niefachowe naprawy nagrobka.
PaZdziernik 2021 rok.
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