OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

e . Wymiana poszycia stomianego na chatlupie z Wolicy”
Zakres rzeczowy prac konserwatorskich obejmuje pokrycie dachu stomg, zalozenie tat
kalenicowych oraz zatozenie instalacji odgromowej na obiekcie chatupa z Wolicy

zlokalizowanej na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach.

1. Chalupa z Wolicy o nr inwentarza MPPEN 5

Obiekt z podcieniem szczytowym bezslupowym wzniesiony na rzucie prostokata. Sciany
drewniane o konstrukcji mieszanej: zrebowej, naroza zaweglowane na tzw. rybi ogon. Dach
czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowej , pokryty stomg; cze$¢ dachu wysunigta
przed $ciang szczytowa budynku tworzy podcienie. Wnetrze jednotraktowe o amfiladowym
ukladzie pomieszczen obejmuje czgs¢ mieszkalng, inwentarskg 1 gospodarcza. Pierwotnie
budynek stanowit zagrode jednodworczng mieszczaca pod jednym dachem mieszkanie i
pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie tworza: sien, izba i komora, dalej stajnia i wozownia.
Budynek wzniesiony zostal w 1841 roku z fundacji Wojciecha Owczarka, co potwierdza
inskrypcja na belce stropowej. Obiekt wykupiono i przeniesiono do muzeum w latach 1974-
1982. W 1982 roku budynek oddano do uzytku jako wystawe stala. Dach pokryto w 1976
roku. W 2006 roku wymieniono kalenicg i stome na trzech potaciach dachu (potudniowe;j i
szczytach). W 2010 r. huragan zerwat kalenic¢ na potudniowo-wschodniej potaci dachu, ktora

naprawiono. Powierzchnia dachu 213 m?.

Wymagania i wlasciwos$ci podstawowych materiatléw budowlanych:

e Sltome oraz inne materiaty niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Polowizny zerdzi do wykonania fat kalenicowych oraz materialty do wykonania
instalacji odgromowej dostarcza Zamawiajacy.

e Snopki na strzeche¢ — element pokrycia dachowego, wykonany z materiatu
naturalnego — wyselekcjonowanej stomy zZytniej, Sloma powinna by¢ prosta,

wymtdcona, bez ziarna, niepotamana i minimalnej dtugosci 110 cm.



Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych:

L 2

Przygotowanie snopkow- stoma wigzana w mate snopki o minimalnej dlugosci 110

cm, wigzane powrdstem

a) strzecha powinna by¢ wykonana ze stomy zytniej, prostej i wymtoconej;

b) wigzki snopkow powinny posiadaé takg samg Srednice.

d)

f)
9)
h)

)

Wykonywanie pokrycia dachowego

do kazdej taty dachowej nalezy przyszy¢ warstwe snopeczkow ktosem do gory
utozenie strzechy ze stomy zytniej powigzanej w snopki o powierzchni okoto 213 m?
i grubosci pokrycia minimum 30 cm, krycie ,,na gtadko”

poszczegolne snopki uktadane sg klosem ku gorze w rzedach na zaktad. Na dachu
zostaja rozscielone 1 uformowane za pomoca specjalnych pac tworzac ptaska
powierzchnig. Nastepnie zostajg dobite i przycisnigte ocynkowanym drutem $rednicy
min 6 mm, ktéry zostaje dociagniety do taty dachowej drutem ze stali nierdzewne;j,
zapewniajac stabilne i trwate potaczenie z tatami dachowymi. Drut uktadany jest na
zaktad min 20 cm oraz dowigzywane do taty maksymalnie co 50 cm.

zatozenie kalenicy i tat kalenicowych ( z potowizn Zerdzi)

w kalenicy pod przetamang warstwe stomy nalezy utozy¢ membrang dachowa w celu
lepszego zabezpieczenia przed woda opadowsa

po poszyciu stoma musi by¢ starannie wyczesana i podcigta

zatozenie instalacji odgromowej (materiat zapewnia zamawiajacy)

minimalna grubo$¢ strzechy powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm

podczas prowadzenia prac budynek nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikoéw
atmosferycznych — opady, wiatr itp.

po zakonczonych robotach doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i1

porzadku



