SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

AUTOR PROJEKTU:

WSPOLPRACA:

ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU B1 POWIATOWEGO INSPEKTORATU
WETERYNARII W SUWAtKACH

Jedn. ewid.: 206301 _1 Suwatki

Obreb ewid.: 206301_1.0001 Obreb nr 1
Identyfikator dziatki: 206301_1.0001.21819/4
ul. Gen. Kazimierza Pufaskiego 73

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwatkach
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 73,
16-400 Suwatki

mgr inz. Michat Kuczynski
nr upr. PDL/0137/PWOE/08

mgr inz. Kacper Gotebiewski

Bialystok, 28.06.2024 r.



I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegdétowe dotyczgce
wykonania iodbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej zadania: instalacja elektryczna zewnetrzna ,PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU B1
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W SUWALKACH ".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych z projektem
budowlano-wykonawczym branzy elektrycznej zadania: instalacja elektryczna zewnetrzna
,PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU B1 POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W SUWAtKACH",
stanowig zbiér wymagan technicznych iorganizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli
i jakosci robdt. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych robot.

1. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.
2. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia..

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkdw ochrony

w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-IEC-

60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD-

60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD-

60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rédwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest,

* certyfikat,

* aprobate techniczng ITB,

* certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét elektrycznych i obejmuja:

1. Instalacja odgromowa.

1.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumiec nastepujgco:

1.

10.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Atest - dokument zaswiadczajacy o okresilnej jakosci dostarczonego materiatu.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oS$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza - dokumetacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robdt wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatow uzytych do realizacji zadania.

Gtéwny projektant - autor dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajgcegi, jako jego przedstawiciel na budowie, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona do panstwowego
nadzoru budowlanego.

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okresolnym w dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét,
do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robo6t nie wystgpig lub ulegaja
zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania czesci przedmiotu Umowy
dokonywany w ostatnim tygodniu miesigca kalendarzowego.
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11. Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy.

12. Odbidr pogwarancyjny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub usuniecia
wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji.

1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdinych rodzajéw
instalacji elektrycznych nalezy stosowac ftgcznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

1.6. Dla instalacji irobdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowié integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany iodstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowal w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
a wrazie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez
widocznych uszkodzen, zgniecen iznieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty instalacyjne
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie
nizszej niz =5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu
robot.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robét.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot ijakosci materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
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Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty robét

Rejestr obmiarow.

Deklaracje zgodnosci.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

Protokoty przekazania terenu budowy.

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
Protokoty odbioru robét.

Protokoty z narad i ustalen.

Korespondencje na budowie.

NV A WNRE

6.6.1. Przechowywanie dokumentow robot

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci iodlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczone w m?, natomiast dtugosci w m.

str. 7



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robdt zostang uzgodnione z Zamawiajacym, przed rozpoczeciem prac na
obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest okreslona zostanie w umowie wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz. 690
z 2002r. z pézn. zm.).
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z projektem wykonawczym branzy elektrycznej zadania:
instalacja elektryczna zewnetrzna ,PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU Bl POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W SUWALKACH ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja:
1. Instalacja odgromowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu imateriatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatow i ich pozyskiwania podano
podano w Specyfikacji Technicznej ,wymagania ogolne”.

(1) Odbiér materiatow na budowie

e Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie
e Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikédw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wfasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Wymagania odnosnie materiatow:

AL Maszt odgromowy
2,5-metrowy 3P CZ
kompl.

Maszt wykonany jest z aluminium, komplet sktada sie ze sztycy masztu, 3 szt.
podstaw betonowych oraz zestawu montazowego. Maszt po roztozeniu ma
wymiary [mm]: 340 x 340 x 2670

Drut odgromowy 8 OG

Drut fi 8mm odgromowy, ocynk ogniowy (1mb=0.40kg), cecha materiatu:
pottwardy

Podktadka z tworzywa
pod podstawe
betonowg

Do zabezpieczenia powierzchni dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy umieszcza¢ ja pod podstawag betonowg masztu odgromowego.
W zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego nalezy zastosowa¢ odpowiedni
typ podktadki do papy lub do membrany.

Iglica kominowa 3m

Do ochrony komindéw oraz metalowych elementow osadzonych na kominie.
Iglica w zestawie zawiera 2 uchwyty na kotek rozporowy oraz ztacze do
przytgczenia zwodu odgromowego. Iglica wykonana jest z aluminium lub
miedzi. Waga iglicy w kazdym z tych wymiardéw nie przekracza 3 kg.

Uchwyt betonowy w
tworzywie

Do prowadzenia drutu odgromowego na ptaskich dachach. Mocowany do
podtoza poprzez klejenie (klej, lepik). Mozna stosowa¢ drut o $Srednicy 6-8 mm
(na zamdwienie réowniez 10 mm).

Zestaw regulacyjny
jednoelementowy do
masztéw na jednej
podstawie

Do regulowania pionu masztéw odgromowych w zaleznosci od nachylenia
dachu. Zaleca sie stosowanie zestawow regulacyjnych powyzej 5° spadku.

Uchwyt z kotkiem
wkrecany

Uchwyt z kotkiem wkrecany fi 10 105mm OC, do prowadzenia drutu
odgromowego lub bednarki na scianach obiektow. Mocowany do podtoza
przy uzyciu kotka rozporowego.

Ztacze uniwersalne 2-
elementowe

Do tgczenia kolejnych odcinkéw drutu odgromowego @8-10 na dachu. Ztacze
sktada sie z 2 czesci o grubosci 2 mm, skrecanych ze sobg za pomocg 2 srub
MS.

Ztacze krzyzowe 1-
otworowe

Ztacze krzyzowe 1-otworowe OC, do krzyzowego lub przelotowego tgczenia
drutu odgromowego, maksymalny prad udarowy (10/350us) 50kA

Obudowa na zfacze
kontrolne do gruntu

Do montazu ztgcz kontrolnych w gruncie. Modutowa konstrukcja pozwala na
regulacje gtebokosci (poprzez dotozenie dodatkowego elementu
dystansujgcego). Moze by¢ stosowana w ciggach komunikacyjnych
przeznaczonych do transportu ciezkiego. Pokrywa skrecana na dwie sruby
zapewnia szybki dostep do ztgcza kontrolnego w celu dokonania okresowego
przegladu instalacji odgromowe;.

Ztacze rynnowe

Ztacze rynnowe skrecane OC, o mocowania drutu odgromowego do rynny, ta
wersja pozwala prowadzi¢ drut w dwodch kierunkach. Wersja: ocynkowana

Ztgcze uniwersalne
odgateine

Do wykonywania potgczen krzyzowych i przelotowych, zaréwno bednarki, jak i
drutu. Wymiary zewnetrzne ztgcza to 57 mm na 57mm. Rozstaw S$rub to
30mm. Do odpowiedniego przymocowania elementu stosowane sg 4 Sruby
M8/25.

Koryto kablowe 100x50

Koryto kablowe stalowe o szerokosci 100mm, profil perforowany, numer RAL
7035, zabezpieczenie powierzchni: ocynk galwaniczny.
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3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
3.2. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow iilosci zawartych w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robét.

4.2. Magazynowanie

Materiaty do wykonania projektowanego zakresu robdét nalezy sktadowaé na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen ikonstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed ich montazem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty budowlano-montazowe

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty budowlano — montazowe:
- montaz nowych zwodéw na wspornikach,

- montaz przewoddéw odprowadzajacych z drutu Fe/Zn $8mm

- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowe;.

5.2. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
—  pomiary instalacji odgromowej,
— sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzadzen i instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

e Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw
[6].

e Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
— sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzgdzen aktywnych,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,
— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa dla instalacji odgromowej s3:
— m/kg druta stalowego,
— llosci urzadzen elektrycznych,
— llosSci osprzetu elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST iwymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Konncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktdry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. iBHP oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:
zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

e dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

e sporzadzi¢ protokét zodbioru z podaniem  dokfadnych  stwierdzen, ustalen
i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen,
ich pracy, ustawienia wszystkich elementéow sterowania, bezpieczenstwa ikontroli. Przedstawiciel
Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogodlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[2]. Ustawa ,, 0 ochronie oséb i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r.
[3]. Ustawa ,, 0 ochronie informacji niejawnych “ z dnia 5 sierpnia 2010r.
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