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membrana dachowa 
- symbol SE - gr. 1.5 mm
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- 18 mm

styrodur XPS 300 gr. 2 cm

styrodur XPS 300 gr. 7 cm
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warstwa separacyjna
z welonu szklanego

paroizolacja
- isniejąca papa 

projektowana izolacja term.
- styropian fasadowy gr. 10 cm

projektowany tynk mineralny
na siatce - metoda lekka-mokra

istniejące płyty korytkowe

istniejąca izolacja termiczna

istniejąca wylewka dociskowa

elementy 
projektowane

- elementy projektowane (czcionka pogrubiona w ramce)

istniejąca ściana zewnętrzna

podwyższenie attyki
-cegła pełna
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
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Detal nr 2

28-06-2024

Przebudowa dachu budynku B1 Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach

Jednostka ewidencyjna: 206301_1 Suwałki
Obręb ewid:: 206301_1.0001 Obręb nr 1
Działka nr ew: 21819/4
Identyfikator działki ewidencyjnej:
206301_1.0001.21819/4
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

AW-03

Uwaga: 

1. Sprawdzić grubość izolacji termicznej wewnątrz i na zewnątrz attyk na istniejących attykach
2. Ułożenie membrany na attykach wykonać zgodnie z instrukcją producenta membran.
3. Zastosować warstwę separacyjną z welonu szklanego
4. Obróbkę blacharską attyk wykonać ze spadkiem w kierunku dachu
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