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istniejące pokrycie z papy (paroizolacja)

istniejąca wylewka betonowa gr. 6 cm

istniejąca izolacja termiczna

istniejące płyty korytkowe

membrana dachowa - symbol SE - gr. 1.5 mm

szef zgrzewany na gorąco
membrana
- gutter - rynnowa

paski naprawcze

warstwa separacyjna
z welonu szklanego

styrodur gr. 5 cm

styrodur gr. 10 cm

elementy 
projektowane

- elementy projektowane (czcionka pogrubiona w ramce)

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1/219, 

15-888 Białystok
tel. +48 501 754 019

Jednostka projektowa

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Skala rysunku

Data sporządzenia

podpis
projektanta 

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU  ZABRONIONE.

imię i nazwisko
projektanta

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nazwa obiektu budowlanego

Numer
rysunku

Tytuł rysunku

numer 
uprawnień
budowlanych

15/PDOKK/2014

imię i nazwisko
projektanta mgr inż. arch. Cezar Baranowski

1 : 10

Datal nr 3

28-06-2024

Przebudowa dachu budynku B1 Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach
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mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

AW-04

Uwaga: Ułożenie membrany dachowej w korycie odpływowym wykonać zgodnie z instrukcją
producenta membran.

Uwaga: Montaż wpustów dachowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta membran dachowych

Uwaga: Zastosować warstwę separacyjną z welonu szklanego
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