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istniejąca izolacja termiczna
(styropian gr. 10 cm)

istniejący tynk
(metoda lekka mokra)

istniejące pokrycie z papy (paroizolacja)

istniejąca wylewka betonowa gr. 6 cm

istniejąca izolacja termiczna

istniejące płyty korytkowe

projektowana rura spustowa PVC
fi 100 

kapinos
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hak czołowy PVC - 15

rynna fi 150 PVC

Profil systemowy pokryty warstwą PVC

zagruntowana płyta OSB - 18 mm

okładzina elewacyjna 
np. trespa gr. min. 4 mm
(montaż z dystansem min. 20 mm)

szef zgrzewany na gorąco

wspornik stalowy co 70 cm
mocowany z góry do szlichty
oraz od czoła do gzymsu 
(mocowanie na szlichcie 
zabezpieczyć przeciwilgociowo)

membrana dachowa - symbol SE - gr. 1.5 mm

styrodur XPS 300 gr. 10 cm

styrodur XPS 300

płyta OSB obniżona 
do 1 cm w stosunku 
do góry styroduru

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

warstwa separacyjna
z welonu szklanego

istniejąca ściana zewnętrzna

szef zgrzewany
na gorąco

łącznik drewniany 8x8
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU  ZABRONIONE.
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Detal nr 1

28-06-2024

Przebudowa dachu budynku B1 Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach

Jednostka ewidencyjna: 206301_1 Suwałki
Obręb ewid:: 206301_1.0001 Obręb nr 1
Działka nr ew: 21819/4
Identyfikator działki ewidencyjnej:
206301_1.0001.21819/4
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

AW-02

Uwaga: 

1. Ułożenie membrany wykonać zgodnie z instrukcją producenta membran.
2. Zastosować warstwę separacyjną z welonu szklanego
3. Wspornik stalowy mocować minimum w 3 miejscach
4. Przekrój łącznika drewnianego dopasować do spadku dachu
5. Wykonać obróbkę blacharską na końcach attyk w celu sprowadzenia wody opadowej do rynny
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