-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1/116-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU B1 PW W SUWALKACH 1 87
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
111 Organizacja zaplecza budowy 1 1
1.1.2 Ustawienie windy towarowej oraz koszty wynajmu 2 2
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE (dziatA) 3 9
1.2.1 Demontaz elementéw wentylacji 3 5
122 Demontaz rynien i obrobek blacharskich 6 8
123 Utylizacja materiatéw z rozbidrki 9 9
1.3 PRZEDtLUZENIE DACHU W KIERUNKU LINII RYNIEN (dziatB) 10 22
1.31 Skucie betonu 10 1
1.3.2 Uzupetnianie szlichty 12 12
133 Uzupetnienia tynku mineralnego na siatce 13 13
134 Montaz konstrukcji wsporczej stalowej i drewnianej 14 15
135 Docieplenie gzymsu 16 17
1.3.6 Montaz ptyty OSB 18 19
13.7 Wykonanie obrébek z blachy (obrébki z membramy w ramach dachu gtéwnego) 20 21
1.3.8 Wykonczenie 22 22
14 PODWYZSZENIE ATTYK, ULOZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ (dziat C) 23 40
141 Demontaz pokrycia dachowego 23 25
14.2 Utylizacja materiatéw z rozbidrki 26 26
143 Przygotowanie podtoza 27 28
144 Podmurowanie 29 29
145 Montaz ptyt XPS w poziomie i pionie 30 36
14.6 Montaz ptyty OSB 37 38
14.7 Wykonanie obrébek 39 40
15 PODMUROWANIE POD WENTYLATORY i KOMINKI WENTYLACYJNE (dziat D) 41 49
151 Demontaz pokrycia dachowego 41 43
15.2 Utylizacja materiatéw z rozbidrki 44 44
15.3 Przemurowanie kominéw wentylacyjnych / spalinowych minimum 30 ¢cm ponad pofa¢ dachu wykonczonego 45 46
154 Wykonanie nakryw 47 47
155 Wykonanie obrébek z blachy 48 48
1.5.6 Wykonanie obrébek z membrany 49 49
1.6 NOWY WYLAZ DACHOWY (dziat E) 50 53
1.6.1 Wymiana wiazu 50 52
1.6.2 Wykonanie obrébek z membrany 53 53
1.7 NAPRAWA KORYTA ODPLYWOWEGO W DACHU POGRAZONYM  (dziatF) 54 61
1.71 Wymiana papy w korycie / naprawa 54 56
1.7.2 Utylizacja materiatéw z rozbidrki 57 57
1.7.3 Montaz ptyt XPS w poziomie i pionie w dnie koryta 58 59
1.74 Wykonanie obrébek z membrany 60 60
1.75 Montaz nowych wpustéw dachowych 61 61
1.8 DOCIEPLENIE | POKRYCIE DACHU MEMBRANA WRAZ Z OBROBKAMI (dziatG) 62 72
1.8.1 Przygotowanie podtoza 62 62
1.8.2 Montaz ptyt XPS w poziomie 63 64
1.8.3 Montaz klinéw rozptywowych 65 65
184 Ulozenie membrany i wykonanie obrobek 66 71
185 Wykonanie specjalistycznych przepustéw na potrzeby instalacii elektrycznych 72 72
19 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH (dziatH) 73 75
1.9.1 Wykonanie obrébek z blachy na attykach 73 73
1.9.2 Wykonanie obrébek z blachy na czapkach kominéw 74 74
193 Wykonanie obrébek z blachy (pozostatych) 75 75
1.10 INSTALACJA NASAD, WENTYLATOROW ORAZ KOMINKOW  (dziatl) 76 80
1.10.1 Montaz wentylatoréw 76 7
1.10.2 Montaz kominkéw wentylacyjnych Ideal 78 78
1.10.3 Montaz kominkédw wentylujacych Flow 79 79
1.10.4 Montaz nasad i turbowentéw 80 80
1.11 WYMIANA RYNIEN i DOPASOWANIE RUR SPUSTOWYCH  (dziatll.) 81 83
1.11.1 Rynny 81 82
1.11.2 Rury spustowe 83 83
1.12 MONTAZ DASZKOW ALUMINIOWYCH 84 87
1.12.1 Daszki 1-4 84 87

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk

1_Kb-1_Rem_Dach_Wet_PIW_Suw_vost

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082


Marcin S
Opracował


-El- PRZEDMIAR ROBOT -2/16-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU B1 PW W SUWALKACH
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1141 Organizacja zaplecza budowy
analiza  |Organizacja zaplecza budowy na okres do 90 dni realizacji kpl
d.1.1.1 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Ustawienie windy towarowej oraz koszty wynajmu
2 analiza Ustawienie windy towarowej i koszty wynajmu kpl
d.1.1.2 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE (dziatA)
1.21 Demontaz elementéw wentylacji
3 KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw (w tym 3 wentylatory do ponownego montazu) szt.

d.1.21 40213-01

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 KNR-W 4-02 |Demontaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1.21 40206-01
8.00+6.00+1.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
5 KNR-W 4-01 |Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m?2

d.1.2.1 0212-07
4 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrobki blacharskie czapki i inne - 28-06-2024
C1-C3

nakrywy czapek kominowych od géry
czapka 1 90x91 cm

(0.15+0.90+0.15)*(0.15+0.91+0.15)*[1.15] m2 1.67
czapka2 213x99 cm
(0.15+2.13+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] m2 3.60
czapka 3 201x99 cm
(0.15+2.01+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] m2 343
RAZEM 8.70
1.2.2 Demontaz rynien i obrébek blacharskich
6 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynien PCW fi 150 mm m
d.1.2.2 0545-03
analogia
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
L=24,55 m od strony lewej wewnetrznej
24.55 m 24.55
L=5,81 m od strony prawej wewnetrznej
5.81 m 5.81
RAZEM 30.36
7 KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych PCW fi 110 mm m
d.1.2.2 0545-05
analogia
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrobki blacharskie pozostate - 28-06-2024
L=24,55 m od strony lewej wewnetrznej
Hrs=3,25+0,80 m
(3.25+0.80)*3 m 12.15
L=5,81 m od strony prawej wewnetrznej
Hrs=3,38+0,80 m
(3.38+0.80)*1 m 4.18
RAZEM 16.33
8 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek attyk z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2

d.1.2.2 0545-08

pasy dorynnowe i podrynnowe

ilo$¢ z poz.: 6*(0.40+0.40) m?2 2429
attyki
ilo$¢ z poz.: 23G*(0.15+0.40+0.15) m2 106.08
RAZEM 130.37
1.2.3 Utylizacja materiatéw z rozbiorki
9 optata Wynajem kontenera na gruz/blache/pape/styropian (razem z utylizacja) m3

d.1.2.3

zatozono wywoz gruzu kontenerem KP7

rury i rynny
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -3/16-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z poz.: 6*0.785*0.15*0.15*1.40 m3 0.75
ilo$¢ z poz.: 7*0.785*0.11*0.11*1.40 m3 0.22
blacha
ilo$¢ z poz.: 8*0.015*1.40 m3 2.74
demontaz kominkéw wentylacyjnych
0.60 m3 0.60
nakrywy czapek kominowych od géry
ilo$¢ z poz.: 5*0.10*1.40 m3 1.22
RAZEM 5.53
1.3 PRZEDLUZENIE DACHU W KIERUNKU LINII RYNIEN (dzialB)
1.341 Skucie betonu
10 ZKNR C-2 |Skucie mechaniczne betonu na gtebokosci 1 cm - powierzchnie poziome i pionowe m2
d.1.3.1 0803-02
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
(0.70)*1.20*24.55 m2 20.62
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
(0.70)*1.20*5.81 m?2 4.88
RAZEM 25.50
1 ZKNR C-2 | Skucie mechaniczne betonu na gtebokosci 1 cm - powierzchnie poziome i pionowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.31 0803-06  |gtebokosci skucia
Krotnos¢ = 2
ilo$¢ z poz.: 10 m2 25.50
RAZEM 25.50
1.3.2 Uzupetnianie szlichty
12 KNR 4-01  |Uzupetnienie szlichty cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro m?2
d.1.3.2 0803-01
ilo$¢ z poz.: 10 m2 25.50
RAZEM 25.50
1.3.3 Uzupetnienia tynku mineralnego na siatce
13 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.3.3 2612-06
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
(0.40)*1.20*24.55 m?2 11.78
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
(0.40)*1.20*5.81 m?2 2.79
RAZEM 14.57
1.34 Montaz konstrukcji wsporczej stalowej i drewnianej
14 KNNR 7 0209- |Montaz konstrukcji wsporczej stalowej t
d.1.34 02
obliczenia pomocnicze w szt.
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55/0.70 35.07
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81/0.70 8.30
A (obliczenia pomocnicze) ==========
43.37
L50x50x5
ilo$¢ z poz.: 14A*1.10%(0.29+0.28+0.34)*3.77*1.15/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
15 KNR 2-02 | Montaz konstrukcji drewnianej - krawedziak 8x8 cm m3 drew.
d.1.34 0407-01
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55*1.20%0.08*0.08 m3 drew. 0.19
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81*1.20%0.08*0.08 m3 drew. 0.04
RAZEM 0.23
1.3.5 Docieplenie gzymsu
16 KNR 2-02 | Docieplenie gzymsu w pionie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci do 10 cm (kompletny system) m2
d.1.3.5 2601-03
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55*1.20%0.40 m?2 11.78
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81%1.20%0.40 m?2 2.79
RAZEM 14.57
17 KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych szt
d.1.3.5 2612-04
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -4/16-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z poz.: 16*6 szt 87
RAZEM 87
1.3.6 Montaz ptyty OSB
18 KNR 0-21 |Utozenie ptyty OSB o grubosci 18 mm m?2
d.1.3.6 4007-03
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55*1.20%0.28 m?2 8.25
24.55*1.20*0.38 m2 11.19
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81%1.20%0.28 m?2 1.95
5.81%1.20%0.38 m?2 2.65
RAZEM 24.04
19 KNR AT-27 |Wykonanie izolacji "folia w ptynie" - powierzchnia pionowa i pozioma ptyty OSB m2
d.1.3.6 0401-01
ilo$¢ z poz.: 18 m2 24.04
RAZEM 24.04
1.3.7 Wykonanie obrdobek z blachy (obrébki zmembramy w ramach dachu gtéwnego)
20 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsu z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci ponad 25 cm m?2
d.1.3.7 0530-06
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55*1.20%0.40 m?2 11.78
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81%1.20%0.40 m?2 2.79
RAZEM 14.57
21 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsu z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci do 25 cm - kampi- m?2
d.1.3.7 0530-05 |nos
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55*1.20%0.30 m?2 8.84
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81%1.20%0.30 m?2 2.09
RAZEM 10.93
1.3.8 Wykoriczenie
22 oferta firma |MontaZ plyt elewacyjnych (minimalna grubo$¢ ptyt 4 mm) od czota na ptycie OSB z dystansem okoto 3 cm m?2
d.1.3.8 | specjalistycz-
na
spadek - dach pota¢ lewa, L=24,55 m
24.55*1.05*0.55 m?2 14.18
spadek - dach pota¢ prawa, L=5,81 m
5.81%1.05*0.55 m?2 3.36
RAZEM 17.54
14 PODWYZSZENIE ATTYK, ULOZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ (dziat C)
1.4.1 Demontaz pokrycia dachowego
23 KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.4.1 0519-06
3 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie - 28-06-2024
Podwyzszenie attyki - opis nr 1 zielen (styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 19
12.85 12.85
attyka nr 2
5.99 5.99
A (obliczenia pomocnicze) ==========
18.84
Podwyzszenie attyki - opis nr 2 btekit (mur 35 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokos$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
2.65+2.99+3.00+3.05 11.69
attyka nr 17
6.15 6.15
B (obliczenia pomocnicze) ==========
17.84
Podwyzszenie attyki - opis nr 3 rézowy (mur 50 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
2.98+2.98+2.94+3.50 12.40
C (obliczenia pomocnicze) ==========
12.40
Podwyzszenie attyki - opis nr4 czerwony (mur 28 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 c¢m,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54 26.54
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/16-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka nr 3
291 291
attyka nr 5
5.10 5.10
attyka nr 6
3.19 3.19
attykanr7
6.30 6.30
attyka nr 11
6.87 6.87
D (obliczenia pomocnicze) ==========
50.91
Podwyzszenie attyki - opis nr 5 niebieski (mur 7 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 70 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47 6.47
attyka nr 12
5.65 5.65
attyka nr 13
2.88 2.88
E (obliczenia pomocnicze) ==========
15.00
Podwyzszenie attyki - opis nr 6 z6tty (mur 42 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysokos$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
317 3.17
attyka 9
9.98 9.98
attyka 10
3.52 3.52
attyka 14
17.54 17.54
attyka 15
2.34 2.34
F (obliczenia pomocnicze) ==========
36.55
suma diugosci attyk do modernizacji :
ilos¢ z poz.: 23A 18.84
ilos¢ z poz.: 23B 17.84
ilo$¢ z poz.: 23C 12.40
ilo$¢ z poz.: 23D 50.91
ilos¢ z poz.: 23E 15.00
ilos€ z poz.: 23F 36.55
G (obliczenia pomocnicze) ==========
151.54
zalozono $rednig szeroko$¢ papy do usuniecia do 80 cm (40 géra, 25 w pionie i 15 przy dachu w rzucie z gory)
ilo$¢ z poz.: 23G*0.80 m2 121.23
RAZEM 121.23
24 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.14.1 0519-07
ilo$¢ z poz.: 23 m2 121.23
RAZEM 121.23
25 KNR 19-01 |Rozebranie izolacji z ptyt styropianowych o gruboéci do 15 cm m?2
d.1.4.1 0628-06
analogia
zatozono $rednig wysoko$¢ styropianu do usuniecia do 30 cm
ilo¢ z poz.: 23G*0.30 m2 45.46
RAZEM 45.46
1.4.2 Utylizacja materiatéw z rozbiorki
26 optata Wynajem kontenera na gruz/blache/pape/styropian (razem z utylizacja) m3
d.14.2
zatozono wywoz gruzu kontenerem KP7
papa
ilo$¢ z poz.: 23*0.025*2*1.20 m3 7.27
styropian
ilo$¢ z poz.: 25*0.15*1.20 m3 8.18
RAZEM 15.45
1.4.3 Przygotowanie podtoza
27 ZKNR C-1  |Oczyszczenie powierzchni m2
d.14.3 0402-03
ilo$¢ z poz.: 23 m2 121.23
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -6/16-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 121.23
28 ZKNR C-2  |Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 dms3
d.14.3 0809-01
zatozono do 10 % powierzchni do naprawy
ilo$¢ z poz.: 27*0.001*1.05*1000 dm3 127.29
RAZEM 127.29
144 Podmurowanie
29 KNR 4-01 |Podmurowanie z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.14.4 0310-01
obliczenia pomocnicze w m2
Podwyzszenie attyki - opis nr 2 btekit (mur 35 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*0.35 4.09
attyka nr 17
6.15*0.35 215
Podwyzszenie attyki - opis nr 3 rézowy (mur 50 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*0.50 6.20
Podwyzszenie attyki - opis nr 4 czerwony (mur 28 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54*0.28 743
attyka nr 3
2.91%0.28 0.81
attyka nr 5
5.10%0.28 143
attyka nr 6
3.190.28 0.89
attyka nr 7
6.30%0.28 1.76
attyka nr 11
6.87%0.28 1.92
Podwyzszenie attyki - opis nr 5 niebieski (mur 7 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 70 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47%0.07 045
attyka nr 12
5.65%0.07 0.40
attyka nr 13
2.88%0.07 0.20
Podwyzszenie attyki - opis nr 6 zotty (mur 42 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17%0.42 1.33
attyka 9
9.98%0.42 4.19
attyka 10
3.52%0.42 1.48
attyka 14
17.54*0.42 7.37
attyka 15
2.34*0.42 0.98
A (obliczenia pomocnicze) ==========
43.08
przejscie z m2 na m3
ilo$¢ z poz.: 29A*0.12*1.15 m3 5.95
RAZEM 5.95
1.4.5 Montaz ptyt XPS w poziomie i pionie
30 NNRNKB 202 | Zagruntowanie podtozy - powierzchnia pozioma m2
d.14.5 1134-01
ilo$¢ z poz.: 32 m?2 73.74
RAZEM 73.74
31 NNRNKB 202 | Zagruntowanie podfozy - powierzchnia pionowa m2
d.145 1134-02
ilo$¢ z poz.: 33 m2 7.44
ilo$¢ z poz.: 34 m2 54.26
ilo$¢ z poz.: 35 m2 10.70
RAZEM 72.40
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PRZEDMIAR ROBOT

-7/16-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d.14.5

KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w poziomie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci 10 cm (kompletny system)

Podwyzszenie attyki - opis nr 1 zielen (styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 19

12.85%0.36

attyka nr 2

5.99%0.36

Podwyzszenie attyki - opis nr 2 bekit (mur 35 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-

dur pionowo gr. 20 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18

(2.65+2.99+3.00+3.05)*(0.36+0.20)

attyka nr 17

6.15%(0.36+0.20)

Podwyzszenie attyki - opis nr 3 rézowy (mur 50 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-

rodur pionowo gr. 10 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*(0.36+0.10)

Podwyzszenie attyki - opis nr4 czerwony (mur 28 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 1

26.54%(0.35+0.15)

attyka nr 3

2.91*(0.35+0.15)

attyka nr 5

5.10%(0.35+0.15)

attyka nr 6

3.19%(0.35+0.15)

attykanr 7

6.30%(0.35+0.15)

attyka nr 11

6.87%(0.35+0.15)

Podwyzszenie attyki - opis nr 5 niebieski (mur 7 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 70 cm, ptyta OSB 18 mm)

attyka nr 4

6.47%(0.35+0.15)

attyka nr 12

5.65%(0.35+0.15)

attyka nr 13

2.88%(0.35+0.15)

Podwyzszenie attyki - opis nr 6 zolty (mur 42 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-

dur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17%(0.35+0.15)
attyka 9
9.98*(0.35+0.15)
attyka 10
3.52%(0.35+0.15)
attyka 14
17.54*(0.35+0.15)
attyka 15
2.34*(0.35+0.15)

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

4.63

2.16

6.55

3.44

5.70

13.27

1.46

2.55

1.60

3.15

3.44

3.24

2.83

1.44

1.59

4.99

1.76

8.77

1.17

RAZEM

73.74

33
d.14.5

KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w pionie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci 10 cm (kompletny system)

Podwyzszenie attyki - opis nr 3 rézowy (mur 50 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-

rodur pionowo gr. 10 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*(0.60)

m2

m?2

744

RAZEM

744

34
d.14.5

KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w pionie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci 15 cm (kompletny system)

Podwyzszenie attyki - opis nr4 czerwony (mur 28 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)

attyka nr 1

26.54*0.50

attyka nr 3

2.91%0.50

attyka nr 5

5.10*0.50

attyka nr 6

3.19%0.50
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m2

m2

m2

m2

13.27

1.46
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka nr 7
6.30*0.50 m2 3.15
attyka nr 11
6.87%0.50 m2 3.44
Podwyzszenie attyki - opis nr 5 niebieski (mur 7 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 70 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47%0.70 m2 453
attyka nr 12
5.65*0.70 m2 3.96
attyka nr 13
2.88%0.70 m2 2.02
Podwyzszenie attyki - opis nr 6 z6lty (mur 42 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17*0.50 m2 1.59
attyka 9
9.98%0.50 m2 4.99
attyka 10
3.52*0.50 m2 1.76
attyka 14
17.54*0.50 m2 8.77
attyka 15
2.34*0.50 m2 1.17
RAZEM 54.26
35 KNR 2-02  |Docieplenie attyki w pionie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci 20 cm (kompletny system) m?2
d.14.5 2601-06
Podwyzszenie attyki - opis nr 2 bekit (mur 35 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*0.60 m2 7.01
attyka nr 17
6.15*0.60 m2 3.69
RAZEM 10.70
36 KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych szt
d.14.5 2612-04
ilo8¢ z poz.: 326 szt 442.44
ilo$¢ z poz.: 33*6 szt 44,64
ilo$¢ z poz.: 34*6 szt 325.56
ilo¢ z poz.: 356 szt 64.20
RAZEM 876.84
1.4.6 Montaz ptyty OSB
37 KNR 0-21 | Ulozenie ptyty OSB o grubosci 18 mm na attyce m?2
d.1.4.6 4007-03
Podwyzszenie attyki - opis nr 1 zielen (styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 19
12.85*0.36 m2 4.63
attyka nr 2
5.99%0.36 m2 2.16
Podwyzszenie attyki - opis nr 2 btekit (mur 35 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokos$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*(0.36+0.20) m2 6.55
attyka nr 17
6.15%(0.36+0.20) m2 3.44
Podwyzszenie attyki - opis nr 3 rézowy (mur 50 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysoko$¢ 60 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*(0.36+0.10) m2 5.70
Podwyzszenie attyki - opis nr4 czerwony (mur 28 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54%(0.35+0.15) m2 13.27
attyka nr 3
2.91%(0.35+0.15) m2 1.46
attyka nr 5
5.10%(0.35+0.15) m2 2.55
attyka nr 6
3.19%(0.35+0.15) m2 1.60
attyka nr7
6.30%(0.35+0.15) m2 3.15
attyka nr 11
6.87%(0.35+0.15) m2 3.44
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Podwyzszenie attyki - opis nr 5 niebieski (mur 7 cm wysoko$ci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 70 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47%(0.35+0.15) m2 3.24
attyka nr 12
5.65%(0.35+0.15) m2 2.83
attyka nr 13
2.88%(0.35+0.15) m2 1.44
Podwyzszenie attyki - opis nr 6 z6lty (mur 42 cm wysokosci, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysoko$¢ 50 cm, ptyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17%(0.35+0.15) m2 1.59
attyka 9
9.98*(0.35+0.15) m2 4.99
attyka 10
3.52%(0.35+0.15) m2 1.76
attyka 14
17.54*(0.35+0.15) m2 8.77
attyka 15
2.34*(0.35+0.15) m2 1.17
RAZEM 73.74
38 KNR AT-27 |Wykonanie izolacji "folia w ptynie" - powierzchnia pozioma m?2
d.14.6 0401-03
ilo$¢ z poz.: 37 m2 73.74
RAZEM 73.74
14.7 Wykonanie obrébek
39 informacja | Wykonanie obrébek attyk z membrany w dziale G info
d.14.7
nie wycenia¢ pozyciji - pozycja informacyjna
1.00 info 1.00
RAZEM 1.00
40 informacja  |Wykonanie obrébek blacharskich attyk w dziale H info
d.14.7
nie wycenia¢ pozycji - pozycja informacyjna
1.00 info 1.00
RAZEM 1.00
1.5 PODMUROWANIE POD WENTYLATORY i KOMINKI WENTYLACYJNE (dziat D)
1.5.1 Demontaz pokrycia dachowego
41 KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.5.1 0519-06
6 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - PODMUROWANIE KOMINOW | WENTYLATOROW - 28-06-2024
komin wentylacyjny 60x60 cm, szt. 8
[(0.12+0.60+0.12)*2+(0.12+0.60+0.12)*2]*0.70*1.10*[8] m2 20.70
RAZEM 20.70
42 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.5.1 0519-07
ilo$¢ z poz.: 41 m2 20.70
RAZEM 20.70
43 KNR 19-01 |Rozebranie izolacji z plyt styropianowych o grubosci 20 cm m2
d.1.5.1 0628-06
analogia
ilo$¢ z poz.: 41 m2 20.70
RAZEM 20.70
1.5.2 Utylizacja materiatéw z rozbiorki
44 optata Wynajem kontenera na gruz/blache/pape/styropian (razem z utylizacjq) m3
d.1.5.2
zatozono wywdz gruzu kontenerem KP7
papa
ilo8¢ z poz.: 41*0.025*2*1.20 m3 1.24
styropian
ilo$¢ z poz.: 43*0.20*1.20 m3 4.97
RAZEM 6.21
1.5.3 Przemurowanie kominéw wentylacyjnych / spalinowych minimum 30 cm ponad pota¢ dachu wykonczonego
45 KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.15.3 0310-01

6 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - PODMUROWANIE KOMINOW | WENTYLATOROW - 28-06-2024

obliczenia pomocnicze w m2
przyjeto wysokos¢ 50 cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PKW 1 - PKW 8
[(0.12+0.60+0.12)*2+(0.12+0.60+0.12)*2]*0.50*1.10*[8] 14.78
A (obliczenia pomocnicze) ==========
14.78
przejscie zm2 na m3
ilo$¢ z poz.: 45A*0.12*1.15 m3 2.04
RAZEM 2.04
46 KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.15.3 0310-01
6 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - PODMUROWANIE KOMINOW | WENTYLATOROW - 28-06-2024
przyjeto wysokos¢ 50 cm
C1-C3
czapka 1 90x91 cm
0.90*0.91*0.50 m3 0.41
czapka2 213x99 cm
2.13%0.99%0.50 m3 1.05
czapka 3 201x99 cm
2.01*0.99*0.50 m3 0.99
RAZEM 2.45
1.5.4 Wykonanie nakryw
47 KNR 2-02  |Wykonanie nakrywy podmurowar jak wyzej z betonu zbrojonego o $redniej grubosci 7 cm m2
d.154 0219-05
6 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - PODMUROWANIE KOMINOW | WENTYLATOROW - 28-06-2024
obliczenia pomocnicze w m2
PKW 1 - PKW 8
[(0.20+0.60+0.20)*(0.20+0.60+0.20)]*1.10*[8] 8.80
C1-C3
nakrywy czapek kominowych od gory
czapka 1 90x91 cm
(0.15+0.90+0.15)*(0.15+0.91+0.15)*[1.15] 1.67
czapka2 213x99 cm
(0.15+2.13+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 3.60
czapka 3 201x99 cm
(0.15+2.01+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 343
A (obliczenia pomocnicze) ==========
17.50
ilo$¢ z poz.: 47A*1.15 m2 20.13
RAZEM 20.13
1.5.5 Wykonanie obrdbek z blachy
48 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szeroko$ci ponad 25 cm m2
d.15.5 0530-06
obrobki czapki od gory
ilo$¢ z poz.: 47A*1.30 m2 22.75
obrobki boczne
ilo$¢ z poz.: 45A*1.30 m2 19.21
RAZEM 41.96
1.5.6 Wykonanie obrébek z membrany
49 oferta firma |Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie - obrébki wokét wymurowanych kominéw z ce- m?2
d.1.5.6 | specjalistycz- |giet
na
6 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - PODMUROWANIE KOMINOW | WENTYLATOROW - 28-06-2024
obliczenia pomocnicze w m2
PKW 1 - PKW 8
[(0.12+0.60+0.12)*2+(0.12+0.60+0.12)*2]*0.50*1.20%[8] m2 16.13
RAZEM 16.13
1.6 NOWY WYLAZ DACHOWY (dziat E)
1.6.1 Wymiana wiazu
50 KNR-W 2-02 |Demontaz wytazu dachowego szt
d.1.6.1 1016-07
R=0,60
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51 KNR-W 2-02 |Montaz wytazu dachowego nowego pokryciem z poliweglanu komorowego o wymiarach podstawy w obrysie szt

d.1.6.1 1016-07  |wewnetrznym 105x105 cm z podstawg ocieplong,
analiza wias-
na
Zastosowac podstawe systemowa z laminatu poliestrowego wzmocnionego wiéknem szklanym. Wielko$¢ pod-
stawy okresli¢ po demontazu wytazu istniejacego.
Uwaga: Ostateczny typ wytazu uzgodni¢ z inwestorem i projektantem w trakcie prac
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
52 analiza Wykonanie klina rozptywowego ze styropianu pomiedzy wytazem a attykq szt
d.1.6.1 wiasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6.2 Wykonanie obrébek z membrany
53 oferta firma | Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie - obrébki wokot wytazu m?2
d.1.6.2 | specjalistycz-
na
[(0.20+1.05+0.20)*2+(0.20+1.05+0.20)*2]*0.60*1.20*[1] m?2 4.18
RAZEM 4.18
1.7 NAPRAWA KORYTA ODPLYWOWEGO W DACHU POGRAZONYM  (dziatF)
1.71 Wymiana papy w korycie / naprawa
54 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.7.1 0519-06
ilo$¢ z poz.: 60 m2 58.45
RAZEM 58.45
55 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m?2
d.1.7.1 0519-07
ilo$¢ z poz.: 60 m2 58.45
RAZEM 58.45
56 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowo (zatozono najgorszy wariant wymiany 100 % papy w m2
d1.71 0504-02  |korycie)
ilo$¢ z poz.: 60 m2 58.45
RAZEM 58.45
1.7.2 Utylizacja materiatéw z rozbidrki
57 optata Wynajem kontenera na gruz/blache/pape/styropian (razem z utylizacja) m3
d.1.7.2
zafozono wywoz gruzu kontenerem KP7
papa
ilo$¢ z poz.: 54*0.025*2*1.20 m3 3.51
RAZEM 3.51
1.7.3 Montaz ptyt XPS w poziomie i pionie w dnie koryta
58 KNR 2-02 | Wytozenie koryta w pionie i poziomie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci 5 cm m2
d.1.7.3 2601-03
L=32,52 m
S=0,47m
0.30%2*32.52*[1.20] m?2 23.41
0.47*1*32.52*[1.20] m?2 18.34
RAZEM 41.75
59 KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt XPS za pomoca dybli plastikowych szt
d.1.7.3 2612-04
ilo$¢ z poz.: 58*4 szt 167
RAZEM 167
1.7.4 Wykonanie obrébek z membrany
60 oferta firma |Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie - obrobka koryta i wpustow dachowych m?2
d.1.7.4 | specjalistycz-
na
ilo$¢ z poz.: 58*1.40 m2 58.45
RAZEM 58.45
1.7.5 Montaz nowych wpustéw dachowych
61 KNR-W 2-02 |Montaz nowych wpustéw dachowych szt.
d.1.7.5 0534-06
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8 DOCIEPLENIE | POKRYCIE DACHU MEMBRANA WRAZ Z OBROBKAMI (dziatG)
1.8.1 Przygotowanie podioza
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62 ZKNR C-2  |Mycie woda podioza z papy (papa pozostaje po czyszczeniu jako warstwa paroizolacii) m?2

d.1.8.1 0801-08
ilo$¢ z poz.: 63 m2 798.58
RAZEM 798.58
1.8.2 Montaz ptyt XPS w poziomie
63 KNR 2-02 | Docieplenie dachu w poziomie ptytami ze styroduru XPS 300 o grubosci 10 cm (montaz na kotki w poz. j.nizej) m?2
d.1.8.2 0609-03
8 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - XPS i membrana zasadnicza - 02-07-2024
powierzchnia P1 bez attyki
307.07 307.07
powierzchnia P2 bez attyki
373.80 373.80
minus powierzchnia kanatu odptywowego
Pkodpt=32,52x0,47 m
-32.52*0.47 15.28
powierzchnia P3 bez attyki
87.79 87.79
A (obliczenia pomocnicze) ==========
753.38
ilo$¢ z poz.: 63A*[1.06] m2 798.58
RAZEM 798.58
64 KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt XPS za pomoca kotkdw plastikowych szt
d.1.8.2 2612-04
ilo$¢ z poz.: 63*6 szt 4791
RAZEM 4791
1.8.3 Montaz klinéw rozptywowych
65 analiza  |Montaz klindw rozptywowych ze styroduru XPS 300 o grubosci 10 cm m3
d.1.8.3 wiasna
7 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - kliny rozptywowe - 02-07-2024
1.95%0.96*0.20*[1]*1.30 m3 0.49
1.85%0.95%0.20*[1]*1.30 m3 0.46
0.85%0.85*0.20*[1]*1.30 m3 0.19
RAZEM 1.14
1.8.4 UtoZenie membrany i wykonanie obrébek
66 KNR 2-02  |Utozenie welonu szklanego jako warstwy separacyjnej pomiedzy styrodurem a membrang m?2
d.1.84 0607-01
zakfadka i naddatek 15-20%
zasadnicza powierzchnia w rzucie bez zaktadek :
ilo$¢ z poz.: 67A*[1.15] m2 883.96
wywinigcie membrany na attyki :
ilo$¢ z poz.: 67B*[1.20] m2 194.58
RAZEM 1078.54
67 oferta firma  |Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych m?2
d.1.8.4 | specjalistycz-
na
8 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - XPS i membrana zasadnicza - 02-07-2024
zasadnicza powierzchnia w rzucie bez zaktadek :
powierzchnia P1 bez attyki
307.07 307.07
powierzchnia P2 bez attyki
373.80 373.80
powierzchnia P3 bez attyki
87.79 87.79
A (obliczenia pomocnicze) ==========
768.66
wywinigcie membrany na attyki :
wywiniecie membrany pionowo i poziomo na attyke bez zaktadek :
attyka 1
attyka 2
(0.05+0.55+0.45)*32.60 34.23
attyka 3
attyka 4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka 5
attyka 7
attyka 8
(0.05+0.55+0.45)*26.05 27.35
attyka 9
(0.05+0.55+0.45)*9.98 10.48
attyka 10
(0.05+0.55+0.45)*3.52 3.70
attyka 11
(0.05+0.55+0.45)*6.87 7.21
attyka 12
(0.05+0.55+0.45)*5.65 593
attyka 13
attyka 14
(0.05+0.55+0.45)*19.72 20.71
attyka 15
(0.05+0.55+0.45)*3.45 3.62
attyka 16
(0.05+0.55+0.45)*3.20 3.36
attyka 17
(0.05+0.55+0.45)*6.18 6.49
attyka 18
(0.05+0.55+0.45)*24.36 25.58
attyka 19
(0.05+0.55+0.45)*12.85 13.49
B (obliczenia pomocnicze) ==========
162.15
zaktadka i naddatek 15-20%
ilo$¢ z poz.: 67A*[1.15] m?2 883.96
ilo$¢ z poz.: 67B*[1.20] m2 194.58
RAZEM 1078.54
68 oferta firma |Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - obrébki m?2
d.1.8.4 | specjalistycz-
na
zatozono 15 % powierzchni na obrébki membrang
(ilos¢ z poz.: 67A+ilos¢ z poz.: 67B)*[0.15] m?2 139.62
RAZEM 139.62
69 oferta firma | Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - dodatkowe pa- m2
d.1.8.4 | specjalistycz- |sy stanowigce ciagi komunikacyjne
na
$ciezka komunikacyjna wzdtuz dachu L=21,15 m plus dojScie do klapy oddymiajacej L=3,36 m
szeroko$¢ z rolki 75 cm
(21.15+3.36)*0.75*[1.20] m?2 22.06
RAZEM 22.06
70 oferta firma | Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - listwy mocujace | mb
d.1.8.4 | specjalistycz- |membrane do Sciany attyki
na
3 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie - 28-06-2024
wzdhuz attyki na styku z czescig pozioma dachu
attyka 1
attyka 2
32.60 32.60
attyka 3
attyka 4
attyka 5
attyka 7
attyka 8
26.05 26.05
attyka 9
9.98 9.98
attyka 10
3.52 3.52
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka 11
6.87 6.87
attyka 12
5.65 5.65
attyka 13
attyka 14
19.72 19.72
attyka 15
345 345
attyka 16
3.20 3.20
attyka 17
6.18 6.18
attyka 18
24.36 24.36
attyka 19
12.85 12.85
A (obliczenia pomocnicze) ==========
154.43
zaktadka i naddatek 15%
ilo$¢ z poz.: 70A*[1.15] mb 177.59
RAZEM 177.59
71 oferta firma |Utozenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - wykonanie mo- mb
d.1.8.4 | specjalistycz- |cowania wzdtuz pasa dorynnowego
na
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
L=24,55 m od strony lewej wewnetrznej
24.55*1.10 mb 27.01
L=5,81 m od strony prawej wewnetrznej
5.81*1.10 mb 6.39
RAZEM 33.40
1.8.5 Wykonanie specjalistycznych przepustow na potrzeby instalacji elektrycznych
72 oferta firma |Wykonanie specjalistycznych przepustéw na potrzeby instalacji elektrycznych (podtaczenie wentylatoréw) kpl
d.1.8.5 | specjalistycz-
na
3.00 kpl 3.00
RAZEM 3.00
1.9 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH (dzatH)
1.9.1 Wykonanie obrdbek z blachy na attykach
73 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci ponad 25 cm m?2
d.1.9.1 0530-06
3 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrobki blacharskie - 28-06-2024
obrobki attyki od gory
attyka 1
attyka 2
(0.15+0.62+0.15)*32.60*[1.15] 34.49
attyka 3
attyka 4
attyka 5
attyka 7
attyka 8
(0.15+0.56+0.15)*26.05*[1.15] 25.76
attyka 9
(0.15+0.48+0.15)*9.98*[1.15] 8.95
attyka 10
(0.15+0.48+0.15)*3.52*[1.15] 3.16
attyka 11
(0.15+0.45+0.15)*6.87*[1.15] 5.93
attyka 12
(0.15+0.47+0.15)*5.65*[1.15] 5.00

attyka 13
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka 14
(0.15+0.63+0.15)*19.72*[1.15] 21.09
attyka 15
(0.15+0.63+0.15)*3.45*[1.15] 3.69
attyka 16
(0.15+0.44+0.15)*3.20*[1.15] 272
attyka 17
(0.15+0.44+0.15)*6.18*[1.15] 5.26
attyka 18
(0.15+0.685+0.15)*24.36*[1.15] 27.59
attyka 19
(0.15+0.36+0.15)*12.85[1.15] 9.75
A (obliczenia pomocnicze) ==========
153.39
przyjeto zapas 20 % do powyzszych obliczen (w tym sprowadzenie wéd opadowych do rynien)
ilo$¢ z poz.: 73A*[1.20] m2 184.07
RAZEM 184.07
1.9.2 Wykonanie obrdbek z blachy na czapkach kominéw
74 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrébek blacharskich czapek komindw z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci ponad 25 m?2
d.1.9.2 0530-06 |cm
4 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrdbki blacharskie czapki i inne - 28-06-2024
obrobki czapek kominowych od gory
czapka 1 90x91 cm
(0.15+0.90+0.15)*(0.15+0.91+0.15)*[1.15] 1.67
czapka2 213x99 cm
(0.15+2.13+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 3.60
czapka 3 201x99 cm
(0.15+2.01+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 343
A (obliczenia pomocnicze) ==========
8.70
przyjeto zapas 15 % do powyzszych obliczen
ilo$¢ z poz.: 74A*[1.15] m2 10.01
RAZEM 10.01
1.9.3 Wykonanie obrébek z blachy (pozostatych)
75 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci ponad 25 cm m?2
d.1.9.3 0530-06
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
obrébka L=13,15 m, Sz=0,50 m
na scianie czesci wyzszej
13.15*1.15%0.50 7.56
obrobki nieprzewidziane
20.00 20.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
27.56
przyjeto zapas 15 % do powyzszych obliczen
ilo$¢ z poz.: 75A*[1.15] m2 31.69
RAZEM 31.69
1.10 INSTALACJA NASAD, WENTYLATOROW ORAZ KOMINKOW (dziatl)
1.10.1 Montaz wentylatoréw
76 KNR 2-17  |Montaz podstaw dachowych do wentylatoréw zdemontowanych przed pracami budowlanymi szt
d.1.10.1 0149-03
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
77 KNR 2-17  |Montaz wentylatoréw zdemontowanych przed pracami budowlanymi szt
d.1.10.1 0208-02
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.10.2 Montaz kominkéw wentylacyjnych Ideal
78 oferta firma |Montaz kominkéw wentylujacych dach (przestrzen pod membrama) o wysoko$ci h=400 mm kpl
d.1.10.2 | specjalistycz-
na
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
1.10.3 Montaz kominkéw wentylujacych Flow
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79 KNR 2-17  |Montaz kominkéw wentylujacych Flow typ 110P /IS / 350 szt.

d.1.10.3 0152-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10.4 Montaz nasad i turbowentéw
80 KNR 2-17  |Montaz nasad i turbowentow typu tulipan fi 150 mm na podmurowanych kominach wentylacyjnych szt.
d.1.10.4 0152-01
dach w czesci garazowej — dach jednospadowy
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.11 WYMIANA RYNIEN i DOPASOWANIE RUR SPUSTOWYCH  (dziatll.)
1.1141 Rynny
81 KNR-W 2-02 |Montaz rynien dachowych PCW fi 150 mm m
d.1.11.1 0524-02
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
L=24,55 m od strony lewej wewnetrznej
24.55 m 24.55
L=5,81 m od strony prawej wewnetrznej
5.81 m 5.81
RAZEM 30.36
82 KNR-W 2-02 |Montaz rynien dachowych PCW fi 150 mm - montaz lejkéw spustowych szt
d.1.11.1 0524-03
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
L=24,55 m od strony lewej wewnetrznej
3.00 szt 3.00
L=5,81 m od strony prawej wewnetrznej
1.00 szt 1.00
RAZEM 4.00
1.11.2 Rury spustowe
83 KNR-W 2-02 |Montaz rur spustowych PCW fi 100 mm m
d.1.11.2 0531-04
5 - notatka robocza - dach PIW Suwatki - obrébki blacharskie pozostate - 28-06-2024
L=24,55 m od strony lewej wewnetrznej
Hrs=3,25+0,80 m
(3.25+0.80)*3 m 12.15
L=5,81 m od strony prawej wewnetrznej
Hrs=3,38+0,80 m
(3.38+0.80)*1 m 4.18
RAZEM 16.33
1.12 MONTAZ DASZKOW ALUMINIOWYCH
11241 Daszki 1-4
84 analiza  |Montaz daszku systemowego nr 1 kpl
d.1.12.1 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85 analiza  |Montaz daszku systemowego nr 2 kpl
d.1.121 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
86 analiza  |Montaz daszku systemowego nr 3 kpl
d.1.12.1 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87 analiza  |Montaz daszku systemowego nr 4 kpl
d.1.12.1 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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