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Kody CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji
towarzyszgq wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow nie
gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako$ciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez

niego urzadzenia spetniajq wymagania okres$lone w dokumentacji technicznej.

1. Wymagania ogdlne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym-
Remontu szklarni péffitotronowej SGGW zlokalizowanej w Wolicy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sq niezbedne do okre$lania ich
standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
Ze podstawowe wymagania bedq spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) z tym, ze dla robdt drogowych
zostafa opracowana oddzielna ST wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catoS¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsScia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie maftej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takZze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$c uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
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w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z
prawa wifasnodci, uZytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
Zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjnq zezwalajagcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zafgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokofy odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob frwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoniczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych ora zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacji
projektowey.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu budowlanego zdolng do spefniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnodci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziafania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie
szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiefi scalenia robot.

1.4.42. Wspdinym Stowniku Zaméwieni — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwieri publicznych. Skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreSlania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$c graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentdéw obowigzuje kolejno$c ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sq wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiafy lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowq lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcq jako$c elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia | odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigZliwosci dla os6b lub
wiasno$ci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedgq sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wfadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowaf,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZzeh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonfczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0S6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadoweyj,
ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wifacicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wigczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow umowy Stanowiq inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu
wykopbw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedgq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi requlacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad?
zozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem.
Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
moZzliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—  projekt organizacji budowy,
—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsfuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, je$li
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST. Program
zapewnienia jakoci winien zawierac:
—  organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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—  Wwykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  §posob oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

—  Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatéw oraz rob6t z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$ci sq
okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogq wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$c udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badar (kopie) bedq przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu Kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnoS$ci materiatow i robét z dokumentacjg projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normq lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagari bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
— [date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
—  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot, [
—  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robdt,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
—  daly zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot, lwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom Iub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,
—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)  protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedq wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Bfedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnoSci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilodci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Oadbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robét okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c¢) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru rob6t przewidujg ich odbiér techniczny.
8.4. Odbior ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$c do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z
dokumentacjgq projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbioréw czesciowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
g) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
h)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazoweyj, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
j)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
k)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupefniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaffowo
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podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

a) robocizng bezpoSredniq wraz z narzutami, wartoS¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowari i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i 0oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz.
1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okrelenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OSrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2. Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.
PrzewozZony tadunek zabezpieczyc przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:
- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

.2. Roboty rozbiorkowe
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,Wymagania ogbine".

- Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz
komplet potrzebnych narzedzi.

- Materialy uzyskane z rozbiorek lub porzagdkowania placu budowy stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i zostang
usuniete w miare postepu robot. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty
odpadowe uzyskane z rozbiorek oraz porzadkowania placu budowy sq usuwane do zakfadu gospodarki
odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to
bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

6. Kontrola jakoSci robét
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Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe — wg przedmiaru

8. Odbiér robot
Ogdine zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdine". Kontrola jakosci robét polega na
wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbidrkowych.

9.  Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

3. Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie podfoza

2.1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta,
zageszczeniem i profilowaniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiq wymagania dotyczace robot zwigzanych z :
Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni - m2

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz definiciami podanymi
w ST 01/00. ,Wymagania ogdine”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$c z dokumentacjg projektowg, SST
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogéine”.

2.2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia koryta podfoza powinien wykazac sie mozliwosci
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Koparki przedsiebierne,

* zageszczarki mechaniczne,

* ubijaki mechaniczne lub reczne

* ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT
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4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytacznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki i szpilki do prawidfowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki i szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach
nie wigkszych niz co 10 metrow.

Koryto nalezy wykonac recznie.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podfoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnic¢ podfoZe na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,00.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (dla ruchu ciezkiego i bardzo cigzkiego). Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$lac zgodnie z PN-S-02205:98.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg —20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podfoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastapi przerwa w pracach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapifo
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe dokona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01/00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego
podfoza podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych wyprofilowanego i zageszczonego koryta

Lp. Wyszczegbinienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podfoza W 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200

6.2.2.Szeroko$¢ koryta podfoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

6.2.3.Rownos¢ koryta
Nierdwnosci podtuzne koryta nalezy mierzy¢ z godnie z normg BN-68/8931-04. Nierbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-
metrowa fatg. Nierbwno$ci nie mogaq przekraczac 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokoSciowe — réznice miedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6.08 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.7.Wskaznik zageszczenia koryta okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podfoza powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnigj 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlIne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
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* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

* zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
* profilowanie dna koryta,

* zageszczenie,

* utrzymanie koryta,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza przez
obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fatq

4. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowsg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkfadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospofek:
- uziarnienie do 50 mm,
—  1gczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- Zzawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- Zzawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze byc uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspdfczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2%,
-~ odpornos¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych powinien posiadac nastepujgce wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
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—  wskaznik roznoziarnistosci U>3,

—  granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- Zzawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

—  odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar Sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu
do badar geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

— wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—  wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej 3-krotnej gtebokoSci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

—  Stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykop6w
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegfebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwifaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystapic do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakornczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na cafej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.
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(4) Catkowita grubo$¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedfug préby

normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na cafej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa Stafa na catej powierzchni rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mnigjszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych i $mieci.

(3)  Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby

normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.  Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:

- zgodno$c¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidfowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie
—  przygotowanie terenu
—  rodzaj i stan gruntu w podfozu
- wymiary wykopow
- Zzabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- materiat uzyty na podktad
—  grubo$c¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- Sposéb i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
—  materiafy do zasypki
—  grubosc i rownomierno$c warstw zasypki
-~ 8posob i jako$c zageszczenia.

7. Obmiar robot
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Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m?]

— podktady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.  Podstawa pfatnosci
Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
-~ odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
—  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow i nasypow — pfaci sie za m3 podkfadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiafu
- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Cena obejmuje:
—  Zzafadowanie gruntu na Srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegto$c
—~  wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwafce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

5. Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-1Il.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnodci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. NajwazZniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymato$¢é na | Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci rozciaganie trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-h6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czofowej pretéw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gofym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gfadkich,
— jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
—  znak wytworcy,
- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
—  znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc nastepujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczéw, farb lub innych
Zanieczyszczen,
— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny Sig miescic w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna 1 m
dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- hasuwajq sie watpliwo$ci co do jej wiasciwo$ci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badari laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i Mostéw) w
Warszawie.
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5.

Sprzet
Roboty moga byc wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztafcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$c powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byc¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wifasciwo$ciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b)  Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowarn, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byC ukfadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ti. faczng dfugosé pretow
poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretow, przekfadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbiéru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg
opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — wg wymagan ogélnych
8.2. Odbior kohcowy — wg wymagan ogolnych
8.3. Odbiér zbrojenia

1. Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

2. Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnodci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretdw w poszczegéinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zfgcz i dfugodci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
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pretow betonem.

9.  Podstawa pfatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

6. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
- Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, ti. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wy ustaleri normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym skfadem:
— Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysyfany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-B-19707
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,
- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli
producent ma siedzibe poza panstwem cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie obowigzkowe),
- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania lub wysytki),
- Numer certyfikatu zgodno$ci,
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d)

f)

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe

- Informacje dodatkowe (nie wymagane)

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyfadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z
PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

- Zakres badari cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie
kontroli obejmujgcey:

a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

¢

9)

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
o dla cementu luzem:
b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zafadowania i wyfadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
o Podfoza sktadow otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
e  Podfogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatodci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

o Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinno byc przechowywana w Sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

- Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna Kruszywa nie powinny byc wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 34 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej pfaszczyzZnie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- Sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4.:2001,
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
—  zawarto$ci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
—  pospbtka kruszona 0/40,
—  cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywac wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

- Srodki do transportu betonu
1) Mieszanki betonowe mogaq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251.

b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie skiadnikow:

a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadno$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

b)  Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

- Migszanie sktadnikow

o Mieszanie skfadnikéw powinno sie¢ odbywac wyfgacznie w betoniarkach wymuszonym dziafaniu

(zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).

e Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga Sie Sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b)  Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkoSc otuliny.

¢) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny
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zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d)  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy ukfadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosdci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérq i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

- Zageszczanie betonu

a)

b)
¢)

d)

9

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawgq wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$c¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne migjsca zagftebienia butawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$c ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu pfyt i charakteryzowac sie
Jjednakowymi drganiami na cafej dfugo$ci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokodci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwafe i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu

a)
b)

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sig odbyc¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ufozonego
betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$nigjsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

- Pobranie prébek i badanie.

b)  Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich
wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

¢) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normq i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

d)  Badania powinny obejmowac:
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— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

- Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
—  Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
—  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢
dziafania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
- Materlaiy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

—  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq Stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

- Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
- Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przefomdw i wybrzuszef ponad powierzchnie,

- pekniecia sq niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢m,

—  pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnosc gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

—  wszystkie wystajgce nieréwno$ci wyréwnac za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody bezpoSrednio po
rozebraniu szalunkéw,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac, aby
ofrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

—  wyréwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli gruboci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakoSci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyZej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg m3

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzey.

9.  Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
—  oczyszczenie podfoza
—  wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ufoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwieni i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbibrkg deskowania i rusztowan
— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podfozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podfoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosSci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stafosci objetoSci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

7. Konstrukcje stalowe

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania: -
, Rozbudowa, przebudowa i rozbiérka stanowigca ETAP | inwestycji pn.:
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"Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Biblioteki Gtownej przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele
dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomos$ci ozn. nrew. 15/2 i 17 w obrebie 168."

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 . L
inne podobne roboty specjalistyczne
45262410-8 Wznoszenie konstrukgji budynkow
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakitadanie powierzchni kryjacych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiafy stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:

stal ksztattowa St3S,

blacha do 30mm

blacha perforowana

Sruby z podktadkami i nakretkami,

elektrody ER 3.46

kotwy stalowe do betonu i cegty,

farba Podkfadowa epoksydowa

farba nawierzchniowa,

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych bedg przed malowaniem $rutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdfowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagar ilosciowych i jakoSciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

Zuraw

Srodek transportu do przewozenia elementow

spawarki

klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na
Srodowisko i jako$c¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na Zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdinych robét jest cze$cig projektu technologii i organizacji robét, ktéry
nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na uwarunkowania montaz elementdw na budowie odbywac sie bedzie recznie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowac sprawne technicznie i Srodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewniac zabezpieczenie elementow przed wplywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH
Ogo6ine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normowymi i postanowieniami umowy.
Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji
dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy spawanych,
spawanego materiatu i pozycji spawania
przygotowanie szablonéw do trasowania ksztaftu detali i rozmieszczenia otworow
przygotowanie migjsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego do
kontroli doktadno$ci przygotowanych detali i koricowego spawania
Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
oczyszczenie migjsc montazu elementdw konstrukgji
wyznaczenie 0si i rzednych w migjscach montazu elementéw konstrukcji
wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wcze$niej przygotowanych szablondw, wykonanie otworéw
pod $ruby kotwigce, osadzenie Srub kotwigcych
Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu robét zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych elementéw:
Nadprozy w bryle istniejgcego budynku z belek z dwuteownikow
porecze, balustrady
W zakres robot skfadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wehodzg nastepujgce prace i czynnoSci:
trasowanie i ciecie detali
przygotowanie brzegdw do spawania
zfoZenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztaftu konstrukcji
wykonanie koricowego spawania z przeszlifowaniem spoin
wykonanie koficowej kontroli wymiaréw i ksztaftow konstrukcji
wykonanie kontroli jako$ci spoin
czyszczenie mechaniczne zespawanych elementdw montazowych konstrukcji poprzez Srutowanie
wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng (stupy)
wykonanie ostatecznych powfok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow montazowych konstrukcji
Warunki techniczne wykonania rob6t
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obrébka elementdw
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzic sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowo$ci uzywanych wyrobdw ze stali
konstrukcyjnej.
Cigcie elementow i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac cigcie
nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pdtautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia
elementow sasiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinac co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu nalezy
wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic bez
obrébki mechanicznej te brzegi, ktore bedq poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére
osiggnety klase jakoSci nie gorszg niz 3-2-2-4.. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢
oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu.

Dokfadno$c cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 | 1+5 |>5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 |15 | £2

Powyzsze dokfadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktdrym pozostawia si¢ zapas montazowy.
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Wytwérca powinien w obecno$ci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do
prostowania i giecia elementow. Wystapienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych
elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce
prawidfowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

wymiary swobodne, ktérych dokfadno$c nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny [mm] | Dopuszczalne odchytki wymiaru (x),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5

1000 2000 1.0 2.5

2 000 4000 1.5 4.0

4000 8000 2.5 6.0

8000 16 000 4.0 10.0

16 000 32000 6.0 15.0

32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwércy, by
mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungc ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na
placu budowy nalezy ukfadac zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegoinych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg ukfadac na
podkfadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb ukfadania konstrukcji powinien
zapewnic:

jej statecznoS¢ i nieodksztatcalnosc,

dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw skfadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczer itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. taczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w
warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sq naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z 0sobg
uprawniong do kontroli jakoSci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$c¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyrequlowaniu cafej
konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasnoS$ciach plastycznych jak stal
konstrukgji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2 mm.
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Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac. W przypadkach, w
ktérych zastosowanie przekfadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegbtowe dotyczgce warunkdw wykonywania robét

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny byc czyste, suche i wolne od widocznych pekniec i
karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.
Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwlaszcza
przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do
rodzaju konstrukcji rozwazyc¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
“Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

wymiary i ksztaft dostarczonego materiafu

wfaSciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci
otworbw pod $ruby montazowe

jako$c i sposéb przygotowania brzegéw elementdw do spawania

jakoS¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

wymiary wykonanych elementoéw montazowych

ksztaft wykonanych elementéw montazowych

jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegblno$ci sprawdzenie jakoci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

osadzenie Srub kotwigcych w elementach podporowych

rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne pofoZenie w pionie i w poziome

potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatoSciowej tgcznikéw Srubowych, a w szczegbino$ci
dokrecenie $rub i nakretek.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdine zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine". Obmiar robét okresla ilo$¢
wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw sporzgdzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoci
i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badar zawartym w programie jako$ci, obejmujacym
wszystkie stosowane materiay i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogéine”.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz
innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
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W szczegdino$ci powinny byc sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchytki geometryczne uktadu

Jako$¢ materiatow i spoin

Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletno$¢ pofaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okre$lajgcq komplet wymagan

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodno$¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru cze$ciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komis;ji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwdrnie — odbioru dokonuje sie w wytworni

Po ukoriczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbidr koricowy po ustawieniu konstrukcji w pofozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytwoércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwérca
powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty uzytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbiorow czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiér koricowy

Koricowy odbior konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoriczeniu.

Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje techniczng obiektu i rob6t

Protokoty badar kontrolnych lub za$wiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbior koricowy powinien polegac na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacja techniczng

Prawidfowo$ci ksztaftu i gtownych wymiaréw konstrukcji

Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

Prawidfowo$ci ztaczy miedzy elementami konstrukcji

Dopuszczalnoci odchytek wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego

Protokét odbioru koricowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokofu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektdw opracowujgcego Rysunki
Stwierdzenie zgodnoci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majgcych wptywu na nosnosc, walory uzytkowe i
trwatos¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre$lenie warunkow eksploatacji

Ocena wykonania elementow lub konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac catosc robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtadciwie.
W razie uznania cafosci lub czesci robot za wykonane niewfadciwie nalezy ustalic, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowieri dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemoZzliwiajg jej uzytkowanie
godnie z przeznaczeniem.
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Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

JROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych

[1 PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i requty dla budynkéw.

[1 PN-EN 1993-1-2:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Regufy ogdine - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe

[1 PN-EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogéine - Regufy uzupetniajace dla konstrukcji z
ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

[1 PN-EN 1993-1-4: 2007

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali
nierdzewnych

[] PN-EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-5: Blachownice

[1 PN-EN 1993-1-6: 2009/2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosé i statecznos$é¢ konstrukcji powtokowych
[] PN-EN 1993-1-7:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-7: Wytrzymatosé i statecznos$é¢ blachownic powierzchniowych przy
obcigzeniach poprzecznych

[1 PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow

[1 PN-EN 1993-1-9:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

[ PN-EN 1993-1-10:2007/2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odporno$¢ na kruche pekanie i
ciggliwo$¢ miedzywarstwowg

[1 PN-EN 1993-1-11:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe

[1 PN-EN 1993-1-12:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Dodatkowe reguty stosowania EN 1993 uwzgledniajace
wyzsze gatunki stali z S700 wigcznie

[1 PN-EN 1993-3-1:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 3-1: Wieze, maszty i kominy - Wieze i maszty

[1 PN-EN 1993-3-2:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 3-2: Wieze, maszty i kominy - Kominy

[1 PN-EN 1993-4-1:2009

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 4-1: Silosy

[1 PN-EN 1993-4-2:2009

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 4-2: Zbiorniki

[1 PN-EN 1993-4-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 4-3: Rurociggi

[1 PN-EN 1993-5:2009

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 5: Palowanie i grodze
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[JPN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 6: Konstrukcje wsporcze suwni

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Czes$¢ 1. Ogélne warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych—Cze$¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$c¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Cze$c 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudno rdzewiejgcych.

PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Czes$¢ 6: Warunki techniczne dostawy
wyrobdw pfaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie.

PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali —Cze$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali —System cyfrowy.

NORMY DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych --Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodno$ci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢2: Wymagania

techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

INNE

PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej --Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy
PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu
PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i taSma, walcowane na gorgco w sposéb ciggly, niepowlekane, ze
stali niestopowej i stopowej --Tolerancje wymiaréw i ksztaftu

PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki rwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na gorgco --Wymiary
oraz tolerancje ksztattu i wymiardw

PN-EN 10056-1:2000: Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --Wymiary

PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych --Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych --Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne

PN-EN 14399:2007: Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatoscido potgaczen sprezanych —Czesci:1-10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotyczaca ztaczy spawanych wraz z ilustracjami(oryg.)

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojezyczne terminy dotyczace ztaczy spawanych z ilustracjami(oryg.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

8.  Prefabrykaty

71..  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz prefabrykatow Zelbetowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe



http://www.cpv.enem.pl/pl/44211500-7

BIURO INZYNIERSKIE STRONA 36
MIROStAW MORAS OBIEKT: Remont szklarni poffitotronowej SGGW zlokalizowanej w Wolicy
IADRES: Wolica

ul. Ustronie 9, INWESTOR: Szkofa Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
64-100 Leszno

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

44211500-7 - Szklarnie ROBOTY BUDOWLANE

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0q6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2..  Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc trwale oznakowane.
Poszczegblne partie elementow tego samego typu powinny posiadac $wiadectwo jako$ci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19¢cm
- szeroko¢ 9cm
- grubosc 6cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekraczaé: w dfugosci do 6 mm; w wysoko$ci do 4 mm; w
grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
—  skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
—  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sig
—  szczerby i uszkodzenia krawedzi — gleboko$¢: do & mm
- dfugosé: do 30 mm
— ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,B”.
b) Skiadowanie
Belki nalezy sktadowac na réwnym podfozu, na podktadkach grubo$ci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegfosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastepne warstwy ukiada¢ na podktadkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
c¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potoZeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaC sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Nadproza prefabrykowane typu "L-19" sq to belki Zelbetowe w ksztafcie litery "L" o wysokosci 19 cm. Produkuje sie je w
zakfadach prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS o rozpietoSciach od 120 ¢cm az do 270 c¢cm. Nadproza drzwiowe
produkowane sq w 3 dfugosciach: 120, 150 i 180 cm, natomiast nadproza okienne w 6 dfugosciach: 120, 150, 180, 210, 240
i 270 cm. Waga pojedynczej belki nadprozowej wynosi odpowiednio 40, 50, 60, 70, 80 i 90 kg. A wigc do montazu belek nie
trzeba uzywac dzwigu. Nadproza dzielimy na 3 podstawowe grupy: drzwiowe typu "D", okienne w $cianach zewnetrznych
obcigzonych stropami typu "N" i okienne w $cianach zewnetrznych nieobcigZonych stropami typu "S". Nadproza typu L-19
mozemy stosowac do przykrywania otwordw w $cianach o réznej grubodci. Na Sciankach dziatowych o grubosci 10 - 12 cm
stosujemy jedng belke. Na Scianach nosnych wewnetrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki. Natomiast na $cianach
zewnetrznych stosuje sig najczeSciej trzy belki obok siebie. Nalezy pamietac aby betonowe nadproza w Scianie zewnetrznej
byly dobrze ocieplone. Np. przy Scianie o gr. 42cm stosujemy od zewnatrz jedna belke o szerokosci 9cm, nastepnie 15¢cm
styropianu i od wewnatrz 2 belki o szer. 18cm. JezZeli stosujemy nad oknem rolete zewnetrzng to pierwszg belke od zewnatrz
montujemy réwno z dofem rolety. Nadproza drzwiowe sq liczone na obustronne obcigzenie stropem o rozpigtosci 6,0m o
ciezarze 300 kg/m2 i obcigzeniach uzytkowych wynoszacych 450 kg/m2. Natomiast nadproza okienne w $cianach
zewnetrznych obcigZonych stropami sq obliczone na obcigZenie stropem o rozpietosci 6,0m z jednej strony. Zastosowanie
belek nadprozowych typu "L" znacznie skraca czas rob6t budowlanych w poréwnaniu z nadprozami deskowanymi,
zbrojonymi i wylewanymi bezposrednio na budowie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
o Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
o Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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o  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét.

o Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np.:

- rusztowanie,

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu, rusztowan
i wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robot..

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratgq stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe mogq by¢ przechowywane na otwartych placach
sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. Wykonanie robot

Nadproza mogq by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spefnia¢
wymagania normy PN-EN 845-2. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztaftek. Nadproza
powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podfuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica
nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wigcej niz 50%
pustek powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dfugosc¢ oparcia korica
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych
oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakoriczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagari podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest:
- 1 m wykonanego nadproza

8. Odbiér robét

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Oabiér korcowy

8.3. Odbior poszczegdinych robdt wg wymagari zawartych w niniejszej specyfikacii.

9.  Podstawa ptatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktdra obejmuje wykonanie | dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

9. Stolarka i Slusarka obudowa szklarni

WSTEP
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Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania: Okreslenia
podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45420000-7 prpty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Fasady Scienne

Fasady dachowe

Okna wietrzenia $ciennego

Okna wietrzenia dachowego

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagari iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jakoSc i
Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzic stolarke.

Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos$c i zwarto$c tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wia$ciwo$ci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

Zalecenia ogéine

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjq wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogq by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Rbwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o gruboSci ponizej 25 cm.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydfom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Zakres robot przygotowawczych

Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic jego wymiary (budynek istniejgcy i wymiary
oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).
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Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$c wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegac o$cieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic i
naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

na szeroko$ci otworu 2+6 cm

na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres rob6t zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oScieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic $lusarke na podktadkach lub
listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:
Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie
wigkszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas
zamykania.
Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce ufatwiajgce prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa
komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikdw aluminiowych o
przekroju skrzynkowym, odpowiednio potaczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz Sciany
elewacyjnej przeszklonej skiada sie z kilku etapow:

Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

Montazu konstrukcji w budynku

Montazu pakietéw szklanych

Zabezpieczenia elementow
Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrgq pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Og6ine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkow transportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwato$ci pofaczen

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w
formie okre$lonej w PZJ.

Badania jakosci robot w czasie budowy
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedfug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

powierzchnie poszczegdinych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sie:

oScieznice

parapety

ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na stafe

Odbidr osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem oSciezy

OScieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach pofaczen ze Sciang

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3
mm na cafej diugo$ci elementow oScieznicy.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byc wieksze niz:

- 1 mm przy diugo$ci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydfowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydfa okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac zadnych
luzéw.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

Szczelnos$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicq a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac, okno uznaje sie za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb,
uszczelek i okuc

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegac warunkoéw
montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

Drzwi i okno z wkfadka ofowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzic badania skutecznosci ochrony.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Najwazniejsze normy:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 ~ Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

10. Chodniki z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z wykonaniem chodnikdw, placow z kostki brukowej betonowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét drogowych
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 01/00.
,Wymagania ogéine” pkt 1.4

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina -odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania ciggow pieszo-jezdnych i placow nalezy zastosowac kostke brukowg betonowg koloru wg. doboru inwestora
gr. 8cm. Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke Instytut
Badawczy Drég i Mostow.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustaleri , powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie
Z ponizszymi wskazaniami:

1)ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dfugosc i szerokos¢ £ 3mm

- grubo$¢ £ 5mm

2 )wytrzymato$c na Sciskanie powinna byc nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,35”

3 )mrozoodporno$¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwyklfg, powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
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przekroczy¢ 5% masy prébek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢ wigksze niz 20%

4 )nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )$cieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokoSci, nie powinna przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla
klasy ,35”

6 )szorstko$¢ okre$lana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona wahadfem angielskim
powinna wynosic¢ nie mnigj niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne , a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke zaleca
sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo- piaskowq w stosunku 1:4 z cementu portlandzkiego
klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712 Do wypetnienia szczelin nalezy
stosowac mieszanke cementowo- piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoSredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ na
podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogéine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace( przycinarki, szlifierki z tarcza)
.Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (pfytowe) z wyktadzing elastomerows,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mogg byc przewozone w paletach dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonywania rob6t
Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Podtoze
Grunty podfoza powinny byc niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Koryto pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie
Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ ustawione przed
przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.

5.4 Podsypka
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Zgodnie z Dokumentacjq Projektowq przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm. Podsypke
cementowo- piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspofczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa

5.5 Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace ksztattu, wymiaréw i barwy kostek
oraz desen ich ukfadania. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie zaleca sig stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke ukfada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej ( studzienek, wtazéw) powinna trwale wystawac
od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia
przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majgce wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone ( pekniete) nalezy wymienic. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3
do 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Po zakoriczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzic badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikow, obrzezy

- badania pofozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzednych wysokoSciowych, rdwnos$c podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogéine’pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéine zasady odbioru robot

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST,Dokumentacjq Projektowq jeZeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogéine” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na migjsce wbudowania
- roz8cielenie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- utoZenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja hawierzchni
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- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badar laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11. Zagospodarowanie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6fowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Cementy, piasek
2.2. Kostka betonowa
2.9. Obrzeza betonowe o wymiarach 5x20 cm

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturq mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, Zeby unikngc trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakofczeniu robét torowych i drogowych oraz
budowlanych.
5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matq architekturg
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac 5 cm podsypke piaskowo cementowg
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze wg. projektu Kostke
betonowg ukfadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem
spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetieniem spoin przez zamulenie piaskiem

6. Kontrola jakoSci
6.1. Roboty ziemne
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6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
—  materiaf uzyty na podktfad
- grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu
—  8posob i jako$¢ zageszczenia
- jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw
prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
Chodniki i drogi- m? wykonanej nawierzchni.
Zieleh — m? wykonanej zieleni.
Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

9.  Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i pofozenia. Wartosci.
12. Zielen
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem trawnikow.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét drogowych
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 01/00.
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidfowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i roélin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewiefi zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkéfce z pniami o wysokosci 1,5 m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
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1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdfce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowoSci.

1.4.7. Pozostafe okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”, p.1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6ine wymagania dotyczace robot podano w ST 01/00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Podano w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania Ogéine”, p.2.

2.2.  Ziemia urodzajna.
Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach, gdzie zaprojektowano zielen
nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikéw,

2.3.  Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytqcznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostafa
wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$c NPK). Nalezy je zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogéine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- watu gfadkiego do zaktadania trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych. Ro$liny sadzone z brytq korzeniowg muszgq mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny byc przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Sposadb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonywania rob6t
Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2, Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 - 3 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwngq warstwq i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w migjscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano uzupetnienia
lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zakfadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢é chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Paristwowq Inspekcje Ochrony RoSlin,

przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion, zwigkszy¢ ilo§¢
nawadhniania.

5.2.2.  Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie paZzdziernika,
- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ i wysokoSc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty frwafe w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu mozna
stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatoZenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie
wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic skfadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,
- wysokosc trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdline zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.  Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy roz$cielonej ziemi,

- prawidfowego uwatowania terenu,

-gestodci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

44211500-7 - Szklarnie ROBOTY BUDOWLANE

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidfowej gestosci trawy (trawniki bez fysin’),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robot
Og6ine zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogéine’pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest dotagczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania Ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

13. Technologia i wyposazenie szklarni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zZwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  Materiaty
2.1. Zgodnie z dokumentacja projektowq
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