SGGW w Wolicy - SZKLARNIA INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA C.0.

Kod CPV: 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA WEWNETRZNA

Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACYJNA

Kod CPV Opis robot

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Remont szklarni SGGW w Wolicy.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t w zakresie instalacji c.o.
wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawq materiatdw i urzadzen,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Szczeqotowy zakres prac obejmuije :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzer niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na migjsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidfowego wykonania robét,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatéw z zanieczyszczeni i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét: wyznaczenie migjsca utozenia, ustawienie we
wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb podparcia , cigcie rur, montaz poszczegéinych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
uszczelnienie potgczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie kofncow rur przy
wykonywaniu prob na cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji
wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzer,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w migjscach bruzd,

- uszczelnienie przej$c¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej
zainstalowanych materiatow i urzadzen,




- uruchomienie serwisowe urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym proba szczelnosci, ptukanie instalacji, sprawdzenie zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz stalowych rurociggow c.o.,

- uszczelnienie przejsc instalacji przez przegrody budowlane,

- montaz odpowietrznikéw automatycznych,

- montaz izolacji na rurociggach,

- montaz grzejnikow ptytowych,

- montaz grzejnikow kanatowych,

- uzbrojenie grzejnikéw w armature odcinajgca, odpowietrzniki i zawory termostatyczne,

- montaz pomp,

- montaz rozdzielaczy,

- montaz zawordw odcinajgcych,

- préba szczelnoci na zimno i na goraco,

- plukanie instalacji i grzejnikow,

- regulacje instalacji na gorgco.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.2. Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych
charakterystykach technicznych i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac
obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robét: 453 Instalacje ciepine , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa robot: 4533 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kategoria rob6t 45331 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadac normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

2.2. Wymagania szczegéfowe.
2.2.1. Rurociagi stalowe c.o.
Rurociggi wykonac jako metalowe z nastepujacych materiatow : rury stalowe czare ze szwem wg PN-84/H-74200 faczone poprzez spawanie. Majg
posiadac $wiadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204 + A1:1997 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli oraz poswiadczenie badania
Jjakosciowego. Srednice i grubosci Scianek, tolerancje wymiardw oraz masy rur przewodowych majq by¢ zgodne z PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze
szwem — Wymiary i masy na jednostke dfugosci.
Rury stalowe majg byc wykonane ze stali:

- -R35 wg PN-89/H-84023/07 Stal okre$lonego zastosowania -Stal na rury — Gatunki lub wg PN-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

Dopuszczone wykonanie rur ze stali:

- -St 37.0 wg DIN 1629 Seamless circular tubes of non alloy steels with special quality requirements

- -18G2A wg PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci — Gatunki
Znakowanie rur stosowanych do budowy rurociggéw powinno zapewniac, zgodnie z

- PN — EN 13480 - 2 Rurociggi przemystowe metalowe — Cze$¢ 2: Materiaty,
2.2.2. Malowanie rurociagéw.
Materiaty malarskie ogolnego zastosowania odporne na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni zgodna z projektem technicznym np. farbg
antykorozyjng odporng na wysokie temperatury zgodng z PN-C-81918- Farby i emalie termoodporne.
2.2.3. Rozdzielacz kompletnie zmontowany, wykonany z mosigdzu lub stali nierdzewnej, dla wymaganej ilosci petli grzewczych, wyposazony w :
- uchwyty do belek,
- korki zaslepiajace belke,
- odpowietrzniki automatyczne 3/8” na obu belkach
- zawory regulacyjne na belce powrotnej,
- zawory odcinajgce kulowe ze ztaczka na PEX na belce zasilajacej,
- zawory spustowe 3/8” na kazdej belce.
- uktad pompowy z zaworem mieszajgcym,
Rozdzielacz umieszczony w szafce podtynkowej z drzwiczkami, wykonanej z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty.
2.2.4. Zawory spetniajace wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w ciepfownictwie i systemach grzewczych do pofaczenia instalacji z
rozdzielaczem.
Zawory(kurki) odcinajgce instalacji grzewczej :

- dla $rednic Dn<50 winny by¢ gwintowe,

- materiat odpomy na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AlSI 316 — stal kwasoodpoma/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie

materiatu 304/0H18N9/ oraz 321/1H18N9T/
- kula zamykajaca i trzpieri powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje tlenowq zgodnie z DIN17440.
- pierscienie uszczelniajgce typu ,0” i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400, PTFE lub innego tworzywa nie zawierajgcego azbestu.



- Wymagane zakresy dopuszczalnych cisnien i temperatur : PN 10 bar i temperatura pracy 95°C.
- na trzpieniu dzwignia lub motylek (ze stali weglowej lub stopu aluminium z powfokq malarskg koloru czerwonego) do sterowania recznego, z
ogranicznikiem kata obrotu gwarantujgcym prawidfowe potozenie kuli w pozycjach ,catkowicie otwarty” i ,catkowicie zamkniety”.
2.2.5.Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spetniajace wymagania normy PN-EN 442-1 i PN-EN 442-2 o wydajnoSci zgodnej z zapotrzebowaniem
ciepfa okreSlonym w dokumentacji projektowej w branzy instalacyjnej.
Wymagania techniczno-jakosciowe:
- grzejniki z rur stalowych gfadkie Gs
- z wbudowanym zaworem grzejnikowym z nastawg wstepna,
- wyposazony w korek grzejnikowy i odpowietrznik reczny,
- wyposazony w zestaw zawieszer (zawieszen katowych lub szynowych oraz kotkow rozporowych i $rub),
- maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy do min.110°C,
- ci$nienie robocze 1 MPa, maksymalne ci$nienie probne 1,3 MPa ,
- malowany proszkowo na kolor biaty RAL 9010 (minimum 2-krotna warstwa),
pozytywna ocena higieniczna Panistwowego Zaktadu Higieny,
2.2, 6 Zawoér odpowietrzajacy 7:"( odpowietrznik automatyczny) z zaworem stopowym spetniajacy wymagania normy PN-70/M-75012 i PN-90/M-
75003
- maksymalne ci$nienie PNG,
- maksymalna temp. pracy +110 do115°C,
- minimalna temp. +4°C,
- pozycja wbudowania ; pionowa
Srednica: 15mm
2.2, 7 Odpowietrznik grzejnikowy reczny %” spetniajacy wymagania normy PN-90/M-75003 — w komplecie z grzejnikiem
- maks. cisnienie 1,6 MPa
- wyposazony w kluczyk do odpowietrznika

2.2.8. Izolacja termiczna rurociagéw spetniajagca wymagania PN-B-02421:
Materiat izolacyjny winien posiadac nastepujgce cechy jakoSciowe:
- gestosé 30-40kg/ms3,
- wspotczynnik przewodzenia ciepfa 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz 0,038W/mK przy temperaturze +40°C,
- odpomy na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac trwato$¢ — zachowujgc wymagane parametry fizykochemiczne i
uzytkowe — nie krotsza niz trwatos$c izolowanego rurociggu,
- chemicznie obojetny w stosunku do materiatu izolowanego rurociggu,
- nietoksyczny,
- odpomny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne — chtonno$¢ wody do 1,05%,
- wspdiczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >3500
- wytrzymaty na wystepujgce w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,
- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO) — materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.
Otuliny izolacyjne powinny posiadac trwafe oznakowanie zawierajgce : znak producenta, rodzaj surowca, podstawowe wymiary, date produkcji.
2.2.9. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV — jako tuleja ochronna
przejscia przez sciane.
2.2.10. Elastyczna masa uszczelniajgca do uszczelniania przej$¢ przez przegrody
wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.
2.2.11. Palnik dwupaliwowy do kottéw Viessmann o mocy 435kW i 130 kW
Do istniejacych kottéw gazowych zainstalowanych w kottowni nalezy zastosowac palniki dwupaliwowe olejowo-gazowe. Paliwem podstawowym jest gaz
ziemny wysokometanowy, paliwem rezerwowym olej opatowy lekki. Zastosowane palniki wspofpracuj z istniejacq instalacjq gazowq oraz istniejacq
instalacjg oleju opatowego.

2.3. Warunki przechowywania i skfadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow:
- palnik gazowy z butlg,
- przecinak do rur,
- gietarka,
- przebijak,
- kalibrator,
- gradownik,
- drobny sprzet monterski,
- elektronarzedzia,
- miotowiertarki i mioty do przebic przez przegrody.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom technologicznym robot.

4. TRANSPORT

4.2. Wszystkie materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dfugosci i ciezaru przewozonych materiatow i
nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wlasciwosci.

4.2.1.Grzejniki sq przygotowane do transportu poprzez ostoniecie ich narozy ostonami z kartonu lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w
folie termokurczliwg. Grzejniki nalezy transportowac krytymi Srodkami transportu, a grzejniki zabezpieczyC tak, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i
wytadunek nalezy prowadzic tak, by nie uszkodzi¢ opakowania i powloki lakierniczej grzejnika. Grzejnikéw nie wolno rzucac.

4.2.2. Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi $rodkami transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed
przemieszczaniem sig w celu uniknigcia uszkodzen.



4.2.3. Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac w sposéb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.4. Rury winny by¢ przewozone w wigzkach bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby je uszkodzic. Rury winny by¢ podparte na cafej dfugosci.
Dfugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

4.2.5. Urzadzenia i automatyke nalezy transportowac krytymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Montaz rurociggow.

5.2.1. Rurociagi stalowe.

Prowadzic¢ w przestrzeni podstropowej z kottowni do rozdzielaczy. Pozostate zasady zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST.

5.3. [zolacja rurociggéw.

Przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja winna spetnia¢c wymagania normy PN-B-02421. Wszystkie przewody cieplne prowadzone w
posadzce i bruzdach nalezy zaizolowac termicznie izolacjg ze spienionego polietylenu w izolacji ochronnej.

Izolowanie przewod6w nalezy wykonac po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C. W czasie montazu izolacji nalezy
zachowac czystos¢ i suchos¢ powierzchni otulin oraz powierzchni izolowanych przewodéw. Otuliny i ksztaftki izolacyjne powinny byc dokfadnie dopasowane
do izolowanych elementow. Montaz otuliny polega na rozchyleniu otuliny, zatoZeniu na rurociaq i sklejeniu zaktadu wzdtuz otulin. Do montazu nalezy uzyc
dostgpnych akcesoriow montazowych jak np. ta$my, folie itp. Styki wzdfuzne otuliny winny by¢ wobec siebie przesunigte o ok. 10-150. Odlegfosc¢
powierzchni izolacji rurociggow od powierzchni przegrod powinna wynosic co najmniej 30mm dla rur o $rednicy do 40mm.

5.4.1. Montaz grzejnikow rurowych.

Grzejniki winny by¢ zawieszane za pomocg wspomikéw do grzejnikow rurowych. Grzejnik nalezy ustawiac pionowo w pfaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Wsporniki montuje sie do $ciany za pomocg wkretéw df. min. 60mm wkrecanych w plastikowe kotki rozporowe. Grzejnik
winien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspomikach. W przypadku Scian gr. do 7 cm dopuszcza sie mocowanie wspornikéw $rubami przelotowymi lub
montaz grzejnikow na stojakach. Grzejniki nalezy montowac w odlegfosci min. 7-10cm od posadzki. Grzejniki nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie
réwnolegfej do powierzchni Sciany lub wneki. Odstep grzejnika od Sciany winien wynosi¢ min. 5-7cm. Przed zamontowaniem zaworéw, rury instalacji winny
byé doktadnie oczyszczone. Srubunek zaworu grzejnikowego nalezy wkrecié w gwintowany otwér grzejnika- zalecany moment dokrecenia ok. 40Nm.
Uszczelnienia gwintowane wykonac przy uzyciu tasmy teflonowej. Po zamontowaniu zaworu nalezy zdja¢ kapturek ochronny i ustawi¢ nastawe wstepna,
zgodne z instrukcjq producenta. Glowice termostatyczne nalezy montowa¢ w pozycji poziomej, a nastepnie ustawi¢ na zadang temperature zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.5. Montaz odpowietrzania instalacji

Odpowietrzanie instalacji powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-91/B-02420. Na pionach oraz najwyzszych przewodach instalacji nalezy
stosowac odpowietrzniki automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych
dla obstugi i kontroli.

5.6. Proby

5.6.1. Proba szczelnosci na zimno.

Wykonang instalacje, po zakoriczeniu prac montazowych, przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow nalezy poddac probie
szczelnosci. Przed badaniem szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg uzdatniong odpowiadajacq normie PN-93/C-04607. Na 24 godziny
przed probg szczelnoSci, instalacja winna byc napefniona zimng wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu
wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodéw, zaworéw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania szczelnosci, nalezy odfgczy¢ naczynie wzbiorcze, otworzy¢ wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe, a
nastepnie podnie$c cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej podfgczonej w jej najnizszym punkcie do cisnienia probnego co najmniej 0,6MPa. Wynik
badania nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr (o doktadno$ci odczytu 0,01MPa) nie wykaze spadku cisnienia o wigcej niz 2%, oraz
nie stwierdzi sie przeciekow i roszenia. Instalacji po przeprowadzonej prébie nie nalezy opréznia¢ z wody.

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statq temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°C powoduje zmiane ci$nienia o 0,5-1 bara. Po
pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac z wyjatkiem przypadkéw koniecznosci dokonania naprawy. Instalacje napetiong wodg i
unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wodly.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gidwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢
wigcej niz 0,02 MPa.

5.6.2. Badanie szczelno$ci i dziatanie w stanie na goraco.

Badanie szczelno$ci i dziafania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnodci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek. Probe szczelnoci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomienia zrodfa ciepta, przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych temperatur obliczeniowych. Przed rozpoczeciem proby, budynek winien by¢
ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

Podczas proby szczelnosci nalezy dokonac ogledzin wszystkich pofaczen, uszczelnien i dfawic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cafa instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani roszenia, a po
ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzeri i trwafych odksztatcer.

Po prébie szczelnosci nalezy poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje nalezy uznac za spefniajgcq wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli
w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemno$ci.

5.7. Requlacja instalacji c.o.

Regulacje montazowg przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy wykonac po
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gatazkach i pionach instalacji muszg byc otwarte, a ponadto
nalezy skontrolowac odpowietrzenie ztadu.

Regulacje nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom Il
-Instalacje sanitame i przemystowe, Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988: Nalezy zadac nastawy wstgpne na zaworach termostatycznych, spowodowac
wymuszenie obiegu czynnika grzewczego na gorgco (uruchomic pompe obiegowsg). Po tych czynnosciach sprawdzi¢ na kazdym grzejniku wychfodzenie
czynnika grzewczego. Wszystkie grzejniki winny wykazywac réwnomieme wychfodzenie w granicach 5-8°C. Probe prowadzic w ciggu 8 godzin. Ewentualne
odstegpstwa temperatury powrotnej od w/w schiodzer czynnika, nalezy korygowac poprzez zmiane nastawy wstepnej zaworu regulacyjnego.

Jesli odstepstwa sq wigksze, nalezy przeprowadzi¢ analize przyczyn i poprawic regulacje albo usuna¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

5.8. Montaz armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzic na szczelnoS¢ oraz dokonac proby otwarcia i zamknigcia. Po zamontowaniu armatura
winna by¢ dostepna do obstugi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek przepfywu czynnika byt zgodny z
o0znaczeniem przepfywu na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowac po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
oraz smary konserwujgce. Kurek nalezy montowac w pozycji ,otwarty”. Kurek z przytagczami w postaci kielichéw gwintowanych nalezy montowac dziafajac
kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami, tylko na ten kielich gwintowany do ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne s uszkodzenia przylacza kurka
oraz bfedy wspofosiowosci kurka i rurociagu, a takze bledy przylg przytaczy kotnierzowych kurka i rurociggu.

Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow lub innych trwafych podparc. Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z wydfuzen cieplnych




przewoddw na korpus armatury, uniemozliwic przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chroni¢ przed przenoszeniem na przew6d obcigzen
wynikajacych z recznej obstugi armatury. Zawory zwrotne nalezy montowac tak by trzpienie byty w pofozeniu pionowym. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a Sciang.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w pofoZeniu zgodnym z instrukcjq montazu producenta. Zawory z sitownikami
elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dofu.

Odpowietrzniki automatyczne montowac nalezy w najwyzszym punkcie urzgdzenia lub instalacji

grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw powietrza w okolicach

odpowietrznika byt swobodny.

5.9. Montaz pomp

Pompy hermetyczne (bezdfawicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach przewodow w osi rurocigqu tak, by o$ silnika byta w pofozeniu poziomym
natomiast elektryczna skrzynka przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace
przy pionowym potoZenia osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad pompa. Rurociggi przytaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego
powinny by¢ mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Montaz pompy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta
dotyczacymi jej montazu. Montaz Srubunku przy potaczeniu gwintowanym musi umozliwiac wymiane pompy. Przewody elekiryczne nalezy zamontowac tak
by wykraplajaca sie woda nie dostawata sie po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp nalezy napetnic instalacje woda.
Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny znajdowac sie na rurociggu tfocznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakoSci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z opisem przedmiotu zaméwienia, Specyfikacjq Techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcow materiafow.
6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw polegajgca na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okre$lonymi

przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin zewnetrznych, badan oraz $wiadectw jakoSci,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg na podstawie ogledzin i pomiaréw,
- sprawdzenie prawidfowo$ci montazu instalacji c.o. rurociggéw zakresie:
- montazu rurociqgow wraz z fgcznikami: wyznaczenie migjsca utozenia, obsadzenie mocowari lub podparc, ciecie rur, pofaczenia,
montaz kompensacji
- montazu izolacji termiczneyj,
- montazu grzejnikow w zakresie ich wielkosci, rozmieszczenia, trwatosci i stabilnosci osadzenia, odlegtosci od przegrod budowlanych, estetyki
osadzenia ifp.

- montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow,

- montazu nagrzewnic i ich automatyki,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z warunkami technicznymi, poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

- wynik proby szczelnosci na zimno,

- wykonania nastaw wstepnych,

- efekt regulacji instalacji c.o. ,na gorgco”.
6.4. Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejnikéw,

- estetyka zamocowania grzejnikdw, uchwytow i wspornikéw,

- zamocowanie grzejnikéw na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

- estetyka przejs¢ przez przegrody.
6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia
ktéregokolwiek z wymagar, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci robdt z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania dfugo$ci tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint,
- do ogdinej dtugosci rurociggéw wlicza sie dfugosc rur przytaczonych do grzejnikow (gafazek), armature taczong na gwint, faczniki,
- zwezki (redukcje) wlicza sig do dfugosci rurociagow o wiekszych Srednicach,
- do dfugodci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzer,
- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,
- mb catkowitej diugosci rurociagdw zasilajgcych i powrotnych — dla proby szczelnosci na zimno i na goraco,
- w sztukach dla aparatéw grzejnych — dla uruchomienia i requlacji instalacji.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowey.
7.3. Szczegébtowe zasady obmiaru podane sq w katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jako$ciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbiordw instalacji c.0. wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
8.3. Zakres odbioru cze$ciowego.
Odbiorom czesciowym podlegajg :
- jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
- utozenie i mocowanie przewodow,
- sposéb wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,
- Sposob wykonania punktéw statych,
- izolacja rurociggéw,



- osadzenie i uzbrojenie grzejnikow,
- préba szczelnodci instalacii.
Z kazdego odbioru cze$ciowego lub robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ sporzadzony protokdt w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika
budowy, zawierajacy ocene wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
8.4. Do odbioru koricowego robét Wykonawca winien dostarczyc:
- pisemne zgfoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koricowego instalacji c.o. z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku rob6t
wykonawczych,
- protokoty wykonanych badan, préb i pomiaréw,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot migdzyoperacyjnych,
- dokumenty po$wiadczajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodno$ci itd.), itp., instrukcje
uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzgdzen itd.,
- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robot, gotowosci instalacji c.o. do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada aktualno$c i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,
- przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji c.o. z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodno$ci z umowa, ST i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,
- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
- przeprowadzi regulacje instalacji,
- sporzadzi protokét odbioru koricowego robét instalacyjnych.
Komisja przerwie prace odbiorowi, gay:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaly zakoriczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje si¢ do bezpiecznego
uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt
usunigcia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkoSci ptatnosci okre$la wzér umowy.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawa pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jako$ci danego elementu,
uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatow i urzgdzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podparc,
- zafozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuc dla rurociggow,
- montaz rurociggow wraz z facznikami: wyznaczenie migjsca ufozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
itd.
- montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zaworow ,
- montaz grzejnikow: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie, uzbrojenie , podtgczenie do instalacji,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen i prob,
- unieszkodliwienie odpadéw.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikfe z przestawiania sprzetu.
Pfatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badari.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.



PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienia nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.0. Zawdr odpowietrzajacy.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. t.aczniki instalacyjne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow budowlanych. Wymiary.

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepfa w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych.
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.

10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady-
Warszawa 1988.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA WEWNETRZNA
Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt technologicznych budowy wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej deszczowej z przepompownia wod przy budowie szklarni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej wynikajacej z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kanalizacyjnej instalacji wewnetrznej.
Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- wykucie | zamurowanie bruzd,

- wykucie i zamurowanie przejs¢ przez przegrody,

- demontaz wyszczegolnionych w dokumentacji pionéw kanalizacyjnych,

- montaz rurociggéw PCV o pofaczeniach wciskowych,

- montaz podej$c odptywowych do przyboréw sanitarnych i kratek $ciekowych,

- montaz rur wywiewnych o pofaczeniach weiskowych,

- montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych o potaczeniach wciskowych,

- montaz separatora podumywalkowego,

- montaz wpustow Sciekowych podfogowych.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzer niezbednych do prawidfowego wykonania robot,

- dostarczenie na migjsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidfowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatéw z zanieczyszczeri i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzeri niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t: wyznaczenie migjsca utozenia, ustawienie we
whasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb podparcia , cigcie rur, montaz poszczegélnych elementéw, requlacja ustawienia i dopasowanie,
uszczelnienie pofaczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzer oraz zakorkowanie koncow rur przy
wykonywaniu prob na cisnienie,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na migjscu pracy: montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji
wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzeri i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym proba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania armatury,



- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. SDR - znormalizowany stosunek wymiarow

1.4.2. PVC-U - niezmigkczony polichlorek winylu

1.4.3. Podejscie — przewdd faczacy przybdr sanitamy z pionem lub przewodem odptywowym.

1.4.4. Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” PN-EN 12056 cz.1-5 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkdw’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5.2. Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych
charakterystykach technicznych i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robot: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitare
Klasa robot: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
Kategoria robot 45332 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
2.1.2. Wszystkie materialy powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac atest PZH.
2.1.3. System wewnetrznej kanalizacji sanitarnej winien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12056-1, a elementy tej instalacji (rury, ksztattki i studzienki z
elementami faczacymi) wymagania normy PN-EN 476.
2.2. Wymagania szczegéfowe.
2.2.1. System kanalizacyjny (rury i ksztattki) bezcisnieniowy z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U (oznaczony symbolem ,B’) o
pofaczeniach kielichowych weiskowych do odprowadzania Sciekow wewnatrz budowli spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1329-1.
Wymagania techniczne:
- Wspéfczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,09mm/Km
- Odpornos¢ termiczna na przeptywajace Scieki w przeptywie ciaglym do 75°C , a w przeptywie chwilowym do 96°C.
- Uszczelki z elastomeru EPDM o twardosci 60+5 Shore A.
- Ksztaftki kanalizacyjne systemowe o pofgczeniach kielichowych wciskowych spetniajace wymagania PN-EN 1329-1.
Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego producenta.
2.2.2. Zestawy odplywowe przyboréw sanitarnych spetniajgce wymagania normy PN-EN 274-1
Do wykonania podejs¢ nalezy zastosowac rury i ksztattki kanalizacyjne bezcisnieniowe PVC-U o pofaczeniach kielichowych wciskowych spefniajacy
wymagania normy wg PN-EN 1329.
2.2.3. Rury wywiewne zgodne z normg PN-C-89206.
2.2.4. Czyszczaki kanalizacyjne w systemach bezci$nieniowej kanalizacji sanitarnej zgodne z normg PN-C-89203.
2.2.5. Mocowanie przewoddéw — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajace fatwy i trwaty montaz przewodéw instalacyjnych, odizolowanie
przewoddw od przegrod i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgar i hataséw po przewodach.
2.2.6. Kratki podtogowe - Wpust Sciekowy podfogowy.
Wpust fazienkowy z tworzywa ABS z korpusem wpustu tazienkowego z odptywem bocznym, DN 50, przepustowo$c 0,9 I/s, z wyjmowanym syfonem (50
mm), stafa uszczelkq wargowa, nasadka z ABS z requlacjg wysokosci klasa K3 (= 300kg zasadniczo w przypadku powierzchni, po ktérych odbywa sig ruch
pieszy — wpusty podfogowe, tazienkowe i stropowe wewnatrz budynkéw), z kratka 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej.Spetniajacy wymagania normy PN-EN
1253.
2.2.7. Przepompownia wod deszczowych
Wydajno$¢: pompa zatapialna 12 m3h
Wyposazenie podstawowe:
- komora separacyjna HPED
- pokrywa nakrecana - $rednica 320
Skrzynka sterujgca zawierajaca m.in.:

1. obudowa z tworzywa sztucznego IP 66 podwdjne

drzwi z zamkiem na klucz,

. wylgcznik gtowny, wytacznik réznicowo-pradowy pomp,

. bezpiecznik linii sterownika, stycznik, zaciski,

. gniazdo 400VAC oraz przefacznik siec-0-agregat

. kontrola faz (400V), uktady rozruchowe (230V)

. Sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna zewnetrzna

. ogrzewanie wnetrza szafy sterujgcej, przepust wentylacyjny

. modut sterujacy PLC realizujacy:

I 4 przyciski sterujace, wy$wietlacz LCD 2x8, diody kontrolne, sygnalizacje akustyczng
| zliczanie: czasu pracy, zatgczer pompy, szacunkowej ilosci cieczy

| zabezpieczenia: nadpradowe, podpradowe, zastojowe, ciggtej pracy Tmx,
I opoznienia: zataczenia sterowania, zafaczenia pomp, wytaczenia pompy
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I tryb pracy: Auto / Stop / Reka

I wyb6r czujnikow: ptywaki / sonda analogowa 0-10V lub 4-20mA / sonda HSI

| wyswietlanie alarméw biezacych oraz historii do 64 wystapien

I menu w 3 wersjach jezykowych: PL, EN, DE

I mozliwo$¢ podfaczenia modemu GSM SMS/GPRS oraz do systemu monitoringu
I mozliwo$¢ podfaczenia panelu operatorskiego z kolorowym LCD

I Opcje dodatkowe:

- Stojak pod skrzynke ze stali nierdzewnej 304 do ziemi Hc=150cm (bez fundamentu)
- Sonda analogowa 10 0-10V zakres 0-10m

- Modem

- Sygnalizator optyczny zewnetrzny ($wiatto czerwone)

- Gniazdo 400VAC/16A oraz przetacznik Sie¢-0-Agregat (z AVR)

- Panel operatorski HMI-Compact LCD 2,8”

- Drzwi wewnetrzne (wymagane do montazu HMI)

- Zamek z wktadkg patentowg szt. 1

- Modut rozszerzen PT-1000 (5 wejsc cyfrowych)

- Zasilacz/styczniki 24DVC z baterig 1,2Ah dla podtrzymania (1-5h) sterownika przy braku zasilania
Atesty i Certyfikaty

Polska Norma zharmonizowana PN-EN 1825

Atest higieniczny PZH HK/W/0811/04/2012

2.3. Warunki przechowywania i skfadowania.

Elementy skfadowe systemow kanalizacyjnych powinny byc przenoszone ostroznie i powinny byc chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami
podczas sktadowania i transportu. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawq ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.2. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dfugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie
wplywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwoSci.

4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiafami, ktore mogfyby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny byc podparte na cafej
dhugosci. Dlugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczyc 1m.

Materiat (rury i ksztattki) z PVC transportowac nalezy w opakowaniach zabezpieczajacych materiat przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz
dziataniem promieni UV.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku winien spetniac wymagania normy

PN-EN 12056-1.

5.1.2. Ogdlne wymagania montazowe okre$la norma PN-EN 12056-5.

5.1.3. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w

PN-EN 12056-2.

5.2. Wymagania szczegéfowe.

5.2.1. Montaz rurociggdw kanalizacyjnych.

5.2.1.1. Rury, ktére sq przycinane na placu budowy, powinny byc najpierw oczyszczone. Podczas cigcia nalezy pamigtac o zachowaniu kata prostego. Do
cigcia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna uzywac skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztaftek.
5.2.1.2. Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczeri weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed

wykonaniem pofaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby
powierzchnia pofowy gruboSci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkfadajac do wgfebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg
uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania
bosego korica rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

5.2.1.3. Montaz kanalizacji wykonac zgodnie z instrukcja montazu producentow. Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody nalezy
prowadzi¢ po Scianach, lub w bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0°C z zapewnieniem swobodnego wydfuzenia rurociggow.
Powierzchnie przewodéw prowadzonych w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, a odlegtos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie
powinna by¢ mnigjsza niz 0,1m.

5.2.1.4. Przewody kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, c.o. i gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ od tych przewodow winna wynosic 0,17m mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegfo$c ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng.

5.2.1.5. Spadki podej$¢ wykonac nie mniejsze niz 2%, a dla Srednicy od 100mm -2,5%. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych
zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosic +10%.

5.2.1.6. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow systemowych z wkiadkq z gumy — mocowanie nalezy
umieszczac pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Przewody poziome powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke). Nalezy zachowac maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewoddw poziomych: dla rur PVC o $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m, a dla rur o Srednicy powyzej 110mm - 1,25m.



5.2.1.7. Przejscia przewodéw przez $ciany nalezy wypetnic materiatem utrzymujacym staty stan plastyczny. PrzejScia przez stropy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wystajacych ok. 3cm powyzej podiogi. Srednica tulei winna byé ok. 5cm wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzer miedzy rurg a
tulejg nalezy wypetic szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
5.2.1.8. Przewody odptywowe (poziomy), odgafezienia, spadki, podejécia i rewizje nalezy wykonac z zachowaniem wymagar okre$lonych w normie PN-
81/B-10700/01.
Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, Zlewozmywaka
- 75mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, pisuaréw i umywalek
- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych
Syfony odptywowe mozna faczy¢ z instalacjq kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i przejsciowych.
5.2.1.9. Wentylowanie instalacji zapewnia si¢ za pomocg rur wywiewnych i kominkow — rury wyprowadzic¢ do wysokosci 0,5 do 1m ponad dach.
5.2.1.10. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ montowane w taki sposob, aby przenoszenie dzwigku miescito sig w granicach ustanowionych w krajowych
przepisach oraz zgodnie z praktykg inzynierska.
5.2.2.Wpusty podiogowe
Wpustow nie nalezy umieszczac w ciggach komunikacyjnych. Wpusty nalezy zabudowywac z uszczelnieniem pasmem materiatu uszczelniajgcego.
5.2.3.Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami PN92/B10735. Probe szczelnoSci wykonuje sie po uruchomieniu instalacji
sprawdzajgc wszystkie pofgczenia. Kontrole szczelno$ci przewodow poziomych, uktadanych pod posadzka nalezy przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem.
Kanalizacyjne przewody odpfywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze nalezy powyzej kolana faczgcego pion z poziomem napetnic
catkowicie wodg i poddac¢ obserwacji. Nastepnie podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody kanalizacyjne oraz ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow:
a)  przy swobodnym przeptywie Sciekéw — w podejsciach kanalizacyjnych i przewodach spustowych (pionach) odprowadzajgcych $cieki bytowo-
gospodarcze,
b)  przy cinieniu probnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji — w prowadzonych wewnatrz
budynku przewodach kanalizacji deszczowej,
c)  przy ciSnieniu probnym réwnym 50kPa - w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach odpfywowych (poziomach) odprowadzajgcych Scieki
bytowo-gospodarcze
W razie stwierdzenia nieszczelnoci nalezy wymienic uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego w
niniejszej ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jako$ci materiatow z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw
okreSlajgcych rodzaj i jako$¢ materiatow przeznaczonych do whudowania ,

- sprawdzenie prawidfowo$ci rob6t montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki przewoddw, pofaczenia, odchylenia osi
przewoddw, kompensacje, mocowanie przewodéw, zabezpieczenia przewodéw przy przejciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00
oraz PN-81/B-10700.01,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

- poprawno$¢ wykonania przejSc przez przeszkody,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos¢ z PN-70/B-02151.02,

- badanie szczelnodci instalacji kanalizacyjnej.

6.5. Jedli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetienia
ktéregokolwiek z wymagar, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest :
- mb — dfugo$c¢ rurociggow mierzy sig wzdfuz osi rurociggu, bez odliczania ksztaftek,
- do dt. rurociggéw nie nalezy wiicza¢ dfugosci czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw wyszczegolnionych w oddzielnych pozycjach
przedmiaru,
- zwezki zalicza sie do rurociggéw o wigkszej $rednicy,
- dhugosci rurociggéw w podejsciach do urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych wlicza sie do ogéinej dfugosci rurociggéw , a niezaleznie od tego,
do przedmiaru wprowadza sig ilo$¢ podejs¢ w odrebnych pozycjach,
- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,
- mb rurociggdw — dla proby szczelnosci.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegébtowe zasady obmiaru podane sq w katalogach okreSlajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie

PN-81/B-10700.01

8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbiordw instalacji sanitarnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢ odbiory robdt ulegajacych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdinych
elementéw instalacji sanitarnych oraz odbidr koricowy. Odbiér cze$ciowy oraz odbiér robdt ulegajacych zakryciu ma na celu jako$ciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

8.4. Odbiory robét ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewoddw przed ich zakryciem.

8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajg osadzone konstrukcje wsporcze i przybory sanitarne zamontowane zgodnie z ST-453.1.20,
Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot w formie pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢
ocene wykonania robdt oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.



8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych.
8.7. Do odbioru koricowego robdt Wykonawca winien dostarczyc:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koricowego instalacji sanitarnych z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaly wykonane w wyniku rob6t
wykonawczych,

- protokofy badan, prob i pomiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot migdzyoperacyjnych,

- dokumenty po$wiadczajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.),
dopuszczenia PZH itp., instrukcje uzytkowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego i przyborow sanitarnych, DTR-ki zamontowanych
urzadzen itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu rob6t, gotowosci instalacji sanitarnych do eksploatacji i zgodno$ci jej wykonania z projektem,
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Komisja odbiorowa w toku czynnoci odbiorowych :

- zbada aktualno$c i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzgdzen, armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodno$ci z
dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badar,

- sporzadzi protokot odbioru koricowego robot .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaly zakoriczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego
uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZzliwo$ci, sposobu i terminu ich usunigcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.

Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
8.8. Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.10. Po zgfoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole , zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac
fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine wymagania dotyczace pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w umowie. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan.

9.2.Cena wykonania robot.
Podstawa pfatnosci jest cena za jednostke obmiarowq skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i
obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowar i podparc,
- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy
wykonywaniu prob na cisnienie,
- zafozenie tulei ochronnych przy przejéciach przez stropy,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggéw,
- montaz rurociggow wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podparc , cigcie rur, uszczelnienie,
- montaz armatury: j.w., montaz facznikow , sprawdzenie zadziatania zaworow lub urzgdzen,
- podigczenie ceramiki sanitamej i kratek Sciekowych do instalacji kanalizacyjnej, uszczelnienie krééca odptywowego z syfonem i styku ze
Sciang,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzeri,
- unieszkodliwienie odpadéw.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikfe z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 476 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw.Cz. 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.



PN-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
PN-B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarych. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-89/M-75178.00 Armatura odpfywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-C-89206. Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu)

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa
1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (
Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy (
Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeristwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
Jjednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét technologicznych budowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz tryskaczowej przy budowie szklarni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji
wodociggowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitamym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, oraz wykorczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz
instalacji tryskaczowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:

1.3.1 Montaz zraszaczy

model zapewniajacy duzg réwnomierno$¢ nawadniania
stosowany do zraszania upraw pod ostonami
zestaw sktada sie z: wkladki zraszajacej ,swivel” oraz dyszy zielonej o wydatku 105 I/h (przy cisnieniu 2,0 bar)

mikrozraszacz nie posiadajacy glowicy, na ktorej montowane sq wkladka zraszajaca i dysza, dzigki czemu nie wystepujq ,martwe pola” w
obszarze nawadniania, a po zakoriczeniu nawadniania woda nie skrapla sie z powierzchni mikrozraszacza

wezyki pasujgce do zestawu: sztywny 20 lub 40 cm, 30 cm z obcigznikiem lub 50 cm do przyciecia ,na miare”
zastosowanie antykapacza

zalecane cisnienie robocze: 2,0 — 3,0 bar

wysoko$¢ montazu: 1,80 m nad poziomem terenu

Srednica zraszania (przy cisnieniu 2,0 bar): 9,0 m

filtracja wody: 80 mesh



1.3.2 Montaz stacji podnoszenia ci$nienia
Stacja podnoszenia cisnienia dla instalacji zraszania skfada sie ze zbiornika wody oraz pompy podnoszacej cisnienie wody.
Montaz zbiornika wody:
- zbiornik zelbetowy 10 m® wg projektu konstrukcyjnego
- zbiornik wyposazy¢ w czujniki napetnienia z sygnalizacjq wewnetrzng
Montaz pompy podnoszacej cisnienie:
- wydajnos¢ pompy 5 m¥h
- wysoko$c¢ podnoszenia 4 bar
- pompa w wykonaniu samozasysajgcym, z elementami ruchomymi w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- pompa samozasysajace wyposazona w wewnetrzny ukfad syfonowy i zawor, wykonane z kompozytu.
- pompa wyposazona w Silnik z elektroniczng regulacjq predkosci obrotowej z klasg sprawnosci IE3
- pompa musi by¢ zamontowana na pfaskiej powierzchni w sposéb uniemoZliwiajgcy jej przesuwanie podczas  rozruchu i dalszej pracy
- pompa powinna by¢ zamontowana w taki sposob, aby zapobiec gromadzeniu sig powietrza w korpusie pompy i rurociggu.
- pozycja montazu pompy powinna umoZzliwia¢c swobodny dostep przy kontroli, konserwacji i serwisie.
- pompe nalezy zamontowac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- warto$ci cisnienia akustycznego - 56 dBA
1.3.3 Montaz stacji zmiekczania wody
Stacja uzdatniania wody jonitowa dwukolumnowa o wydajnosci 0,6 m%h:
- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym
- glowica sterujgca z regeneracjg objeto$ciowq zfoza
- zbiornik na $rodek regenerujacy NaCl
- transformator 12V
1.3.4 Montaz rurociggéw

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- wykucie i zamurowanie przej$¢ przez przegrody budowlane,

- montaz rurociggéw PP,

- montaz izolacji na rurociggach,

- montaz podej$¢ doptywowych do zaworéw czerpalnych i baterii,

- montaz zaworéw,

- montaz wodomierza,

- plukanie, dezynfekcje i probe szczelnoci.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidfowego wykonania robot,

- dostarczenie na migjsce robot wszystkich materiatow i urzadzern, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidfowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatow z zanieczyszczeri i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzeri niezbednych do prawidtowego wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we
wiadciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegélnych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie kofncow rur przy
wykonywaniu prob na cisnienie,

- montaz urzadzen podgrzewania c.w.u.

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego ha migjscu pracy,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzgdzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przej$c¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzeri i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowey,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym proba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz ich zgodno$c z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.2. Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o zblizonych
charakterystykach technicznych i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmnigjszenia trwato$ci eksploatacyjnej.



1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robot: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robdt: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
Kategoria robot 45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu , powinny byc zaopatrzone w taki dokument.
Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiadac pozytywng ocene higieniczng PHZ.
2.2. Wymagania szczegéfowe.
2.2.1. Rurociag wodociagowy z polipropylenu PP-R typ 3 - spefniajacy wymagania normy wg PN-EN ISO 15874 lub PN-C-89207. Instalacje wody
zimnej wykonac z rur polipropylenowych w klasie PN10 lub PN16. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych w klasie PN 20. Pofaczenia rur
w instalacji c/z wody i cyrkulacji dokonac za pomoca ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o obnizonych wspolczynnikach opordw miejscowych.
System winien posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane jako zgrzewane tak, by zapewnic ich szczelno$c przy cisnieniu roboczym i probnym. Producent rur winien
zagwarantowac materiaty uszczelniajace, ktére nie bedg miafy negatywnego wptywu na rure i wode.
2.2.2. Zawory kulowe odcinajgce oraz zawory czerpalne wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.

- mosigzne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 — stal kwasoodpormna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie

materiatu 304/0H18N9/ oraz 321/1H18N9T/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpieri powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Paristwowego Zaktadu Higieny.
2.2.3. Izolacja rurociqgow.
Otulina z pianki polietylenowej w osfonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociggi np. Thermocompact S lub inna réwnowazna. Izolacja
winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej winny posiadac $wiadectwo oceny higienicznej wydane przez wfasciwg
instytucje.
Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

- otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknigtej strukturze komorkowej,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm,

- gestosé 30-40kg/ms3,

- wspofczynnik przewodzenia ciepfa 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz 0,038W/mK przy temperaturze +40°C

- odpomy na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac trwato$¢ — zachowujgc wymagane parametry fizykochemiczne i

uzytkowe — nie krotsza niz trwatos$c izolowanego rurociggu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociggu,

- nietoksyczny,

- odpomny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne — chtonno$¢ wody do 1,05%,

- wspdiczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

- wytrzymaty na wystepujgce w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- winien spefnia¢ wymagania p.poz. (NRO)— materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.
2.2.4. Filtry.
Filtry siatkowe o skosnej figurze nalezy zastosowac o siatce wykonanej ze stali nierdzewnej lub chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna by¢ wykonana z
brazu lub mosigdzu , a korek przestrzeni w ktérej znajduje sie sito z mosigdzu Ms58. Zakres oczyszczania wody z zanieczyszczenh mechanicznych okre$la
sie poprzez gestos¢
oczek elementu filtrujgcego w 1 cm? W filfrach zabezpieczajacych elementy automatyki
regulacyjnej przyjmuje sie gesto$¢ 400 oczek/ cm?(lub gesto$c siatki 96 oczek/1cm? ).
W filtrach zabezpieczajacych elementy pomiarowe (wodomierze) przyjmuje sie gestos¢
200 oczek/ cm?o ile DTR-ka urzgdzenia nie wymaga inaczej.
W przypadku stosowania siatek tkanych (wg PN-88/M-94000) minimalna grubo$¢ drutu wynosi @ 0,25 mm. Wymiary i tolerancje kro¢cow przytaczeniowych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 10226-1 lub PN-EN ISO 228-1 (w zakresie pofaczen gwintowanych) oraz PN-EN 1092-2 (w zakresie pofaczeri kotnierzowych)
Filtry o $rednicy DN = 32 mm muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC dla urzgdzer ci$nieniowych (urzadzenia winny mie¢ oznakowanie CE
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw
urzgdzen cisnieniowych. Czynnik roboczy: woda. Maksymalna temperatura robocza : min. 150° C.
Dla mozliwo$ci identyfikacji filtrow na zewnetrznej ich powierzchni powinny by¢ umieszczone
tabliczki znamionowe z nastgpujgcymi danymi: -znak producenta -typ filtra -Srednica nominalna -
dopuszczalne ci$nienie robocze -dopuszczalna temperatura robocza.

3. SPRZET

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dfugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie
wptywajacych niekorzystnie na ich wiaciwosci.

4.2. Materiat (rury i ksztattki) z PP transportowac w pofozeniu poziomym, podparte na cafej dfugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ o$Smiu wigzek.
Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz bezposrednim dziataniem promieni UV i
opadéw atmosferycznych. Szczegéing ostrozno$c¢ nalezy zachowac przy transporcie rur w temp. ponizej 5°C.

4.3. Urzadzenia elektryczne transportowac w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wymagania szczegéfowe.
5.2.1. Montaz rurociggéw wodociggowych.

5.2.1.1. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenie




przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementow muru. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej
przewoddw elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewoddw zimnej i cieptej wody od przewodow elektrycznych winny wynosic minimum 10cm.

5.2.1.2. Przewody wodociggowe prowadzi¢ czeSciowo po Scianach w bruzdach, czesciowo w posadzce.

5.2.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr statych oraz przesuwnych (obejm z wktadkg
gumowg wykonang z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), ktore nie mogg powodowac uszkodzeri rury przewodowej. Podejscia wody zimnej i
cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Rozstaw podpér zalezy od rodzaju i Srednicy rury oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny
rozstaw podp6r podano ponizej:

Srednica zewnetrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpor przesuwnych
mm cm
20 25 32 70 80 90

Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

5.2.1.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodéw o wielkoSci
0,5-1% powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej pofozone punkty
czerpalne.

5.2.1.5. Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktadac¢ w izolacji i przykry¢ warstwg tynku.

5.2.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigksze od rury przewodoweyj, przy czym w miejscach tych
nie moze byc pofgczer rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetnic materiatem utrzymujacym staty stan plastyczny.

5.2.1.7. Pofaczenia przewodow z armaturg uszczelnic tasma teflonowa.

5.2.1.7. Przewody z tworzywa faczone bedg zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i

zigczki (rozgrzanie powierzchni wewnetrznej).

Do zgrzewania rur powinny by¢ uzywane tylko oryginalne przyrzady. Rury nalezy przecinac prostopadle do osi, uzywajgc odpowiednich narzedzi - nozyc do
rur, obcinaka krazkowego lub (dla wigkszych Srednic) pit z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o wigkszych
Srednicach koncéwke przewodu nalezy lekko sfazowac dla fatwiejszego wykonania potaczenia. Po upfywie czasu nagrzewania nalezy w sposéb ciggly
wyjac rure i ksztattke z nakfadek grzewczych i natychmiast bez obracania wsung¢ rure w mufe ksztaftki a zaznaczona wczesniej granica gtebokosci
zgrzewania zostanie pokryta przez powstaty nadmiar materiatu. Rura nie moze by¢ wsunieta za gleboko w ksztattke, gdyz moze powstaé przewezenie, a
nawet zaslepienie rury Po zgrzaniu elementéw nalezy odczekac, az potaczenie ostygnie. Nie wolno studzi¢ pofaczenia wodg dla przyspieszenia stygniecia.
Zgrzewane elementy nalezy w czasie faczenia i chiodzenia unieruchomi¢. Czas zgrzewania nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami producenta.
Potwierdzeniem uzyskania prawidfowego zgrzewa jest uzyskanie podwojnej, rownomiernej wyptywki na cafym obwodzie fgczonych elementow.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +5°C czas nagrzewania elementéw nalezy odpowiednio przediuzy¢ o 50%. Czas
nagrzewania rur cienkoSciennych nalezy skréci¢ o pofowe w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla danej $rednicy(ksztattki nagrzewamy w
petnym czasie). Prawidfowo wykonany zgrzew wykazuje po przecigciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwoch elementow na catym obwodzie i glebokodci
tego potaczenia.

Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z:-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitame przemystowe”
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”

5.2.2. Montaz armatury.

Zastosowana armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ci$nienie , temperatura)

danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej za$lepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna byc dostepna do obstugi i konserwacji oraz

tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z recznej obstugi tej armatury.

5.2.4. Roboty izolacyjne rurociggéw

Rurociagi wody ciepfej oraz rurociggi wody zimnej prowadzone w bruzdach pod tynkiem, nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja ciepina powinna by¢ zgodna
z projektem technicznym i odpowiadac¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prob szczelnoci. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byc suche, czyste , nie uszkodzone a
Sposob ich sktadowania winien wykluczac moZzliwo$c ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia izolowana powinna byc sucha i czysta. Wykonanie
izolacji winno by¢ zgodne z technologig producenta materiatu izolacyjnego.

5.2.5. Proba szczelnosci

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzic ptukanie i probe szczelnosci: prébe wstepna i probe
gfowna. Manometr do prowadzenia proby nalezy podfaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej warto$ci najnizszego mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to
w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosic¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ci$nienie nie moze obnizyc sie wiecej
niz o 0,6bara.

Préba gtéwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie probne po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wigcej
niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze i potaczeniach.

Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koricowq /impulsowa/. W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych
wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomigdzy poszczegéinymi cyklami préby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbfedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w
moZliwie najnizszym punkcie instalacji.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

5.2.6. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i pfukanie instalacji. Plukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowq o szybkosci
przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka rurociggu.
Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana jesli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.




Dezynfekcje rurociagow wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3.
Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie przeptukac rurociag czysta wodg wodociggowq do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakoriczeniu powtdmego
ptukania pobiera sig probke wody do badar laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej wykazg, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej winno nastapic przed uptywem 10 dni od zakoriczenia dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w ST.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.
6.4. Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jakosci materiatow (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentow odniesienia
okre$lajgcych rodzaj i jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie prawidfowosci robot montazowych rurociggdw wraz z armaturg (trasy, spadki przewodéw, potgczenia, odchylenia osi
przewoddw, kompensacje, mocowanie przewodéw, zabezpieczenia przewodow przy przejéciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00,
- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggéw prowadzonych w bruzdach i posadzkach,
- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu w instalacji na zgodnosc¢ z PN-70/B-02151.02,
- sprawdzenie temperatury cieptej wody , ktéra nie powinna przekraczac 55°C i by¢ nie nizsza niz 45°C,
- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,
- badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej,
- badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.
6.5. Jedli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia
ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodno$ci robdt z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dlugo$¢ rurociggoéw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania dfugo$ci tacznikow oraz armatury faczonej na gwint, nie wlicza sie do
dtugosci rurociggdw armatury tgczonej na kotnierze,
- dtugosci rurociggdw w podejsciach do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dfugosci rurociggow, a niezaleznie od tego przedmiaru
wprowadza sig ilo$¢ podej$¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajéw podejsc,
- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,
- szt. lub kpl. - dla armatury i urzgdzen oraz pozostatych elementy i urzgdzenia instalacji,
- mb rurociggéw z uwzglednieniem podziatu wedfug $rednic lub rodzajow — dla proby szczelnodci, ptukania i dezynfekcji
Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowey.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sq w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacja np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji wodociggowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy.
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic odbiory robét ulegajgcych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych
elementéw instalacji oraz odbidr koricowy.
8.4. Odbiory rob6t ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodéw przed ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).
8.5. Odbiorom migdzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajq :
- osadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i przybory instalacyjne montowane zgodnie z ST-453.1.20,
- czesci instalacji przed wykonaniem prob.
Odbiodr miedzyoperacyjny oraz odbidr robét ulegajacych zakryciu ma na celu jakoSciowe i ilo$ciowe sprawdzenie wykonanych robot.
8.6. Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien byé sporzgdzony protokét w formie pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i
Zzawierac ocene wykonania robét oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
8.7. Do odbioru koricowego robot Wykonawca winien dostarczyc:

- pisemne zgfoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koricowego instalacji z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowey,

- protokofy badan, prob i pomiaréw (préba szczelnosci, ptukania i dezyfekcji instalacji wodociggowey),

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty po$wiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH
itp., instrukcje uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzer ( dot. Np. baterii) itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji do eksploatacji i zgodno$ci jej wykonania z projektem, oraz
obowigzujacymi przepisami.

8.8 Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnodci z
dokumentacjg uzytych materiatow, sposobéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujacymi normami i
pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi proby rozruchowe,

- sporzadzi protokét odbioru koricowego rob6t instalacyjnych.



Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakoriczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego
uzytkowania.
8.10. Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZzliwo$ci, sposobu i terminu ich usunigcia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajacego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
8.11. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawic do ponownego odbioru.
8.13. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia rob6t, potwierdzajac
fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine wymagania dotyczace pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w umowie. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2.Cena wykonania robot.
Podstawg ptatno$ci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowey.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i
obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzgdzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy

wykonywaniu prob na cisnienie,

- zafozenie tulei ochronnych przy przejéciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggéw,

- montaz rurociggow wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podparc , cigcie rur, uszczelnienie,

- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzer,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzer i prob,

- unieszkodliwienie odpadow.
Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikfe z przestawiania sprzetu.
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN.

PN-C-89207 Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz.1. Wymagania ogéine.
PN-EN ISO 15874-1 System przewodéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w
budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN I1SO 228-1 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badari i wyposazenie.

PN-B-10720 Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

PN-88/M-54901 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg 0sig wirnika.

10.2 Inne.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa
1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (
Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spofecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogoinych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy — (
Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetniac notyfikowane
Jjednostki uczestniczace w ocenie zgodnodci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t technologicznych budowy wewnetrznej instalacji
wodociagowej oraz tryskaczowej przy budowie szklarni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji
wodociggowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, oraz wykoriczeniem i odbiorami robét.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz
instalacji tryskaczowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:

1.3.1 Montaz zraszaczy

model zapewniajacy duzg rownomierno$¢ nawadniania
stosowany do zraszania upraw pod ostonami
zestaw skfada sie z: wktadki zraszajacej ,swivel” oraz dyszy zielonej o wydatku 105 I/h (przy cinieniu 2,0 bar)

mikrozraszacz nie posiadajacy gfowicy, na ktorej montowane sq wkfadka zraszajgca i dysza, dzieki czemu nie wystepujg ,martwe pola” w
obszarze nawadniania, a po zakoficzeniu nawadniania woda nie skrapla sie z powierzchni mikrozraszacza

wezyki pasujgce do zestawu: sztywny 20 lub 40 cm, 30 cm z obcigznikiem lub 50 cm do przycigcia ,na miare”
zastosowanie antykapacza

zalecane cisnienie robocze: 2,0 — 3,0 bar

wysoko$¢ montazu: 1,80 m nad poziomem terenu

Srednica zraszania (przy cisnieniu 2,0 bar): 9,0 m

filtracja wody: 80 mesh

1.3.2 Montaz stacji podnoszenia ci$nienia

Stacja podnoszenia cisnienia dla instalacji zraszania sktada sie ze zbiornika wody oraz pompy podnoszacej cisnienie wody.
Montaz zbiornika wody:

- zbiornik zelbetowy 10 m® wg projektu konstrukcyjnego

- zbiornik wyposazy¢ w czujniki napetnienia z sygnalizacjg wewnetrzng

Montaz pompy podnoszacej cisnienie:

- wydajnos$¢ pompy 5 m3h

- wysoko$c¢ podnoszenia 4 bar

- pompa w wykonaniu samozasysajacym, z elementami ruchomymi w wykonaniu ze stali nierdzewnej

- pompa samozasysajace wyposazona w wewnetrzny uktad syfonowy i zawér, wykonane z kompozytu.



- pompa wyposazona w silnik z elektroniczng regulacjq predkosci obrotowej z klasq sprawnosci IE3
- pompa musi by¢ zamontowana na pfaskiej powierzchni w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuwanie podczas  rozruchu i dalszej pracy
- pompa powinna by¢ zamontowana w taki sposob, aby zapobiec gromadzeniu sie powietrza w korpusie pompy i rurociggu.
- pozycja montazu pompy powinna umoZzliwiac swobodny dostep przy kontroli, konserwacji i serwisie.
- pompe nalezy zamontowac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- warto$ci cisnienia akustycznego - 56 dBA
1.3.3 Montaz stacji zmiekczania wody
Stacja uzdatniania wody jonitowa dwukolumnowa o wydajnosci 0,6 m%h:
- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym
- glowica sterujgca z regeneracjg objeto$ciowq zfoza
- zbiornik na $rodek regenerujacy NaCl
- transformator 12V
1.3.4 Montaz rurociggéw

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- wykucie i zamurowanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz rurociggéw PP,

- montaz izolacji na rurociggach,

- montaz podej$c dopfywowych do zaworow czerpalnych i baterii,

- montaz zaworow,

- montaz wodomierza,

- plukanie, dezynfekcje i probe szczelnoSci.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- dostarczenie na migjsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidfowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatow z zanieczyszczeri i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét: wyznaczenie migjsca utozenia, ustawienie we
wiadciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb podparcia , cigcie rur, montaz poszczegolnych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
uszczelnienie potgczen,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy
wykonywaniu prob na cisnienie,

- montaz urzadzer podgrzewania c.w.u.

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na migjscu pracy,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzer,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w migjscach bruzd,

- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzer: i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowey,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym proba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywofanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.2. Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materialy o zblizonych
charakterystykach technicznych i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robét: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robot: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
Kategoria robot 45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaSwiadczenia o jakoSci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiadac pozytywna ocene higieniczng PHZ.

2.2. Wymagania szczegéfowe.

2.2.1. Rurociag wodociagowy z polipropylenu PP-R typ 3 - spefniajacy wymagania normy wg PN-EN ISO 15874 Jub PN-C-89207. Instalacje wody
zimnej wykonac z rur polipropylenowych w klasie PN10 lub PN16. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych w klasie PN 20. Pofaczenia rur
w instalacji ¢/z wody i cyrkulacji dokonac¢ za pomoca ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o obnizonych wspdlczynnikach oporéw miejscowych.
System winien posiadac atest Parnstwowego Zakfadu Higieny.



Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane jako zgrzewane tak, by zapewnic ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym i prébnym. Producent rur winien
zagwarantowac materiaty uszczelniajace, ktére nie bedg miaty negatywnego wptywu na rure i wode.
2.2.2. Zawory kulowe odcinajgce oraz zawory czerpalne wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 — stal kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie

materiatu 304/0H18N9/ oraz 321/1H18N9T/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpieri powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Paristwowego Zakfadu Higieny.
2.2.3. Izolacja rurociagow.
Otulina z pianki polietylenowej w osfonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociggi np. Thermocompact S lub inna réwnowazna. Izolacja
winna spefnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej winny posiadac $wiadectwo oceny higienicznej wydane przez wfasciwg
instytucje.
Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

- otulina wykonana z wysokiej jakoci polietylenu LDPE o zamknigtej strukturze komorkoweyj,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm,

- gestos¢ 30-40kg/m3,

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz 0,038W/mK przy temperaturze +40°C

- odpomy na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiada¢ trwafto$¢ — zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i

uzytkowe — nie krétsza niz trwato$¢ izolowanego rurociggu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociggu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne — chtonno$¢ wody do 1,05%,

- wspofczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

- wytrzymaty na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)— materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.
2.2.4. Filtry.
Filtry siatkowe o sko$nej figurze nalezy zastosowac o siatce wykonanej ze stali nierdzewnej lub chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna by¢ wykonana z
brazu lub mosigdzu , a korek przestrzeni w ktérej znajduje sie sito z mosigdzu Ms58. Zakres oczyszczania wody z zanieczyszczen mechanicznych okresla
si¢ poprzez gestosc
oczek elementu filtrujgcego w 1 cm? W filtrach zabezpieczajacych elementy automatyki
regulacyjnej przyjmuje sie gesto$¢ 400 oczek/ cm?(lub gesto$¢ siatki 96 oczek/1cm? ).
W filtrach zabezpieczajacych elementy pomiarowe (wodomierze) przyjmuje sie gestos¢
200 oczek/ cm?o ile DTR-ka urzadzenia nie wymaga inaczej.
W przypadku stosowania siatek tkanych (wg PN-88/M-94000) minimalna grubos¢ drutu wynosi @ 0,25 mm. Wymiary i tolerancje kro¢céw przytaczeniowych
powinny byé zgodne z PN-EN 10226-1 lub PN-EN ISO 228-1 (w zakresie pofaczen gwintowanych) oraz PN-EN 1092-2 (w zakresie pofaczeri kotnierzowych)
Filtry o $rednicy DN = 32 mm muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC dla urzgdzeri ci$nieniowych (urzadzenia winny mie¢ oznakowanie CE
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotow
urzadzen cisnieniowych. Czynnik roboczy: woda. Maksymalna temperatura robocza : min. 150° C.
Dla mozliwosci identyfikacji filtrow na zewnetrznej ich powierzchni powinny by¢ umieszczone
tabliczki znamionowe z nastepujacymi danymi: -znak producenta -typ filtra -Srednica nominalna -
dopuszczalne ci$nienie robocze -dopuszczalna temperatura robocza.

3. SPRZET

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dfugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie
wplywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwoSci.

4.2. Materiat (rury i ksztattki) z PP transportowac w pofozeniu poziomym, podparte na cafej dtugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ o$miu wigzek.
Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz bezposrednim dziataniem promieni UV i
opadéw atmosferycznych. Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy transporcie rur w temp. ponizej 5°C.

4.3. Urzadzenia elektryczne transportowac w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wymagania szczegotowe.
5.2.1. Montaz rurociggdw wodociggowych.

5.2.1.1. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzic trase oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenie
przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej
przewoddw elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewoddw zimnej i cieptej wody od przewodow elektrycznych winny wynosic minimum 10cm.

5.2.1.2. Przewody wodociggowe prowadzic czesciowo po Scianach w bruzdach, cze$ciowo w posadzce.

5.2.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr statych oraz przesuwnych (obejm z wkfadkg
gumowg wykonang z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), ktore nie mogg powodowac uszkodzeri rury przewodowej. Podejscia wody zimnej i
cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Rozstaw podpdr zalezy od rodzaju i $rednicy rury oraz roznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny
rozstaw podp6r podano ponizej:

Srednica zewnetrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpér przesuwnych

mm cm
20 25 32 70 80 90




Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

5.2.1.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadfych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodow o wielkoSci
0,5-1% powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoé¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

5.2.1.5. Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktadac w izolacji i przykry¢ warstwa tynku.

5.2.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigksze od rury przewodowej, przy czym w migjscach tych
nie moze by¢ potaczer rur. Przestrzeri migdzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetnic¢ materiatem utrzymujacym stafy stan plastyczny.

5.2.1.7. Polgczenia przewoddw z armaturg uszczelnic tasma teflonowa.

5.2.1.7. Przewody z tworzywa faczone bedg zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i

zigczki (rozgrzanie powierzchni wewnetrznej).

Do zgrzewania rur powinny byc uzywane tylko oryginalne przyrzady. Rury nalezy przecinac prostopadle do osi, uzywajgc odpowiednich narzedzi — nozyc do
rur, obcinaka krazkowego lub (dla wigkszych Srednic) pit z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o wigkszych
Srednicach koricdwke przewodu nalezy lekko sfazowac dla fatwiejszego wykonania pofaczenia. Po uplywie czasu nagrzewania nalezy w sposob ciggly
wyjac rure i ksztaftke z nakfadek grzewczych i natychmiast bez obracania wsunac rure w mufe ksztaftki a zaznaczona wczesniej granica gtebokoSci
zgrzewania zostanie pokryta przez powstaty nadmiar materiatu. Rura nie moze by¢ wsunieta za gleboko w ksztattke, gdyz moze powstac przewezenie, a
nawet zaslepienie rury Po zgrzaniu elementow nalezy odczekac, az pofaczenie ostygnie. Nie wolno studzi¢ pofaczenia wodq dla przyspieszenia stygnigcia.
Zgrzewane elementy nalezy w czasie faczenia i chfodzenia unieruchomic. Czas zgrzewania nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami producenta.
Potwierdzeniem uzyskania prawidfowego zgrzewa jest uzyskanie podwdjnej, rownomiernej wyptywki na catym obwodzie fgczonych elementéw.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +5°C czas nagrzewania elementéw nalezy odpowiednio przediuzyé o 50%. Czas
nagrzewania rur cienkoSciennych nalezy skrdci¢ o pofowe w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla danej $rednicy(ksztattki nagrzewamy w
petnym czasie). Prawidfowo wykonany zgrzew wykazuje po przecigciu brak wyraznego $ladu pofaczenia dwoch elementow na catym obwodzie i glebokosci
tego potgczenia.

Cafo$¢ rob6t wykonac zgodnie z:-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitame przemystowe”
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”

5.2.2. Montaz armatury.
Zastosowana armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (cisnienie , temperatura)

danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna byc dostepna do obstugi i konserwacji oraz

tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Zamocowania armatury powinny chronic przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z recznej obstugi tej armatury.

5.2.4. Roboty izolacyjne rurociggow

Rurociggi wody ciepfej oraz rurociggi wody zimnej prowadzone w bruzdach pod tynkiem, nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna
Z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prob szczelno$ci. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byc¢ suche, czyste , nie uszkodzone a
sposéb ich sktadowania winien wyklucza¢ mozliwo$c¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia izolowana powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie
izolacji winno byc zgodne z technologig producenta materiatu izolacyjnego.

5.2.5. Proba szczelnosci

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i prébe szczelnoci: probe wstepna i probe
gtéwng. Manometr do prowadzenia proby nalezy podfaczyc w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartodci najnizszego mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mnigjszego niz 0,9MPa. Cisnienie to
w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej
niz o 0,6bara.

Proba gtowna: przeprowadza sie bezpoSrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie probne po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wigcej
niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze i potaczeniach.

Po zakoriczeniu proby wstepnej i glownej nalezy przeprowadzic probe korcowg /impulsowa/. W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych
wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomigdzy poszczegolnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
Do pomiaru ci$niefi prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktry pozwala na bezbfedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

5.2.6. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji. Plukanie nalezy wykona¢ wodq wodociggowq o szybkosci
przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka rurociggu.
Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana jesli wyplywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociagéw wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej o stezeniu chloru nie mnigjszym niz 25g/m3.
Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie przepfukac rurocigg czysta wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtémego
plukania pobiera sig probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Dopuszcza sig rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej wykaza, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej winno nastapic przed uptywem 10 dni od zakoriczenia dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatéw z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem przedmiotu zaméwienia, Specyfikacjq Techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakoci podlega:



- sprawdzenie jakoSci materiatéw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentow odniesienia
okre$lajgcych rodzaj i jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie prawidtowo$ci robot montazowych rurociggow wraz z armaturg (trasy, spadki przewodow, pofaczenia, odchylenia osi
przewoddw, kompensacje, mocowanie przewodéw, zabezpieczenia przewodow przy przejéciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00,
- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggdw prowadzonych w bruzdach i posadzkach,
- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu w instalacji na zgodno$¢ z PN-70/B-02151.02,
- sprawdzenie temperatury cieptej wody , ktéra nie powinna przekraczac 55°C i by¢ nie nizsza niz 45°C,
- poprawno$¢ wykonania przejSc przez przeszkody,
- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,
- badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.
6.5. Jedli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia
ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci rob6t z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dfugo$c rurociggow mierzy sie wzatuz osi rurociggu, bez odliczania dfugo$ci tacznikow oraz armatury faczonej na gwint, nie wlicza sie do
dhugosci rurociqgéw armatury faczonej na kotnierze,
- dhugosci rurociggow w podejéciach do urzadzeri i armatury wlicza sie do ogolnej dfugodci rurociqgéw, a niezaleznie od tego przedmiaru
wprowadza sig ilo$¢ podej$c wedtug Srednic rurociggow i rodzajéw podejsc,
- odrebnie liczy sig podejscia do wody zimnej i cieptej,
- szt. lub kpl. - dla armatury i urzgdzen oraz pozostafych elementy i urzgdzenia instalacji,
- mb rurociggéw z uwzglednieniem podziatu wedfug $rednic lub rodzajow — dla proby szczelnodci, ptukania i dezynfekcji
Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowey.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sq w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robé6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji wodociggowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy.
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic odbiory robét ulegajgcych zakryciu, oraz migdzyoperacyjne dla poszczegdinych
elementow instalacji oraz odbi6r koricowy.
8.4. Odbiory rob6t ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodéw przed ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).
8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajg :
- osadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i przybory instalacyjne montowane zgodnie z ST-453.1.20,
- czesci instalacji przed wykonaniem préb.
Odbidr miedzyoperacyjny oraz odbidr robdt ulegajacych zakryciu ma na celu jakoSciowe i ilo$ciowe sprawdzenie wykonanych robot.
8.6. Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot w formie pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i
ZzawieraC ocene wykonania robét oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
8.7. Do odbioru koricowego robot Wykonawca winien dostarczyc:

- pisemne zgfoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koricowego instalacji z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoly badan, prob i pomiaréw (préba szczelnosci, ptukania i dezyfekcji instalacji wodociggowey),

- protokoty odbiordw czesciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH
itp., instrukcje uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzer ( dot. Np. baterii) itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoficzeniu robot, gotowosci instalacji do eksploatacji i zgodno$ci jej wykonania z projektem, oraz
obowigzujacymi przepisami.

8.8 Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych.
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualno$c i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnodci z
dokumentacjg uzytych materiatow, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi préby rozruchowe,

- sporzgdzi protokét odbioru koricowego robét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaly zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego
uzytkowania.

8.10. Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZzliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
8.11. Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.



8.13. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc
fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gd6lne wymagania dotyczace pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogolne” oraz w umowie. Platno$c¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2.Cena wykonania robot.
Podstawa pfatnoci jest cena za jednostke obmiarowq skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowey.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i
obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzgdzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie kofncow rur przy

wykonywaniu prob na cisnienie,

- zafozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociggéw wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowar lub podparc , ciecie rur, uszczelnienie,

- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzer,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen i prob,

- unieszkodliwienie odpadow.
Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- iloci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikfe z przestawiania sprzetu.
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.

PN-C-89207 Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz.1. Wymagania ogéine.
PN-EN ISO 15874-1 System przewodéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w
budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN I1SO 228-1 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badar i wyposazenie.

PN-B-10720 Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

PN-88/M-54901 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa
1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (
Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogéinych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy — (
Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
Jjednostki uczestniczace w ocenie zgodnodci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011)



