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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli

i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne zrédto energii

PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy bedacy niniejszym opracowaniem
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest okreslenie wymagan dotyczacych opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej pt. ,,Budowa swietlicy soteckiej w Zalesiu” a nastepnie
wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacji
powykonawczej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowe]j oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowg, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie
dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére
nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 49 nie jest zabudowana ani ogrodzona.
Dziatka potozona jest przy drogach gminnych jednak nie posiada zjazdu z drég lokalnych.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

— Powierzchnia dziatki: 0,1140 ha

— Powierzchnia zabudowy: 97,5 m2

— Powierzchnia biologicznie czynna (poza zakresem opracowania): 803,5 m2

— Powierzchnia rampy i schodéw zewnetrznych: 13,5m2

— Powierzchnia utwardzona (poza zakresem opracowania): 222,5m2

— Powierzchnia uzytkowa (catos¢ budynku) okoto 84,72 m2

— llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna / brak kondygnacji podziemnych
—  Wysokosé budynku <4 m (budynek niski)

3.1  Zakres robét budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje budowe $wietlicy z instalacjami technicznymi

i zagospodarowaniem terenu.

3.1.1 Zagospodarowanie dziatki

— Wykonanie miejsc parkingowych (5szt w tym jedno dla oséb z niepetnosprawnosciami) wraz z
dojsciem (chodnikiem) do budynku — utwardzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowanie
terenu,
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Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw do budynku z kostki betonowej na
podbudowie,

Wykonanie zjazdu z drogi gminnej,

Montaz dwéch tawek ogrodowych,

Nasadzenia krzewéw przed budynkiem swietlicy: szt. 4 — krzewy wysokie,

3.1.2 Zakres prac budowlanych

Budowa swietlicy, jednokondygnacyjnej, bez podpiwniczenia
* Budynek do stanu wykoniczonego,
* Bez wyposazenia meblowego,

Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw do budynku z kostki betonowej na
podbudowie, podjazd wraz z pochwytami,

3.1.3 Zakres prac elektrycznych

Wykonanie zasilania budynku,

Wykonanie uziemienia budynku,

Montaz rozdzielnicy gtdwnej,

Montaz oswietlenia podstawowego i awaryjnego wraz z okablowaniem,
Montaz instalacji gniazd wtyczkowych,

Montaz okablowania urzadzen kuchennych i urzgdzen branzy sanitarnej,
Wykonanie potaczen wyréwnawczych,

Wykonanie instalacji odgromowej,

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

Wykonanie instalacji teleinformatyczne;.

3.14 Zakres prac sanitarnych wewnetrznych

Wykonanie instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg towarzyszaca,
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

Montaz zrédta ciepta —pompy ciepta powietrzna

Montaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody;

Wykonanie instalacji grzewczej wraz z armaturg towarzyszgca (grzejniki elektryczne),
Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

Wykonanie proéb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie ukfadu i regulacje,

Szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

3.1.5 Budowe przytaczy

Wykonanie nowego przytgcza wodociggowego,

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte wraz z przytgczeniem
Budowa hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej

Budowa przytacza elektroenergetycznego

Budowa przytacza telekomunikacyjnego
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3.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur oraz wskaznikéw

wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%,

pokoje, sanitarne, techniczne i porzgdkowe oraz komunikacja o powierzchni zgodnej

Z przepisami

i wymaganiami uzytkowymi. Nalezy przewidzie¢ wtasciwe media dla wszystkich pomieszczen
— uzgodnienia na biezgco z Zamawiajgcym,

dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zestawienie pomieszczen:

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia (m2)
1 Sala $wietlicy 64,8
2 Zaplecze socjalne 8,9
3 Przedsionek zaplecza 8,68
4 Toaleta nps 4,83
5 Pom. techniczne 3,44
SUMA 90,65

4

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Uwarunkowania formalno — prawne

Dziatka jest wiasnosciag Gminy Zduny,

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow,

Dla dziatki nie obowigzuje MPZP,

Dla inwestycji Inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gérnicze;.

Inwestor dysponuje nastepujgcymi dokumentami:

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 49, obreb Zalesie,
gmina Zduny, powiat towicki, wojewddztwo tédzkie,

Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego do celéw socjalno-bytowych do
dziatki nr ew. 49 w miejscowosci Zalesie, gmina Zduny,

Warunki techniczne na wykonanie przytgcza (rurociggu) przeciwpozarowego do dziatki nr ew.
49 w miejscowosci Zalesie, gmina Zduny,

4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Wykonawca powinien przewidzieé¢ odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséw drogowych,

a takze zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.
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4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na sSrodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

5 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamdwienia) po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé przede wszystkim
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.

5.1 Sposob funkcjonowania budynku

511 Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.1.1.1  Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska.

5.1.1.2  Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

— Powierzchnia zabudowy 97,5 m2

— Powierzchnia uzytkowa (cato$¢ budynku) okoto 84,72 m2

— llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna / brak kondygnacji
podziemnych

—  Woysokos¢ budynku 4,30m < 12,0 m (budynek niski)

5.1.1.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw innych obiektéw budowlanych i terenéw.

5.1.1.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktdérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen.
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll — budynek

uzytecznosci publicznej, o liczbie uzytkownikéw nie przekraczajgcych 50.
llo$¢ osdéb mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku: 10.

5.1.1.5 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia oghiowego:

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla
pomieszczenia technicznego (pom. zrédta ciepta) zawarta bedzie w przedziale do 500 MJ/m?.
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5.1.1.6

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach oraz w sasiedztwie nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

5.1.1.7

Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Dla budynkoéw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa odpornosci

pozarowej,,C”. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach niskich

zaliczonych do kategorii ZL lll o jednej kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D”, gdy poziom stropu nad

pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu —

obiekt bedacy przedmiotem opracowania spetnia te warunki.

Wymieniona klasa ,,D” odpornosci pozarowej — narzuca zastosowanie elementow nie

rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 5)*
odpornoéc.i gtéwna konstrukcia $ciana $ciana rzekrvcie
POzarowe | konstrukcja dachu ) Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna pdaChuY3)
budynku no$na 1,2) 1)
1 2 3 4 5 6 /
D R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)

1) Przegrody stanowigce elementy gtéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetniaé kryterium

nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie

strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacjami.

5118

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-
s1, dO0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;
stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-
s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna

elementow warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i

grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:
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przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;
przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachdw odpowiadajg przekrycia:

klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

klasy BROOF, uznane za spefniajagce wymagania w zakresie odpornosci wyrobéw na dziatanie
ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte s w
decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej

5.1.1.9 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] dla budynku ZL Il o 1 kondygnacji nadziemnej wynosi

10 000m2. Budynek stanowi w catosci jedng strefe pozarowa.

5.1.1.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw

sgsiadujacych

Budynek usytuowany jest od najblizszego sgsiadujgcego budynku na sgsiedniej dziatce w odlegtosci

okoto 14m. Odlegtosci od granic dziatki:

Od pétnocy — 4,7m
Od potudnia - 14,3m
0Od wschodu —32,5m
Od zachodu—-4,5m

5.1.1.11 Warunki i strategia ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, nalezy zapewnié¢ odpowiednie

warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej

pozarem.

Wyjscia ewakuacyjne, min h=2,0m:
z budynku - bezposrednio na zewnatrz budynku, drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia, o szerokosci tgcznej 1,2m (przy czym najmniejsza szerokos¢ skrzydta drzwi
w Swietle oscieznicy powinna wynosic¢ 0,9 m),
z toalet — drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, szer. 0,8m
z pozostatych sal i pomieszczen - szer. 0,9m,
dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla stref pozarowych ZL wynosi 40m.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktorych ewakuacji ono stuzy (co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz minimum 0,9m),
dopuszczalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych ( od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz lub do obudowanej klatki schodowej wynosi:
= w strefie ZL lll - przy jednym dojsciu —30m,
= przy dwéch dojsciach — 60 m.
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— drogi ewakuacyjne:

e Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI30,

* Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze wynosi¢ mniej niz 1,4m.

*  Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz1,5m.

» Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Skrzydta otwierajace
sie na droge ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacze,

* Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne),

= Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

— Budynek nalezy wyposazyé w znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczenstwa.

— Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 ,,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

5.1.1.12 Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Branza Elektryczna

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

5.1.1.13 Dobdr instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nalezy wyposazy¢ w:
— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
— gasnice —typ A, B, C - 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2
* gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
= w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
= przy wejsciach do budynkéw,
® na korytarzach,
= przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(kotty, grzejniki);
— Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
* odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
* do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
* gasnice odpowiednio oznaczy¢.

5.1.1.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-

gasniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
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Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s z jednego hydrantu o srednicy 80mm lub zapas 100m3 wody w zbiorniku
przeciwpozarowym (ewentualnie zbiornik na brakujacg ilos¢ wody).

Drogi pozarowe

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Informacje dodatkowe

Elementy budowlane zastosowane w budynku muszg posiadaé stosowne i aktualne dokumenty
dopuszczajgce do obrotu - deklaracje zgodnosci (europejska lub krajowa), Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP, certyfikaty zgodnosci.

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno — sanitarne

Swietlica przeznaczona jest na lokalne potrzeby mieszkafcéw, z przeznaczeniem na spotkania
edukacyjne i integracyjne. Nie przewiduje sie pracownikéw statych $wietlicy. Swietlica catoroczna,
przeznaczona dla maksymalnie 10 osdb.
Sprzatanie budynku odbywac sie bedzie raz dziennie, po zakoriczeniu wszystkich spotkan, przez
pracownika gminy.
Aneks kuchenny wykorzystywany bedzie jedynie na przygotowanie napojow oraz porcjowanie
positkdw przyniesionych przez uczestnikow spotkan.
Wytyczne dla pomieszczen:
—  Wysokos¢ pomieszczen powinna wynosi¢ min 3,0m,
— Wszystkie pomieszczenia przeznaczone sg na staty (poza toaletami, pom porzadkowymi
i magazynami) pobyt ludzi, muszg posiada¢ odpowiednie oswietlenie $wiattem dziennym.
— W toalecie dla niepetnosprawnych zostang umieszczone alarmowe przyciski przywotawcze.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zawor ze ztgczka oraz kratke Sciekowa (podtgczong do
kanalizacji).

6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukgcje.
Dostarczane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzic z seryjnej produkcji

z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzic¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza
dostawy sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan
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i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w

obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkédw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

— stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdét branzowych
wykonywanych na obiekcie,

— zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiardw, badan, préb oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te
roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikow,
ogrodzen, mostkéw, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania,

6.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych bedgcych przedmiotem zamédwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikac;ji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej

z kontraktu.
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Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak

0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (plikdw tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych

W umowie.

Wykonawca podpisze o$wiadczenie o przekazaniu w cato$ci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby
trzecie nie mogg miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zaméwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordéw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworoéw,

— zobowiazuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych,

6.2.1 Zgodnos¢ z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonaé projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody

Srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,,nieczynienia znaczacej szkody” rozumie sie definicje

zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.

Nalezy spetnié¢ min.:

— maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewoéw < 6 litrow/min,

— maksymalny przeptyw wody w prysznicach < 8 litréw/min,

— w toaletach catkowita objetos¢ wody wykorzystywane]j do sptukiwania <6 litréw,

— zuzycie wody w pisuarach jest < 2 litry/muszle/h,

— planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg <
0,06 mg formaldehydu/m3,

— zastosowanie materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotworczych lotnych zwigzkéw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych (Ustalone
w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub
innymi rGwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania),

— zastosowanie OZE — Fotowoltaiki,

— nasadzenia drzew i krzewdw.
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6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami

wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu — na mapie do
celéow projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego
(dopuszcza sie w jednym opracowaniu)), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego lub rozporzadzenia obowigzujgcego

W momencie jego sporzadzania.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.

Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII, z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej par. 3.1 punkt 1 oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

— uzgodnienie z rzeczoznawca d.s. higieniczno-sanitarnych i BHP — zgodnie z dobrg praktyka
projektowa.

— Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegbtdw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzagdzenia,

— dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

— dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

— w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

— projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celéw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. architektura, konstrukcja, elektryka, sanitarka) wraz z ww. uzgodnieniami dla
kazdej z branz,

— warunki techniczne od dostawcow mediow,

— inne wymagane prawem opracowania.
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6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robaét.
Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu,
obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem
uruchamiania.

— Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.

— W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzgdzac raporty, a sprawozdanie po
ich zakoniczeniu, przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawierac¢ w szczegolnosci:

* opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

* protokoty z przeprowadzenia préb koncowych,

* protokot z zakoriczenia prac koricowych,

* whnioski z préb rozruchowych,

* eliminacja zagrozen,

* wykaz uzyskanych parametrow technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem
do zatozen projektowych,

* whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu:

— Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawierac:
* zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatac;ji,
* petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,
* instrukcje stanowiskowe BHP,
* wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,
* harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,
* opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,
* wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
* wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatdw eksploatacyjnych.
* Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).
— Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia specyfikacji technicznej zawierajacej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajow robdt wedtug przyjetej systematyki
lub grup robdt. Specyfikacja musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.
Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu.

6.2.5 Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienie kosztoryséw wraz z przedmiarami robét
budowlanych. Osobno zostang przedstawione kosztorysy na montaz paneli fotowoltaicznych, montaz
centralnego ogrzewania, montaz oswietlenia wraz z materiatami.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczgce robdt budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych.

— Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszgcych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

— Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

— Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére
w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji paiistwowe;j.

— Woykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

— Woykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne

takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzagdcéw tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
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czasowgy dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzagdzen zastanych w
miejscach w ktdrych bedg realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz
wtasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

— Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

— Kadra Wykonawcy powinna:

* zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

* posiadac aktualne badania lekarskie,

» posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,
* by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac¢ niezbedne badania
techniczne.

— Woykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.4 Wymagania ogdlne dotyczace serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
odbioru koncowego inwestycji.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego,
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— panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80%
wydajnosci, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 15 lat.

— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji,

— Pompy cieptfa i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji,

— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc¢ fabrycznie nowych elementéw

o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za

wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie

zobowigzania.

Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wtasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej

— majg wade zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzytecznos$é wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio
lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdw lub do dostarczenia
wyrobdéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe —wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobdéw Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci
handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od
bteddéw prace dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest,
na zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie
stanowigcym przedmiot zamoéwienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od
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otrzymania zgdania. W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikajacych z tresci zawartych we wzorze umowy.

6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentéw:

— oS$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametréw
technicznych,

— karty katalogowe producentéow w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami
technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu.

6.6 Wymagania szczegétowe dotyczace robdét budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu
robét oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na witasny
koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét:

— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
Rozporzadzeniem),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

— tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatéw z rozbidrek - nadmiar ziemi i
gruzu powinien zosta¢ odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja
zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca
ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidéw.

— tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, taSmy ostrzegawcze, szalunki i inne,

6.6.2 Zapewnienie medidw na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i
medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki, itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikow. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia,
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dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie tam
wyposazenia i sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze bedzie
wigczony w cene kontraktowa, w ktdrg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej.

6.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw zwigzanych z bezpieczestwem i higieng
pracy, jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom
odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak réwniez odpowiednich i aktualnych badan
lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i sSrodkéw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji budowy,

— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajacych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w poblizu robot
wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu
ppoz., oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

6.6.5 Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac ucigzliwych/hatasliwych w godzinach 9.00-18.00.

6.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robot lub personel Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

6.6.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbiorki, przeznaczajgc go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegolnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.
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6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspétpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

6.7 Branza architektoniczno — budowlana

6.7.1 Kolorystyka

— Elewacja w kolorze jasnobrgzowym. Malowane systemowo ptyty warstwowe.
— Okna i drzwi zewnetrzne : RAL 7016.

— Obrébki blacharskie : RAL 7016.

— Pozostata kolorystyka do ustalenia na etapie projektu.

6.7.2 Zagospodarowanie terenu

Budynek nalezy posadowic zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Utwardzenia terenu zgodnie z rysunkiem z kostki betonowej jasno szarej na podbudowie cementowo-
piaskowej. Miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ kostka w kolorze ciemnym szarym. Catos¢
okraweznikowac.
Urzadzenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
— podjazd dla niepetnosprawnych i schody do budynku z kostki betonowej na podbudowie
cementowo-piaskowej,
* pochwyty stal ocynkowana lakierowana proszkowo,
* sposéb mocowania stupkéw od pochwytéw: zakotwienie w fundamencie betonowym,
— fawki ogrodowe, stalowe z podtokietnikami, o siedziskach drewnianych,
— nasadzenia krzewéw: 4 krzewy, np. sosna gestokwiatowa.

6.7.3 Fundamenty

Na etapie PFU przewiduje sie stupy fundamentowe zelbetowe. Na etapie projektu nalezy
zweryfikowaé mozliwosci fundamentowania i dostosowaé fundamenty do warunkéw gruntowo-
wodnych.

6.7.4 Konstrukcja budynku

Budynek w systemie modutowym, w konstrukcji stalowej z profili zamknietych 80x80mm, gr. scianki
min 3mm, obudowany od zewnatrz ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.
Konstrukcja w odpornosci ogniowej R30 (stalowg konstrukcjg nalezy malowac farbami
ogniochronnymi do wymaganej odpornosci ogniowej).

Catosé konstrukcji zabezpieczona antykorozyjne:

— Dolne belki do klasy C3,

— Pozostate elementy stalowe do klasy C2.

Konstrukcje budynku nalezy posadowié na stupach fundamentowych, na przektadce z membrany
hydroizolacyjnej.
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6.7.5 Sciany

Sciany zewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr. min. 120mm,
$ciana musi spetnia¢ warunek U>0,20W/m2K. Poliuretan nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

6.7.5.1  Scianki wewnetrzne

Sciany wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr. min. 120mm. Poliuretan
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Do wzmocnien osciezy drzwiowych oraz do wykonania innych
elementdéw o zwiekszonej sztywnosci nalezy stosowac profile wzmocnione stalowe.

Sciany toalet nalezy wykoriczy¢ oktadzing PCV - winylowa okfadzina wodoodporna, zmywalna, gr. min
0,9mm, klejona do $cian na wysoko$¢ 2,00m od poziomu posadzki.

6.7.6 Dach

Dach dwuspadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci min.
150mm, dach musi spetnia¢ warunek U>0,15W/m2K. Poliuretan nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) o
klasie odpornosci ogniowej EI30.

Rynny i rury spustowe zewnetrzne, z blachy stalowej gr.min 0,50mm, ocynkowanej. Rury spustowe
wyposazy¢ w czyszczaki. Wode opadowa odprowadzi¢ na teren zielony wokdt budynku. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej gr.min 0,50mm, ocynkowane;.

6.7.7 Sufit podwieszany

W catym budynku nalezy stosowac sufity podwieszane. W pomieszczeniach mokrych montowaé sufity
odporne na wilgo¢. W sufitach montowac oswietlenie. Sufity systemowe, rastrowe 60x60cm, gr.1,5cm
- podwieszony na widocznej konstrukgji, kolor: biaty. Rdzen ptyty sufitowej z wetny szklanej o wysokiej

gestosci, krawedzie malowane, tyt ptyty zabezpieczony welonem szklanym. Konstrukcja z ocynkowanej
stali. Reakcja na ogient A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1.

6.7.8 Posadzka

Podtoga wykonana z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci min. 120mm, podfoga
musi spetnia¢ warunek U>0,30W/m2K. Podtoga wykoriczona od wewnatrz ptytg wtékno-cementowa
min. gr. 25mm i wyktadzing homogeniczng winylowg PCV klejong, min gr 2,5mm, antyposlizgowos¢
min. R9; cokoty h=15,0cm.

Wykfadzina w toalecie - PCV homogeniczna, min gr.=2,5mm, antyposlizgowa R10 z wypustkami,
przeznaczona do pomieszczen mokrych.

Nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 14041, reakcja na ogien Bfl-s1 (EN ISO 13501-1).

Uktad warstw posadzki:

— wyktadzina PVC

- 0,25 ptyta wtdkno-cementowe

- 12,0 ptyta warstwowa

- izolacja EPDM uktadana na stalowych profilach
- 12,0 stalowa konstrukcja

- 50 pustka powietrzna
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- 6,0 kostka betonowa

- podbudowa
- grunt rodzimy
6.7.9 Stolarka okienna i drzwiowa
6.7.9.1 Okna

— PCV systemowe, szkto gtadkie, bezbarwne, zespolone, min. tréjszybowe,

— Konstrukcje stolarki otworowej wykonac zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie. Maksymalny wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna powinien wynosi¢ 0,9 W/m?K,

— Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej,

— Parapety wewnetrzne PCV,

* dtugos¢ parapetu= szerokosé otworu okiennego+2x3cm,
 gtebokos¢ parapetu= gtebokos¢ wneki okiennej +3do5cm.

6.7.9.2  Drzwi zewnetrzne

Aluminiowe systemowe, szkto gtadkie, bezbarwne, zespolone tréjszybowe, akustyczne, bezpieczne,
antywtamaniowe P3, wyposazone w systemowe zawiasy i dwa zamki patentowe atestowane.
Maksymalny wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych powinien wynosi¢ 1,3 W/m?K.
Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementdéw drzwiowych wykonac¢ na podstawie
obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujgce dopuszczenia). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw
mocowania drzwi do konstrukcji budynku opiera¢ o rozwigzania katalogowe.

6.7.9.3 Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - gtadkie, ptycinowe, petne, drzwi do pom higieniczno-sanitarnych

z otworami wentylacyjnymi, drzwi ze szczeling wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?.

Wszystkie drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

6.7.10  Pozostate elementy wykonczenia wnetrz

Biaty osprzet w toalecie- umywalka i miska ustepowa w stylistyce minimalizmu, miski podwieszane
bezkrawedziowe, umywalki wiszgce, urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekgji, sprzet
dedykowany dla 0séb z niepetnosprawnosciami wraz z niezbednymi pochwytami.

Armatura — chromowana, gwarancja min. 5 lat uzytkowania. Przy doborze baterii nalezy uwzglednic¢
twardos$¢ wody.

* baterie umywalkowe- stojgca na umywalce, z mieszaczem, z perlatorem 5 |/min.,
kompletem odptywowym z korkiem i ciegtem.

Woycieraczka zewnetrzna stalowa, ocynkowana, zgbkowana, wymiary oczka okoto 10x30mm,
wpuszczane w podtoze na stalowym katowniku, wyjmowalne — wycieraczka zlicowana z wykoriczong
posadzkg zewnetrzna.

Nad wejsciem gtdwnym do budynku nalezy przewidzie¢ kurtyne powietrzng, zabezpieczajaca przed
naptywem zimnego powietrza podczas otwarcia drzwi.
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6.7.10.1 Wyposazenie toalety

— biaty osprzet (sedes, umywalka),
— bateria umywalkowa tokciowa (dla niepetnosprawnych), stojgca na umywalce,
— pochwyty

6.8 Branza elektroenergetyczna
6.8.1 Zasilanie budynku

Na potrzeby zasilania nowego budynku przewiduje sie budowe nowego przytgcza nN. Zaleca sie
wykonanie przyfacza kablowego, ze ztgczem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanym w granicy
rozpatrywanej dziatki. Moc przytgczeniowa na podstawie bilansu mocy opracowanego na etapie
projektowym.

Ze zf3cza kablowo-pomiarowego planowane jest wyprowadzenie w gruncie wewnetrznej linii
zasilajacej i doprowadzenie jej do rozdzielnicy gtéwnej, ktérg planuje sie zlokalizowac¢ w pomieszczeniu
technicznym nowego budynku. Z uwagi na istnienie na rozpatrywanej dziatce sieci
telekomunikacyjnych, nalezy przewidzie¢ uzgodnienie z gestorem sieci telekomunikacyjnej
ewentualnych zblizen lub skrzyzowan z nowymi liniami elektroenergetycznymi. Nalezy rowniez
przewidzie¢ koniecznosé zabezpieczenia lub przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ gniazdo tréjfazowe, stuzgce do podtgczenia przenosnego
agregatu pradotworczego, w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z tym
nalezy przewidzie¢ w rozdzielnicy gtéwnej przefacznik agregat — sie¢, ktéry umozliwiat bedzie blokowat
podanie napiecia z agregatu pradotwdrczego na siec. Agregat pragdotworczy poza zakresem
opracowania.

6.8.2 Uziemienie

W przedmiotowym budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie uziemienia, w formie uziomu otokowego
za pomocg bednarki stalowej. Z uziomu nalezy wyprowadzié¢ bednarke do gtéwnej szyny
wyrownawczej, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana w sposéb pozwalajgcy na uzyskanie rezystancji uziemienia
o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

6.8.3 Rozdzielnica gtowna nN

Rozdzielnice gtéwng budynku przewidzie¢ jako natynkowa.

Z uwagi na mozliwos$¢ zasilania z przenosnego agregatu prgdotwdrczego rozdzielnice nalezy wyposazy¢
w przefacznik agregat — sie¢, ktory umozliwiat bedzie blokowanie podanie napiecia z agregatu
pradotworczego na sie.

W rozdzielnicy gtdwnej nalezy przewidzie¢ min. 20% miejsca wewnatrz rozdzielnicy pod jej przyszta
rozbudowe.

6.8.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowe;j.
Ograniczniki przepie¢ nalezy dobiera¢ tak, aby powstate w ukfadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen koricowych.
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Nalezy zwracac szczegdlng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt
nizszy niz wytrzymatosc izolacji zabezpieczanych urzadzen oraz samej instalacji.

6.8.5 Trasy kablowe

Instalacje nalezy prowadzi¢ w zaleznosci od potrzeb natynkowo w korytkach lub rurkach
elektroinstalacyjnych, montowanych do Scian za posrednictwem uchwytéw lub w podtodze (przed
dokonaniem wylewek) oraz natynkowo nad sufitem podwieszanym.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ pod
kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci, za wyjatkiem
obwoddw elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Te
nalezy prowadzi¢ nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi.

Przy przejsciach kabli przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowad zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych.

6.8.6 Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakcji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzie¢ stosowanie
przewodow i kabli klasy min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

6.8.7 Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw oswietleniowych ze zrédtami $wiatta wykonanymi w
technologii LED.

Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny by¢ dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia. Sposdb montazu uzalezni¢ od charakteru zabudowy pomieszczenia i rodzaju
zastosowanego sufitu.

Nad umywalkami nalezy stosowa¢ oswietlenie miejscowe instalowane w osi umywalki nad lustrem.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozktadu luminancji,

— réwnomiernosci,

— zabezpieczenia przed olsnieniem.

Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowe]j barwie 4000 K oraz wspdtczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidzieé sterowanie oswietleniem za pomocg facznikdéw oswietleniowych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ oswietlenie na elewacji budynku (miejsce lokalizacji opraw elewacyjnych
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania).

6.8.8 Oswietlenie awaryjne

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
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— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

— PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -
Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego”.

Nalezy przewidzie¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwoddw

o$wietlenia podstawowego.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzgcy od jednego producenta.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny

posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.8.9 Instalacja gniazd wtyczkowych

Do wszystkich pomieszczen nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia oraz
wymagan Zamawiajgcego. Nalezy rowniez przewidzie¢ gniazda wtyczkowe na elewacji budynku.

W zaleznosci od potrzeb nalezy stosowac gniazda pojedyncze w ramkach podwdjnych, potréjnych itp.
lub gniazda podwadjne. Stopien ochrony dobra¢ w zaleznosci od warunkéw panujgcych w
pomieszczeniu.

6.8.10  Zasilanie urzadzen kuchennych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen kuchennych (kuchnia elektryczna, lodéwka, zmywarka, itp.).
W pomieszczeniach kuchennych przewidzie¢ wydzielone obwody gniazdkowe do zasilania recznych
urzadzen AGD.

6.8.11  Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, zgodnie z
odpowiednimi projektami branzy sanitarne;j.

Zasilenie poszczegdlnych urzadzen sanitarnych nalezy zrealizowac w oparciu o wytyczne producentéw.

6.8.12 Osprzet elektroinstalacyjny

Wszelkie gniazda i tgczniki nalezy trwale oznakowaé w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje obwodu we wiasciwej tablicy elektrycznej.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowaé wielokrotne ramki
instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowacé we wspdlnych ramkach instalacyjnych badz we wspdinych
blokach z gniazdami elektrycznymi.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu natynkowym, przy czym w pomieszczeniach
technicznych oraz na elewacji dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;.

6.8.13 Potaczenia wyrownawcze

W nowym budynku nalezy przewidzie¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Do instalacji tej nalezy
przytgczyé wszystkie metalowe elementy wyposazenia, metalowe przytacza wody zimnej, wszystkie
metalowe piony instalacji wodnych oraz c. 0., metalowe elementy urzadzen wentylacyjnych, koryta

strona|26



kablowe, metalowe obudowy urzgdzen, przewody ochronne styku gniazd ,,PE”, szyny ,,PE” rozdzielnic,
przewody uziemiajgce oraz konstrukcyjne czesci przewodzace obce, jesli sg dostepne.

6.8.14 Instalacja odgromowa

Na etapie projektowania nalezy dokonac oceny ryzyka w celu okreslenia potrzeby zastosowania
ochrony odgromowej oraz jej klasy. W razie stwierdzenia koniecznosci zastosowania w/w instalacji
nalezy wykonad jg zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniami, a instalacjg odgromowa,
nalezy zastosowac przewody izolowane wysokonapieciowe.

6.8.15 Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy przewidzie¢ montaz paneli instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu budynku. Instalacja PV
bedzie przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne budynku, przy czym
moc zainstalowana instalacji PV nie moze przekroczy¢ mocy przytaczeniowej budynku. Moc instalacji
PV nalezy okresli¢ na etapie projektowania, uwzgledniajgc potozenie paneli PV wzgledem stron swiata,
zacienienie od sgsiednich budynkodw, kat nachylenia paneli, rozmieszczenie urzadzen sanitarnych na
dachu, wytyczne konstrukcyjne, itp. Nalezy dazy¢ do jak najwiekszego uzysku energii elektrycznej z
uwzglednieniem swobodnego i bezpiecznego dostepu serwisowego do paneli PV. Przewiduje sie moc
instalacji do 5kWp.

W zakresie wykonawcy bedzie kwestia zgtoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego podtaczenia
wykonanej instalacji PV.

Instalacja PV powinna sktadac sie przede wszystkim z nastepujgcych elementéw:

— paneli fotowoltaicznych,

— konstrukcji wsporczych,

— falownika DC/AC,

— instalacji pragdu statego i przemiennego,

— dwukierunkowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru
energii elektrycznej,

— ukfadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej.

Przewiduje sie zastosowanie paneli monokrystalicznych. Parametry paneli nalezy uzgodnié¢ na etapie
projektowym z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego
typu i rodzaju, takich samych parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta. Panele muszg
by¢ oznaczone znakiem CE i posiadaé deklaracje zgodnosci producenta.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa.

W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachu nalezy wykonaé go za pomocg systeméw
montazowych dedykowanych dla danego typu dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system
montazowy dla danej lokalizacji uwzgledniajgc przede wszystkim:

— ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych , wysp” paneli,

— wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu,
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— dopuszczalny sposdb mocowania konstrukcji do danego typu dachu,
— rodzaj pokrycia dachu.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Rodzaj i parametry falownikéw nalezy dobraé na etapie projektowym w zaleznosci od ostatecznej
mocy i konfiguracji poszczegdlnych zestawdw fotowoltaicznych, Przy doborze mocy falownikéw nalezy
zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV miescita sie w przedziale 80...120%
mocy maksymalnej DC falownika).

Przewiduje sie montaz falownika w pomieszczeniu technicznym.

6.8.16 Przytacze telekomunikacyjne

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie przytacza telekomunikacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej (Zamawiajgcy jest w trakcie
uzyskiwania warunkoéw).

6.8.17 Instalacja komputerowa i telefoniczna

Instalacje komputerowsq i telefoniczng przewidzie¢ w formie sieci strukturalnej zakoriczonej w
poszczegdlnych pomieszczeniach gniazdami RJ45 kat. min. 5E. Nalezy przewidzie¢ stosowanie kabli
skretkowych 4-parowych kat. min. 5E. Nalezy przewidzie¢ sprowadzenie kabli sieciowych do szafy
dystrybucyjnej, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

W celu unikniecia wystgpienia zaktdcen elektromagnetycznych nalezy przewidzieé uktadanie
okablowania strukturalnego w odpowiedniej odlegtosci od kabli i przewoddw oraz od urzadzen
elektrycznych. Odlegtos¢ miedzy punktem dystrybucyjnym a odbiornikiem nie powinna przekraczac¢
90 m.

W szafach dystrybucyjnych nalezy przewidzieé zainstalowanie wszelkich urzadzen aktywnych i
pasywnych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalaciji.

6.9 Branza sanitarna

6.9.1 Przytacze wodociggowe

Zamawiajacy posiada warunki przytgczenia. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe przytacze
wodociggowe do budynku zgodnie z warunkami, a takze punkt pomiarowy (w przypadku zmiany
warunkow przytgczenia dopuszcza sie inne rozwigzanie). Woda dostarczana bedzie do budynku na
potrzeby wewnetrznej instalacji wody bytowej. W punkcie pomiarowym nalezy umiesci¢ wymagang
armature (zawory odcinajgce, filtr i zawor antyskazeniowy). Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci
budowy zbiornika p.poz. ani zestawu hydroforowego. Jezeli okolicznosci powstate podczas projektu
beda tego wymagaty nalezy wystgpic z wnioskiem o korekte warunkdéw przytgczenia.

6.9.1.1 Hydranty

Obiekt powinien by¢ chroniony przez jeden hydrant zewnetrzny znajdujgce sie w odlegtosci:
— do 75 m — od budynku;

Na istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac a nastepnie wybudowac hydrant zewnetrzny
DN80 o wydatku 10 I/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.
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6.9.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na brak mozliwosci przytaczenia projektowanego obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej,
nalezy zaprojektowac i wybudowac zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte. Zbiornik powinien
by¢ wyposazony w wejscie rewizyjne DN600. W przypadku montazu zbiornika w terenie jezdnym wiaz
powinien mie¢ odporno$¢ D400. Przewiduje sie zbiornik o objetosci min. 9m?3. Przejscie przewodu
doptywowego oraz wentylacyjnego musi by¢ wykonane jako szczelne. Zbiornik nalezy wyposazyé w:

— przewdd wentylacyjny zakoriczony kominkiem

— przewdd stuzacy do oprdzniania zakoriczony kré¢cem przytgczeniowym.

Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosciach przewidzianych w obowigzujacych przepisach aw
szczegblnosci Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

6.9.3 Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe zostang zagospodarowane powierzchniowo na terenach nieutwardzonych

6.9.3.1 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury
Powierzchnia utwardzona: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury
Powierzchnia zielona: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury

6.9.4 Zrodto ciepta

Nowoprojektowany budynek zasilany bedzie w ciepto za pomoca:

— pompy ciepta powietrznej z mozliwoscig chtodzenia — sala Swietlicy

— grzejnikdw elektrycznych pozostate pomieszczenia

Dolnym Zrédtem dla pompy ciepta bedzie powietrze zewnetrzne.

Przewiduje sie montaz pompy ciepta powietrze-woda pracujacej na potrzeby ogrzewania,

przygotowania cieptej wody. Dolnym Zzrodtem dla pompy ciepta bedzie powietrze zewnetrzne.

6.9.5 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie w sali swietlicy realizowane bedzie za pomocg pompy ciepta powietrznej. W pozostatych
pomieszczeniach przy uzyciu grzejnikéw elektrycznych.

6.9.5.1  Grzejniki
Grzejniki elektryczne nalezy zastosowaé w wykonaniu wiszgcym. Grzejnik musi umozliwia¢ nastawienie

wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

6.9.6 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

W budynku do wszystkich odbiornikéw (umywalki, zlewy, miski ustepowe, prysznice, pisuary itp.)
nalezy doprowadzi¢ ciepty i zimng wode a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych
przepisami). Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg co najmniej dwdch podgrzewaczy
pojemnosciowych elektrycznych.

— Dla czesci tazienkowej - min. 20l
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— Dla czesci kuchennej min. 100l

6.9.6.1  Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy wykonac z rur tworzywowych minimum PN 20, dla wody cieptej
stabilizowanych wktadkg aluminiowa. Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod
przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowa¢ spadki podejs¢ od
przyboréw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw oraz spadki pozioméw prowadzonych w piwnicy
min 0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadaé atest
PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociggi pionowe nalezy mocowac do $cian za
pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonac wielokrotnie, az do
uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp czyszczacych oraz srodkéw chemicznych
przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitng. Rurociggi pionowe mocowac do $cian za pomocg
uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

6.9.6.2 lzolacja rurociggéw

Izolacje rurociggéw wykonacé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat.

Rurociggi oznakowac¢ wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.
Oznaczenie wykonaé w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

6.9.6.3  Armatura czerpalna

Nalezy zastosowac armature czerpalng a ograniczonym wyptywie — np. z perlatorem. Nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zawdr czerpalny do podlewania na zewnetrznej scianie budynku wyposazony
w zawor antyskazeniowy typu HA.

6.9.7 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbierac bedzie scieki z przybordw sanitarnych i wpustéw
podfogowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie pionéw i podejs¢ do
przybordéw sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVCi
nalezy tgczy¢ kielichowo na uszczelki.

Srednice podejé¢ pod przybory:

umywalka DN50
pisuar DN50

zlew DN50

miska ustepowa DN100
wpusty podtogowe DN50
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Czes¢ pod posadzkowg nalezy wykonac z rur minimalnej srednicy DN150, ze spadkiem w kierunku
odptywu min. 1,5%. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m ponad pofa¢
dachowa i zakoriczy¢ wywiewkami. Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowa¢ czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonac kratkami
ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w wktady przeciwzapachowe.

Podtgczenia przybordéw sanitarnych do przewodéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowac jako zasyfonowane w sposdb standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych.

6.9.8 Instalacja wentylacyjna

W budynku przewiduje sie wentylacje naturalng hybrydowg. Opartg o nasady kominowe wspomagane
niskocisnieniowymi wentylatorami ktore pracujg w przypadku, gdy wentylacja grawitacyjna nie
pracuje. Powietrze kompensacyjne dostawac sie bedzie za pomocg nawietrzakéw okiennych. W
tazienkach oraz pomieszczeniach aneksu kuchennego nalezy zastosowac wentylatory wyciggowe.

7 ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbiér koncowy

— odbidr gwarancyjny

7.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Nadzér inwestorski.

7.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonac wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja odbiorowa.

7.3 Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.
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Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa, umowg i SWZ.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.4 Dokumenty do odbioru kocowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

— gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzagdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 0Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

8 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w
tym w szczegdblnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji
zamoéwienia:
e Ustawg z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,
e Ustawg z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw,
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Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych,

z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-  budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:

PN-EN 50310 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek
uzytych do realizacji zamdéwienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatka wydane przez
uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujaca.
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