OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:
Inwestor
Powiat Rzeszowski
Rzeszoéw; ul. Grunwaldzka 15
Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej 1213R Widetka-Przewrotne -Hucisko, w
miejscowosci Przewrotne w km 7+675 do 8+435 - rys. nr 1 ,Orientacja”.
Administratorem drogi jest Zarzgad Drog Powiatowych w Rzeszowie

2. Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:

a. budowe chodnika w kilometrze:

km 7+675 — km 8+435— strona prawa
poszerzenie jezdni po prawej stronie drogi - szer. poszerzenia - 0,5m
przebudowe odwodnienia drogi,
przebudowe zjazdow po stronie projektowanego chodnika,
remont przepustu pod korong drogi w km 8+154,3

©ooo

Catosc¢ rob6t bedzie wykonana w granicy istniejgcego pasa drogowego. Projektowana
przebudowa odwodnienia drogi nie zmieni istniejgcych stosunkéw wodnych.

Cel i zaktadany efekt inwestycji:
Istniejgca jezdnia jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast brak jest chodnika.
Celem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych; zalacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi

4. Opis stanu istniej gcego

Podstawowe parametry istniej gcej drogi:

- klasa techniczna drogi: ,L" — Lokalna,

- grupa nosnosci poditoza G2,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokosc jezdni 5,0m na prostym odcinku drogi,
- jezdnia dwukierunkowa,



- przekroj drogowy, daszkowy,

- szerokosc¢ pasa ruchu 2,5m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- hawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokosc¢ poboczy: 0,75m,

- hawierzchnia poboczy: gruntowe.

Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym. Szerokos¢ nawierzchni 5,0m na prostym
odcinku drogi

Pobocza jezdni obustronne ziemne. O$ drogi w planie skiada sie z odcinkéw prostych, tukéw
oraz zalomow. Droga jest odwadniana powierzchniowo w kierunku przydroznych rowéw otwartych.
W miejscach, w ktorych brak rowéw wody opadowe i roztopowe sptywajg w kierunku przylegtego
terenu.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i
gospodarcze.

Zjazdy indywidualne wymagajg przebudowy ze wzgledu na projektowang budowe chodnika

Przepusty pod korpusem drogowym:
- 2031200 w km 8+154,3

Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy
pomocy sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni poza rowem.

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo
dobierajac skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podioze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj
gruntow — piaski pylaste. Podtoze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono
do malo wysadzinowych.

Poziom wdéd gruntowych ksztattuje sie na poziomie -1,8m

W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza
- warunki wodne wg tab. przecietne

-grunt podioza wg tab. grunty watpliwe - grupa no $nosci podto za G2.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Opinia geologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz.U. Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, zaprojektowany obiekt budowlany zaliczony jest do:

- pierwszej kategorii geotechnicznej,

- w miejscu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego wystepujg proste warunki
gruntowe

5.2. Opis rozwi gzan projektowych

W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika wraz z przebudowg odwodnienia drogi.

Chodnik zlokalizowany bedzie po prawej stronie drogi przy krawedzi jezdni.

Ze wzgledu na ograniczenia szerokosci pasa drogowego oraz ze wzgledu na uksztattowanie
terenu chodnik bedzie usytuowany przy krawedzi jezdni.

Oprocz budowy chodnika beda wykonane roboty towarzyszace, wynikajgce z lokalizacji
chodnika i niezbedne ze wzgledu na zagospodarowanie pasa drogowego i jego odwodnienie.
Planuje sie:



- przebudowe zjazdéw indywidualnych po stronie chodnika, polegajacg na wykonaniu nowej
nawierzchni,

- przebudowe istniejgcych rowdéw przydroznych po stronie chodnika, w tym odcinkowo jego
zabudowe rurociggiem,

Wody deszczowe i roztopowe za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych projektowanych
elementow beda skierowane do przebudowywanego rowu.

Wszystkie wymienione powyzej parametry zwigzane z przebudowg drogi — budowg chodnika
zostaly dobrane w sposéb, ktdry umozliwia poprawe bezpieczenstwa ruchu przy optymalnych
naktadach finansowych.

Calos¢ zaproponowanych parametrow i rozwigzan technicznych jest zgodna z obowigzujgcymi
normami, przepisami i wytycznymi.

W ramach przebudowy zostang wykonane roboty towarzyszace — zabezpieczenie urzadzen
infrastruktury technicznej —energetyczne;j

5.3.  Parametry techniczne:
- chodnik szer. 1,5,
- poszerzenie jezdni po prawej stronie drogi - 0,5m

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik
e 6Cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.
e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
e 15cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg/3
e 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C, 5,<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1
Razem: 34cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego

e 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S
e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W
e 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg/3
e 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C, 5,<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

Zjazdy indywidualne z kostki brukowe;j

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
e 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg/3
e 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C, 5,<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1
e 10cm warstwa mrozoochronna z pospoiki
Razem: 51cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

e 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S
e b5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W
e 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg/3
e 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C, 5,<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll



5.5. Chodnik
Opracowano:
a. budowe chodnika szer. 1,5 m po prawej stronie drogi w kilometrze:
km 7+675 — km 8+435— strona prawa
Projektowany chodnik bedzie usytuowany przy krawedzi jezdni

5.6. Istniej gce zjazdy indywidualne
Przewidziano przebudowe istniejagcych zjazdow:
- po prawej stronie drogi na odcinku z projektowanym chodnikiem,
Pod zjazdami istniejgce przepusty rurowe beda rozebrane ze wzgledu na budowe rowu krytego
Spos6b wykonania zgodny z zataczonym rysunkiem nr ,Plan sytuacyjny”,

5.7. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z 1/2 szerokosci jezdni i chodnika beda odprowadzone do
przebudowywanego rowu.
W ramach budowy chodnika istniejgce odwodnienie drogi zostanie przebudowane.
Zaprojektowano:

5.7.1. row kryty;

lokalizacja i srednice:

budowa rowu krytego po prawej stronie drogi w kilometrze:
- km 7+675,00 - km 8+034,63 - @400

- km 8+034,63 — km 8+154,30 - @500

- km 8+154,30 — km 8+433,46 - @400

Na w/w odcinkach zaprojektowano chodnik przy krawedzi jezdni. W tym miejscu wczesniej byt
row otwarty, a woda opadowa z przylegtego terenu sptywata do rowu otwartego powierzchniowo.
Ze wzgledu na budowe chodnika i ograniczenie pasa drogowego zaprojektowano budowe rowu
krytego.

Na poczatku projektowany réw kryty bedzie nawigzany do istniejacego rowu krytego z wylotem
WLi.

Na koncu do rowu otwartego przydroznego za posrednictwem projektowanego wlotu WL6, w km
8+433,46.

spadki
-0,10 - 2,79%

Technologia.
Rury przewodowe o srednicy @400 i @500mm zaprojektowano z rur PEHD
Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV @200 SN8 SDR34

Studnie rewizyjne i potgczeniowe wykonac jako prefabrykowane. Czesci dolne studni powinny
posiada¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz kro¢ce potgczeniowe z uszczelkami do
potaczenia z projektowanym kanatem. Potgczenie dolnej czesci z kominem wiazowym za pomocg
uszczelek. Studnie prefabrykowane DN 1000 i 1200 z wodoszczelnego betonu C45/55 o
nasigkliwosci mniejszej niz 4% z ptyta i wlkazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych
obcigzen.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonaé¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o
Srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem Sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywac w
wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o
$rednicy D=200mm, taczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez $ciany studzienek
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rewizyjnych i sciekowych wykona¢ w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o Scianach pionowych.
Projektuje sie petng wymiane gruntu w wykopach. Zasady prowadzenia wykopdw i zasypki sg
analogiczne jak dla rur przewodowych

Montaz rowu krytego
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci réwnej S$rednicy rury
przewodowej plus 2x40cm, o Scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zakilada
sie, ze 85% robot ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na fawie z piasku gr. 15cm.

Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi.
Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jego spadku — wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum
10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot, obsypke uzupeinia sie do projektowanej
rzednej

Zasypka rur przewodowych rowu krytego
zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponize;j.

Zasypanie kanalu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonac warstwe ochronng rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
potaczen

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbidrkg deskowan i
rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, z
uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubic¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢
ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku
zagescic¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw w porach suchych i bezdeszczowych.

5.7.2. Projektowany wylot/wlot odwodnienia

Wylot odwodnienia wykona¢ zgodnie z zataczonymi szczego6tami i corocznie nalezy
konserwowac w/w odcinek.

ODWODNIENIE NAL,EZY WYKONAC BARDZO STARANNIE, BO JEST ONO JEDNYM Z
ELEMENTOW, KTORE DECYDOWAC BEDA O TRWALOSCI DROGI.

Uwagi do robét ziemnych

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy ustali¢ dokladnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdiuz
realizowanej sieci.

5.7.3. Opis urz adzen stuzacych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 19 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz.U. nr 137, poz. 984/: wody
opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z drég klasy ,L” —lokalne nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do wod
lub do ziemi i wéd powierzchniowych.

To znaczy, ze zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do
ziemi bedzie ponizej dopuszczalnych wartosci:
- zawiesina 100 mg/1
-substancje ropopochodnych 15 mg/l.



5.8. Remont przepustow pod koron g drogi

5.8.1. remont przepustu 2831200 w km 8+154,3

Przepust zlokalizowany jest pod korong drogi, w kilometrze drogi km 8+154,3, w ciggu cieku
wodnego Miynéwka. Jest to przepust o przekroju kotowym 2@1200 i diugosci 8m. Poczatek i
koniec przepustu jest umocniony sciankg czotowg zelbetowa. Dno i skarpy cieku ponizej poczatku i
konca przepustu sg umocnione ptytami betonowymi azurowymi.

Przepust jest w ztym stanie technicznym.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Na koncu przepustu zaprojektowano budowe studni, ktéra ma na celu potgczenie projektowanego
odwodnienia drogi (KD zamkniete]) z ciekiem. Projektowana studnia, oznaczona na planie
sytuacyjnym jako S12 bedzie wykonana jako monolityczna o wymiarze wewnetrznym 3,6*1,2. Dno
studni (kineta) bedzie wyprofilowana zgodnie z przekrojem poprzecznym przepustu.

Na wysokosci 275cm powyzej dna studni na rzednej 214,43 bedg wykonane wloty kanalizacyjne
@400 i 500.

Rura przewodowa przepustu zostanie wyremontowana. Na poczatku i kohcu przepustu zostang
wykonane scianki czotowe zelbetowe monolityczne. Parametry przepustu (Srednica, diugos¢) nie
ulegng zmianie.

Przeptyw wod w rowie po wykonaniu studni S12 nie bedzie ograniczony.

Parametry rowu na poczatku przepustu
Nachylenie skarp - 1:1,5

Spadek podtuzny i=0,5 %

Szerokos¢ dna- 1,6

Wysoko$¢ — min. 0,7 m

Szerokos¢ korony rowu — min. 5 m

6. Urzadzenia techniczne drogi

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi w obrebie remontowanego przepustu pod korong drogi
zainstalowane bedg bariery drogowe:

- po stronie chodnika na dt. scianki czotowej przepustu bedg zamontowane barieroporecze - typ
H1 W3 A.

- po lewej stronie drogi oraz skosy beda wykonane z barier - typ N2 W3 .

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruncie kat.I-II.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik i poszerzenie jezdni,

- wykopow pod projektowane odwodnienie,

- hadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki z dowozu lub pozyskany z
wykopu) réznicy poziomoéw pomiedzy projektowang jezdnig i przylegtym terenem.

Nale zy uwzgl edni ¢ odwodnienie wykopoéw ze wzgl edu na wysoki poziom wéod
gruntowych _

7.1. tereny zielone - trawnik

Po wykonaniu robo6t drogowych przylegly teren bedzie zniwelowany do projektowanego
poziomu i obsiany trawg na warstwie ziemi urodzajnej
8. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.



9.  Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie
do celéw projektowych.

Projektowany chodnik bedzie wykonany w poziomie istniejgcego terenu lub nieco wyzej.

Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

» ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopdw,

» ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkow ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

* wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

* Whbudowane elementy nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury

* Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

9.1. Sie¢ energetyczna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejgcq siecig energetyczng napowietrzng. Minimalne odlegtosci
pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

9.2. Sie¢ energetyczna podziemna
- istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi APS @110 w
kolorze niebieskim w miejscach kolizji z projektowang budowg chodnika

9.3. Sie¢ telekomunikacyjna podziemna
W obrebie budowy chodnika kable telekomunikacyjne podziemne nie wystepujg

9.4. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejacg siecig telekomunikacyjng napowietrzng. Minimalne
odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

9.5. Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcq sieciag gazowg, normowa
odlegtos¢ pionowa wynoszgca min. 20cm bedzie zachowana.

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszace min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od
powierzchni jezdni min. 1,0m nie zmniejszy sie.

Minimalne przykrycie gazociggu od dolnej warstwy podbudowy wynoszgce min. 0,5m bedzie
zachowane.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

W miejscu istniejgcych gazociggdéw projektowany réw kryty bedzie wykonany z rur z tworzywa
sztucznego - rur PP

Kanalizacja nie bedzie miata potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

W ramach projektu chodnika nie przewiduje sie wykonania poszerzenia jezdni

9.6. Sie¢ wodoci ggowa

Gtebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie
mniejsza od normowej gtebokosci wynoszacej min. 1,4m.
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

10.  Wycinka drzew

Istniejgce drzewa w pasie drogowym nie kolidujg z projektowang przebudowsg drogi



11.  Wielko $¢ podstawowych robot

Chodnik z kostki brukowej betonowej - 992,2 n?

Zjazdy z kostki brukowej betonowej - 136,0 m?
Zjazdy z betonu asfaltowego - 45,0 m?
Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego - 386,0 m*

12. Ochrona srodowiska .

Projektowana przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika nie znajduje sie na
obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880 z poz, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk roslinnych, a takze siedlisk ptakéw i
zwierzat spetniajacych kryteria dyrektyw 79/409/EWG i92/43/EWG, i zgtoszonych do objecia
ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato wptywu, na jakos¢ i zdolnosé
do odtwarzania zasobow naturalnych.

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu
emisji pytdbw do atmosfery powyzej 20%.

Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000".

Do prac transportowych i montazowych stosowane bedg maszyny i urzadzenia sprawne
technicznie.

Teren, na ktéorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony,
aby zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegdlnie substancji ropopochodnych) do
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzenh na biegu jalowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie $ciekow bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktére bedag
okresowo oprézniane przez specjalistyczng firme i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajgcego cieku, bez narazania waéd
tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, powstatych w okresie prowadzenia
prac budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robo6t ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wkasnych materiatéw budowlanych
tj. kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajgce odpowiednie
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestyc;ji .

W fazie budowy nie beda powstawaty odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy
zostang prawidiowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigzanymi z gospodarka
odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publiczne] wtascicielom sasiednich
dziatek i nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z medidw. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody
lub gleby.

13. Ochrona konserwatorska

Droga na odcinku projektowanej przebudowy, budowy chodnika, nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.

14. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzenh obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

10



- ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopdw,

- ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgce] infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem sSrodkow ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos$c¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacii
materiatdw z rozbiorki.

- Po wykonaniu rob6t budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,

11
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Inwestor Wykonawca

Powiat Rzeszowski Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
35-959 Rzeszow; ul. Grunwaldzka 15 Podleszany 240g; 39-300 Mielec
kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1213R Widetka-Przewrotne
-Hucisko w km 7+675 do 8+435 w migjscowosci Przewrotne

Projektant mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej .
Upr. PDK/0090/POOD/07 Maj 2019
Stadium Skala:
Rysunek . .
Orientacja 1
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. (D opres ®
Q JEZDNIA Q Chodnik @ Kraweznik 15x30x100 <>Row KRYTY @400 OPRZEZE 8x30x100 ROWY - SKARPA

w. $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 6|kostka bruk. bet. wibroprasowana proj. kraweznik betonowy gr.15cm RURA PEHD @400 proj. obrzeze betonowe gr.8cm hydroobsiew
5 W. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 3 | podsypka cement. piaskowa 1:4 podsyp. cement-piask. gr.3cm tawa z piasku gr.15cm podsyp. cement-piask. gr.3cm
20|w. podbud. zasadnicze] z kruszywa tamanego 15|w. podbud. zasadnicze] z kruszywa tamanego | fawa z betonu C12/15 (B-15) tawa z betonu C12/15 (B-15)
0/63stabilizowanego mechanicznie 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.15cm gr.10cm
22\w. mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem 10|w. mrozoochronna: m. zwigzana cementem @ ’
C152<4,0MPa; wg PN-EN 14227-1 C152< 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1 ROW KRYTY @500
istn. podloze G2 34 RURA PEHD @500
51 tawa z piasku gr.15cm
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tabela nr 1
umocnienie skarpy pfytami | sciek bet. korytkowy poza @ o kryty 3400 @ ‘ow kryty 8500
betonowymi azurowymi krawedziq chodnika

km 74675 —km 8+034,63

km 8+034,63 —km 8+154,3

km B8+154,3—km 8+433,46

Inwestor Wykohawca

: . Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Powiat Rzeszowski ) j Grag

Podleszany 240g; 39-300 Mielec
35-959 Rzeszow; ul. Grunwaldzka 15 kontakt: tel. 697 610 637

email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:
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