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1. Wstep

Przedmiotem niniejszych SST sg wytyczne dla robot zwigzanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje¢
nawierzchni wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza.

2. Materialy

- nie wystgpuja

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostgpnych innego sprzetu
zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport

- nie wystgpuje

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych robot z
wyprzedzeniem mozliwe jest wyltacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego zageszczenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o maltym zakresie. Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzgdne wysoko$ciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zageszczenie i nosno$é podloza gruntowego

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 ( metoda | ). Wskaznik zageszczenia nalezy okres$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Minimalng

Warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

Kategoria ruchu

KR1 - KR2 KR3 - KR4 KR5 — KR6
gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1S =1,00 1S=1,00 1S=1,03
na glebokos¢ od 20 do 50cm od
powierzchni robot ziemnych lub | IS = 0,97 IS =1,00 1S =1,00
terenu
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna roznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz (
wg PN-S-02205:1998)

- w gruntach niespoistych + 2%

- w gruntach mato i $redniospoistych +0% do -2%

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznik odksztatcenia Io, Wyznaczonego wg PN-S-02205 (
Zalacznik B ),rownego stosunkowi modutow odksztalcenia wtornego E2 do pierwotnego E; o warto$ci tego
stosunku <2.2

Minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni ( koryta )
powinny wynosic:

- dla ruchu KR3--KR6, E»> 120 MPa

- dla ruchu KR1+KR2, E>> 100 MPa

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania
podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot.

Czesto$¢ badan

L.p. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia (m?) przypadajaca na
dzialce roboczej jedno badanie
1. Cechy geometryczne Z czgstoscig gwarantujacg spetnienie wymagan przy odbiorze

Polega na skontrolowaniu zgodno$ci wskaznika zageszczenia Is (lub lg) oraz modutu
odksztatcenia E; z czgstosciami okreslonymi w PN-S-02205, p. 3.2.11, lub innymi
metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

2 Zageszczenie, no$nos¢ i wilgotnosé
’ gruntu

Tolerancje dotyczace cech geometrycznych koryta drogi (szeroko$é¢, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne, rzgdne wysokosciowe, uksztattowanie osi w planie) powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-S-002205, Tablica 1.

7. Obmiar robét

Kontrakt ryczaltowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w STWiORB.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



