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1. Wstep

Przedmiotem niniejszych SST sa wytyczne dla robot zwigzanych z oznakowaniem poziomym drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwodjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
Znaki podluzne — linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe, — podwdjne: cigglte z przerywanymi,
ciaggte lub przerywane.

Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa,
na ktérym si¢ znajduja.

Znaki poprzeczne — znaki stuzace do oznaczania miejsc przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazddéw, oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.
Znaki uzupelniajace — znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace w postaci symboli,
napisoéw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytaczonych z ruchu oraz symboli
znakdéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zostaé naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wilasciwosci
odblaskowe.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy naktadane warstwa grubosci od 0,9mm do 3,5mm.
Naleza do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubos$¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

Materialy prefabrykowane - materialy, ktore laczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie
lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan
tymczasowych (zotte) i trwatych (biate).

Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztalcie, wielkos$ci i wysoko$¢
oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtys$nikoéw, ktore odbijajg padajace z boku o$wietlenie w celu ostrzegania,
prowadzenia i informowania uzytkownikow drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktada¢ si¢ z jednej lub
kilku integralnie zwigzanych ze sobg cze¢sci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnig
drogi. Cz¢$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢ zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu
stalego (P) lub tymczasowego (T).

Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki $wiatla pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane
sg takze sktadnikami materialow grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia
wlasno$ci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami
szklanymi.

Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczy? sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wiasciwos$ci oznakowania nalezy wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktorego czas uzytkowania wynosi
do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz SST

D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury — Zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. nr 220,
poz. 2181).

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie
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z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma
zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych elementow odblaskowych).
2.1. Badanie materialow, ktérych jakos¢ budzi watpliwosé
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub
Inzyniera co, do jako$ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-EN 1871 lub Warunkami Technicznymi POD-97.
2.2. Materialy do oznakowania grubowarstwowego
Jako materiaty do znakowania grubowarstwowego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalne stosowane na zimno lub
masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze soba w
proporcjach ustalonych przez producenta i nakltadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjnag w wyniku reakcji chemiczne;.
Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci
blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewac do stopienia i aplikowac recznie lub
maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochtodzenie.
Wiasciwosci materialtow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementow okresla Aprobata
Techniczna.
2.3. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwa
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciala state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga
wystgpowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pgdzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materialow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja
aprobaty techniczne.
2.4. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
$wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspolczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé odpornosé
na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierac¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalne;j
srednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423.
Wtasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.
2.5. Material uszorstniajacy oznakowanie
Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadac si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci
antyposlizgowych). Materiatl uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 mm.
Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajagcego powinna by¢ okreslona w STWiORB. Koniecznos¢ jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 50.
Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materialem
uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.
2.6. Punktowe elementy odblaskowe
Do wykonania robot nalezy stosowaé punktowe elementy odblaskowe typu A (peo niezginajacy ; jest to sztywny
peo nie przeznaczony do uginania si¢ pod ruchem) koloru biatego i czerwonego, plastikowe z ostong przed
$cieraniem, przyklejane do nawierzchni.
Wymiary punktowych elementow odblaskowych:

- wysokos$¢ czesci wystajacej ponad powierzchni¢ nawierzchni drogi od 15 mm do 20 mm.

- maksymalne poziome wymiary punktowych elementéw odblaskowych po ich instalacji na powierzchni

nawierzchni drogowej: w kierunku ruchu dtugosé 250 mm, szeroko$¢ 190 mm.

Punktowe elementy odblaskowe powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu wg
PN-EN 1463-1.
Materiat, z ktérego wykonano punktowy element odblaskowy, powinien wykazywaé odpornos¢ na $ciskanie w
temp od —25 do +60 °C, co najmniej sitg 60 kN.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow



D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ stato$¢ swoich wlasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcieficzalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostalych materialow - ponizej 40°C.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

uktadarki mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych,

kotly do rozgrzewania masy,

malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanym.

Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wylgcznie sprzetem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.

Zestaw sprzetu powinien posiadaé mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materialtdow oraz gwarantowac
réwnomierno$¢ ich podawania

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych oraz sprezarek.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnose,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materialow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem wykonania oznakowanie poziomego z uzyciem mas chemoutwardzalnych Iub
termoplastycznych nalezy zapoznaé si¢ z instrukcjg producenta, a w szczegdlnosci ostrzezeniami dotyczacymi
zagrozen dla zdrowia, sposobami stosowania materiatdow chemicznych.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni z pyhu, kurzu, smaréw,
olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnos$ci nawierzchni znakowanej. Nierdwnomiernosci i albo
miejsca latania nawierzchni, ktére nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz
15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.5. Przedznakowanie

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwala farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w miejscu okreslonym przez
Inzyniera. Dlugos¢ odcinka probnego nie powinna by¢ mniejsza niz 300 mb zawierajacego linie segregacyjne oraz
linie krawedziowe.

Na odcinku probnym nalezy:

sprawdzi¢ ilos§¢ wbudowanej masy wraz z kulkami na 1m? powierzchni oznakowania na probce z blachy o
wymiarach 240x100x0,5mm, trwale ocechowanej, posiadajacg okreslong targ. Cata powierzchnia ptytki musi by¢
pokryta aplikowanym materiatem. [los¢ wbudowanego materiatu musi by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng. Ilos¢
wbudowanej masy wraz z kulkami powinna zapewni¢ wymagang grubos¢ dla oznakowania grubowarstwowego.
sprawdzi¢ widzialno§¢ w dzien tj. wykona¢ pomiary barwy i wspolczynnika luminancji f lub Qd z
czestotliwoscig 1 pomiar na linii segregacyjnej i 2 pomiary na liniach krawedziowych. Jeden (1) pomiar oznacza
wykonanie 5 uwidocznionych odczytéw (wspotrzednych chromatycznosci x,y i wspotczynnika luminancji ) na
tej samej linii i z niewielkim przesunigciem lokalizacji.
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Wyniki wspotrzednych chromatycznoscei x,y nalezy nanie$¢ na wykres i sprawdzi¢ czy mieszcza si¢ w polu
zdefiniowanym dla koloru biatego. Wszystkie pomiary wspotrzednych x, y musza miesci¢ si¢ w polu koloru
biatego. W przypadku nie spelnienia tego wymagania oznakowanie nie moze by¢ dopuszczone do wbudowania
na drodze.

Wielko$¢ wspodtczynnika luminancji B jest srednig z pigciu pomiardw i musi spetnia¢ wymagania jak dla nowego
oznakowania zgodnie z Aprobata Techniczna.

Oznakowanie poziome winno spetnia¢ wymagania Dz.U.nr 220 poz. 2181 zalacznik nr.2 na sucho, jak i
wymagania okreslone na mokro w PN EN 1436 dla danej klasy oznakowania poziomego. Pomiar oznakowania
poziomego wykonywany jest niezaleznie od metody pomiaru ( pomiar urzadzeniem punktowym lub pomiar
dynamiczny) zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow.

sprawdzi¢ widzialno§¢ w nocy poprzez:

- ocen¢ wizualna noca réwnomiernosci odblasku na catej szerokosci linii w catym przekroju drogi.
Oznakowanie musi by¢ jednorodne i nie powinno posiada¢ zadnych plam, etc.

- pomiar odblasku wykonywany z czgstotliwoscia Ipomiar na linii segregacyjnej oraz 2 pomiary na
liniach krawedziowych w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 3 uwidocznionych odczytow na
tej samej linii i z niewielkim przesunig¢ciem lokalizacji. Wynik stanowi $rednia z trzech odczytéw i musi spetniaé
wymagania jak dla nowego oznakowania zgodnie z Aprobata Techniczna.

Wyniki uzyskane z odcinka probnego sa przedmiotem oceny Inzyniera. Na podstawie wynikéw uzyskanych na
odcinku probnym Inzynier podejmie decyzj¢ o dopuszczeniu do uktadania masy na wykonywanym odcinku drogi.
Oznakowanie poziome winno spetnia¢ wymagania Dz.U.nr 220 poz. 2181 zalacznik nr.2 na sucho, jak i
wymagania okreslone na mokro w PN EN 1436 dla danej klasy oznakowania poziomego. Pomiar oznakowania
poziomego wykonywany jest niezaleznie od metody pomiaru ( pomiar urzadzeniem punktowym lub pomiar
dynamiczny) zgodnie z kierunkiem ruchu .

5.7. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku lub
niepelnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przed wykonaniem oznakowania grubowarstwowego o strukturze regularnej nalezy wykona¢ podkiadu z np.
farby biate;j.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa o grubos$ci ustalonej na odcinku prébnym zachowujac
wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze uktadarki. Ilo$¢ materiatu zuzyta w
czasie prac, okres§lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wiecej
niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie krawgdziowe,
segregacyjne na diugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatlem uszorstniajgcym. W
przypadku mniejszych prac, wielkos$¢, wydajno$¢ i jakos$¢ sprzetu nalezy dostosowac¢ do ich zakresu i rozmiaru.
UWAGA:

Dla celow kontroli jakosci wykonanego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego nalezy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, tuz po wykonaniu odcinka oznakowania grubowarstwowego rozprowadzi¢ packa
wykonane oznakowanie tak, aby uzyska¢ jednolita biala powierzchni¢ (bez przeswitdw czarnej nawierzchni).
Dhugosc¢ takiego odcinka testowego powinna by¢ taka, aby byla mozliwo$¢ ustawienia aparatu do pomiardéw bieli
oznakowania i wykonania pomiaréw. Nalezy wykona¢ ewidencje tych punktéw, w celu ponownego sprawdzenia
parametréw oznakowania.

5.8. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkosci
roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane réwnomierne
rozlozenie materiatu znakujacego, utrzymanie grubosci warstwy, ilo§ci mikrokulek szklanych jak i geometria
oraz rowne krawedzie znakowania.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci wymaganej dla znakowania materiatami
cienkowarstwowymi, zapewniajacej wlasciwy efekt i trwatos¢ malowania, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi.
Ilos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ roézni¢ od ilosci
ustalonej, wigcej niz 20 %.

Warstwa elementow odblaskowych musi by¢ roztozona rownomiernie na calej powierzchni malowania i dawac
jednolity efekt odblasku w porze nocnej.

5.9. Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku —
zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
staranne mocowanie elementéw do podloza, od czego zalezy trwato$¢ oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania réznej jego
przyczepnosci do nawierzchni i do materiatow, z ktorych wykonano punktowe elementy odblaskowe.
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Punktowe elementy odblaskowe umieszcza si¢ przy linii krawegdziowej od jej strony wewnetrznej 1 nie mogg by¢
naklejane na linie. Nalezy dazyé¢, aby elementy odblaskowe umieszczane przy poszczegdlnych liniach
znajdowaty si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi.
Odlegto$¢ pomiedzy zamocowanymi punktowymi elementami odblaskowymi powinna byé zgodna z projektem
organizacji ruchu.
5.10. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zoltej nalezy stosowaé materialy fatwe do usunigcia po
zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetni¢ punktowymi elementami
odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zolte;j.
Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materialdow odblaskowych. Do jego wykonania nalezy
stosowac: farby, taSmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si¢
wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa $cieralna nawierzchni.
Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a
producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.
6. Kontrola jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola jako$ci materialéw
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze
(300x250x0,8mm), po jednym dla kazdego rodzaju materiatlu. Probniki musza byé wykonane zgodnie z
Aprobatg Techniczng (wagowe zuzycie materiatu, wzorzec struktury wykonywanego oznakowania).
Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji w materiatach do znakowania.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w
ilosci wigkszej niz 8%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi byé catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Zasady
Badania parametrow oznakowania poziomego nalezy przeprowadzaé metoda dynamiczng z uzyciem
reflektometru mobilnego, lub aparatami r¢gcznymi (metoda statyczna). Wymagania sprecyzowano w celu
okreslenia wlasciwosci oznakowania drég po jego wykonaniu oraz w czasie uzytkowania. Wymagania okresla
si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty wiasciwosci oznakowania drog wedlug Dz.U.nr 220
poz. 2181 zalacznik nr.2 , PN-EN 1436 i PN-EN 1436:2000/A1.
Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sa wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu a nast¢gpnie kontrolowane w okresie
gwarancyjnym.
6.3.2. Czestotliwos¢ wykonywania badan
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnos$ci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar czasu stygnigcia masy — wg Aprobaty Technicznej,
- wizualng oceng rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar grubosci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie na 1 km kazdej linii,
- pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i Zatgcznikiem
Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 2181)
c) kontrola wykonanego oznakowania
- widzialno$¢ w nocy widzialno$¢ w dzien
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- szorstkosci
- okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych trojchromatycznych x, y przy zdefiniowanym zrodle
$wiatta (2 pomiary okres$lajace pole barwy), odpowiadajacych wymaganiom podanym w PN-EN 1436.

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien
przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢
wykonanie badan:

- widzialno$ci w nocy,

- widzialno$ci w dzien,

- szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.3 i wykonanych wedlig metod okreSlonych w
Warunkach technicznych Dz.U.nr 220 poz. 2181 zatacznik nr.2 ,POD-97 PN-EN 1436 i PN-EN 1436:2000/A1.
W przypadku uzyskania rozbieznych wynikéw pomiaréw uzyskanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
nalezy przeprowadzi¢ pomiary komisyjne przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
W przypadku koniecznos$ci wykonywania pomiaré6w na otwartych do ruchu odcinkach drog o dopuszczalnej
predkosci >100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania
pomiardw aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujacych pomiary.
Metoda referencyjna wykonania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspolczynnika luminancji jest
metoda dynamiczna, umozliwiajgca zebranie parametrow oznakowania dla wszystkich typow linii. Dopuszcza
si¢ wykonanie pomiaréw przy pomocy aparatow recznych.
W przypadku wykonywania pomiarow wspotczynnika odblaskowosci i wspotczynnikéw luminancji aparatami
recznymi czgstotliwo$¢ pomiaréw nalezy dostosowaé do dlugosci badanego odcinka, zgodnie z tablica 1. W
kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonaé po 5 odczytow wspdlczynnika odblasku i po 3 odezyty
wspolczynnikéw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Czgstotliwo$¢ pomiardw wspotczynnikow odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Lp. | Dhigosé odcinka, km Czqs.tot!iwos'c' ‘ Mini'ma’lna ilos¢
pomiaréw,maksymalnie | pomiaréw

1 od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6

2 0d 3do 10 co1km 11

3 od 10 do 20 €0 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Warto$¢ wskaznika szorstko$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Wymagania dla wykonanego oznakowania

6.3.3.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre§lona wspotczynnikiem luminancji b i barwa oznakowania wyrazong
wspolrzednymi chromatycznosci.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 przez wspotrzedne chromatycznosci x iy, ktore
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w
tablicy 2 i rysunku nr 1 w normie PN-EN 1436.

Tablica 2. Punkty narozne obszar6w chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie z6tte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie zo6tte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Pomiar wspoélczynnika luminancji b moze by¢ zastapiony pomiarem wspotczynnika luminancji w $wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436 (z pdzniejszymi zmianami).

Wymagania dla widzialnoéci w dzien podano w tablicy 1 .

Oznakowanie poziome winno spelnia¢ wymagania Dz.U.nr 220 poz. 2181 zalacznik nr.2 na sucho, jak i
wymagania okreslone na mokro w PN EN 1436 dla danej klasy oznakowania poziomego. Pomiar oznakowania
poziomego wykonywany jest niezaleznie od metody pomiaru ( pomiar urzgdzeniem punktowym lub pomiar
dynamiczny) zgodnie z kierunkiem ruchu .

6.3.3.2. Widzialnos¢ w nocy
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Za miar¢ widzialnosci w nocy przyj¢to powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL, okre§lany wedtug PN-EN
1436 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2008.

Wymagania dla widzialno$ci w nocy podano w tablicy 3.

Oznakowanie poziome winno spelnia¢ wymagania Dz.U.nr 220 poz. 2181 zalacznik nr.2 na sucho, jak i
wymagania okre$lone na mokro w PN EN 1436 dla danej klasy oznakowania poziomego. Pomiar oznakowania
poziomego wykonywany jest niezaleznie od metody pomiaru ( pomiar urzadzeniem punktowym lub pomiar
dynamiczny) zgodnie z kierunkiem ruchu .

6.3.3.3. Szorstko$¢ oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, wg PN-EN 1436. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w
typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Dopuszcza si¢ pomiar wlasciwosci przeciwposlizgowych ozn poziom met. Dynamiczng.

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

Wymagania dla szorstkosci oznakowania w nocy podano w tablicy 1 lub tablicy 2 w zaleznosci o predkosci
ruchu na drodze.

6.3.3.4. Trwatos¢

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97[9] powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczegblnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatdw do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materialéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach,
gdy w oznakowaniu pojawiaja si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatow strukturalnych, o nieciggtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sig.

W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spelniania wymagan widoczno$ci w
dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.3.5. Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnos$ci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97.

6.3.3.6. Grubos$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosic dla:

oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm,

oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm,

6.3.3.7. Zestawienie wymagan dla oznakowania poziomego

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci >
100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobg na pas.

W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci
> 100 km/h lub o nat¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. | Wiadciwo$é Jednostka | Wymagania | Klasa
1 Wspoblezynnik odblasku Ry dla oznakowania nowego (w ciagu
14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
biatej med m2 Ix? [ > 250 R4/5
76ltej tymczasowej mcd m? Ix! | > 150 R3

2 Wspotczynnik odblasku Ry dla oznakowania suchego po 30

2 |yl
dniach w catym okresie gwarancyjnym barwy biatej med m bt | = 200 Ra

3 Wspoélczynnik  odblasku R dla  grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po [ med m2 Ix! | > 50 RW3
wykonaniu, barwy bialej

4 Wspoélczynnik  odblasku  R.  dla  grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od [mecd m?Ix?! |>35 RW2
wykonania, barwy bialej
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Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka | Wymagania | Klasa
5 Wspotczynnik luminancji $ dla oznakowania nowego (od 14

do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

bialej na nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3

bialej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4

z6ttej - >0,30 B2
6 Wspotezynnik luminancji B dla oznakowania eksploatowanego

(po 30 dniu od wykonania) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2

- biatej na nawierzchni betonowej - > 0,40 B3

- 70ltej - >0,20 Bl
7 Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd

(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciagu od 14

do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

bialej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix?1 | > 130 Q3

biatej na nawierzchni betonowej mecd m2 Ix?! | > 160 Q4

7oltej med m2 Ixt | > 100 Q2
8 Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd

(alternatywnie do ) dla oznakowania eksploatowanego w

ciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,

barwy:

biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix?! | > 100 Q2

biatej na nawierzchni betonowej mecd m2 Ixt | > 130 Q3

z6ttej mcd m2 Ix?! | > gg Q1
9 Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego \Szvlzl_(razmk > 45 s1
10 | Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: |skala LCPC |> 6 -
11 | Czas schnigcia materialu na nawierzchni

w dzief h <1 -

w nocy h <2 -
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla parametrow oznakowania na pozostatych drogach nie

wymienionych w tablicy 4

Lp. | Wiadciwosé Jednostka | Wymagania | Klasa
1 Wspotczynnik odblasku Ry dla oznakowania nowego (w ciagu
14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
biatej, med m2 Ix? | > 250 R4/5
z6ttej tymczasowe;j mcd m2 Ix?1 | > 150 R3
2 Wspotczynnik odblasku Ry dla oznakowania eksploatowanego
po 30 dniach w calym okresie gwarancyjnym:
biatej, med m2 Ix? | > 200 R4
z6ttej mcd m2 Ix? | > 100 R2
3 Wspoétczynnik  odblasku R dla  grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po | med m2 Ix?! | > 50 RW3
wykonaniu, barwy bialej
4 Wspoélczynnik  odblasku R dla  grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od [mecd m?Ix?! |>35 RW2
wykonania, barwy biatej
5 Wspoélczynnik luminancji 8 dla oznakowania nowego (od 14
do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
bialej na nawierzchni asfaltowej, - >0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowej, - >0,50 B4
70ttej - >0,30 B2
6 Wspotczynnik luminancji § dla oznakowania eksploatowanego
(po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej - >0,30 B2
- z0Mtej - >0,20 Bl
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Lp. | Wiasciwo$é Jednostka | Wymagania | Klasa

7 Wspblczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciagu od 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

bialej na nawierzchni asfaltowe;j mecd m2 Ix! | > 130 Q3
bialtej na nawierzchni betonowej med m21Ix?t [ > 160 Q4
70ttej mecd m2 Ix1 | > 100 Q2

8 Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego w
ciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,

barwy:

bialej na nawierzchni asfaltowe;j mcd m2 Ix! | > 100 Q2

biatej na nawierzchni betonowej mecd m2 Ix?1 | > 130 Q3

z6lte] med m2Ixt | > 8o Q1
9 Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik S 45 s1

SRT

10 | Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: |skala LCPC > 6 -

11 | Czas schnigcia materialu na nawierzchni
w dzien h <1 -
w nocy h <2 -

6.3.3.8. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i
Zalacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218), powinny odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:

szerokos$¢ linii moze r6znic¢ si¢ od wymaganej o £ 5mm

dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegaé od $redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm dhugosci wymagane;j

dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

6.4. Kontrola wykonania znakowania z punktowych elementéw odblaskowych

W czasie znakowania punktowymi elementami odblaskowych nalezy co najmniej raz dziennie przeprowadzac
nastepujace badania:

sprawdzenia rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych

wizualng oceng stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

wilgotnos$ci wzglednej powietrza

temperatury powietrza i nawierzchni

pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia)

wizualng oceng liniowoSci przyklejania elementow

réwnomierno$¢ przyklejania elementow na calej dtugosci linii

zgodnos$¢ wykonania oznakowania z Dokumentacja Projektowa i Zatacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejonych elementow, w liczbie okreSlonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan widzialnosci w nocy, na probkach zdjetych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych wedlug metod okreslonych w PN-EN
1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-97.

6.4.1. Widzialno$¢ w nocy

Do celéw przyblizonej oceny punktowych elementéw odblaskowych dopuszcza si¢ przeprowadzenie oceny
wizualnej na drodze, polegajace na obserwacji oznakowania z punktowych elementéw odblaskowych w nocy.
Jesli pojedynczy element jest wyraznie widoczny z odlegtosci 30-50 m to mozna uznaé jego odblaskowos¢ za
zadowalajacg .

6.4.2. Przyczepno$¢ do nawierzchni

Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchni nalezy obserwowac po 1 miesigcu, po 1 roku oraz
po nastepnych 2 latach. Dopuszcza si¢ odpadnigcie:

po 1 miesigcu nie wigcej niz 2%

po 1 roku nie wigcej niz 15%,

po nastgpnych 2 latach nie wigcej niz 25%.
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6.4.3. Trwalos¢

Trwatlo$¢ oznakowania oceniana jest wizualnie na drodze w dwoch aspektach, tj. liczby pozostatych punktowych
elementéw odblaskowych oraz ich widoczno$¢ w nocy po 3 latach. Jako wymaganie nalezy przyja¢c w
pierwszym przypadku liczbg pozostatych punktowych elementow odblaskowych zgodnie z p. 6.3.2, w drugim —
pogorszenie odblaskowosci nie wigksze niz 50% lub, w ocenie wizualnej, zachowanie widzialno$ci w nocy w
$wiattach mijania samochodu osobowego z odlegtosci 30-50 m.

7. Obmiar Robét
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w STWiORB.
8. Odbior Robét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacja Projektowa i SST, jesli wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjgtego sposobu wykonania robot, moze
by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.
8.2. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po calkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy
oznakowania okreslone w POD-97.
9. Podstawa platnoSci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
PN-EN 1423/A1:2005  Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

PN-EN 1436 Materialty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego

oznakowania drog

PN-EN 1436/A1:2005  Materialy do poziomego oznakowania droég. Wymagania dotyczgce poziomego

oznakowania drog (Zmiana Al)
PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu
PN-EN 1463-1/A1:2005 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czgs$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

PN-EN 1463-2 Materialty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 2:
Badania terenowe

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wtasciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporow

poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta

PN-EN 1436:2008 Materialty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego

oznakowania drog
10.2. Inne dokumenty

- Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spelniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

- Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)



