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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drég i ulic.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. i obejmujg
rozbiorke elementow drog i ulic.
1.3. Zakres Robot objetych SST

W zakres robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ulic wehodza:

— demontaz bariery stalowej,

— rozbiorka nawierzchni i podbudowy asfaltowej o okreslonej grubosci,

—rozbiodrka podbudowy z kruszywa tamanego/naturalnego o okreslonej grubosci,

—rozbiodrka $cieku z elementéw prefabrykowanych wraz z fawa betonowa na stozkach skarpowych wraz z

podbudowa,
Uwaga:

Materialy rozbiorkowe, za wyjatkiem materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz
materialow stanowiacych wlasno$¢ Zamawiajacego, stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane
bedg na jego skladowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz.
628- Ustawa ,,0 odpadach” 27.04.2001.

Wykonawca pomniejszy koszty robot o warto$¢ uzyskana z materialéw pochodzacych z rozbiorki.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w SST DM.00.00.00. ”Wymagania ogolne”’pkt.2.
2.2.  Materialy pochodzace z rozbiorek

Czeg$¢ materiatldw pozyskana z rozbidrek, spelniajgca wymagania odpowiednich SST, moze zostaé
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. Wlasno$¢ materiatow rozbidrkowych
okreslono w p.4.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do rozbiorki
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
Dla wszystkich rozbiérek nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
— sprz¢t pomiarowy,
— koparki,
— tadowarki,
— dzwigi,
— spycharki,
— zaggeszczarki,
— sprze¢t reczny.
Do demontazu barier drogowych sprzetu nalezy zastosowac nastepujacy sprzgt :
— szlifierka katowa
— urzadzenie mechaniczne do wyciggania stupkdéw barier drogowych (np. wibromtot)
— sprzet reczny.
Do rozbidrki nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— pita spalinowa,
— cysterna z woda,
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— mlot pneumatyczny ze sprezarka lub miot spalinowy,

— osprzet dtubakowy do koparki.

Do rozbioérki podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— spycharka,

— réwniarka,

— koparka,

— tadowarka.

Do rozbiorki korytek drogowych oraz ptytek chodnikowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

— koparka,

— sprzet rgczny

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2.  Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogodlne pkt.5.”.
5.2.  Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST lub wskazanych przez Kierownika
Projektu. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub
przez Kierownika Projektu.

Elementy i materialy nieuzytkowe staja sie wilasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu
budowy przy przestrzeganiu przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
Ze zmianami).

Mieszanka mineralno-asfaltowa, materialy kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przez Kierownika Projektu do dalszego uzycia - sa
wiasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu na
odlegtos¢ do 20 km.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetié
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ do uzyskania wskaznika
zageszcezenia Is>0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drog dojazdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiorkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spehiac
wymagania okre§lone w p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robot dokonuje si¢ na budowie.
Jednostka obmiaru Roboét zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ulic, zaleznie od grubos$ci
poszczegolnych warstw lub roznych wymiardw elementow rozliczeniowych, jest dla rozbidrki:
— metr (m) zdemontowanej bariery drogowej,
—metr kwadratowy (m?) rozebranej nawierzchni/podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o
okreslonej grubosci okreslonej w Dokumentacji Przetargowej,
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—metr kwadratowy (m?) rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego/naturalnego o okre$lonej grubosci
okreslonej w Dokumentacji Przetargowe;j,
— metr (m) rozebranego Scieku z prefabrykowanych korytek drogowych wraz z jego podbudowa,
— metr kwadratowy (m?) rozebranego umocnienia z plytek chodnikowych 50x50x7cm wraz z
podbudowa,
— metr (m) rozebranego umocnienia dna z elementoéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2.  Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogoélnych
zasadach odbioru okreslonych w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

ROZLICZENIE RYCZALTOWE.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu zrealizowanie Robdt
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robot powinien obejmowaé wszystkie
roboty niezb¢dne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z
Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robot.

W szczegolnoscei w zakres Robot wehodzg dla wszystkich rozbiorek:

—wyznaczenie robot w terenie,

—zaladunek i odwoz (transport) na wysypisko lub sktadowisko,

—koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacii,

—koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

—wykonanie wszystkich niezbgednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

—koszty kwalifikacji materiatu z rozbidérki do ponownego wykorzystania,

—koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przyobiektowe materiatéw przewidzianych

do ponownego wbudowania

—oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

Dla sztuki (szt.) zdemontowanej bariery drogowe;j:

—demontaz bariery stalowej i shupkdéw barier,

— zatadunek 1 odwoz (transport)

—uporzadkowanie terenu rozbiodrki

Dla metra kwadratowego (m?) rozebranej nawierzchni/podbudowy bitumicznej:

—ciegcie krawedzi pilg spalinowa

—rozkucie i zerwanie nawierzchni,

—ewentualne powtorne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,

—rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy,

—zatadunek i odwoz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzadkowanie terenu rozbiorki

Dla metra kwadratowego (m?) rozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego:

—oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,

—rozkucie i zerwanie warstwy,

—zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

— sktadowanie w pryzmach

—zaladunek i odwoz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzadkowanie terenu rozbiorki
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Dla metra (m) rozebranego $cieku z korytek drogowych wraz z podbudowa:
—rozebranie $cieku z prefabrykowanych korytek drogowych

—rozkucie fawy betonowej stanowigca jej podbudowe

—zatadunek i odwoéz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzadkowanie terenu rozbiorki

Dla metra kwadratowego (m?) rozebranego umocnienia z ptytek chodnikowych wraz z podbudowa:
—rozebranie umocnienia z ptytek chodnikowych

—rozkucie tawy betonowej stanowigca jej podbudowe

—zaladunek i odwoz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzadkowanie terenu rozbidrki

Dla metra (m) rozebranego dna rowu z elementéw prefabrykowanych:
—rozebranie Scieku z prefabrykowanych korytek drogowych

—rozkucie fawy betonowej stanowigca jej podbudowe

—zaladunek i odwoz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami.



