Przebudowa ul. Ablewicza w miejscowosci Koszyce Wielkie

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Ablewicza w miejscowosci Koszyce
Wielkie”

1.1.

LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt / Inwestycja: Pudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Przebudowa ul. Ablewicza w miejscowosci Koszyce Wielkie”
wraz z budowa odwodnienia i kanatu technologicznego

Adres / Lokalizacja: Koszyce Wielkie, dziatka nr ew. 545
Inwestor: GMINA TARNOW

33-100 Tarnéw, ul. Krakowska 19
Administrator drogi: Jw.
Jednostka projektowa: Projekty Skrabacz Sp. z o.0.

33-131 llkowice, ul. Partyzantow 42

Gtéwny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz

upr. nr 51/2002

1.2. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Zakres inwestycji w catosci obejmuije:

wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz ze ztozeniem w pryzmy celem
pdzniejszego wykorzystania

roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni drogi gminnej wraz z utylizacjg
odpaddéw w sposbdb bezpieczny dla srodowiska

roboty rozbiérkowe zjazdéw w granicach pasa drogowego wraz z utylizacjg
odpaddéw w sposbdb bezpieczny dla srodowiska

roboty ziemne dla budowy ciggu komunikacyjnego (przekréj sktadajacy sie z
jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m i czesci chodnikowej tzw. ,lekko
wyniesionej”’) zwanego dalej ciggiem pieszo - jezdnym i kanalizaciji
deszczowej

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do
istniejgcego rowu odwadniajgcego

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego na warunkach Gestorow sieci
wykonanie podbuddw ciggu pieszo - jezdnego ze zjazdami

wykonanie elementéw galanterii drogowej

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i zjazddw

montaz i wykonanie oznakowania
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likwidacja tymczasowej organizacji ruchu
roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie budowe ciggu pieszo-

jezdnego w ciggu drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu wokét
inwestycji poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, poprawienie bezpieczenstwa
ruchu poprzez doprowadzenie parametrow obiektu do wartosci normatywnych,
wprowadzenie zgodnej z przepisami organizacji ruchu (oznakowanie).

1.3. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW

Projektowana inwestycja nie wymaga podziatu na etapy, jednak mozliwe jest
etapowanie robét w przypadku takiej decyzji Inwestora). W takim przypadku nalezy
podziat na etapy uzgodnié z projektantem.

Kolejnos¢ realizacji robot:
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oznakowanie terenu robot

wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy
zabezpieczenie istniejgcych sieci

przebudowa wodociggéw

likwidacja istniejacych rowow poprzez zasypanie

budowa kanalizacji deszczowej

budowa ciggu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami na dziatki przylegte (w
istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej)

elementy bezpieczenstwa ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

przywrocenie statej organizacji ruchu

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wypisy z rejestru gruntow

Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity aktualny);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity aktualny);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity aktualny);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
aktualny)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
aktualny);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
aktualny);
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Droga gminna

Droga gminna w rejonie inwestycji (na odcinku objetym opracowaniem projektowym)
posiada czesciowo jezdnie utwardzong bitumiczng, szerokosci okoto 2,80m (na
odcinku od poczatku zakresu opracowania do km 0+708. Na pozostatym odcinku
posiada jezdnie ttuczniowg szerokosci okoto 2.5m Pobocza ziemne nieutwardzone
zmiennej szerokosci. Spadki podtuzne wahajg sie w przedziale od 0 do ok. 4%.
Spadki poprzeczne nieregularne. Droga w planie przebiega krzywoliniowo.

Rowy przydrozne

Aktualnie odwodnienie terenu zapewniajg istniejgce rowy przydrozne, ktére nie sg
regularne i nie ma mozliwosci okreslenia ich statego przekroju poprzecznego,
wymagang ingerencji administratora w celu ich poprawnego funkcjonowania.

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obrebie przepustu znajdujg sie nastepujace sieci:
> Siec teletechniczna

> Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia

» Siec gazociggowa

> Sie¢ wodociggowa

» Kanalizacja sanitarna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych
na podktad mapowy. Przed przystgpieniem do robét ziemnych i rozbiérkowych
Wykonawca winien bezwzglednie zapozna¢ sie z przebiegiem urzagdzen
podziemnych. W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako
teren zabudowany i jest to droga dojazdowa do zabudowan jednorodzinnych i p6l o
znaczeniu lokalnym.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

Teren nie znajduje sie w zasiegu obszaréw goérniczych.

Granice terenu przewidzianego na realizacje inwestycji przedstawione zostaty
na rysunku projektu zagospodarowania terenu (sytuacji). Inwestor posiada prawo do
dysponowania terenem inwestycji na cala budowlane
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKSZTALTOWANIE INWESTYCJI
3.1.1. Ukiad komunikacyjny

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie budowe ciggu pieszo-
jezdnego na odcinku o dtugosci 830.00 m. Poczatek opracowania ustalono umownie
w osi drogi gminnej — ul. Szklarniowej, z ktérg ul. Ablewicza sie krzyzuje
(skrzyzowanie typu ,T” z [podporzadkowaniem pierwszenstwa przejazdu ul.
Ablewicza)

Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci
3,5m oraz ciggu rowerowego ,lekko wyniesionego” — oddzielonego od jezdni
kraweznikiem utozonym na ptask (z ewentualng, chwilowg mozliwoscig jazdy
samochodem) z kostki brukowej betonowej szerokosci catkowitej 200cm (tgcznie z
kraweznikiem).

Jako podstawowg szeroko$¢ pasa ruchu przyjeto szeroko$¢ 3.5m, jako
wymagane mijanki postuzy cigg z kostki brukowej lekko wyniesiony. Wprowadzono
elementy uspokojenia ruchu w postaci:

- wytukowania poziomego o kacie zwrotu trasy zblizonym do kata prostego z
domyslnym wykorzystaniem ciggu rowerowego — jezdnego z kostki jako poszerzenie
jezdni na tuku

- wprowadzenie oznakowania pionowego ,strefa zamieszkania”.

Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa majgca za zadanie odwodnienie
ciggu pieszo-jezdnego na projektowanym odcinku wraz z terenami bezposrednio
przylegtymi. Przewiduje sie likwidacje istniejgcych, nieregularnych odcinkéw rowow
przydroznych wraz z istniejgcymi w ciggu rowu przepustami na dtugosci
opracowania. Inwestycja ma na celu stworzenie wtasciwych standardéw i walorow
uzytkowych  istniejagcego  systemu  komunikacyjnego oraz  poprawienie
bezpieczenstwa ruchu zaréwno rowerowego jak i samochodowego poprzez
doprowadzenie parametrow ciggu komunikacyjnego do warto$ci normatywnych,
zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu wymaganych  przepisami
szczegbtowymi.

3.1.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Inwestycja nie wymaga wykonania wycinki drzew.

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robot:

Roboty przygotowawcze:

wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy
zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujgcym z projektowanymi robotami
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami Gestorow sieci
rozbiorka ogrodzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg

YVVVY
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Roboty rozbiérkowe:
» rozbiorka istniejgcej nawierzchni jezdni
> rozbibrka istniejgcych poboczy
» rozbiorka istniejacych zjazdéw w zakresie kolidujgcym z projektowanym
ciggiem komunikacyjnym

Roboty drogowe:
» budowa ciggu komunikacyjnego na odcinku od km lokalnego 0+000 do km
0+830
» przebudowa zjazdow na przylegte dziatki w zakresie istniejgcego pasa
drogowego

» wykonanie poboczy za projektowanym obrzezem drogowym
» montaz elementdéw bezpieczenstwa ruchu
» oznakowanie

4, ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Klasa drogi — D (gminna)

* Predkos¢ projektowa — 30km/h

e Obcigzenie ruchem — KR - 2

» Dtugos¢ odcinka ciggu pieszo-jezdnego objetego wnioskiem — 830.00 m
e Szerokosc¢ jezdni— 3,50 m

» Spadek poprzeczny na prostej — zré6znicowany

» Szerokos¢ ciggu rowerowego z mozliwoscig przejazdu — 1.70 m

» Odkrycie kraweznika zasadniczego — 12cm

» Odkrycie kraweznika najazdowego (na zjazdach do posesji) — 4cm

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU
Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi ochrong
konserwatorska.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi eksploatacjg gornicza.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Dla przedmiotowej inwestycji postepowanie w zakresie oddziatywania
inwestycji na srodowisko naturalne nie jest wymagane.

Ucigzliwo$¢ zwigzana z inwestycjg dotyczy okresu realizacji robdt i jest
bezposrednio zwigzana z technologig prowadzenia robo6t. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji ucigzliwosé zaniknie.
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8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Charakterystyczne parametry techniczne podano w p. 4.

szczegobtowy opis stowny przyjetych rozwigzan.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna jezdni:

Ponizej podano

L.p. Warstwa Grubos¢ [cm] | Wymagania
1 | Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 4.5 SSTWIORB
2 | Warstwa wigzaca — AC 16 W 35/50 7 SSTWIORB

Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-

3 tamane 0/31.5 stabilizowane 17 06102:1997
mechanicznie (kruszywo dolomitowe
bez frakciji ilastych)

4 W-wa mrozoochronna — kruszywo 0 PN-S-
stab. mech. 06102:1997

4 Stabilizacja podtoza — kruszywo 0 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa

6 | Profilowanie i zageszczenie podtoza SSTWIORB

Nawierzchnia ciggu pieszego:

L.p. Warstwa Grubosé [cm] | Wymagania
1 | Kostka betonowa wibroprasowana 8 SSTWIRB
2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 SSTWIiRB

Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-

3 tamane 0/31.5 stabilizowane 17 06102:1997
mechanicznie (kruszywo dolomitowe
bez frakciji ilastych)

4 W-wa mrozoochronna — kruszywo 20 PN-S-
stab. mech. 06102:1997
Stabilizacja podtoza — kruszywo 0 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa
Profilowanie i zageszczenie podtoza SSTWIORB

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

Na czas prowadzenia

robot

odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci oraz zgodnie z warunkami Administratoréw sieci.

Wykonawca musi

Wykopy pod konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego
Nasypy drogowe pod cigg pieszo-jezdny
Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

zapewni¢ prawidtowe
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UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zostaty maksymalnie dostosowane
do wymagan Zamawiajgcego i sg zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz prawem budowlanym.

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Oddziatywanie inwestycji na otoczenie zwigzane z okresem realizacji inwestycji
zamyka sie w granicy dziatek objetych inwestycja.

Szczego6towa analiza obszaru oddziatywania obiektu:

Odlegtos¢ od granicy
dziatki

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.
zmianami)

Dojazd do dziatki

Inwestycja dotyczy inwestycji
drogowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1376)

Zaciemnienie i
przestonienie
dziatek sasiednich

Brak zaciemnienia dziatek
sgsiednich

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.
zmianami)

Dostepnosc¢ do
mediow

Warunki zachowane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pézn.
zmianami))

Elementy mogace
znaczaco oddzialywaé
na srodowisko

Obszar oddziatywania obiektu
uwzglednia zapisy ustawy Prawo
ochrony $rodowiska - dla inwestycji
nie ma potrzeby uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2011 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
ze zm. (Dz.U. z 2019 poz. 1839)

Ochrona gruntow
rolnych

Uregulowana sytuacja o wytaczeniu
gruntoéw z produkciji rolnej i lesnej

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie
gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r., poz. 1326)

Stosunki wodne

Uzyskano decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym.

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

Oddziatywanie
obiektu z
uwzglednieniem
zaprojektowanych
urzadzen

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.
zmianami)
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WNIOSKI:
Obszar oddziatywania zaznaczony na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu
obejmuje dziatke (czesc¢ dziatki) nr ew. 545 w m. Wola Rzedzinska, gmina Tarndw.

10. Uwagi koncowe

» Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia
prowadzenia rob6t z Administratorami sieci

» W przypadku, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji jest mowa o koniecznosci
wykonania danego zakresu rob6t, oznacza to, ze nalezy ten zakres uwzgledni¢ nawet
w przypadku pominiecia tego zakresu w innej czesci dokumentacii

» Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.
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