Przebudowa ul. Ablewicza w miejscowosci Koszyce Wielkie

CHARAKTERYSTYKA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Ablewicza w miejscowosci Koszyce
Wielkie”

2. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Zakres inwestycji w catosci obejmuje:

- wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz ze ziozeniem w pryzmy celem
pozniejszego wykorzystania

- roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni drogi gminnej wraz z utylizacja
odpaddw w sposob bezpieczny dla srodowiska

- roboty rozbiérkowe zjazdéw w granicach pasa drogowego wraz z utylizacjg
odpaddw w sposéb bezpieczny dla sSrodowiska

- roboty ziemne dla budowy ciggu komunikacyjnego (przekroj sktadajacy sie z
jezdni bitumicznej szerokosci 3.50 m i czesci chodnikowej tzw. ,lekko
wyniesionej”) zwanego dalej ciggiem pieszo - jezdnym i kanalizacji
deszczowej

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do
istniejgcego rowu odwadniajgcego

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego na warunkach Gestorow sieci

- wykonanie podbudéw ciggu komunikacyjnego (jezdni bitumicznej oraz Sciezki
rowerowej) ze zjazdami

- wykonanie (ustawienie) elementéw galanterii drogowej

- wykonanie nawierzchni ciggu komunikacyjnego i zjazdow

- montaz i wykonanie oznakowania

- likwidacja tymczasowej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie budowe ciggu
komunikacyjnego w ciggu drogi gminnej klasy D skltadajgcego sie z jezdni
bitumicznej (jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci pasa ruchu 350 cm z
mijankg) oraz $ciezki rowerowej o nawierzchni brukowej lekko wyniesionej wraz z
wykonaniem odwodnienia pasa drogowego i terenu wokot inwestycji poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej, poprawienie bezpieczenstwa ruchu poprzez
doprowadzenie parametrow obiektu do wartosci normatywnych, wprowadzenie
zgodnej z przepisami organizacji ruchu (oznakowanie).

1.3. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW

Projektowana inwestycja nie wymaga podziatu na etapy, jednak mozliwe jest
etapowanie robot w przypadku takiej decyzji Inwestora). W takim przypadku nalezy
podziat na etapy uzgodni¢ z projektantem.
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Kolejnos¢ realizacji robot:

oznakowanie terenu roboét

wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy
zabezpieczenie istniejgcych sieci

likwidacja istniejgcych rowow poprzez zasypanie

budowa kanalizacji deszczowej

budowa ciggu komunikacyjnego wraz ze zjazdami na dziatki przylegte (w
istniejacym pasie drogowym drogi gminnej)

elementy bezpieczenstwa ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

przywrdcenie statej organizacji ruchu

YVVV VVVVVY

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Droga gminna

Droga gminna w rejonie inwestycji (na odcinku objetym opracowaniem projektowym)
posiada czesciowo jezdnie utwardzong bitumiczng, szerokosci okoto 2,80 m (na
odcinku od poczatku zakresu opracowania do km 0+350. Na pozostatym odcinku
posiada jezdnie ttuczniowg szerokosci okoto 2.5 m Pobocza ziemne nieutwardzone
zmiennej szerokosci. Spadki podtuzne wahajg sie w przedziale od 0 do ok. 3%.
Spadki poprzeczne nieregularne. Droga w planie przebiega krzywoliniowo.

Rowy przydrozne

Aktualnie odwodnienie terenu zapewniajg istniejgce rowy przydrozne, ktére nie sg
regularne i nie ma mozliwosci okreslenia ich statego przekroju poprzecznego,
wymagang ingerencji administratora w celu ich poprawnego funkcjonowania.

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obrebie przepustu znajdujg sie nastepujgce sieci:
» Siec teletechniczna

» Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia

» Sie¢ gazociggowa

» Sie¢ wodociggowa

» Kanalizacja sanitarna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych
na podktad mapowy. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i rozbiorkowych
Wykonawca winien bezwzglednie zapozna¢ sie =z przebiegiem urzgdzen
podziemnych. W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako
teren zabudowany i jest to droga dojazdowa do zabudowan jednorodzinnych i pdl o
znaczeniu lokalnym.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
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Teren znajduje sie w zasiegu obszaréw goérniczych, jednak nie podlega
negatywnym wptywom eksploatacji gornicze;.

Granice terenu przewidzianego na realizacje inwestycji przedstawione zostaty
na rysunku projektu zagospodarowania terenu (sytuacji). Inwestor posiada prawo do
dysponowania terenem inwestycji na cala budowlane

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKSZTALTOWANIE INWESTYCJI
3.1.1. Uklad komunikacyjny

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie budowe ciggu
komunikacyjnego w ciggu drogi gminnej klasy D sktadajgcego sie z jezdni
bitumicznej (jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci pasa ruchu 350cm z
mijankg) oraz sSciezki rowerowej o nawierzchni brukowej lekko wyniesionej na
odcinku o dtugosci 821.22 m (tj. od granicy pasa drogowego ul. Szklarniowej gdzie
zaczyna sie ul. Ablewicza do km 0+829). Poczatek kilometracji ustalono umownie w
osi drogi gminnej — ul. Szklarniowej, z ktérg ul. Ablewicza sie krzyzuje (skrzyzowanie
typu ,T” z podporzgdkowaniem pierwszenstwa przejazdu ul. Ablewicza)

Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci
3,5m oraz ciggu rowerowego ,lekko wyniesionego® — oddzielonego od jezdni
kraweznikiem utozonym na ptask (z ewentualng, chwilowg mozliwoscig jazdy
samochodem) z kostki brukowej betonowej szerokosci catkowitej 200cm (tgcznie z
kraweznikiem).

Jako podstawowg szerokosS¢ pasa ruchu przyjeto szerokos¢ 3.5m, jako
wymagane mijanki postuzy cigg z kostki brukowej lekko wyniesiony oraz jedna
mijanka w km 0+428.50 do 0+458.50 . Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu w
postaci:

- wylukowania poziomego o kacie zwrotu trasy zblizonym do kata prostego z
domysinym wykorzystaniem ciggu rowerowego — jezdnego z kostki jako poszerzenie
jezdni na tuku oraz wewnetrznej nawierzchni brukowej lekko wyniesione;j

- wprowadzenie oznakowania pionowego ,strefa zamieszkania”.

Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa majgca za zadanie odwodnienie
ciggu pieszo-jezdnego na projektowanym odcinku wraz z terenami bezposrednio
przylegtymi. Przewiduje sie likwidacje istniejgcych, nieregularnych odcinkow rowéw
przydroznych wraz 2z istniejgcymi w ciggu rowu przepustami na dtugosci
opracowania. Inwestycja ma na celu stworzenie wiasciwych standardow i walorow
uzytkowych  istniejgcego  systemu komunikacyjnego  oraz  poprawienie
bezpieczenstwa ruchu zarédwno rowerowego jak i samochodowego poprzez
doprowadzenie parametréw ciggu komunikacyjnego do wartosci normatywnych,
zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu wymaganych przepisami
szczegotowymi.

3.1.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Inwestycja nie wymaga wykonania wycinki drzew.
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3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robot:

Roboty przygotowawcze:

>
>
>
>

wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy
zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujgcym z projektowanymi robotami
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami Gestoréw sieci
rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg

Roboty rozbiérkowe:

>

rozbiorka istniejgcej nawierzchni jezdni

» rozbidrka istniejgcych poboczy

>

rozbiorka istniejgcych zjazdow w zakresie kolidujgcym z projektowanym
ciggiem komunikacyjnym

Roboty drogowe:

>

Vvvy Vv

4

budowa ciggu komunikacyjnego na odcinku od km lokalnego 0+007.78 do km
0+829

przebudowa zjazddw na przylegte dziatki w zakresie istniejgcego pasa
drogowego

wykonanie poboczy za projektowanym obrzezem drogowym

montaz elementdéw bezpieczenstwa ruchu

oznakowanie

ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI

Z;AGOSPODAROWANIA TERENU

Klasa drogi — D (gminna)

Predkos¢ projektowa — 30km/h

Obcigzenie ruchem — KR - 2

Dtugos¢ odcinka ciggu pieszo-jezdnego objetego wnioskiem — 830.00 m
Szerokos¢ jezdni — 3,50 m

Spadek poprzeczny na prostej — zroznicowany

Szerokos¢ ciggu rowerowego z mozliwoscig przejazdu — 1.70 m
Odkrycie kraweznika zasadniczego — 12cm

Odkrycie kraweznika najazdowego (na zjazdach do posesji) — 4cm
Dtugosc¢ kanatu technologicznego — 835.30

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU

Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi ochrong

konserwatorska.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Charakterystyczne parametry techniczne podano w p. 4. Ponizej podano

szczegotowy opis stowny przyjetych rozwigzan.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna jezdni:

L.p. Warstwa Grubos¢ [cm] | Wymagania

1 | Warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70 4.5 SSTWIORB
Warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50 7 SSTWIORB
Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-

3 tamane 0/31.5 stabilizowane 17 06102:1997
mechanicznie (kruszywo dolomitowe
bez frakcji ilastych)

4 W-wa mrozoochronna — kruszywo 20 PN-S-
stab. mech. 06102:1997

4 Stabilizacja podtoza — kruszywo 20 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa

6 | Profilowanie i zageszczenie podtoza SSTWIORB

Nawierzchnia ciggu pieszego:
L.p. Warstwa Grubos¢ [cm] | Wymagania

1 | Kostka betonowa wibroprasowana 8 SSTWIiRB
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 SSTWIRB
Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-
tamane 0/31.5 stabilizowane 06102:1997

3 S ) 17
mechanicznie (kruszywo dolomitowe
bez frakcji ilastych)

4 W-wa mrozoochronna - kruszywo 20 PN-S-
stab. mech. 06102:1997

4 Stabilizacja podtoza -  kruszywo 20 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa

6 |Profilowanie i zageszczenie podtoza SSTWIORB

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

Wykopy pod konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego
Nasypy drogowe pod cigg pieszo-jezdny
Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Na czas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci oraz zgodnie z warunkami Administratorow sieci.

ODWODNIENIE
Odwodnienie inwestycji zapewnione zostanie poprzez:
» spadki poprzeczne jezdni i Sciezki rowerowej
» spadki podtuzne niwelety drogi
» wykonanie wpustow deszczowych przykraweznikowych z osadnikami
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» budowa kanalizacji deszczowej z wykonaniem wylotu do rowu w rejonie
konca zakresu.

Kolektory kanalizacji deszczowej projektuje sie o $rednicy $315 (300) mm z rur
kielichowych PCV szeregu ciezkiego S (SDR 34) i sztywnosci obwodowej SN12
taczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanej i
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm z kontrolg szczelnosci i droznosci
zmontowanego rurociggu. Po jego zmontowaniu nalezy wykonac obsypke i zasypke
grubosci 20 cm piaskiem wraz z zageszczeniem.

Na trasie projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z kregéw betonowych min.
B45 o Srednicy ¢$1000 mm (ostatnia studnia przed wylotem petnii jednoczesnie role
osadnika) z pierscieniem odcigzajgcym, z przykryciem witazem zeliwnym typu
ciezkiego $600 mm. Studnie posadowi¢ na ptycie betonowej z betonu B30.
Potgczenia kregow studni wyspoinowa¢ od wewnatrz i zewnatrz. W studzienkach
zamontowac stopnie wiazowe typowe. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg powtokowg trojwarstwowg:

GALANTERIA DROGOWA

Nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe 15x30x100 cm koloru szarego na fawie
betonowej z oporem. Dla wykonania taw kraweznikowych nalezy stosowac¢ beton
B15. Projektuje sie nastepujgce rodzaje ustawienia kraweznika:

1) Kraweznik na ciggu zasadniczym - stojgcy 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem, wysokos¢ odstoniecia 12cm, zanikajgcy do
poziomu nawierzchni na konncach zakresu

2) Kraweznik na ciggu zasadniczym pomiedzy jezdnig bitumiczng i
brukowg — lezgcy ,na ptask” 15x30x100 na tawie betonowej z oporem,
wysokosc¢ odstoniecia odpowiadajgca skosowi (3cm)

3) Kraweznik na zjazdach - stojgcy 15x30x100 na fawie betonowej z
oporem, wysokos¢ odstoniecia 4cm
4) Obrzeze chodnikowe — obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 na

tawie betonowej oporujgce;j

KANAL TECHNOLOGICZNY

Elementy kanatu technologicznego projektuje sie z wykorzystaniem wyrobdéw
zapewniajgcych trwatos¢ i funkcjonalnos¢ systemu kanatéw technologicznych, dzieki
zastosowaniu rozwigzan o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich
Normach w zakresie:

1) rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Cze$¢ 21: Wymagania szczegdétowe - Systemy rur instalacyjnych
sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 1: Wymagania ogolne;

2) studni kablowych i zasobnikéw: PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton.
Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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