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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zdjecia warstwy humusu.
1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w  p.1.1.,
zwigzanych ze zdjgciem humusu na pelnej grubosci jego zalegania — $rednio 15cm pod pobocze i na skarpach.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do zdjecia humusu
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywa¢ mechanicznie (réwniarka, spycharka,
tadowarka, koparka) lub recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2.  Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob nie powodujacy zanieczyszczenia
terenu budowy i drég transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy w celu jego
pézniejszego wykorzystania. Nadmiar nieprzydatnego humusu stanowi witasno$¢ Wykonawey 1 zostanie
wywieziony na jego sktadowisko lub wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu.

Humus nalezy zdjaé na pelna gteboko$¢ jego zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jako$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu
z powierzchni pasa Robdt ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad
podanych w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.
8.2.  Odbiér robot

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwag jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
ROZLICZENIE RYCZALTOWE.
Cena obejmuje:
—reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petna glgbokos¢ jego zalegania,
—zaladunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
—odwo6z nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy,
—utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,
—biezace oczyszczanie droég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,
—przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
—oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
—wykonanie niezbg¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,
—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



