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1. Wstep

Przedmiotem niniejszych SST sa wytyczne dla robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych z
elementow prefabrykowanych.

1.1. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
Lawa — warstwa no$na shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.
Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakos¢.

2.1. Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340

Wymagania wobec kraweznikow betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w | C Dopuszczal | Maksymalna odchytka w mm
mm od zadeklarowanych na
wymiaréw kraweznika tolerancja w
(réznica pomigdzy %
wynikami pomiar6w tego
samego kraweznika  nie
powinna  przekracza¢ 5
mm)*
Dodatnia Ujemna
Dhugos¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci +5 +10 -3
12 Odchytki ptaskosci i|C Maksymalna odchytka w mm
pofalowania przy dhigosci
pomiarowej*)
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
1.3. Grubo$¢ warstwy Scieralnej | C 10 mm mierzona w gornej czgsci
(dotyczy kraweznikow
dwuwarstwowych)
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymato$¢ na zginanie*) | F - wartos¢ $rednia > 5,0 MPa
- kazdy pojedynczy wynik > 4,0 MPa
2.2 Odporno$¢  na  Scieranie | GiH | Pomiar wykonany na tarczy
n(wg klasy 4 oznaczenia | Szerokiej $ciernej, wg zat. G normy | Bohmego,  wg
normy) — badanie podstawowe zal. H normy —
badanie
alternatywne
<20 mm <18 000mm?3
/5000 mm?
2.3 Odpornosé¢ na | | Wartos$¢ §rednia > 55
poslizg/poslizgnigcie -
warto$¢ USRV
3. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)

3.1 Odporno$é na | D | Ubytek masy po badaniu w kg/m?
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zamrazanie/rozmrazanie  z Ubytek masy po badaniu:
udziatem soli odladzajgce;j - warto$¢ érednia < 1,0 kg/m?
- badanie warstwy $cieralne;j - kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
- badanie warstwy
konstrukcyjnej (dotyczy
kraweznikéw
dwuwarstwowych)
3.2 Nasigkliwos¢ E Warto$¢ $rednia i kazdy pojedynczy wynik < 6%
Aspekty wizualne
4.1. Wyglad J Wamaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi przetarciami | Niedopuszczalne
transportowymi) widoczne

»gotym okiem”
Rozwarstwienia w krawe¢znikach | Niedopuszczalne
dwuwarstwowych

Uszkodzenia  marglowe  lub | Niedopuszczalne
podobnie wygladajace
pochodzace z zanieczyszczen

Naloty wapienne zwane potocznie | Niedopuszczalne

wykwitami
4.2. Tekstura i zabarwienie J Wamaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Krawezniki o specjalnej | Zgodne z zatwierdzonym
teksturze wzorem  producenta i
jednorodne w partii
Zabarwienie Zgodne z zatwierdzonym

wzorem  producenta i
jednorodne w partii
Tekstura Zgodne z zatwierdzonym
wzorem  producenta i
jednorodne w partii
Ewentualne réznice w | Dopuszczalne

jednolitosci  tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami
we wlasciwos$ciach
surowcOw 1 zmianach
warunkow twardnienia

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez stron¢ trzecig (Przypadek II) dopuszczone sg
wymagania jak dla kontroli produkcji

Wymiary kraweznikow betonowych jak podano w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwosci Inzynier
moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdéw o inny rodzaj badan.
2.2.-Materialy do podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Na podsypke cementowo- piaskowa nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 10,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartoéci pytow
fdeklarowana (max. do 10% pytéw),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wod¢ wodociggowa pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow, szklo,
plastik, grudki gliny.

Do wypelnienia szczelin nalezy stosowac:

- mieszank¢ cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawartosci pytow f3,
spetniajacego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008,

- inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

2.3. Beton na lawe fundamentowg

Lawa betonowa oraz opor wykonane beda z betonu klasy C12/15 spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1.
Sktadniki betonu:
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cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
kruszywo grube zgodne z normag PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia G:90/15
lub G¢85/20 i zawartosci pytow fis ;
kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Ge85 i zawarto$ci pytow fs ;
woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;
2.4. Materiaty do wypehienia szczelin dylatacyjnych
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowac¢ masy zalewowe na stosowane na goraco lub stosowane
na zimno.
Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1
Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu; w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dhugosciag w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesuni¢gciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
5.1. Wykonanie koryta pod lawe
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz glteboko$é dostosowana do wymiarow taw i kraweznikow.
5.2. Wykonanie lawy pod kraweznik
Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane do
prefabrykatu kraweznika.
klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedhug metody opadu stozka.
W miejscach, gdzie przewiduje si¢ utozenie Scieku przykraweznikowego wymiary tawy betonowej poszerzone o
szerokos$¢ zewnetrzng $cieku zgodnie z dokumentacja.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu i
wyroéwnany, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670.
Co 50m wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypeltnione bitumiczng masg zalewows.
Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni
do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa o grubosci podanej w
dokumentacji projektowej, celem prawidtowego osadzenia krawe¢znika.
5.4. Ustawienie kraweznikow
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny dylatacyjne
nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;j.
Szczeliny nie wymagaja wypetnienia.
W przypadku koniecznosci uszczelnienia polaczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona
masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypehia¢ spoin materiatami
sztywnymi.
Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach do R<3m nalezy stosowac¢ wyokraglone elementy prefabrykowane.
6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),



D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Badania odbiorcze krawgznikow
Badania odbiorcze kraweznikéw oparto o norm¢ PN-EN 1340 Zatacznik B
Rozréznia si¢ dwa przypadki:
Przypadek I: Wyr6b nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia
Przypadek II: Wyrob zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia
W przypadku watpliwosci badaé tylko sporne wlasciwosci
Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie z catej
dostawy
Liczba kraweznikdéw przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna
z Tablicg 2

Tablica 2: Plan pobierania probek do badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek 11%
Wyglad Zalacznik J 8 4 (16)"
Grubo$¢ warstwy $cieralnej C.6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C 8 4 (16)"
Wytrzymato$¢ na zginanie Zalacznik F 8 4 (16)
Odpornosé na $cieranie? Zalacznik G lub H 3 3
Odpornoéé na | Zalgcznik I 5 59
poslizg/poslizgniecie®

Odpornosé na warunki

atmosferyczne

Nasigkliwo$¢ Zakacznik E 3 3
Odpornosé na

zamrazanie/rozmrazanie z | Zalgcznik D 3% 39
udziatem soli odladzajacej?

te krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan

punkt C.6 2) stosuje si¢ tylko do kraweznikow z warstwa $cieralng

liczba w nawiasie odpowiada liczbie , ktora powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtornego pobierania probek w przypadku gdy
wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci

Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy podda¢ po 3 probki dla warstwy fakturowej i konstrukcyjnej

6.2.2. Kontrola wykonania tawy betonowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne odchytki
niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,

odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 mb,

wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szeroko$ci - + 20% szerokosci projektowane;.

roéwnos$¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierbwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.
6.2.3. Kontrola utozenia kraw¢znikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

zgodno$¢ niwelety gornej plaszczyzny krawgznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchytki
niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,

usytuowanie w planie - odchylki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw mierzona tata 3 m - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 0,5cm na
kazde 100mb;

7. Obmiar robot

Kontrakt ryczaltowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w SST.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1  Beton. Czgs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é




D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypelniacze ztaczy i1 zalewy -- Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin i zalewy -- Cz¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu

PN-EN 13670  Wykonanie konstrukcji z betonu



