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Rozdziat 1
Kod CPV 45000090-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogoline warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z Renowacjg posadzki marmurowej w budynku Sqdu Rejonowego w
Skierniewicach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych
objetych wszystkimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dotyczagcymi przedmiotu zamowienia.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg przedmiotowego obiektu.
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia nalezy
wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

1.1. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

2.

10.

11.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury.
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzeri technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzed, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.



12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosdci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

13. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

15. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L3407 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

16. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Przed przekazaniem terenu Zleceniodawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przygotowania terenu budowy. Sprzet i urzadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

1.4. Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenia,-o$wietlenie, ; wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pojemnikow na gromadzenie we wskazanym
miejscu odpaddw budowlanych oraz dbad o ich biezgce oprdznianie.
Koszt utylizacji odpadow budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng (ujete w kosztach ogdinych).
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,




c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terendéw przylegtych
e) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniem Sciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstawania pozaru.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petfni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce witasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym
spefnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi:
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy-




2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢
i wiasciwosc do robot-
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

3.  WYKONANIE ROBOT
3.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. TRANSPORT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach

Przy ruchu na drogach pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt
Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym oraz zgodnie z umowg miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Dtugosci pomiedzy
punktami nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawac w [m] lub [cm]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne nie wymagajg inaczej objetosci bedg wyliczane w [m?3], a powierzchnie w [m?]. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg okreslane w kilogramach [kg] lub tonach [t].

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie



posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

6.3. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosc i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg . W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robdét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

2. protokoty odbioréw czesciowych, ksigzki obmiardw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie i programem zapewnienia jakosci (PZJ),



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie pt. , 0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. Warunki ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznosci wykonania)
Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogélnych. Zamawiajgcy nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.

9. UWAGI DLA WYKONAWCY:
A. Wszystkie rozbieznosci w trakcie realizacji beda wymagaé kazdorazowej konsultacji
z Inspektorem nadzoru.
B. Koszty transportu, sktadowania uwzgledni¢ przy naliczaniu kosztéw posrednich.
C. Przed przystgpieniem do prac budowlanych osoby zwigzane z realizacjs umowy muszg by¢
przeszkolone.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2021 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

72002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozin. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).



- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 1i, Hll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



Rozdziat 2
WYKONANIE RENOWACJI POSADZKI
Kod CPV 45432100-5

Kod CPV 45442100-8

1. CzeSC OGOLNA
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robdt renowacji posadzki .

1.2. Zakres robét objetych

2.

8.
9.

Wstepne oczyszczenie powierzchni elementow kamiennych z wszelkich zabrudzen i
wtornych nawarstwien. Wybor wilasciwej metody i srodka powinien byé poprzedzony
prébami, aby zagwarantowaé najbardziej skuteczne, a jednoczesnie bezpieczne dia
ostabionych miejsc oczyszczenie z luznych osaddw, zwartych nawarstwien oraz zabrudzen
i zaplamiehh organicznych. Najbardziej bezpieczne bedzie czyszczenie mechanicznie lub
reczne z uzyciem delikatnych materiatéw $cierajgcych.

Miejsca  ostabione  strukturalnie  (spekania, rozwarstwienia, ostabiona strefa
przypowierzchniowa) nalezy poddac¢ zabiegom wglebnego wzmacniania strukturalnego
materiatu kamiennego poprzez nasgczanie, a nastepnie wzmacnianie powierzchniowe
przez nasgczanie odpowiednimi preparatami.

Mechanicznie lub recznie usuwa sie niedopasowane materiatowo, kolorystycznie,
fakturalnie uzupetnienia oraz silnie zniszczone elementy kamienne.

Wypetnienie ubytkdéw i rekonstrukcje nalezy wykona¢ w oparciu o zywice syntetyczne.
Proponuje sie uzycie spoiw wypetnionych odpowiednio frakcjonowang maczkg marmurows.
Uzyskane tym sposobem masy wypetniajgce nalezy barwi¢ pigmentami mineralnymi w
zaleznosci od lokalnej kolorystyki kamienia. Elementy kamienne z wiekszymi ubytkami
nalezy poddac procesowi flekowania, jezeli bedzie to mozliwe flekowanie nalezy wykonac z
kamienia o parametrach réwnowaznych do kamienia gtéwnego.

W razie koniecznosci wykruszone spoinowanie usuwa sie | zastepuje nowym w
odpowiednio dobranym kolorze. Fuga powinna by¢ elastyczna.

Szlifowanie powierzchni kamienia odbywa sie na mokro przy uzyciu diamentowych narzedzi
szlifierskich. Proces szlifowania rozpoczyna sie od granulacji na poziomie 50 i jest
powtarzany wielokrotnie na catej powierzchni obrabianego kamienia. Kolejnym krokiem jest
zmiana narzedzi, ktore kolejno posiadajg gradacje na poziomie 100, 200, 400, 800.
Szlifowanie posadzki kamiennej moze zosta¢ zakonczone na dowolnym etapie, w
zaleznosci od efektu, jaki chce uzyskac klient. Jesli ma zosta¢ zachowany zabytkowy
charakteru posadzki (satynowy potmat) proces mozna zakonczy¢ gradacjg na poziomie
800. Na powierzchni posadzki nalezy uzyskac klase antyposlizgowosci minimum R9 .
Posadzke kamienng nalezy doktadnie umyc¢ i osuszyc.

Powierzchnie posadzki proponuje sie poddac¢ zabiegowi impregnacji hydrofobowej.

10. Srodki ogélnego stosowania do wyboru przez wykonawce
11. Wymiana listew przysciennych z ptyty marmurowej gr.2cm wysokosci 10cm



1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogolne".

1.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowar. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Wymagana jakoéé materiatléw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne".

3. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne".

4. SPOSOB ODBIORU ROBOT
4.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
4.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czeéciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
taka forme przewiduje).
4.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
wpisywane do dziennika budowy.
4.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny, do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

5. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg pfatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA
6.1. Normy
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania,
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnagtrz,
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.




