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Opis produktu:

NR19 to prostokatny nawiewnik z regulowanymi dyszami przystosowany do montazu w $cianie lub listwie przypodtogowe;.
Nawiewnik jest stosowany do poziomego nawiewu chtodnego powietrza. Dysze umieszczone z przodu umozliwiajg zmiane
przeptywu strumienia powietrza. Nawiewnik stosowany jest ze skrzynka rozprezng WB. Skrzynka rozprezna wyposazona jest
W przepustnice i urzadzenie pomiarowe, ktére umozliwiajg indywidualna regulacje.

Indywidualnie regulowane dysze.

Elastyczny przeptyw strumienia powietrza.

Mozliwos$¢ podtgczenia niezaleznie od utozenia kanatéw przed nawiewnikiem.

Skrzynka rozprezna zawiera czesci teleskopowe, ktére zapewniajg elastyczno$¢ montazu.

Konserwacja

Mozliwos¢ zdjecia czesci frontowej oraz wyjecia przepustnicy w celu wyczyszczenia elementéw wewnetrznych lub uzyskania
dostepu do kanatu. Widoczne czesci nawiewnika mozna przetrze¢ wilgotng szmatka.

Materiaty i wykonczenie:

materiat: stal ocynkowana;

dysze: tworzywo ABS;

standardowe wykonczenie: malowane proszkowo;
kolory standardowe: RAL 9010 biaty, potysk 30.

Nawiewnik jest dostepny takze w innych kolorach. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dziatem
sprzedazy Lindab.
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Wymiary

WB-1 Potaczenie tylne

AXB ad, A B L1 Waga

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kgl
300%100 80 300 100 240 2,5
400x150 100 400 150 240 3,5
500%150 125 500 150 240 4,3
500x%200 160 500 200 240 5,5
500%300 200 500 300 240 7,4

WB-2 Potaczenie boczne

AXB ad, A B L2 Waga

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
300x100 80 300 100 280 2,5
400x150 100 400 150 300 3,5
500%150 125 500 150 325 4,3
500%200 160 500 200 360 55
500%300 200 500 300 400 7,4

Parametry techniczne

Wydajnos¢

Przeptyw powietrza q, [I/s] i [m’/h], catkowite straty ci$nienia Ap, [Pa], zasieg strumienia |,, [m] oraz poziom mocy
akustycznej L, [dB(A)] mozna zobaczy¢ na wykresach.

Poziom mocy akustycznej w zaleznosci od czestotliwosci

Poziom mocy akustycznej w pasmie czestotliwosci okreslany jest jako Ly = Luat Koo Wartosci K, sa podane w schematach
ponizej wykresow.

Szybki wyboér

WB-1 Potaczenie tylne

AxB Minimum P,>5 Pa Ap, = 50 Pa, L,, = 30 dB(A) Ap, = 50 Pa, L, = 35 dB(A)

[mm] [I/s] [m3/h] [I/s] [m3/h] [I/s] [m3/h]
300%x100 12 42 23 83 28 101
400x150 23 81 28 101 42 151
500%150 29 103 38 137 60 216
500%200 36 130 55 198 78 281
500%300 51 184 - - 103 371
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WB-2 Potaczenie boczne

AXB
[mm]
300x100
400x150
500150
500%200
500%x300

Zasieg strumienia |,

Minimum P,>5 Pa

[I/s]
12
23
29
36
51

[m?3/h]
42
81
103
130
184

Ap, = 50 Pa, Ly, = 30 dB(A)

[I/s] [m3/h] [l/s]
20 72 25
36 130 44
- - 55
\ - 74

Zasieg strumienia jest podawany przy predkosci koncowej 0,2 m/s.

Ttumienie dzwieku
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Thumienie dZwieku nawiewnikéw od kanatu do pomieszczenia, z uwzglednieniem odbicia kofcowego, patrz tabela ponize;.

WB-1 Potaczenie tylne

AXB Czestotliwos¢ Srodkowa [Hz]

[mm] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
300x100 27 19 14 8 9 9 14
400x150 22 20 7 9 8 9 12
500x150 20 18 7 9 7 7 8 12
500%200 18 15 4 9 7 7 8 12
500x300 15 12 2 10 6 7 7 9

WB-2 Potaczenie boczne

AXB Czestotliwos¢ Srodkowa [Hz]

[mm] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
300x100 26 17 11 8 9 11 9 12
400%x150 22 17 5 8 6 8 9 12
500x150 18 17 5 8 7 6 8 11
500x200 19 13 3 7 7 7 9 10
500x300 15 10 3 2 8 7 8 10

WB Potaczenie tylne i boczne
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Rownowazenie

Dane dotyczace réwnowazenia sg zawarte w oddzielnej broszurze.

Rozptyw strumienia powietrza

I, = odlegtos¢ od nawiewnika do punktu, w ktérym nastepuje maksymalny rozptyw.
b, = gtebokos¢ strumienia powietrza na ptaszczyznie pionowej.
b, = szerokos¢ strumienia powietrza na ptaszczyZnie poziome;j.
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Normalne ustawienie dysz
lo,: wartos¢ z wykresu

b,: 0,05 x |y,

b,: 0,7 X Iy,

Maty zasieg strumienia
loo: 0,7 X wartos¢ z wykresu
b,: 0,05 x |y,

b,: 0<85 x Iy,
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@e@@@@@e@@ Duzy zasieg strumienia
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Przepustnica WB

WB-1 Potaczenie tylne
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WB-2 Potaczenie boczne
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