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Proj. centrala nawiewno-wywiewna
podwieszana o wydatku 503m3/h
dp=270Pa f. VTS
odzysk ciepła-wymiennik
przeciwprądowy- spr. 75% ,
nagrzewnica elektryczna 2,5kW,
filtrami panelowymi: wstępnym i
wtórnym, aplikacja sterująca-komplet
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Odprowadzenie
skroplin z

centrali dn32,
imin.=0,5%

Włączenie instalacji
odprowadzenia skroplin
z centrali do instalacji
kanalizacji sanitarnej
przez zasyfonowanie
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Szpital w Szczecinku sp. z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 38

Rzut piwnic-  instalacja wentylacji mechanicznej N1W1

Przebudowa instalacji wentylacyjnej w gabinetach RTG

Rzut piwnic-  instalacja wentylacji
mechanicznej N1W1

Instalacja nawiewna
Instalacja wywiewna

NR19 400x150/dn100- Proj. nawiewnik z regulowanymi dyszami ze skrzynką rozprężną f. LINDAB
do montażu w zabudowie k-g
PR1 300x100/dn80- Proj. wywiewnik z perforowaną płytą frontową ze skrzynką rozprężną f.
LINDAB do montażu w zabudowie k-g
KE/KK dn100- Proj anemostat podsufitowy nawiewny/wywiewny dn100 SMAY
KCR-K dn100- Regulator stałego przepływu powietrza z nastawami przepływu SMAY
TCH dn250- tłumik chałasu dn250/355, L=0,5m
TCH dn200-tłumik chałasu dn200/315, L=0,5m
R- klapy rewizyjne

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku izolować termicznie matami z wełny
mineralnej o grubości min. 80mm oraz zabezpieczyć plaszczem z bl. stal ocynk/alumin.
Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej izolować termicznie matami z
wełny mineralnej o grubości min. 40mm.
Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni ogrzewanej izolować termicznie matami
kauczukowymi o grubości min. 6mm.


