OKRAGLY REGULATOR STALEGO PRZEPLYWU CAV
MONTOWANY WEWNATRZ KANALU

X 4

Charakterystyka:

Regulator statego przeptywu CAV o przekroju okragtym,

z mechanicznym regulatorem bez zewnetrznego zasilania,
montowany wewnatrz okragtego kanatu wentylacyjnego.

Najwazniejsze parametry Zmiana nastawy
Funkcja CAV Zmiana wartoéci zadanej przeptywu ustawiona fabrycznie moze
Zakres pracy 1-4 m/s (szczegéty tab.2) zmiana skokowa by¢ dokonana samodzielnie, Nastawa wartosci przeptywu

musi by¢ ustawiona przed wsunieciem regulatora do kanatu

Materiat Tworzywo sztuczne (

ewentualnie przed montazem musi zosta¢ wykonany otwor

Zakres cisnienia pracy 50-250Pa . P . y y
rewizyjny do zmiany nastawy).

Klasa szczelnosci CX

Doktadno&é regulacii 10% Nalezy zwrécic szczegdélng uwage na montaz regulatora zgodnie

Zakres temperaturowy 0-60°C z k|er.un_k|em przeptywu powwet_rza. PraW|_dtowy kierunek
montazu jest zaznaczony koto skali nastawcze;.

Przeznaczenie

Regulator statego przeptywu powietrza (z mozliwoécia zmiany
nastawy) jest elementem regulacyjnym dziatajgcym niezaleznie
od cisnienia w kanale oraz bez zewnetrznego zasilania
elektrycznego.

Regulator moze by¢ stosowany dla kanatéw wentylacyjnych
zaréwno nawiewnych jak i wywiewnych. Wyprodukowany
z plastiku klasy M1. Zakres pracy do 60°C.

Wymiary
Tabela 1. Wymiary regulatora KCR-R.
Wymiar Srednica @D [mm] L [mm] Masa [kg]
80 78 o4 0.07 Rysunek 1. Zmiana nastawy w regulatorze KCR-R.
100 98 113 0,12
125 122 145 0.18 Dla wariantu -ZNI[zmiana naste,lvvy zpoza kanatu) regulaﬁorjest
dostarczany z zaslepka na otwor rewizyjny w kanale stuzacy do
160 156 171 0,3 . ! !
zmiany nastawy.
200 196 201 0.49
250 246 242 08

Uszczelka Skala nastawy

Ttumik drgan

Przepustnica

Rysunek 2. Budowa regulatora KCR-R. Rysunek 3. Wymiary requlatora KCR-R.
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Zakres pracy
Tabela 2. Zakres pracy regulatora KCR-R.

Montaz

Przeptyw powietrza Przeptyw powietrza
KCR Pos [m3/h] [U/s] KCR Pos [m3/h] [/s] Regu[ator przep{ywu KCR jeSt przeznaczony do
1 22 6 1 98 27 montazu wewnatrz kanatu zaréwno w instalacjach
2 30 8 2 112 31 pionowych jak i poziomych. Uszczelka znajduja,c{z?
. 37 0 . 125 . si¢ na obwodznsl kor_pusu.z_ape_wma _szcz.elnosc
I pewny montaz uniemozliwiajac niepozadane
9 80 4 45 13 i 150 42 samoczynne przesuniecie sie regulatora.
5 55 15 5 186 52 o _
6 20 p s 295 63 Regulator powinien by¢ zamontowany zgodnﬁe
0 200 zkierunkiem przeptywu zaznaczonym na obudowie
/ & 24 ! 271 75 w okolicach skali nastawczej, w przypadku
1 30 8 8 307 85 montazu w poziomie zaleca sie montaz skala
2 35 10 9 326 91 w dét [réwnolegle do podtogi).
3 40 " 10 364 101 - . . .
Dla zapewnienia prawidtowe] pracy urzadzenia
AT 4 52 14 1 409 14 nalezy zachowad nastepujace zasady:
5 60 17 12 466 129 )
L]
A 7 )1 1 168 47 Odcinek prosty prze_d regulatorem 3D.
e Wprzypadku montazu przed lub za elementem
v 7 26 z 21 60 zakanczajacym instalacje wentylacyjna nalezy
8 120 33 3 254 7 zachowac odcinki proste:
1 40 1 4 289 30 e 3 D w przypadku kanatéw nawi_ewnych,
. 47 " E 334 9 e 1 D w przypadku kanatéw wywiewnych.
3 56 16 6 392 109
@ 250
4 67 19 7 423 117
% 77 21 8 466 129
0125
6 89 25 9 500 139
7 110 31 10 559 155
8 130 36 1 613 170
9 150 42 12 723 201
10 192 53
1 61 17 _
) 79 20 Nie mozna
. p» - ustawic pozycj| Rysunek 4. Zalecany Rysunek 5. Zmina nastawy
posrednich nie montaz requlatora KCR-R. w requlatorze KCR-R.
4 96 27 wymienionych
5 117 33 w tabeli 2.
0160 6 133 37
7 154 43
8 180 50
9 210 58
10 245 68
" 282 78
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Rysunek 6. Zalecany odcinek prosty przed regulatorem KCR-R wzgledem

kratki wywiewnej.

W trakcie instalacji regulatora w kanale nie wolno ruszaé, ciagna¢ lub
przyciska¢ wewnetrznych elementéw ruchomych poniewaz moga ulec
uszkodzeniu. Po montazu nalezy pamietac o oznaczeniu miejsca
montazu i ustawionych wartosciach przeptywu poprzez naklejenie
dotaczonej do kompletu naklejek.

Tabela 3. Poziom ci$nienia akustycznego

dla cisnienie réznicowego 50Pa.

Poziom mocy akustycznej

nawiewnika.

Tabela 4. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu.

Przy prawidtowym

montazu doktadnoéé

Rysunek 7. Zalecany odcinek prosty za requlatorem KCR-R wzgledem

i regulacji wynosi +/- 10%
wartosci zadanej.

Przeptyw powietrza szumu przeptywu p=50Pa p=100Pa
KCR  [m¥/h] Wsl  L,[dBIAT] z T L O I I
29 5 0 KR E = |lalatalzlzlzlzlalzlalalalelalzl 222
= c ¥ - & ®» 2 8 8 &8 £ - & ®» 2 R 8 8 s
37 10 31 - -
22 6 30 30 31 38 34 27 21 23 38 36 36 37 44 39 33 27 28 44
080 55 15 32 37 10 31 31 32 39 34 28 22 23 (39 37 37 37 4k 40 34 28 29 45
70 19 32 080 55 15 32 32 32 39 35 28 23 24 39 37 37 38 45 41 34 28 30 45
85 2% 32 70 19 32 32 32 40 35 29 23 24 40 38 38 38 45 41 35 29 30 46
85 24 32 32 33 40 36 29 23 25 40 38 38 38 46 41 35 29 30 | 4b
30 8 il 30 8 29 29 30 37 32 26 20 22 37 36 36 36 44 39 33 27 28 |44
40 " 30 40 1 30 30 31 38 33 27 21 22 38 37 37 37 4h 40 34 28 29 45
@ 100 52 14 31 2 100 52 14 31 31 31 39 34 28 22 23 39 38 38 38 45 41 35 29 30 45
. . - 75 21 32 32 33 40 35 29 23 25 40 39 39 39 47 42 36 30 31 47
120 33 34 34 34 41 37 31 25 26 42 40 40 41 48 44 37 31 33 |48
120 33 34 40 M 29 29 30 37 32 26 20 21 37 37 37 37 4k 40 33 28 29 | 4b
40 1 29 67 19 31 31 31 38 34 27 22 23 38 38 38 39 46 41 35 29 30 46
47 19 31 0125 89 25 32 32 32 39 35 28 23 24 39 39 39 40 47 42 36 30 31 |47
130 36 33 33 33 40 36 30 24 25 41 40 40 41 48 44 37 31 33 |48
0125 89 25 31 192 53 34 34 34 42 37 31 25 26 42 41 42 42 49 45 38 33 34 49
130 36 33 61 17 36 34 36 34 34 28 22 23 |37 43 41 4h 41 41 35 30 31 45
192 53 2% 81 23 36 34 37 34 34 28 23 24 |38 44 42 45 42 42 36 30 32 | 4b
0160 145 40 37 35 38 36 35 29 24 25 39 45 43 46 43 43 37 32 33 |47
o1 17 Ll 210 586 38 36 39 36 36 30 25 26 40 46 4k 47 4k 44 38 33 34 48
81 23 30 282 78 39 37 40 37 37 31 25 26 40 47 45 48 45 45 39 33 34 48
0160 145 40 31 98 27 35 33 35 33 32 27 21 22 |36 43 41 44 41 41 35 29 31 |45
510 8 - 125 35 35 33 36 33 33 27 22 23 37 44 42 45 42 42 36 30 31 45
0 200 225 63 37 34 37 35 34 29 23 24 |88 45 43 46 43 43 37 31 33 |47
282 78 32 326 91 37 35 38 35 35 29 24 25 |39 46 44 47 4h 44 38 32 33 |47
98 27 28 466 129 38 36 39 36 36 30 25 26 40 47 45 48 45 45 39 33 34 48
125 35 29 168 47 34 32 35 32 32 26 20 21 35 42 40 43 40 40 34 28 29 |43
254 71 35 33 35 33 32 27 21 22 (36 43 41 43 41 41 35 29 30 |44
0 200 225 63 30 0 250 392 109 35 33 36 33 33 27 22 23 |37 43 41 4k 42 41 35 30 31 45
326 91 31 500 139 36 34 37 34 34 28 22 23 37 b 42 45 42 42 36 30 31 45
46b 129 9 723 201 37 34 37 35 34 29 23 24 38 45 43 45 43 43 37 31 32 4b
168 47 27
254 71 28
0 250 392 109 29
500 139 29
723 201 30
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Tabela 5. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu.

Poziom mocy akustycznej

szumu przeptywu p=150Pa p=200Pa

€ T 0 0s o2 »pop £ 2 2 2 2T 4 o8 opop 22 E 22

KCR E 2 2 & 2 8 8 888 %k 2238-¢%88¢8?:&
= o [ SIS S SIS S S8 =] 2 S SB[ 282 8] =

5 4

22 6 39 39 40 47 43 36 30 32 47 42 42 42 49 45 39 33 34 B0

37 10 40 40 41 48 43 37 31 32 48 42 43 43 50 46 39 34 35 50

9 80 55 15 41 41 41 48 44 38 32 33 48 43 43 44 51 46 40 34 35 51
70 19 41 41 42 49 44 38 32 33 49 43 43 44 51 47 40 34 36 51

85 24 41 41 42 49 45 38 32 34 49 44 4Lh 44 51 47 41 35 36 51

30 8 40 40 40 47 43 37 31 32 48 43 43 43 50 46 39 34 35 50

40 1 41 41 41 48 44 38 32 33 49 43 43 44 51 47 40 35 36 51

9100 52 14 42 42 42 49 45 38 33 34 49 44 4L 45 52 48 41 35 37 52
75 21 43 43 43 50 46 40 34 35 Bl 46 46 46 53 49 42 37 38 53

120 33 4k 44 45 52 48 41 35 37 52 47 47 48 55 50 44 38 39 55

40 1 41 41 41 49 44 38 32 33 49 4h 44 45 B2 47 41 35 36 52

67 19 43 43 43 50 46 39 34 35 B0 46 46 46 B3 49 43 37 38 54

0125 89 25 43 43 44 51 47 40 35 36 51 47 47 47 54 50 43 38 39 54
130 36 45 45 45 52 48 42 36 37 52 48 48 48 55 51 45 39 40 56

192 53 46 46 46 B4 49 43 37 38 BA 49 49 49 57 52 46 40 41 BT

61 17 48 46 49 46 46 40 34 36 B0 51 49 52 49 49 43 38 39 53

81 23 49 47 50 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53

0160 145 40 50 48 51 48 48 42 36 37 51 53 51 54 51 51 45 40 41 55
210 58 51 49 52 49 49 43 37 38 52 54 52 55 52 52 46 40 41 55

282 78 51 49 52 49 49 43 38 39 53 55 53 55 53 53 47 41 42 56

98 27 48 46 49 46 46 40 34 36 50 52 49 52 50 49 44 38 39 53

125 35 49 47 49 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 39 40 54

9 200 225 63 50 48 51 48 48 42 36 37 52 53 51 54 52 51 46 40 41 55
326 91 51 49 52 49 49 43 37 38 52 54 52 55 52 52 46 41 42 56

466 129 52 50 53 50 50 44 38 39 53 55 53 56 53 53 47 42 43 57

168 47 47 45 47 45 44 39 33 34 48 50 48 51 48 48 42 36 37 51

254 71 47 45 48 45 45 39 34 35 (49 51 49 52 49 49 43 37 38 52

9 250 392 109 48 46 49 46 46 40 35 36 50 51 49 52 50 49 44 38 39 53
500 139 49 47 49 47 47 41 35 36 50 52 50 53 50 50 44 38 39 53

723 201 49 47 50 47 47 41 36 37 51 53 51 54 51 51 45 39 40 54

KC R' R - Okragty regulator statego przeptywu CAV montowany
wewnatrz kanatu

Przy zamdwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

KCR-R - <D>-<V__>-<R>
Gdzie:
D Srednica regulatora
V.. Wartos¢ zadana przeptywu
brak - brak nastawy fabrycznej (ustawienia domyslne - pierwszy zakres)
1 - warto$é ustawiana w fabryce (nalezy podac¢ nastawe w m?/h]* - wybdr wigze sie z dodat kowymi kosztami
R Regulacja nastawy z poza kanatu

brak -zmiana nastawy przed osadzeniem regulatora

ZN - zmiana nastawy z poza kanatu

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania, zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktad zamoéwienia: KCR-R-125 40m?/h
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