Rzut piwnic- instalacja wentylagji

mechanicznej N1W1

I
NR19 400x150/dn100- Proj. nawiewnik z regulowanymi dyszaml ze skrzynkq rozprezna f. LINDAB

do montazu w zabudowie k-g

PR1 300x100/dn80- Proj. wywiewnik z perforowang piytg frontowq ze skrzynka rozprezna f.

LINDAB do montazu w zabudowie k-g

I
KE/KK dn100- Proj anemostat podsufitowy nawiewny/wywiewny dn100 SMAY
KCR-K dn100- Regulator statego przeptywu powietrza z nastawami przepiywu SMAY

TCH dn250- tlumik chatasu dn250/355, L=

0,5m

TCH dn200-ttumik chatasu dn200/315, L=0,5m

R- klapy rewizyjne

Komunikacja

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ termicznie matami z wetny
mineralnej o grubos$ci min. 80mm oraz zabezpieczy¢ plaszczem z bl. stal ocynk/alumin.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej izolowac¢ termicznie matami z

welny mineralnej o grubosci min. 40mm.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni ogrzewanej izolowaé termicznie matami

kauczukowymi o grubo$ci min. 6mm.
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Komunikacja 1

Inwestor

Inwestycja

Adres

Proiektant:
inz. Mariusz

Dymecki

Szpital w Szczecinku sp. z 0.0, 78-400 Szczecinek, ul. Kodciuszki 38 sanitarna
Przebudowa instalacji wentylacyjnej w gabinetach RTG Data
- 12-2023
Szpital w Szczecinku sp. z 0.0, 78-400 Szczecinek, ul. KoSciuszki 38
Nazwa rvsunku: Skala:
Rzut piwnic- instalacja wentylacji mechanicznej N1W1 1.50 Nr rys.
Went2




