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Charakterystyka:
Okragty stalowy zawar wentylacyjny nawiewny (KE) lub
wywiewny (KK) z reczna regulacja wielkosci szczeliny.

Przeznaczenie Wymiary

Zawory wentylacyjne KE i KK sa przeznaczone do zastosowan KE (nawiew) KK (wywiew)
w instalacjach wentylacyjnych nisko- i Sredniocisnieniowych.

Dzieki mozliwosci ptynnej regulacji wielkosci szczeliny mozliwe 1
Jest doktadne ustalenie przeptywu powietrza.
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Wykonanie W — ]

Zawory wentylacyjne sa dostepne w wersji nawiewnej KE
iwywiewnej KK. Sa wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na
kolor biaty RAL9010. Na zamodwienie mozliwe jest lakierowanie Y
na inny kolor RAL. Zawory posiadaja element regulacyjny
w postaci okragtego talerza. Dzieki obracaniu talerza mozliwe
jest zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu
a tym samym doktadne wyregulowanie parametréw pracy
zaworu. Po zakohczeniu regulacji talerz zaworu jest blokowany
w wybranej pozycji poprzez dokrecenie nakretki kontrujace;. Rysunek 1. Wymiary zawordw wentylacyjnych KE ( K.

Montaz i

Zawory sa dostarczane z kotnierzami montazowymi. Kotnierze
sa montowane do przegrdd budowlanych przy uzyciu wkretdw. \
Montaz zaworu odbywa sie poprzez wkrecenie korpusu zaworu
w kotnierz. \
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Dane techniczne nawiewnikow w tym straty

cisnienia, hatas, zasiegi strugi dostepne na L
stronie smay.eu w dokumencie ,,Charakterystyki - >
przeptywowe dla kratek i nawiewnikow".

Rysunek 2. Wymiary kotnierza montazowego do zaworéw KE i KK.

Tabela 1. Wymiary zawordéw wentylacyjnych KE i KK.

Rozmiar oP oD, Lp od oK L.

[mm] [mm] [mm] [kgl [mm] [mm] [mm]
80 76 116 31 78 115 49
100 96 129 el 98 125 49
125 121 167 37 123 150 49
160 156 209 46 158 185 49
200 196 247 50 198 225 49
250 246 305 81 248 286 49

n KE/KK - Zawér wentylacyjny w wersja 7.0.0




