OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy instalacji wentylacji w gabinetach RTG

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji wentylacji w
gabinetach RTG.

Stan istniejacy instalacji wentylacji gabinetow RTG

[stniejaca instalacja wentylacji sktada sie z centrali podwieszanej zamontowanej pod stropem,
nad wejsciem do pomieszczenia komunikacji. Z centrali wyprowadzone sg do gabinetéw RTG
kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zakonczone kratkami w pomieszczeniach. Ze
wzgledu na zabudowe kart-gips. kanatow wentylacyjnych, brak jest mozliwosci oceny stanu
technicznego istniejacej instalacji wentylacyjnej. Czerpnia powietrza- istniejaca czerpnia $cienna
zamontowana w $cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku- zostanie wykorzystana do
podiaczenia nowo projektowanej instalacji.

[stniejaca centrala wentylacyjna jest wylaczona z eksploatacji z powodu awarii.

Obecnie w gabinetach RTG jest tylko wentylacja grawitacyjna (kratki wywiewne pod stropem
wigczone do kanatéw kominowych), ktora nie speinia wymagan przepiséw technicznych.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowa ponizsze materiaty:

zalecenia inwestora

rysunki architektoniczno budowlane

— normy i przepisy obowigzujace w kraju

— uzgodnienia z inwestorem oraz miedzybranzowe
Ponizszy opis projektu musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig graficzno-rysunkowa. Wszystkie
elementy wyszczegolnione tylko w opisie projektu, a nie przedstawione w cze$ci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowa¢ pelnoprawnie, tak jak by byly zamieszczone w obu czeSciach

niniejszego projektu budowlanego.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Do wentylacji pomieszczen gabinetow RTG projektuje si¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno- wywiewna. Projektuje si¢ montaz podwieszanej centrali nawiewno - wywiewnej
W miejscu istniejacej centrali.

Uktad nawiewno-wywiewny powietrza bedzie realizowany za pomocg uktadu kanatow
wentylacyjnych typu Spiro zamontowanych pod stropem pomieszczen z urzadzeniami
dystrybucyjnymi powietrza wentylacyjnego.

Nawiew $§wiezego powietrza poprzez istniejacg czerpni¢ Scienng, ktdra jest zamontowana w
$cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku. Wywiew zuzytego powietrza- instalacja
wywiewna wyprowadzona na zewnatrz budynku ponad pota¢ dachu.

Do regulacji ilo$ci powietrza wentylacyjnego pomieszczen projektuje si¢ zamontowanie przed
kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem regulatoréw statego wydatku z nastawialng iloscig
powietrza.




Ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o
wymagang minimalng krotno$¢ wymian na poziomie ok. 2wymian/h oraz przewidywang ilos¢
0s6b przebywajacych w pomieszczeniach (wg normy PN-83/B-03430 - 30m3//h/osobg).

Do doboru urzadzen przyjeto wartos¢ wieksza. Ilosci powietrza wentylacyjnego dla
poszczegolnych pomieszczen zawarte sg cz. rysunkowej projektu przy kazdym nawiewniku i
wywiewniku.

Obliczeniowe parametry powietrza wentylacyjnego, jak i pozostate parametry wynikowe
zostaly okreslone w karcie doboru centrali przez producenta.

Centrala wentylacyjna

Projektuje sie podwieszang kompaktowa centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng f. VTS
o wydatku powietrza wentylacyjnego 503m3/h i sprezu dysproz. dp=270Pa, ktora zostanie
zamontowana pod stropem pom. komunikacji, w miejsce istniejacej centrali.

Modutowa centrala klimatyzacyjna jest urzadzeniem przeznaczonym do systemow
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji nawiewnych i wywiewnych z odzyskiem
ciepla dla wszelkiego rodzaju pomieszczen uzytecznosci publicznej 1 indywidualnej. Ze
wzgledow na swoje wymiary wysoko$ci przewidziana jest do pracy jako urzadzenie
podwieszane.

Wyposazenie centrali stanowi m. in.: zestaw wentylatorow nawiewny i wywiewny z
regulatorami EC, nagrzewnica elektryczna o mocy 2,5kW, filtry panelowe powietrza na
nawiewie i wywiewie, odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy z by-passem (sprawno$¢
odzysku ciepta do 84%), uktad zasilania i sterowania pracg centrali.

Centrale podwieszana wykonana jest na bazie blokow o konstrukcji bezszkieletowe;.
Obudowy wykonane sg z dwodch (zewnetrznej i wewnetrznej) blach zagietych w ksztatt
litery “U”. Przestrzen pomigdzy blachami obudowy wypelniona jest ptyta izolacyjng z welny
mineralnej o gr 40mm. Od dotu obudowa zamykana jest pokrywami inspekcyjnymi, ktore
pozwalaja na swobodny dostep do podzespoléw wyposazenia. Zestaw podstawowy
wyposazony jest w sze$¢ uchwytow stuzacych do podwieszenia urzadzenia oraz do
ewentualnego dotaczenia blokéw z dodatkowymi funkcjami. Funkcje obrobki powietrza
realizowane przez centralg oznakowane sg za pomocg symboli graficznych umieszczonych na
ptytach rewizyjnych.

Na wlocie powietrza $wiezego 1 wylocie powietrza wywiewanego zamontowana sg
wieloptaszczyznowa przepustnice regulacyjno-odcinajace oraz krocce elastyczne.
Dodatkowe wyposazenie stanowig ttumiki kanatlowe.

Doktadna specyfikacja jak i parametry pracy centrali zawarte s3 w karcie doborowe;j
producenta centrali.

Uklady AKPiA

Uktad automatyki zasilajacy i sterujacy pracg centrali stanowi¢ bedzie wyposazenie centrali i
powinien by¢ przedmiotem dostawy urzadzen. Centrale wentylacyjng nalezy zaméowic z
wlasng szafy sterujaca oraz kasetg zdalnego sterowania (on-off z lampka sygnalizacji pracy
centrali) — kompletna wtasna automatyka. Okablowanie sterownicze od szafy do centrali
nalezy do wykonawcy instalacji wentylacji. Sterownik centrali musi by¢ wyposazony w styk
bezpotencjalowy sygnatu praca. Automatyka spetnia dwie podstawowe funkcje: -
zabezpieczenia centrali: zabezpieczenie przed oblodzeniem, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy, prawidtowosci dziatania wentylatorow oraz poziomu
zanieczyszczen filtrow - regulacji temperatury nawiewanej: temperatura zadana regulowana
jest poprzez czujnik kanatowy oraz pomieszczeniowy z zadajnikiem temperatury. Uktad
wentylacyjny zaprojektowano w oparciu o centralg wentylacyjna z wentylatorem
regulowanym poprzez falownik - umozliwi to ptynne zmniejszenie wydajnosci uktadu do




wymagan pomieszczen. Dzigki temu mozliwe bedzie w okresach nocnych obnizenie ilo$ci
przettaczanego powietrza wentylacyjnego. W sezonie grzewczym temperatura powietrza
nawiewanego sterowana bedzie kanalowym czujnikiem temperatury ustawionym na warto$¢
tn= 20stC umieszczonym za centralg nawiewng. Impulsy wysytane przez w/w czujnik beda
regulowac prac¢ nagrzewnicy elektrycznej. Centrala powinna zosta¢ wyposazona w
nastepujace elementy automatyki: - regulator predkosci obrotowej ( falownik ), - termostat
kanatowy powietrza nawiewanego ustawiony na temp. 20stC ( do zamontowania w kanale
powietrza nawiewanego tuz za centralg ), - sitownik do regulacji i zamykania przepustnicy
wieloptaszczyznowe] w momencie wytaczenia centrali z ruchu, - presostat roznicowy
sygnalizujacy stan zanieczyszczenia filtra, - presostat roznicowy wylaczajacy centrale z ruchu
w przypadku braku sprezu na wentylatorze. Ponadto przewiduje si¢: - sygnalizacje awarii
centrali, - sygnalizacj¢ awarii sitownika przepustnicy powietrza.

Montaz, uruchomienie oraz eksploatacje central nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami,
dokumentacja oraz zaleceniami producenta urzadzen.

Kanaly wentylacyjne

Kanaty i ksztattki wentylacyjne projektuje sie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w systemie Spiro.
Potaczenia uszczelni¢ przektadkami gumowymi.

Mocowanie kanatow wykona¢ na podporach lub podwieszeniach. Miedzy kanat i konstrukcje mocujacq
stosowac podktadki z ptyty pilSniowej gr. 5mm.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ matami izolacyjnymi
mocowanymi do kanatu metoda klejenia o min. gr. 6mm (A=0,035W/m2K).

Kanaty prowadzone na zewnatrz izolowac na catej dtugosci instalacji z wykorzystaniem ptaszcza z
blachy zabezpieczonej przed korozjg (ocynk, blacha aluminiowa) z izolacjg termiczng o min. gr. 80mm
(A=0,035W/m2K).

Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ w odlegtosci od przegréd budynku umozliwiajacej wykonanie
potaczen poprzecznych. Przejscia przewoddw przez przegrody powinny mie¢ wymiar o 50 do 100mm
wiekszy od wymiaréw zewnetrznych przewoddw.

Mocowanie przewoddw do przegrdd wykonaé jako typowe, przenoszace obcigzenia wynikajace z wagi
samych przewodow, materiatow izolacyjnych, elementéw sktadowych podpor i podwieszen i elementow
niezaleznych instalacji.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W
prowadzonych kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce inspekcje oraz okresowe
czyszczenie instalacji.

Elementy instalacji wentylacyjnej typu: anemostaty nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w elementy
zapewniajgce mozliwo$ci wykonania regulacji przeptywu powietrza (regulatory statego przeptywu).
Zalecenia montazowe:

- kanaty o dtugo$ci wigkszej niz 3m podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 3m

- wykona¢ na kanatach otwory rewizyjne do dezynfekcji i czyszczenia

- przewody okragte nalezy wykonac z rur “spiro”, z potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”

- ramy centrali bedg posiadaty wibroizolatory lub przektadki elastyczne

- przej$cia kanatdéw przez Sciany bedg wykonane w sposdb nie przenoszacy drgan materiatowych.
Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiardw i regulacii instalacji wentylacyjne;
obejmujacej wydajno$¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla wszystkich uktadow.




Nawiewniki i wywiewniki

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach projektuje sie nawiewniki f. LINDAB typ NR19 z
regulowanymi dyszami nawiewanego powietrza, wyposazone w skrzynke rozprezng do montazu w
zabudowie kart-gips.

Jako elementy wywiewne w pomieszczeniach projektuje sie wywiewniki f. LINDAB typ PR1z z
perforowang ptytg frontowa, wyposazone w skrzynke rozprezng do montazu w zabudowie kart-gips.

W pomieszczeniach przebieralni i zaplecza personelu projektuje sie podsufitowe anemostaty okragte
typowe.

Do regulacji ilo$ci powietrza wentylacyjnego pomieszczen projektuje si¢ zamontowanie przed
kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem regulatoréw statego wydatku z nastawialng iloscig
powietrza.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen zawarte sg cz. rysunkowe;j
projektu przy kazdym nawiewniku i wywieniku.

Ochrona akustyczna i przeciwdrganiowa
Jako dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach przyjeto 40dB(A).

Do ttumienia hatasu od centrali, wyloty centrali nalezy wyposazy¢ w ttumiki hatasu o
srednicach odpowiednio dn250/355, L=0,5m oraz dn200/315, L=0,5m.

Do izolacji akustycznej i przeciwdrganiowej przewidziano: - predkos$¢ powietrza w
przewodach przyjeto do 5.0m/s, - przewody wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do $cian i
stropdw za pomoca systemowych zawiesi wyposazonych w elementy ttumigce drgania oraz
ograniczajgce przenoszenie drgan na konstrukcje budowlang, thtumienie wlasne instalacji.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpni¢ powietrza projektuje si¢ wykorzysta¢ istniejagcg o wym. 0,4x0,6m, ktora jest
zamontowana w $cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku. Czerpnie nalezy oczysci¢ i w
razie konieczno$ci wyposazy¢ wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym.

Wywiew zuzytego powietrza- instalacja wywiewna wyprowadzona na zewnatrz budynku ponad
pota¢ dachu min 0,4m nad powierzchnig montazu (dach) i zakonczy¢ wyrzutnia kanatowg z
zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Instalacja skroplinowa

Z centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin. Instalacje¢ skroplinowa
nalezy wykona¢ z rur tworzywowych samo gasnacych faczonych przez klejenie. Do zmiany
kierunku prowadzenia rurociaggu nalezy uzywac kolan 45°, nalezy stosowac¢ trojniki z
odgatezieniem pod katem 135 °. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w
przestrzeni stropu podwieszonego. W przypadku prowadzenia instalacji w bruzdach nalezy
rurociag zabezpieczy¢ tekturg falista lub inng otuling. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym min. 0,5%. Wiaczenia do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez
zasyfonownie.

Uwagi koncowe

Catlos¢ robodt wykonac z godnie z projektem oraz ,,warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz pdézniejszymi zmianami. Wszystkie elementy
instalacji nalezy montowac i eksploatowac¢ zgodnie z dokumentacjg tych elementow.




Rysunki o cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupelniajgcymi si¢. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich brakujgcych i pomini¢tych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji niezbednych do prawidtowego 1 bezpiecznego jej dziatania.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem, ze beda
one o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Opracowat: inz. Mariusz Dymecki




