Inwestor: Centrum Kultury Browar B.
Ul.tegska 28 87-800 Wtoctawek

Przedmiar robdt

Nazwa budowy: Klub Zazamcze
Adres budowy: ul.Torunska 87 87-800 Wtoctawek

Obiekt: Elewacja zachodnia
Rodzaj robdt: Budowlane

Kody CPV:
45100000-8
45262520-2
45262690-4
45421100-5
45262310-7
45262311-4
45400000-1
45421000-4
45262690-4
45421100-5
45442000-7
45262690-4
45321000-3
45261420-4
45261910-6

Sporzadzit:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty murowe

Remont starych budynkdéw

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Zbrojenie

Betonowanie konstrukgji

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Remont starych budynkow

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Naktadanie powierzchni kryjacych

Remont starych budynkow

Izolacja cieplna

Uszczelnianie dachu

Naprawa dachow
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Pemontaz elewacji
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 261,00
rzeczowych rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem
KNR jednostronnym,jednowarstwowo 55-01. wsp R=0,6, Bez
2-022003-05-050 | szpachlowania - zabezpieczenie przestrzenie
wewnetrznych w trakcie prowadzenia robot
krotnos¢é= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
wg naktadow Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 261,00
rzeczowych rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem
KNR jednostronnym,jednowarstwowo 55-01. wsp. R,S=0,4
2-022003-05-050 | M=0 - Rozebranie scianki zabezpieczajqgcej.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
wg nakladow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 261,00
rzeczowych konstrukcji drewnianej - dodatkowa folia na Sciance
KNNR zbezpieczajqcej
20604-020-050 krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 01,01,01
wg nakladow Analogia. Demontaz sufitow podwieszanych z rastrami o m2 61,02
rzeczowych wymiarach 600x1200 mm w pasie przy Scianie. M=0),
KNNR R,5=0,2
70702-030-050 krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. (31,5+19,35)*1,2 61,02
wg naktadow Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 20,00
rzeczowych krotnosé=1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010818-05-050
wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 96,30
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
KNR do uzytku
4-010535-08-050 | kromosé=1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. 19*0,25*1,8 8,55
2. 20*1,8*2 72,00
3. 31,5*0,5 15,75
wg naktadow Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych o powierzchni szt 8,625
rzeczowych od 1 m2 do 2 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010432-02-020 Nr Spec.: 01,01,03
1. 0,65*1,75*6+0,9*2 8,625
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8 | wg naktadow Wyjecie oScieznic ze Scian drewnianych o powierzchni m2 44,503
rzeczowych ponad 2 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010432-03-050 | NrSpec: 01,01,03
1. 1,75%1,75*13+1,75*2,68 44,503
9 | wg naktadow Analogia. Demontaz listew drewnianych - zewnetrznych m 316,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010411-07-040
1. 10,3*12+5,5*5+19,35*6+4*4+8,2*4 316,00
10 | wg naktadow Analogia. Demontaz listew drewnianych - wewnetrznych m 316,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010411-07-040
1. 10,3*12+5,5*5+19,35*6+4*4+8,2*4 316,00
11 | wg naktadow Rozebranie obicia scian z plyt azbstowo cementowych m2 207,90
rzeczowych plaskich z zachowaniem warunkéw BHP z foliowaniem i
KNR przygotowaniem do wywozu wsp R=2
4-010426-04-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. 261-44,5-8,6 207,90
12 | wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi m3 1,248
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji - wywoz piyt
KNR eternitowych plgskich wraz zkoszztami utylizacji
4-010108-18-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. 208*0,006 1,248
13 | wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi m3 1,248
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km, bez
KNR wzgledu na rodzajkonstrukcji - wwwoz na 12 km
4-010108-20-060 | krotosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
14 | wg naktadow Rozebranie Scianek dziatowych z {at i rygli - scianka m2 261,00
rzeczowych zewnetrzna drewniana wypetniajgca
KNR krotnosé= 1,00
4-010427-05-050 | Nr Spec-: 01,0103
15 | wg naktadow Analogia. Dmontaz - 1zolacje cieplne i m2 207,90
rzeczowych przeciwdzwiekowe pionowe,z welny mineralnej z piyt
KNR ukladanych na sucho. R,5=0,5 M=0
2-020613-06-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
16 | wg naktadow Analogia. Rozebranie obicia Scian plytami gk m2 207,90
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010426-04-050
17 | wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi m3 26,10
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
KNR zuzlobetonowych naodlegtosc do 1 km
4-010108-18-060 | kromosé=1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. 261*0,1 26,10
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18 | wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi m3 26,10
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km, bez
KNR wzgledu na rodzajkonstrukcji - wywoz na 12 km
4-010108-20-060 | kromosé=1,00
Nr Spec.: 01,01,03
19 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2 261,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,03
2-021604-02-050
20 | wg naktadow Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o m2 261,00
rzeczowych wysokosci do 20 m
KNNR krotnosé= 1,00
21506-010-050 Nr Spec.: 03,08,03
21| wg naktadow Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 261,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,08,03
21505-010-050
2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV:
1 2 3 5
22 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 6,24
rzeczowych jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na
KNR kotwach stalowych,bez obrobki obsadzenia
00-191022-06-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 0,65*1,6*6 6,24
23 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 35,36
rzeczowych dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na
KNR kotwach stalowych,bez obrobki obsadzenia
00-191022-10-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 1,6%1,7*13 35,36
24 | wg naktadow Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na kotwach m2 4,32
rzeczowych stalowych, bez obrobki obsadzenia
KNR krotnosé= 1,00
00-191022-12-050 | Nr Spec-: 03,03,01
1. 1,6%2,7 4,32
25 | wg naktadow Oscieznice stalowe wykonczone szt 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,03,01
21104-010-020
26 | wg naktadow Analogia, Skrzydla zewnetrzne petne, fabrycznie m2 1,80

rzeczowych
KNNR
21103-010-050

wykonczone
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01

3. Prace nowe

Kod CPV:
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27 | wg naktadow Anallogia. Izolacje pozioma pod nowym murem m2 10,50
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,01,01
2-020604-0601-05
0
1. 0,3*35 10,50
28 | wg naktadow Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z m3 45,844
rzeczowych bloczkow z betonu komorkowego
KNNR krotnosé= 1,00
20302-040-060 Nr Spec.: 02,04,01
1. (261-6,24-35,36-4,32)*0,24-(19,16+31,8)*0,24*0,24- 45,844
0,2*0,24*(19,16+31,8+3,8+4,4)
29 | wg naktadow Spawanie stali ksztaltowej stali profilowej do m 3,00
rzeczowych ksztattownikéw - opory pod belki L100*100*10 z
KNR zanezpieczeniem antykorozyjnym
4-011304-04-040 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
1. 20*0,15 3,00
30 | wg naktadow Spawanie stali ksztaltowej stali profilowej do m 8,96
rzeczowych ksztattownikow - kotwy #16 z zabezpieczeniem
KNR antykorozyjnym
4-011304-04-040 | krotosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
1. 32*0,14*2 8,96
31 | wg naktadow Belki i podciggi Zelbetowe, o stosunku dfugosci m3 2,29
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 m/m2.
KNR beton C20/25
2-020210-05-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,01
1. (19,16+31,8-4,4-1,7*4)*0,24*0,24 2,29
32 | wg naktadow Rygle o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do m3 2,84
rzeczowych przekroju rygla do 6 m/m2. betona C20/25
KNR krotnosé= 1,00
2-020232-01-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. (19,16+31,8+3,8+4,4)*0,24*0,2 2,84
33 | wg naktadow Rygle o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do m3 0,645
rzeczowych przekroju rygla do 6 m/m2. betona C20/25
KNR krotnosé= 1,00
2-020232-01-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. (1,7*4+4,4)*0,24*0,24 0,645
34 | wg naktadow Analogia. Rygle skosne - obetonowanie stezen stalowych m3 3,47
rzeczowych w plaszczyznie sciany beton C20/25
KNR krotnosé= 1,00
2-020232-01-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. (72,3)%0,20%0,24 3,47
35 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,70

rzeczowych

KNR
2-020290-0201-03
4

i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
od 8-14 mm.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 02,02,02

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
str5




2

3

36 | wg naktadow Analogia. Docieplenie scian budynkow plytami m2 215,00
rzeczowych styropianowymi gr.20 cm - metodq lekkg bezspoinowg, z
KNNR frezowaniem boni, wyrysowaniem tasmami pasow, tynki
21902-010-050 o roznej fakturze (w tym gladkie),
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
37 | wg naktadow Ochronna naroznikow wypuktych z ksztaltownikow m 139,70
rzeczowych walcowanych-kgtownikow rownoramiennych na
KNR styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg
2-022601-08-040 | siatki.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
1. 1,65%4*13+4,7*6+4,7+10,5*2 139,70
38 | wg naktadow Analogia. Obrobka boni profilem 8 cm na styropianie z m 227,60
rzeczowych wzmocnieniem jedng warstwq siatki.
KNR krotnosé= 1,00
2-022601-08-040 Nr Spec.: 03,08,02
39 | wg naktadow Docieplenie osciezy styropianem gr. 2 cm z jedng m2 24,78
rzeczowych warstwg siatki i pokrycie wyprawami elewacyjnymi
KNR krotnosé= 1,00
2-022601-0601-05 | Nr Spec.: 03.08,02
0
40 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi 2-3 m2 14,029
rzeczowych cm metodq lekkq - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
KNR klejgcych. Przyklejenie plyt styropianowych stupow
00-172609-01-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
1. (10,24*6+5,5*3)*0,18 14,029
41| wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow gfadkich m2 255,00
rzeczowych zewnetrznych,farbg emulsyjng silikonowa z wykonaniem
KNR wzorow wg projektu
2-021505-10-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,06,01
42 | wg naktadow Oktadziny pojedyncze z piyt m2 215,00
rzeczowych gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na scianach na
KNR zaprawie bez paskow.
2-022006-0101-05 | kromosé= 1,00
0 Nr Spec.: 03,05,01
43 | wg naktadéw Obudowa elementow konstrukcji stupéw plytami m2 71,55
rzeczowych gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
KNR pojedynczych.Obudowa dwuwarstwowa. Obudowa
2-022004-04-050 | dodatkowa EI60
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
1. (6*10,5+3*5,5)*0,3*3 71,55
44| wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2 287,00
rzeczowych wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng "Polinit".
KNR krotnosé= 1,00
2-021505-01-050 Nr Spec.: 03,06,01
45 | wg naktadow Malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych m2 287,00

rzeczowych
KNR
2-021505-02-050

gladkich farbg emulsyjng,dodatek za kazde dalsze

malowanie.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,06,01
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46 | wg naktadow Parapety, z elementéw kamiennych - konglomerat. m 21,45
rzeczowych Elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm
KNNR (piaskowiec i wapien migkki)
21802-010-040 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 1,65*13 21,45
47 | wg naktadow Analogia. Uzupetnienie. Montaz sufitow podwieszanych m2 62,00
rzeczowych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm
KNNR krotnosé= 1,00
70702-030-050 Nr Spec.: 03,05,01
48 | wg naktadow Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2 z m2 20,00
rzeczowych plytek PCW
KNR krotnosé= 1,00
4-010817-03-050 Nr Spec.: 03,04,01
49 | wg naktadow Naprawa pokryé dachowych,obrébki z papy m2 60,00
rzeczowych nawierzchniowej grub.5,2 mm, (kolnierze) elementow
KNNR metal. wystepujgcych na dachu wraz z oczyszczeniem i
30503-05010-050 | zaimpregnowaniem
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,05,01
50 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 10,00
rzeczowych rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0541-01-050 | Nr Spec.: 02,0501
1. 40*0,25 10,00
51| wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 34,70
rzeczowych rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0541-02-050 | Nr Spec.: 02,0501
1. 40%05 20,00
2. 10,5*2*0,7 14,70
52 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna. Montaz opraw zewnetrznzych kpl 7,00
rzeczowych hermetycznych oswietlajgcych elewacje wraz z
KNNR 5 podiqgczeniem.
ERRATA0504-020- | krotnosé= 1,00
090
4. Przeniesienie grzejnikow
Kod CPV:
1 2 3 5
53 | wg naktadow Demontaz i montaz grzejnia z odzysku kpl 10,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
4-020516-02-090
54 | wg naktadow Wymiana rur przylgcznych do grzejnika z rur stalowych kpl 10,00
rzeczowych lub zebrowych o zlgczach gwintowanych o srednicy
KNR 20-32 mm
4-020517-06-090 | kromosé=1,00
55 | wg naktadow Wymiana zaworu grzejnikowego temostatycznego szt 10,00

rzeczowych
KNR
4-020509-02-020

krotnosé= 1,00
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