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Wiloctawek 30.07.2024

Oswiadczenie projektanta branzy architektura

(dotyczy projektu zagospodarowania terenu)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) o$swiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Remont elewacji zachodniej budynku Klubu Zazamcze Centrum Kultury Browar B
opracowany dla Centrum Kultury Browar B , 87-800 Wioctawek, ul. Legska 28 we
Wioctawku, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z pézniejszymi zmianami).

Data 30.07.2024
(podpis projektanta)



Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku Klubu Zazamcze

Centrum Kultury Browar B przy ulicy Torunskiej 87 na dziatce nr 36/23 KM 29. Pracami jest
objeta czesc¢ elewacji zachodniej w pasie od poziomu chodnika poprzez 2 kondygnacije.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

W chwili obecnej dziatka jest zagospodarowana. Na terenie dziatki znajdujg sie tereny zielone.
Media — istniejgce. Dziatka jest ogrodzona . Zakres prac projektu nie dotyczy zmiany planu
zagospodarowania.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Na dziatce zaprojektowano remont elewacji. Nie przewiduje sie zmian na dziatce w planie
zagospodarowania.

4. Zestawienie powierzchni.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 36/23

4168m2
Powierzchnia zabudowy budynku (68,95%) 2874m2
Powierzchnia zabudowy reszta budynkow (0,2%) 9m2
Powierzchnia biologicznie czynna (8,39%) 350m?
Powierzchnia utwardzona (22,46%) 935m2




5.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

a)Dla dziatki nr 36/23 KM 29 nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

b)Budynek na dziatce 36/23 KM 29 przy ulicy Toruhskiej 87 nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw

c) Dziatka nr 36/23 KM 29 przy ulicy Torunskiej 87 nie lezy w strefie oddziatywan
szkod gorniczych

d) Inwestycja objeta dziatkg nr 36/23 KM 29 przy ulicy Torunskiej 87 nie przewiduje
zagrozehn dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Prace ogoélnobudowlane zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materiatéw, ktére
nie wptywajg negatywnie na srodowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wptyng
negatywnie na srodowisko naturalne, przedmiotowg i sgsiednie dziatki. Wszystkie
materialy uzyte w trakcie budowy musza posiada¢ odpowiednie dokumenty
certyfikujgce. Prace nie beda oddziatywac ujemnie na srodowisko. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw ustawy o ochronie przyrody, a w
przypadku naruszenia zakazéw zwigzanych z ochrong gatunkowg nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie wynikajgce z art. 56 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).

Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian , remont elewacji nie zmienia
istniejacych warunkéw ppoz

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Odbidér odpaddéw zgodny z miejskg gospodarkg gospodarowania odpadami, poprzez
wyspecjalizowane firmy. Na dziatce, w rejonie istniejgcego budynku, jest istniejgca
wiata $mietnikowa. Wode opadowg z dachu odprowadzi¢ bezposrednio na tereny
Zielone dziatki.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane prace nie maja ujemnego wptywu na srodowisko, przedmiotowg dziatke
1 dzialki sgsiednie. Obszar oddzialywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatki nr
nr 36/23 KM 29 miasta Wloctawek. (ustalono na podstawie przepisOw prawa
budowlanego, oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r.)

.Informacja o obszarze oddziatywania

o Mozliwos$é ograniczenia przez projektowany obiekt doptywu swiatta stonecznego do
budynkow istniejgcych — proj. budynek spetnia wymagania w zakresie przestaniania i
zacieniania zgodnie z warunkami technicznymi
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Witoctawek 30.07.2024

Oswiadczenie projektanta branzy architektura
(dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) o$swiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:
Remont elewacji zachodniej budynku Klubu Zazamcze Centrum Kultury Browar B
opracowany dla Centrum Kultury Browar B , 87-800 Wloctawek, ul. Legska 28 we
Witoctawku,zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Data 30.07.2024
(podpis projektanta)



Wioctawek 30.07.2024

Oswiadczenie projektanta branzy konstrukcja
(dotyczy projektu architektoniczno - budowlanego)

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Ostrowski, projektant branzy konstrukcja, (do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej nr uprawnieh:
UA-V-7342-5/59/94Wk) oswiadczam, ze projekt Remont elewacji zachodniej budynku we
Wioctawku przy ulicy Torunskiej 87 opracowany dla Centrum Kultury Browar B , 87-
800 Wioctawek, ul. kegska 28 we Wioctawku, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art.
34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2020,
poz. 1333 z pézniejszymi zmianami).

Data 30.07.2024
(podpis projektanta)



Czes¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
kategoria obiektu bud. IX

Budynek w konstrukcji stalowej szkieletowej z przetomu lat 60-tych i 70-tych XX wieku

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont fragmentu elewacji zachodniej budynku
Klubu Zazamcze Centrum Kultury Browar B przy ulicy Torunskiej 87. Pracami jest objeta
czesc¢ elewacji w dolnym pasie od poziomu chodnika do dachu .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Bez zmian

- istniejgca funkcja — budynek nauki i oswiaty

- charakterystyka obiektu jest dostosowana do typu, charakteru
inwestycji pod wzgledem gabarytow, ksztattu dachu i wystroju oraz
nawigzuje do trwatej sgsiadujgcej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu,
- wysokos$¢ budynku do gérnej krawedzi gzymsu/okapu/attyki — 10,56m

Wykonczenie wewnetrzne — nie dotyczy



4. Charakterystyczne parametry obiektu

Tabela 1 Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku 2874m2

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej 10,56m
gzymsu lub attyki

szer. elewacji frontowej do remontu 31,49 m

Tabela 2 Zestawienie powierzchni — bez zmian

Projektowane rozwiazania materiatowe i techniczne dla remontu czesci elewacji

Opis i ocena stanu istniejgcego konstrukcji budynku

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg ponad normatywnych odksztatcen i
przemieszczenh. Budynek jest systematycznie monitorowany i przeprowadzane sg prace
remontowe w ramach burzgcej konserwacji. Stwierdzono, ze konstrukcja budynku jest w
dobrym stanie technicznym. Sciany wypeiniajgce wykonane z drewnianych listew
mocowanych do konstrukcji budynku, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 8 cm, z
wykonczeniem od strony zewnetrznej ptyta cementowg a od strony wewnetrznej ptytg
gipsowo kartonowg sg w roznym stanie technicznym. Czes¢ elementow drewnianych
jest zniszczona. Zamiennie wprowadzono dodatkowe usztywnienia, majgce charakter
tymczasowy. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze stan techniczny zewnetrznych
Scian wypetniajgcy jest rézny, od stanu technicznego dobrego, do stanu technicznego
ztego. Nalezy wykonaé prace remontowe elewacji zachodniej w opisanym w projekcie
zakresie. Po przeprowadzonych pracach budynek bedzie mozna bezpiecznie uzytkowac
zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy wykonaé prace zabezpieczajgce
wewnetrzne pomieszczenia poprzez wykonanie tymczasowej $cianki dziatowej z piyt
gipsowo kartonowych, z uszczelnieniem folig budowlang. Teren robét oznakowac.
Wytaczy¢ mozliwos¢ poruszania sie pracownikéw oraz uzytkownikéw Klubu po terenie
na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane. Zabezpieczy¢ instalacje i elementy
budynku przylegte, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robét. Elementy
rozbiérkowe poddac utylizacji. Cze$¢ prac prowadzi¢ z rusztowania lub z podnos$nika.

a) REMONT KONSTRUKCJI SCIAN ZEWNETRZNYCH. - DEMONTAZ ELEMENTOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST.



b) DEMONTAZ ELEMENTOW WYPELNIACJACYCH SCIANE ZEWNETRZNA,

Wykonaé¢ demontaz wypeinienia sciany z wetny mineralnej, oktadziny wewnetrznej z
ptyty gipsowo kartonowej oraz drewnianej konstrukcji scianki wypetniajagcej. W trakcie
robét wykona¢ demontaz wewnetrznego rastrowego sufitu podwieszonego w pasie
przy s$cianie zachodnie;.

c) SCIANY WYPELNIAJACE

Po demontazu istniejgcego wypetnienia scian zewnetrznych przystgpi¢ do wykonania
nowej $ciany w technologii tradycyjnej. Sciane postawié na istniejgcej podwalinie
zelbetowej. Zastosowaé sciane murowang z bloczkow z napowietrzonego betonu
lekkiego (gazobetonu) odmiany 500 gr.24 cm, na zaprawie cem-wap., lub systemowej
zaprawie klejowej (wykonac¢ petne spoiny poziome i pionowe).

d) OCIEPLENIE ELEWACJI ZACHODNIEJ
Materiaty:

. Styropian FS (samogasngcy) o ciezarze objetosciowym 20 kg/m3. Wymiary
ptyt styropianowych stosowac nie wigksze niz 50*100 cm, grubosci 20 cm dla
Scian i 2 cm dla osciezy. Styropian mozna wbudowaé nie wczesniej niz dwa
miesigce od daty produkcji.
Stosowac styropian przystosowany do fgczenia na wkasne piéro.

Zaprawa klejgca poliuretanowa - do przyklejania ptyt styropianowych do Scian.
Zaprawa do klejenia i zaprawa zbrojaca.

Tkanina z widkna szklanego - impregnowana, odporna na alkalia do
wykonywania warstwy zbrojeniowej na powierzchni ptyt styropianowych.

. Tynk cienkowarstwowy ciggniony, drobnoziarnisty, ozdobny imitujgcy tynk
betonowy w 3 wybranych odcieniach szarosci

e) STOLATKA OKIENNA - Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej i
zewnetrznych drzwi.

f) OBROBKI BLACHARSKIE | POKRYCIE DACHOWE

Podokienniki okienne, obrobki attyki, (na usztywnieniu z wysunietej ptyty OSB
typu stop fire gr. 18 mm) wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Zaprojektowane prace nie bedg wptywaé na obcigzenie budynku a co za tym idzie

prace fundamentowe i podtoza gruntowego. W zwigzku z powyzszym okreslenie
parametrow gruntowych i klasy geotechnicznej jest bezzasadne.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

bez zmian



7.

9.

10.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a)zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,
Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie emitorem zanieczyszczen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W czasie uzytkowania budynku bedg wytwarzane odpady bytowe, ktére
magazynowane bedg w zamykanych pojemnikach w wyznaczonym, utwardzonym
miejscu i odbierane w ramach miejskiej gospodarki odpadami.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

Budynek nie bedzie emiterem emisji drgan i promieniowania jonizujgcego, elektro
magnetycznego i innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Budynek nie bedzie wptywat na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie bedzie ujemnie wptywat na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Bez zmian
10



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature.

Bez zmian
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

bez zmian

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej - bez zmian , remont elewaciji
nie zmienia istniejgcych warunkoéw ppoz

11



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot ma obowigzek opracowac plan BIOZ
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek przy ulicy Torunskie] 87 we Wloctawku

Adres obiektu budowlanego:dzialka nr 36/23 km 29 miasto Wioctawek

Inwestor: Centrum Kultury Browar B , 87-800 Wtoctawek, ul. tegska 28

Projektant branzy konstrukcja: mgr inz. Tomasz Ostrowski. USLUGI PROJEKTOWE
87-880 Wieniec, ul.Szkolna 41.

Zakres 1 kolejno$¢ realizacji robot zamierzenia budowlanego :

- przygotowanie placu budowy.
- zabezpieczenie terenu budowy.

- oznakowanie terenu budowy w tym tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi bhp.

- przygotowanie  pomieszczen socjalnych 1 higieniczno
sanitarnych.

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego do udzielenia pierwszej
pomocy.

- rozmieszczenie sprzgtu p.poz.

- lokalizacja miejsc sktadowania materialdw budowlanych oraz
materialow rozbiérkowych.

- lokalizacja miejsc pracy, miejsc przetrzymywania sprzetu
budowlanego.

- o$wietlenie wyznaczonych miejsc pracy.

Opis realizacji robot:
-ustawienie rusztowan i wykonanie prac zabezpieczajacych
- wywoz z terenu budowy i utylizacja materiatu rozbiorkowego

-wykonanie remontu elewacji



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowane prace realizowane beda w obrebie istniejagcego budynku przy
ulicy Torunskiej 87 we Wioctawku

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do zaplecza budowy wykorzystac istniejagcy wjazd na posesj¢ poprzez brame.

Przed brama wjazdowa umieséci¢ informacje dotyczace planu BIOZ, tablice
budowy, tablice informujace o konieczno$ci stosowania ochrony osobistej, o
zakazach, o decyzjach kierownika budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych gléwnym zagrozeniem sg maszyny
budowlane zatadunku materiatow rozbidorkowych oraz elektronarzedzia i
materialy pneumatyczne (sprezarki), oraz elementy rusztowan i stempli
odcigzajacych. W trakcie pracy sprzetu nalezy prowadzi¢ statg kontrole pracy
maszyn 1 rusztowan przez zatrudnionych pracownikéw obstugi. Rusztowania,
maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
uzywane na budowie, powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy, tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Pracownicy przebywajacy na
stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualne;j.

Do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ montaz, demontaz i
prace na rusztowaniach, oraz w wykopach glgbszych niz 1 m.

Prowadzenie instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do  robodt
niebezpiecznych.

Pracownicy odbywaja szkolenia ogolne zgodnie z zasadami przepisow
bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢
szkolenia stanowiskowe. Dodatkowe szkolenia potwierdzone w dzienniku
szkolen nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami pracujacymi przy pracach
szczegblnie niebezpiecznych.



Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

Obiekt w zakresie prowadzonych praz nalezy wyposazy¢ w podreczne $rodki
ochrony przeciw pozarowej dostosowane do przewidywanych zagrozen. Drogi
ewakuacyjne w czasie prowadzenia robot muszg by¢ wolne odpowiadajac
wymaganiom przepisOw przeciwpozarowych. Teren budowy w okresie
prowadzenia robdt zwigzanych modernizacja obiektu, wyposazy¢ si¢ w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. [los¢ 1 rozmieszczenie gasnic
przeno$nych na terenie budowy powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.
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