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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.



3. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j



Wioclawek 30.07.2024

Oswiadczenie projektanta
(dotyczy projektu technicznego)

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Ostrowski, projektant branzy architektura i konstrukcja,
(uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalno$ci architektura, nr
uprawnien: UA-V-7342-5/83/92WK, uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen: UA-V-7342-5/59/94/ WK) oswiadczam, ze projekt:
REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU KLUBU ZAZAMCZE,
CENTRUM KULTORY ,,BROWAR B.”. polozonej w miejscowos¢: na terenie dzialki
UL.TORUNSKA 87, 87-800 WLOCELAWEK. Dziatka nr 046401_1.0290.36/23, Miasto
Wiloclawek, opracowany dla inwestora CENTRUM KULTURY ,,BROWAR B.”
UL.LEGSKA 28 30, 87-800 WLOCLAWEK, w branzy architektura i konstrukcja zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst
jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

mgr inz. Tomasz Ostrowski
UA-V-7342-5/83/92Wk
UA-V-7342-5/59/94Wk

Specjalnos¢ konstrukcyjno budowlana
KUP/BO/1851/01

Adres: ul.Szkolna 41, 87-880 Wieniec

Data. 30.07.2024

(podpis projektanta)



Wioclawek 30.07.2024

Oswiadczenie projektanta
(dotyczy projektu technicznego)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) o$wiadczam, ze projekt: REMONT ELEWACJI
ZACHODNIEJ BUDYNKU KLUBU ZAZAMCZE, CENTRUM KULTORY
,BROWAR B.”. polozonej w miejscowo$¢: na terenie dziatki UL.TORUNSKA 87, 87-800
WLOCLAWEK. Dzialka nr 046401 1.0290.36/23, Miasto Wloclawek, opracowany dla
inwestora CENTRUM KULTURY »BROWAR B.”
UL.LEGSKA 28 30, 87-800 WLOCLAWEK, w branzy architektura zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna:
(art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020,
poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami).

mgr inz. arch Bogna Markowska
uprawnienia nr KPOKKIA 24/2005
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
Adres: ul.Losia 11, 87-800 Wioctawek

Data 30.07.2024
(podpis projektanta)
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Cze$¢ opisowa.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu elewacji, Sciany zewnetrznej,
wymiany stolarki, budynku Klub Zazamcze, przy ul. Torunskiej 87 we Wioctawku
(kat.1X).

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek jest obiektem Centrum Kultury. Zakres projektowanych robot nie
ingeruje w istniejacy uktad funkcjonalny budynku, nie ingeruje w zagospodarowanie
dziatki, oraz nie ingeruje w bryle architektoniczng budynku. Prace ograniczono do
robot polegajacych na pracach remontowych zachodniej Sciany zewnetrznej, z
wymiang materialu wypehiajacego 1 stolarki okienne;.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia Centrum Kultury. Zaprojektowane prace nie
ingeruja w istniejacy uklad przestrzenny i istniejacg forme architektoniczng obiektu.

Projektowane rozwigzania materialowe 1 techniczne

Budynek zostal wybudowany w latach siedemdziesigtych XX wieku w technologii
uprzemystowionej, szkieletowej. Konstrukcja budynku w szkielecie stalowym ze
stupow walcowanych, dwuteowych, szeroko-stopowych, wypemiony plytami
warstwowymi na ruszcie drewnianym. Podciggi stanowig blachownice i kratownice
stalowe, na ktorych oparto stropy zelbetowe gesto zebrowe. Budynek wykonano jako
pigtrowy, bez podpiwniczenia. Elewacja budynku jest r6znorodna. Pierwotnie zostata
oblozona ptaskimi ptytami cementowymi. W trakcie eksploatacji poszczegdlne
fragmenty elewacji zostaly obtozone ptaskimi arkuszami z blachy, styropianem, oraz
czgsciowo wymieniono wypehnienie, zast¢pujac je $ciang murowang z gazobetonu.
Pokrycie dachu z blachy termozgrzewalnej. Dach pograzalny. Stolarka okienna z
profili pcw.

Opis i ocena stanu istniejacego konstrukciji budynku

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazuja ponad normatywnych odksztalcen i
przemieszczen. Budynek jest systematycznie monitorowany i przeprowadzane sa
prace remontowe w ramach burzacej konserwacji. Stwierdzono, zZe konstrukcja
budynku jest w dobrym stanie technicznym. Sciany wypehiajace wykonane z
drewnianych listew mocowanych do konstrukeji budynku, z wypetieniem wetng
mineralng gr. 8 cm, z wykonczeniem od strony zewnetrznej ptyta cementowa a od
strony wewng¢trznej ptyta gipsowo kartonowa sa w ré6znym stanie technicznym. Czgs¢
elementow drewnianych jest zniszczona. Zamiennie wprowadzono dodatkowe
usztywnienia, majace charakter tymczasowy. W zwigzku z powyzszym stwierdzono,
ze stan techniczny zewnetrznych $cian wypehiajacy jest r6zny, od stanu technicznego
dobrego, do stanu technicznego zlego. Nalezy wykona¢ prace remontowe elewacji
zachodniej w opisanym w projekcie zakresie. Po przeprowadzonych pracach budynek
bedzie mozna bezpiecznie uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem. 11



Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy wykonac¢ prace zabezpieczajace
wewnetrzne pomieszezenia poprzez wykonanie tymczasowej $cianki dzialowej z ptyt
gipsowo kartonowych, z uszczelnieniem folig budowlang. Teren rob6t oznakowac.
Wylaczy¢ mozliwo$¢ poruszania si¢ pracownikoéw oraz uzytkownikow Klubu po
terenie na ktorym beda prowadzone roboty budowlane. Zabezpieczy¢ instalacje i
elementy budynku przylegle, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot.
Elementy rozbiorkowe poddaé utylizacji. Czg¢$¢ prac prowadzi¢ z rusztowania lub z
podnosnika.

a) REMONT KONSTRUKCJI SCIAN ZEWNETRZNYCH.

DEMONTAZ ELEMENTOW ZAWIERAJACYCH AZBEST.
Powierzchnia eternitu zostata malowana farba emulsyjng. Cze$¢ z ptyt obudowy jest
oblozona arkuszami blachy stalowe;.

Wyciag z karty zgodnej z RMG poz.1089 z 05.08.2010r

Ocena stanu 1 mozliwosci bezpiecznego uzytkowania

wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny — pokrycie dachu.
Adres miejsca: 87-800 Wioctawek ul. Torunska 87

Rodzaj zabudowy: Klub Zazamcze.

Numer dzialki ewidencyjnej: dziatka 36/23 km 29.

Nazwa wyrobu: Ptyty azbestowo-cementowe plaskie.

Ilo$¢ wyrobu: 210 m2, 2,8 Mg.

Data sporzadzenia poprzedniej oceny: -

Obudowa Scian z piyt eternitowych:

| - sposob zastosowania azbestu

4 pozostale wyroby z azbestem 10
Il - struktura powierzchni wyrobu z azbestem

8 warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
Il — mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

10 wyrob bezposrednio dostgpny 15
IV — miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych

14 na zewnatrz budynku 20

V — wykorzystanie miejsca -12-



24 regularna przez mlodziez 40
suma punktoéw oceny 85punktow

Z uwagi na eternitowe plyty $cienne stwierdzono, ze ocena koncowa wynosi 85 pkt.,
ze stopniem pilnosci I11.

Whiosek: Wymagana jest ponowna ocena elementéw plyt $ciennych zawierajacych
azbest w terminie do 5 roku.

WYKONYWANIE PRAC Z AZBESTEM

Za przygotowanie 1 realizacje robdt usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkow
wykonawcy, zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie
z rozporzadzeniem MGIiP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobOw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr
216, poz. 1824). Plan taki powinien zawiera¢ okreslenie:

* sposobow wyeliminowania lub ograniczenia emisji pylow azbestu do powietrza,

* niezbednych $rodkéw ochrony zbiorowej i1 indywidualnej dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow,

» zasad informowania pracownikdéw 1 innych oséb narazonych na dzialanie pylow
azbestu o zasadach postgpowania 1 niezbednych srodkach ochronnych.

Roboty, podczas ktorych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcdéw posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych, wydane przez staroste. Na wykonawcy wytwarzajacym odpady cigzg
obowigzki zwigzane z uzyskaniem decyzji wojewody lub starosty zatwierdzajace]
program gospodarowania odpadami oraz wilasciwym postepowaniem z odpadami.
Obowiazki te wynikajg z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.
628) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzajacy odpady (wykonawca robot z
azbestem) moze zleci¢ wykonanie obowigzku usuwania, wykorzystania lub
unieszkodliwienia odpadow odbiorcy odpadow. Ten jednak musi posiada¢ odrgbne
zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpaddéw azbestowych, wydane przez
starost¢ wlasciwego ze wzgledu na miejsce unieszkodliwienia odpadow lub wojewode
w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepiséw, do szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie ushugi
usuwania lub unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie
posiadajacym stosownego zezwolenia.

Obowiazki pracodawcy i pracownika
Pracodawca zobowigzany jest do:
* zorganizowania 1 podziatu pracy podczas planowanych robot,

* zapewnienia sprzetu specjalistycznego i sSrodkow ochrony indywidualne;j, 13



+ zagwarantowania bezpieczenstwa w ramach przewidzianych prac, zgodnie z
projektem i planem robot,

» przeszkolenia pracownikow stykajacych si¢ z azbestem w zakresie bhp przy
zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobéw zawierajagcych azbest oraz informowania o
zagrozeniach,

* takiego zorganizowania pracy, aby na pyl azbestowy narazona byta minimalna liczba
0sob,

* prowadzenia rejestru pracownikow narazonych na pyt azbestu,

* kierowania pracownikéw na profilaktyczne badania lekarskie (wstgpne, okresowe,
kontrolne),

* niezatrudniania przy pracach z azbestem pracownikow miodocianych 1 kobiet w
ciazy,
* koordynacji prac towarzyszacych usuwaniu azbestu,

* oznakowania strefy pracy znakiem ostrzegawczym oraz napisem o tresci: ,,Uwaga —
zagrozenie azbestem. Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony",

* zapewnienia zaplecza sanitarnohigienicznego dla pracownikow (prysznice,
pomieszczenia socjalne),

 zatrudnienia os6b o wysokich kwalifikacjach, posiadajacych doswiadczenie oraz
udokumentowane przeszkolenie w zakresie obchodzenia si¢ z azbestem, dotyczy to
zarOwno pracownikow, jak 1 0os6b nadzorujacych prace.

Pracownicy zobowigzani sg do:
* przestrzegania przyjetego trybu prac opisanego w zaakceptowanych dokumentach,

* niewprowadzania (bez konsultacji z nadzorem) samowolnych zmian lub ,,ulepszen"
w przyjetych procedurach pracy,

+ przestrzegania procedur ochrony przed pylem azbestu, w szczegolnosci do
stosowania srodkow ochrony indywidualnej, odziezy ochronnej pyloszczelnej, maski
przeciwpylowej odpowiednio dobranej do wystepujacego stezenia pylow azbestu,

* nie wynoszenia odziezy ochronnej poza teren pracy,

+ odpylania wstgpnego zanieczyszczonej odziezy oraz uzywania prysznicow (w
komorach do oczyszczania) po wyjsciu ze strefy pracy,

» skladowania zanieczyszczonych ubran w wydzielonych kontenerach komor
dekontaminacyjnych,

* utrzymywania sprzetu, a zwlaszcza Srodkow ochrony indywidualnej we wzorowej
czystosci 1 sprawnosci,

* skutecznej hermetyzacji odpadoéw, skladowanych w wydzielonych miejscach (przed
przekazaniem ich do transportu na sktadowisko), 14



* przestrzegania zakazu palenia i spozywania positkOw na stanowiskach pracy.

Zabronione jest wywotywanie nieuzasadnionej emisji pylow oraz obrobka materiatow
zawierajacych azbest przy uzyciu wysokoobrotowych urzadzen mechanicznych (tarcze
Scierne, pily, wiertarki) bez miejscowych odciggéw pylu, a takze nieuzasadnione
technologia prac, zbgdne niszczenie materialdow azbestowych (kruszenie ich,
miazdzenie), wleczenie po podlozu, zamiatania miotlg miejsc wykonywania robot.

Prace o duzym zakresie robot

Zalicza si¢ do nich prace z azbestowo-cementowymi materiatami pokrywczymi
(eternit) 1 elewacjami z ptyt plaskich prasowanych o powierzchni powyzej 50 m2.
Przed przystapieniem do robot nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktorych wystepuje
narazenie na dziatanie azbestu 1 okresli¢ miejsca demontazu, gromadzenia odpadow
oraz miejsca, w ktorych pracownicy oczyszczaja sprzet. Bezposrednig strefe pracy
nalezy przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac oslonigcie z folii dla phyt
elewacyjnych 1 przeno$ne namioty z folii dla ptyt eternitowych (tzw. przenosne daszki
foliowe). W strefie bezposredniego demontazu eternitu, o ile jest on powierzchniowo
zniszczony przez kwasne deszcze lub znacznie uszkodzony, polecane jest wykonanie
pomiardw zanieczyszczenia powietrza. Po przekroczeniu 15000 wt/m3 polecane jest
stosowanie ochrony drog oddechowych, nawet w przestrzeni otwartej. Przy pracach z
wyrobami migkkimi polecane jest stosowanie masek petnych z filtrami klasy P-3.

Prace demontazu lub impregnacji nie powinny powodowac niepotrzebnej destrukcji
mechaniczne] azbestocementu. Nalezy na to zwraca¢ uwage zwlaszcza podczas
transportowania ptyt azbestowo cementowych i1 sktadowania ich na wydzielonym
miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach). Przed rozpoczgciem demontazu
lub impregnacji pokry¢é dachowych lub Sciennych z eternitu jego powierzchnia
powinna by¢ odkurzona specjalistycznym odkurzaczem klasy K-1 z filtrem HEPA lub
zmyta — pod przenosnym daszkiem z folii — stabg struga wody.

W strefie prowadzenia robot moga przebywaé wylacznie pracownicy usuwajacy
azbest zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej. Wyjscie z tej strefy dokonuje si¢
przez kabiny dekontaminacyjne. W strefie przeznaczonej dla innych pracownikéw
remontujacych obiekt znajduja si¢ pomieszczenia zaplecza technicznego budowy,
pomieszczenia socjalne, magazyny materialowe, szatnie itp. Wejscie do niej powinno
by¢ zabronione dla 0s6b nie wigczonych do procesu oczyszczania obiektu z azbestu.

Zasady wykonywania robdt i postgpowania z odpadami

Wykonawca robot polegajacych na usuwaniu azbestu powinien przestrzegac
nastepujacych zasad:

* wyroby zawierajace azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone woda i
utrzymane w stanie wilgotnym przez caly czas pracy (wyjatek stanowig prace w
srodowisku wysokich temperatur lub w poblizu pradu elektrycznego),

* wyroby (ptyty, ksztaltki, rury) nalezy demontowa¢ w calos$ci, w miar¢ mozliwosci
unikajac destrukcji mechanicznej,

* do prac nalezy uzywa¢ narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi
mechanicznych wyposazonych w miejscowe odciagi pytow (pily, tarcze szlifierskie,
wiertarki) 15



* do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowaé odkurzacze wyposazone w
filtry typu HEPA, o skuteczno$ci pochlaniania pytow respirabilnych 99,95%,

e pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednie do warunkéw pracy srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze,

* usuniete wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. plyty i cze$ci plyt azbestowo-
cementowych) nalezy pakowac¢ w foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm (niedopuszczalne jest stosowanie workow papierowych),

* przed opakowaniem pyly azbestowe, wyroby i odpady wyrobow azbestowych
migkkich (ponizej 1000 kg/m3) nalezy zestali¢ przy uzyciu cementu lub Zywic
syntetycznych,

* filtry jednostek utrzymujacych podcisnienie w strefie pracy, zuzyte filtry do masek
przeciwpylowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne,
zdemontowane folie s3 rowniez odpadem niebezpiecznym zawierajagcym azbest.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ uwalniania si¢ z nich azbestu do otoczenia, muszg by¢
podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach
polietylenowych, oznakowanych znakiem ,,a",

* odpady zawierajagce azbest powinny by¢ gromadzone i pakowane w strefie
odizolowanej od otoczenia,

* opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamknigte (zgrzewem ciggtym lub
tasma klejaca) i oznakowane w sposob trwaty, nieulegajacy zniszczeniu pod wptywem
czynnikow atmosferycznych i mechanicznych,

* nalezy zalozy¢ karte ewidencji odpadow 1 dokument obrotu odpadami
niebezpiecznymi.

Czyszczenie koncowe 1 pomiary czysto$ci powietrza. - Po usunigciu z budynku
(pomieszczenia) wyrobow zawierajagcych azbest niezbedne jest oczyszczenie terenu
robot 1 jego otoczenia. Prace oczyszczajace nalezy wykonywa¢ z maksymalng
starannoscia, stosujgc metody uniemozliwiajace emisj¢ pytu azbestu do srodowiska, tj.
prace nalezy wykonywac:

* na mokro,

* z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego zaopatrzonego w filtry
HEPA o duzej skutecznosci (99,95%).

Niedopuszczalne jest rgczne zamiatanie na sucho, jak roéwniez oczyszczanie przy
uzyciu sprezonego powietrza.

Powierzchnie chropowate dodatkowo (dla osiagnigcia lepszego efektu oczyszczania z
azbestu) moga by¢ zaimpregnowane rozpylonymi roztworami wigzacymi. Po uptywie
24 godz. od momentu zakonczenia ostatecznych prac oczyszczajacych, przy
wilgotnos$ci ponizej 80%, nalezy wykona¢ pomiary czysto$ci pomieszczen metodami
poboru agresywnego (wywolanie w pomieszczeniach silnego ruchu powietrza
uruchamiajacego osiadte pyty). 16



Pomiary nalezy prowadzi¢ przy wylaczonym urzadzeniu do uzyskania podci$nienia.
Poniewaz w polskim prawodawstwie nie okreslono dopuszczalnego st¢zenia azbestu w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. budynki mieszkalne, szkoty,
szpitale), sugeruje si¢, aby wielko$¢ zanieczyszczenia powietrza ponizej 1000 wt./ m3
traktowac, jako skuteczne oczyszczenie. Mozna wowczas zdemontowaé urzadzenia
dla uzyskania podci$nienia, bariery foliowe itp. Wyniki pomiardw stezen pylow
azbestu w powietrzu powinny by¢ przedstawione wiascicielowi lub zarzadcy obiektu
oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny by¢ one przechowywane przez wilasciciela lub
zarzadce obiektu budowlanego przez okres, co najmniej 5 lat. Po zakonczeniu tych
prac wykonawca powinien sporzadzi¢ raport koncowy, stwierdzajacy poprawnosé
wykonania robdt 1 ich zgodno$¢ z przepisami prawa.

- W miejscach uszkodzen tynku 1 §cian skuc¢ istniejacy tynk.
b) DEMONTAZ ELEMENTOW WYPEENIACJACYCH SCIANE ZEWNETRZNA.

Wykona¢ demontaz wypetnienia §ciany z welny mineralnej, okladziny wewnetrznej z
plyty gipsowo kartonowej oraz drewnianej konstrukcji $cianki wypehiajace;. W
trakcie robot wykona¢ demontaz wewnetrznego rastrowego sufitu podwieszonego w
pasie przy $cianie zachodnie;.

¢) SCIANY WYPEENIAJACE

Po demontazu istniejagcego wypelnienia Scian zewnetrznych przystapi¢ do wykonania
nowej $ciany w technologii tradycyjnej. Sciane postawié na istniejacej podwalinie
zelbetowej. Zastosowa¢ $ciang murowang z bloczkéw z napowietrzonego betonu
lekkiego (gazobetonu) odmiany 500 gr.24 cm, na zaprawie cem-wap., lub systemowej
zaprawie klejowej (wykona¢ peine spoiny poziome i pionowe). Przy istniejacych
shupach stalowych wykona¢ podciecie elementow bloczka z zastosowaniem zaprawy
piano kleju lub z wypemhieniem szczeliny miedzy murem i profilem stalowym
betonem. W pasach nadokiennych wykona¢ zelbetowa belke nadprozowa, stanowigca
jednoczes$nie usztywnienie konstrukcji Sciany. Wykonaé¢ belki o przekroju 24/24 cm
oraz rygle $cienne o przekroju 24/20 cm. Zastosowac beton C20/25 i zbrojenie #12
AIIIN i #6, #16 AO. Pod oparcie belek zelbetowych, do istniejacych stupow stalowych
wspawac elementy z L100/100/10. Rygle zelbetowe laczy¢ z ze stupami stalowymi
pretem #16 AO0. Zastosowa¢ spoiny gr. 4-5 mm elektrody ER146. Przed
zabetonowaniem, spawy 1acznikdw oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ farba podkiadowa
tlenkowa. W $cianie szkieletowej wystepuja stezenia z profili stalowych z katownikow
walcowanych. Wykona¢ podmurowanie $ciany pod ksztattowniki stalowe, ktoére
obetonowac jako skosne rygle betonem C20/25 o przekroju 24/20 cm.

d) OCIEPLENIE ELEWACJI ZACHODNIEJ]

Materiaty:

*

Styropian FS (samogasnacy) o cig¢zarze objetosciowym 20 kg/m3. Wymiary
plyt styropianowych stosowaé nie wigksze niz 50*100 cm, grubosci 20 cm dla
cian i 2 cm dla osciezy. Styropian mozna wbudowaé¢ nie wczesniej niz dwa
miesigce od daty produkcji. 17



Stosowac styropian przystosowany do faczenia na wiasne pioro.

Zaprawa klejaca poliuretanowa - do przyklejania ptyt styropianowych do $cian.
Zaprawa do klejenia i zaprawa zbrojaca.

Tkanina z wldkna szklanego - impregnowana, odporna na alkalia do
wykonywania warstwy zbrojeniowej na powierzchni plyt styropianowych.

Tynk cienkowarstwowy ciagniony, drobnoziarnisty, ozdobny imitujacy rézne
faktury zgodnie z projektem architektonicznym.

Przygotowanie podloza pod docieplenic metoda lekkg mokrg - Przed
przystagpieniem do ocieplania calg powierzchni¢ Scian oczysci¢ 1 zagruntowac
gruntem glgboko penetrujagcym.

Klejenie ptyt styropianowych - Zaprawe spajajaca aplikowa¢ bezposrednio na
piyte. Plyty styropianowe przykleja¢ od dotu $cian do gory zachowujac
mijankowy uktad spoin ptytowych. Szeroko$¢ spoin pionowych 1 poziomych
nie moze przekracza¢ 2mm. Pierwsza warstwe ocieplenia nalezy oprze¢ na
wypoziomowanej listwie startowej. W przypadku powstania na stykach ptyt
nier6wnosci nalezy usungé je przez zeszlifowanie packg tynkarskg. Ocieplenie
scian wykona¢ na calej powierzchni muru facznie z o$ciezami drzwiowymi i
okiennymi gr, 2 cm. Plyte styropianu przycia¢ szerokosci ok.Smm mniejsza
niz szerokos¢ oscieza. Szczeling okienng powstala miedzy ramiakiem
okiennym a ociepleniem wypehi¢ kitem akrylowym. Na calej powierzchni
zastosowa¢ dodatkowo 1gczniki plastikowe w postaci kotkdw z trzpieniami
stalowymi (termo dyble). Kolki zaktada¢ po trzech dniach po klejeniu
styropianu w ilosci 5 szt/m2 na plaszczyznie, oraz 10 sz‘m2 przy pionowych
krawegdziach $cian prostopadtych budynku na szerokosci 2,0 m.

Klejenie warstwy ochronnej ptyt styropianowych - Warstwe ochronng stanowi
troj milimetrowa zbrojona warstwa zaprawy klejacej. Warstwe kleju nanosic¢
dwoma warstwami, pierwsza grubosci 1-2 mm, w ktorg wtapia si¢ tkanine z
widkna szklanego, drugg grubosci 1-1,5 mm. Nanoszenie drugiej warstwy
zaprawy klejowej wykona¢, gdy pierwsza warstwa pod siatkg jest $wieza.
Tkaning uktada¢ pasami z gory na dot, stosujac zaktady siatki 10 cm. Przy
osciezach 1 na zalamaniach pozostawi¢ zapas siatki. W poziomie parteru
wykona¢ warstwe ochronng wzmocniong dodatkowa warstwa tkaniny z wiokna
szklanego. Wszystkie wypukte naroza pionowe na parterze i1 przy os$ciezach na
pigtrach nalezy przed przyklejeniem tkaniny wzmocni¢ katownikiem
aluminiowym 25*25*0,5mm, wtapiajac go w §wiezo nalozong zaprawe 1 tg
samg zaprawa zaszpachlowa¢. Wykona¢ bonie, zgodnie z projektem
architektonicznym, poprzez wycigcie z obrobka katownikiem, lub poprzez
wprowadzenie profila-boni. Przed nalozeniem zasadniczej warstwy tkaniny
naroza wszystkich otwordw trzeba wzmocni¢ stosujac naklejenie kawatkéw
tkaniny o wymiarach 20*35 cm pod katem 45°.
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Warstwa wykonczeniowa - Zastosowac tynk drobnoziarnisty imitujacy faktury
ozdobne zgodnie z projektem architektonicznym z malowaniem powtoki
malarskiej z farby nanosilikonowej.

STOLATKA OKIENNA - Zaprojektowano wymiang stolarki okiennej i
zewnetrznych drzwi. Obecnie w budynku zamontowano stolarke okienng z
profili pcw. W przypadku wymiany okien zastosowac¢ stolarke z profili pcw
wzmocnionych wielokomorowych, z okuciami obwiedniowymi z mikro-
rozszczelnieniem, ze szkleniem komorowym zapewniajacym wspotczynnik
przenikania ciepta dla calego okna u=0,9 W/m2K. Zastosowaé okna,
wielodzielne, rozwierno-uchylne dodatkowo wyposazone w nawietrzaki higro-
sterowane. Wykona¢ nowe drzwi zewnetrzne jedno i dwuskrzydiowe (jako
dwuskrzydlowe o szerokosci zapewniajacej $wiatlo przejscia 90 cm dla
szerszego skrzydta). Drzwi wykona¢ z profili pcw ze szkleniem obustronnie
bezpiecznym. Zamontowa¢ dwa zamki 1 po trzy zawiasy na skrzydlo.
Zapewni¢ wspolczynnik przenikania ciepta u=1,3 W/m2K. Zastosowac
Minimum trzy zawiasy na skrzydlo, dwa zamki z wkladkami klasy ,,C”. Po
montazu stolarki wykona¢ obrobke tynkarska i malarska oSciezy wewngtrznego
oraz uszczelnienie masg elastyczng polaczenia oscieznicy z tynkiem osciezy na
elewacji. Dla okien w pomieszczeniach ogdlnodostepnych zmontowaé
wewnetrzny parapet z konglomeratu. Uwaga, przed zamdéwieniem stolarki
wymiary elementow sprawdzi¢ na budowie. Od strony wewngtrznej $ciang
wykonczy¢ plyta gipsowo kartonowa z malowaniem. Uzupethi¢ sufit
podwieszony i posadzke.

OBROBKI BLACHARSKIE I POKRYCIE DACHOWE

Podokienniki okienne, obrobki attyki, (na usztywnieniu z wysunietej plyty
OSB typu stop fire gr. 18 mm) wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w
kolorze grafitowym. Pochylenie parapetu powinno wynosi¢ minimum 10
stopni i wystawaé poza lico $Sciany na okoto 3-5 cm. Polaczenie blachy z
tynkiem nalezy uszczelni¢ kitem akrylowym a z rama okienng kitem akrylowo
kauczukowym. Analogicznie wykona¢ obrébki blacharskie Scinek attyki.

W trakcie planowanego remontu, nalezy przewidzie¢ naprawe istniejacego
pokrycia dachowego papy termozgrzewanej. Zastosowaé pape asfaltows
zgrzewalng przeznaczong do wykonywania izolacji wodochronnych,
podkladowg do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana
SBS, na osnowie z wiOkniny poliestrowej o0 gramaturze 140 g/m2,
nawierzchniowa do wielowarstwowych pokryciach dachowych modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, od
wierzchniej strony zabezpieczong gruboziarnista posypka mineralng, o
grubos$ci minimum 4,4 mm +5%. Na styku dachu, murdéw attyk zastosowac
podwdjne obrobki z wcigciem w tynk. Styk obrobek i blacharki dodatkowo
uszczelni¢ sylikonem dekarskim.
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