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I. DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji i termomodernizacji budynku przy ulicy Gen. Wladystawa
Sikorskiego 104 w zakresie instalacji elektrycznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie wykonano na podstawie:
e warunkéw technicznych przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej,
® uzgodnien miedzybranzowych,
® Rozporzadzenie MI z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002
(wraz z aktualizacjami )
® obowigzujacych przepiséw i norm.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e wewnetrzna linie zasilajaca zasilania rozdzielnicy RWC,
e rozdzielnice pomieszczenia wymiennikowni RWC,
instalacje o$wietlenia pomieszczenia RWC,
instalacje gniazd wtyczkowych i sity pomieszczenia RWC,
instalacje odgromowa i uziemiajaca budynku,
zagadnienia ochrony przepieciowej,
zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej,
zmiany w ukladzie zasilania mieszkan,
rozbudowe instalacji mieszkaniowych,
wymiane o$wietlenia w piwnicy,
wytyczne dla przebudowy instalacji RTV/SAT wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych administracyjnych na
potrzeby zasilania niezbednych urzadzen,
e wytycznych do prac przy liniach napowietrznych.

Zakres projektu nie obejmuje:

e tablicy AKPiA kompaktowej stacji wymiennikéw ciepla,

e wylacznika gléwnego pradu budynku,

e uzyskania warunkdéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z Tauron Dystrybucja S.A. — uzyskanie
warunkdow lezy w gestii Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych. Roboty ujete w warunkach
technicznych nalezy zweryfikowac z zatozonymi robotami ujetymi w niniejszym opracowania,

e uzyskania warunkéw zabezpieczenia/przebudowy instalacji napowietrznych znajdujacych sie na elewacji
budynku,

e instalacja gniazd wtykowych oraz oswietlenia w istniejacych lokalach najmu i mieszkalnych oraz istniejacych
tablic mieszkaniowych.

4. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE.

Do niniejszego projektu przyjeto ponizsze zalozenia wyjsciowe:

- uklad sieci odbiorczej: TN-S — dla rozdzielnicy RWC,

- zabezpieczenie przedlicznikowe jako rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami 50A na potrzeby selektywnosci
zwarciowej oraz zalicznikowe w postaci ogranicznika mocy (np. ETImat lub o parametrach réwnowaznych) o pradzie
25A.

- ze wzgledu na brak mozliwosci dostepu do istniejacych tablic elektrycznych na klatce schodowej oraz braku
dokumentacji archiwalnej w zakresie zasilania budynku zalozono uktad zgodnie z cze$cig rysunkowa, na etapie budowy
nalezy zweryfikowa¢ uklad i zaktualizowa¢ w dokumentacji powykonawczej schemat zasilania.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien zweryfikowaé¢ powyisze zalozenia z warunkami przylaczenia i
stanem obecnym instalacji.

I1. BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ.
Ze wzgledu, ze na etapie opracowywania niniejszego projektu brak jest jakichkolwiek informacji na temat urzadzen
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technologicznych SWC (pomp, silownikéw zaworéw, stacji uzdatniania wody, itp.) przyjeto moc urzadzen
wymiennikowni na poziomie 3,0kW, napiecie zasilajace 1-fazowe 230VAC.

Bilans mocy dla rozdzielnicy RWC przedstawia sie nastepujaco:
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[KW] | [szt] | [kW] J [kW] ¢ "9 [T1A] [[kvar] | [kVA]
Oswietlenie 0,01 1,0 0,01 1,00 0,01 0,93 10,40 | 0,03 | 0,00 | 0,01
Gniazda 1,00 1,0 1,00 0,10 0,10 0,85 10,62 | 0,51 | 0,06 | 0,12
Szafka zasilajgco-
sterujgca
wymiennikiem 4,00 1,0 4,00 0,70 2,80 0,85 | 0,62 | 14,32 | 1,74 | 3,29
Pompa studni
schtadzajacej 0,38 1,0 0,38 0,70 0,27 0,90 1048 1,29 | 0,13 | 0,30
wentylator 0,03 1,0 0,03 0,70 0,02 090 0,48 o010 | 0,01 | 0,02
SUMA 5,42 0,59 3,17 0,85 | 0,61 [ 16,24 | 1,94 | 3,74

Do przedsiebiorstwa energetycznego Tauron Dystrybucja nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 5,0kW i napieciu 230V. Obliczeniowa moc szczytowa wynosi
3,19kW, o miesci sie we wnioskowanej mocy przylaczeniowej. Po otrzymaniu warunkéw nalezy zweryfikowac
projekt pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami.
Po otrzymaniu warunkéw nalezy zweryfikowac¢ projekt pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami oraz
zaktualizowac¢ rozwiazanie przed rozpoczeciem prac.

Bilans mocy dla rozdzielnicy mieszkaniowej TE przedstawia sie nastepujgco:
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[KW] | [szt] | [KW] ) [kW] ¢ |9 TA] [[kvar] | [kVA]
Istinejgce obwody
w lokalu
mieszkalnym 5,00 1,0 5,00 0,80 4,00 0,93 10,40 | 6,21 | 1,58 | 4,30
Piec indukcyjny 10,00 1,0 10,00 0,70 7,00 0,93 10,40 | 10,86 | 2,77 | 7,53
Bojler elektryczny 2,00 1,0 2,00 0,70 1,40 0,93 {040 | 217 | 0,55 | 1,51
SUMA 17,00 0,73 12,40 0,93 | 0,40 | 19,25 | 4,90 | 13,33

Do przedsiebiorstwa energetycznego Tauron Dystrybucja nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow
zmiany mocy przylaczeniowej/umownej dla lokali. Dla lokali mieszkalnych nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
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zwiekszenie mocy do 13,0kW (dla kazdego lokalu). Zasilanie sekcji administracyjnej pozostaje bez zmian.
Po otrzymaniu warunkéw nalezy zweryfikowac¢ projekt pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami oraz
zaktualizowa¢ rozwiazanie przed rozpoczeciem prac.

III. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. ZASILANIE POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

Odbiory czesci elektrycznej stacji wymiennikéw ciepta zasilane beda z projektowanej rozdzielnicy RWC, a odbiory czesci
AKPiA wiasnosci PEC Gliwice z szafki zasilajaco-sterujacej znajdujacej sie poza zakresem opracowania. Rozdzielnica
RWC zasilana bedzie z tablicy licznikowej dotozonej do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku zlokalizowanej na
poziomie 0. Rozdzielnice RWC nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu stacji wymiennikéw ciepta, w miejscu wskazanym
na planie rozmieszczenia urzadzen elektrycznych. Tablice licznikowa TL-RWC sugeruje sie zamontowac obok istniejacej
tablicy rozdzielnicy gltéwnej budynku RG w formie natynkowej z mozliwoscia plombowania zgodnie z wytycznymi
Tauron Dystrybucja. Przewdd do rozdzielnicy RWC nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytyczona w projekcie trasa, jako
podtynkowy. W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy wykonac¢ rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt PEN
rozdziatu nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z projektowanym uziomem otokowym.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej oraz informacji o stanie oraz rozwigzaniach technicznych istniejacej tablicy
licznikowej na etapie budowy nalezy zweryfikowac¢ stan techniczny istniejacej instalacji oraz zweryfikowac istniejace
okablowanie pod wzgledem obcigzalnosci dlugotrwalej pradowej oraz innych parametréw. W przypadku negatywnej
weryfikacji parametrow lub zlego stanu technicznego instalacji nalezy wymieni¢ linie zasilajace i towarzyszace jej
urzadzenia w porozumieniu z Tauron Dystrybucja i za ich akceptacja (pisemna).

Uwaga !

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzyskac¢ warunki techniczne przytqczenia do sieci elektroenergetycznej
i uwzgledni¢ zapisane w nich prace bedqce w zakresie Inwestora oraz zweryfikowac je z pracami ujetymi w niniejszym
opracowaniu i konfiguracjq tablicy licznikowe;.

2. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przylqczeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej i doprowadzi do
zawarcia kompleksowej umowy na dostawe energii elektrycznej oraz zabudowy licznika. Przekazanie licznika do PEC
Gliwice nastqpi protokotem zdawczo-odbiorczym w momencie odbioru koricowego stacji wymiennikow ciepla.

2. OKABLOWANIE I TRASY KABLOWE POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli
1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zylowymi. Linie kablowe i przewody nalezy prowadzi¢ w wewnatrz
pomieszczenia wymiennikowni w sposéb natynkowy w sztywnych rurkach ostonowych typu RL. Poza pomieszczeniem
nalezy wykonac¢ linie kablowe w sposéb podtynkowy.

Kable powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i sufitu. Wszystkie przewody taczy¢ w
puszkach rozgaleznych glebokich.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wartosci
odpornodci ogniowej oddzielenia. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow
tego pomieszczenia. Wszystkie przejscia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego po ulozeniu okablowania nalezy
wypehi¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materialami zapewniajagcymi wymagana dla konstrukcji gtownej
obiektu odporno$c¢ pozarowa.

Calos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej identyfikacji obwodéw.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

Oswietlenie podstawowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w szczeg6lnosci PN-EN 12464-
1(o$wietlenie miejsc pracy wewnatrz). Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polska norma natezen oswietlenia,
zastosowano oprawy wyposazone zrédta LED. W pomieszczeniach technicznych mokrych min IP44 (zaprojektowano
oprawy IP65). Oprawy nalezy montowac nastropowo.

Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia dla poszczegolnych obszaréw (wymagania polskich norm) m.in.:

Rodzaj powierzchni Em - $rednie Uo - UGRL- Ra-wskaznik
natezenie rownomierno$¢ | ol$nienie | oddawania barw
Pomieszczenie techniczne 200 Ix 0,4 25 60

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniu wymiennikowni bedzie odbywa¢ sie poprzez lacznik zlokalizowany przy
wejsciu do pomieszczenia. Eacznik oSwietleniowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki.
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Nalezy stosowac osprzet o$wietleniowy o stopniu ochronny min. 1P44.

Obwody o$wietleniowe zaprojektowano, jako 1-fazowe, zasilane kablami 3-zytowymi o przekroju 1,5mm2. Wszystkie
obwody zostaly zabezpieczone bedq zwarciowo oraz przecigzeniowo za pomocq wylacznikéw nadpradowych oraz
réznicowopradowych.

Na potrzeby potwierdzenia spelnienia norm wykonano obliczenia bazujace na okreSlonym typie opraw. Na etapie
realizacji nalezy zamontowac oprawy o parametrach rownowaznych lub wykona¢ obliczenia natezenia i réwnomiernosci
dla wybranych opraw.

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé¢ po montazu urzadzen technologicznych.

4. INSTALACJE ZASILANIA URZADZEN I GNIAZD ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZENIA
WYMIENNIKOWNI

W pomieszczeniu wymiennikowni zgodnie z wytycznymi PEC Gliwice przewiduje sie montaz zestawu gniazd
remontowych o stopniu ochrony min. IP44. W tym celu przewidziano gniazda 1-fazowe, natynkowe o stopniu ochrony
min. IP44.

Na potrzeby zasilania urzadzen wymiennika przewidziano obwod zabezpieczony rozlacznikiem bezpiecznikowym
jednofazowym.

Do zasilenia wentylatora przewiduje sie wylacznik nadpradowy, w zakresie dostawy urzadzenia jest wyposazenie go w
wylacznik serwisowy oraz termostat z funkcja cyklicznej wymiany powietrza. Wentylator zgodnie z przekazana
specyfikacja posiada zabezpieczenie termiczne wewnetrzne.

Szczegbtowa lokalizacje urzadzen przyja¢ wg. Projektéw branzowych, a ich podlaczenie wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen oraz wytycznymi technologicznymi.

5. ZMIANY W UKLADZIE ZASILANIA LOKALI MIESZKALNYCH

W zwiazku z dodaniem dodatkowych odbioréw w obszarze lokali mieszkalnych konieczna jest ingerencja w istniejacy
uklad zasilania tych lokali. W zwiazku z powyzszym nalezy wystapi¢ do Przedsiebiorstwa Energetycznego Tauron
Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiekszenie mocy przylaczeniowej/umownej do okreslonych w punkcie bilans mocy. Po
otrzymaniu warunkéw nalezy zweryfikowac projekt i zaproponowane w nim rozwiazania do zapiséw warunkow i jezeli
okazg sie odbiegajace od projektu nalezy przygotowac projekt zamienny.

Na potrzeby zmian mocy przylaczeniowej lokali przyjeto obliczeniowa warto$¢ zabezpieczenia dla szczytowego poboru
mocy. W zwiazku ze zmiang zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zalicznikowego (ogranicznik mocy) nalezy
wymieni¢ okablowanie pomiedzy tablica licznikowq oraz tablicami wewnatrz mieszkania.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej oraz informacji o stanie oraz rozwigzaniach technicznych istniejacej tablicy
licznikowej na etapie budowy nalezy zweryfikowac¢ stan techniczny istniejacej instalacji oraz zweryfikowac istniejace
okablowanie pod wzgledem obcigzalnosci dlugotrwalej pradowej oraz innych parametréw. W przypadku negatywnej
weryfikacji parametrow lub zlego stanu technicznego instalacji nalezy wymieni¢ linie zasilajace i towarzyszace jej
urzadzenia w porozumieniu z Tauron Dystrybucja i za ich akceptacja (pisemna).

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w bruzdach kablowych w obszarze klatki schodowej i przykry¢ warstwa min. 5 mm tynku.
Projekt nie ingeruje w instalacje gtéwnego wylacznika pradu dla obiektu.

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzyska¢ warunki techniczne wzrostu mocy przytaczeniowej/umownej
do sieci elektroenergetycznej i uwzgledni¢ zapisane w nich prace bedace w zakresie Inwestora oraz zweryfikowac je z
pracami ujetymi w niniejszym opracowaniu i konfiguracja tablicy licznikowej.

2. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiagzane z przylaczeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej i doprowadzi
do zawarcia kompleksowej umowy na dostawe energii elektrycznej oraz zabudowy licznika.

6. ROZBUDOWA INSTALACJI MIESZKANIOWYCH

W zwiazku z dodaniem w lokalach mieszkaniowych dodatkowych odbioréw w postaci ptyty indukcyjnej oraz wymiany
bojlera zmienia sie moc przytaczeniowa lokali oraz konieczna jest ingerencja w instalacje wewnetrzne mieszkan/najmu,
a gléwnie w tablice elektryczna. W zwiazku ze zmianami przewiduje sie zabudowe nowej tablicy elektrycznych we
wszystkich lokalach. Tablica elektryczna dostosowana bedzie do nowych warunkéw pracy oraz bedzie posiada¢ stosowne
zabezpieczenia dla nowych odbioréw zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Wszystkie nowe odbiory nalezy chroni¢ przy
pomocy wytacznikow nadpradowych oraz zabezpieczenia dodatkowego w formie wylacznikow réznicowo-pradowych.
W nowej tablicy elektrycznej przewidziano odplyw zasilajacy istniejaca tablice elektryczna. Projekt nie przewiduje
wymiany istniejgcych instalacji w mieszkaniach, a jedynie wykonanie nowej instalacji na potrzeby zasilania dodawanych
urzadzen. W zwiazku z powyzszym Wykonawca na etapie budowy zweryfikuje instalacje istniejace w mieszkaniach i w
przypadku ich ztego stanu lub niezgodnosci z obowiazujacymi przepisami i normami wymieni je na nowe. Na potrzeby
przysztej modernizacji instalacji w obrebie kuchni oraz tazienki przewidziano rezerwowe odptywy w projektowanej
rozdzielnicy zabezpieczone wylacznikami nadpradowymi oraz réznicowo-pradowymi.

Dla bojlera nalezy przewidzie¢ gniazda elektryczne min. IP44 podtynkowe. Urzadzenia te beda posiada¢ wilasny kabel
zasilajacy zakonczony wtyczka. Urzadzenia beda wyposazone w sterowanie oraz wewnetrzne zabezpieczenia. W zakresie
instalacji plyty indukcyjnej jest doprowadzenie kabla zasilajacego do plyty indukcyjnej i podtaczenie bezposrednio do
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urzadzenia (przez wykwalifikowanego instalatora). Wszystkie urzadzenia jak plyty indukcyjne i bojlery zostana
dostarczone przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary i préby aby sprawdzi¢ instalacje, a wyniki pomiar6w nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

7. WYMIANA OSWIETLENIA W REMONTOWANEJ PIWNICY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w obszarze komunikacji piwnicy oraz w wydzielonych komérkach lokatorskich nalezy
wymieni¢ istniejace oprawy na oprawy LEDowe. Oprawy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej z czeSci administracyjnej
i zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym oraz réznicowo-pradowym. W zwiazku z ta zmiang nalezy zastosowac
oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min. IP44 montowane dostropowo. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobra¢ w
sposob zapewniajacy spetnienie Polskich Norm w szczeg6lno$ci PN-EN 12464-1(o$wietlenie miejsc pracy wewnatrz).
Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych obszaréw (wymagania polskich norm) m.in.:

Rodzaj powierzchni Em - Srednie Uo - UGRL- Ra-wskaznik
natezenie réwnomiernos$¢ ol$nienie oddawania barw
Komunikacja 100 Ix (na| 0,4 25 60
poziomie
podlogi)
Magazyny 100 Ix 0,4 25 60

Sterowanie o$wietleniem ma odbywac sie poprzez czujki ruchu zamontowane w oprawach lub indywidualne w zakresie
komunikacji wspolnej, oraz w zakresie komorek lokatorskich nalezy zamontowac¢ }aczniki natynkowe 1-biegunowe, 1-
obwodowe.

W zakresie komorek lokatorskich zostaly przewidziane wypusty kablowe. Dostarczenie stosownych opraw znajduje sie
w zakresie wiasciciela/najemcy komdrki. Nalezy zastosowa¢ oprawe dostosowana do charakteru pomieszczenia oraz
zapewniajaca uzyskanie odpowiedniego natezenia o$wietlenia.

8. OKABLOWANIE I TRASY KABLOWE

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zZylami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli
1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zylowymi. Kable powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle
do krawedzi Scian i sufitu. Wszystkie przewody }aczy¢ w puszkach rozgaleznych glebokich. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wartosci odpornosci ogniowej
oddzielenia. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie
przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego po ulozeniu okablowania nalezy wypekni¢ i uszczelni¢
systemowymi i certyfikowanymi materiatami zapewniajacymi wymagang dla konstrukcji gléwnej obiektu odpornosé
poZarowa.

Calos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej identyfikacji obwodéw.

9. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA I EKWIPOTENCJALNA

Zgodnie z decyzja Inwestora na budynku projektuje sie instalacje odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna. Zgodnie z
obliczeniami ryzyka uszkodzen fizycznych obiektu oraz zagrozenia zycia przez uderzenie pioruna okre§lono wymagany
stopien ochrony instalacja LPS na poziomie IV. Zgodnie ze stopniem ochrony odgromowej nalezy przewody
odprowadzajace prad piorunowy lokalizowa¢ w odstepach nie wiekszych niz 20m, réwniez oko siatki poziomych zwodéw
instalacji odgromowej na dachu obiektu nie powinny by¢ wieksze niz 20x20m. W celu zapewnienia odpowiedniego
stopien ochrony odgromowej obiektu, zgodnie z wielotomowa normg PN-EN 62305 nalezy na dachu budynku zamocowa¢
siatke zwoddw poziomych w formie drutu FeZn fi8 montowanych na uchwytach dostosowanych do kata nachylenia i
typie dachu. Instalacje nalezy polaczy¢ z instalacja odgromowa budynku sasiedniego (jezeli istnieje). Przewody
odprowadzajace prad piorunowy przewiduje sie prowadzi¢ w warstwie ocieplenia w rurkach wysokonapieciowych. Ze
wzgledow bezpieczenstwa instalacji nalezy zachowac¢ odstep izolacyjny drutu odgromowego od urzadzen i instalacji na
dachu o wartoséci min. 0,4m. W przypadku braku mozliwosci zachowania odstepu nalezy drut odgromowy zamontowac
w rurce wysokonapieciowej (lub w formie drutu odgromowego z izolacji pétprzewodnikowej). Polaczenie przewodéw
odprowadzajacych nalezy wykona¢ przez zlacza kontrolno-pomiarowe zlokalizowane w skrzynkach probierczych w
warstwie ocieplenia budynku na wysokosci 0,5m.

Na dachu budynku zaprojektowano system zwodéw pionowych chronigcych istniejace oraz projektowane elementy dachu.
Projekt przewiduje realizacje instalacji RTV/SAT opartej o wsp6lny maszt antenowy dla wszystkich lokali mieszkalnych,
w przypadku braku realizacji tego zakresu nalezy przy kazdym istniejagcym maszcie antenowym zapewni¢ maszt
odgromowy zapewniajacy ochrone odgromowaq istniejgcych anten. Maszty odgromowe w zalezno$ci od wysokosci nalezy
montowac na betonowych podstawach lub tréjnogach.
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Wokot obiektu w odleglosci 1m i na glebokosci min. 0,5m nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4m. Bednarka ta stanowi¢
bedzie uziom otokowy obiektu. Bednarke nalezy przy styku z sasiednim budynkiem potaczy¢ z uziomem tego budynku
lub w przypadku jego braku zakonczy¢ uziomami pionowymi wbijanymi na gleboko$¢ 9m. Uziomy sztuczne stalowe
wychodzace z betonu lub z ziemi do powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca izolacyjnych taSm oraz rur
termokurczliwych na odcinku 0,3m (od punktu przejscia). Instalacje odgromowa przewiduje sie wykona¢ zgodnie z
wieloczesciowa norma PN-EN 62305 oraz z PN 50164 i zapewni¢ cigglo$¢ galwaniczna instalacji.
W obiekcie nalezy wykona¢ system polaczen wyréwnawczych. Ochronne szyny uziemiajace w pomieszczeniach
technicznych zostana pomalowane w z6to-zielone pasy. Dodatkowo w pomieszczeniu wymiennikowni nalezy wykonac
natynkowo szyne wyréwnawcza w formie plaskownika FeZn 30x4 montowanego na uchwytach systemowych
natynkowych (dystansowych). Szyne nalezy pomalowa¢ na z6tto-zielone pasy zgodnie z polskimi normami. Gléwna
szyna uziemiajgca zostanie zlokalizowana w poblizu rozdzielnicy gléwnej RG. Do projektowanej szyny nalezy przytaczy¢
punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Do gléwnej szyny uziemiajacej zostang przytaczone m.in.:

e instalacje wodociagowa wykonang z przewodéw metalowych;

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

e instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych;

e metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji;

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej;

e elementy trasy koryt i drabinek kablowych;

e elementy metalowe drzwi do pomieszczen;

e ]okalne szyny uziemiajqce;
Polaczenia state wykona¢ jako spawane autogenicznie z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej lub skrecane. Potaczenia
wyréwnawcze do objetych ochrong urzadzen i instalacji nalezy wykonywaé¢ przewodem typu LgYzo w przekrojach
zaleznych od pradéw zasilajacych urzadzenia. Wszelkie pozostate potaczenia wyréwnawcze prowadzone od gtéwnej do
miejscowych szyn polaczen wyréwnawczych nalezy wykonywac przewodem typu LgYzo w przekroju od 6mm?2 zgodnie
z PN-HD 60364_5_54. Przewdd o przekroju 6mm?2 nalezy stosowa¢ w przypadku elementéw jak drzwi metalowe,
barierek schodowych itd. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 5Q.
Instalacje odgromowgq i uziemiajaca nalezy polaczy¢ z projektowana instalacja uziemiajacq i odgromowa budynku
sasiedniego.

10. INSTALACJA OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Instalacje pracowa¢ beda w ukladzie TN-S. W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy dokona¢ rozdziatu na przewod PE i N.
Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie
maksymalnym 0,4 sekundy lub 0,2s dla pomieszczen mokrych. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wylaczenia
do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajacych. Samoczynne wylaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

e wylacznikdw instalacyjnych,

e  wylacznikéw réznicowopradowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym postanowieniami
normy PN-HD 60364-6. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiada¢ znak bezpieczenstwa.
Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach
polaczonych z rozdzielnicami jest zapewniona przez wylaczniki r6znicowopradowe. Podstawowa ochrona przed dotykiem
bezposrednim czesci czynnych urzadzen elektrycznych, zasilanych napieciem niebezpiecznym, bedzie zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych, uniemozliwiajace przypadkowe dotkniecie.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa w obiekcie przed skutkami uderzenia pioruna bedzie instalacja odgromowa oraz uziemiajaca.
Wszystkie zabezpieczenia instalacji elektrycznej zostaly opisane powyzej.

12. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Projekt nie ingeruje w ochrone przepieciowa dla budynku.
W przypadku braku ochronnikéw przeciwprzepieciowych w istniejacych tablicach administracyjnych i rozdzielnicy
glownej nalezy wyposazy¢ je w wymagane ochronniki i stosownie zabezpieczy¢.

13. WYTYCZNE DLA PRZEBUDOWY INSTALACJI RTV/SAT WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ADMINISTRACYJNYCH NA POTRZEBY ZASILANIA NIEZBEDNYCH URZADZEN

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projekt przewiduje wytyczne dla potencjalnej przebudowy instalacji RTV/SAT w
obiekcie. Na potrzeby rozbudowy instalacji konieczne bedzie zamontowanie nastepujacych urzadzen:
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anteny DVB-T;

anteny radiowej;

anteny satelitarnej z podwojnym konwerterem;

ochronnikdw przeciwprzepieciowych na wejéciu okablowania do budynku;
zwrotnicy i modulatora telewizyjnego;

multiswitchy;

wzmacniacza sygnatul

gniazd koncowych w lokalach mieszkalnych;

® okablowania.

Anteny nalezy zamontowa¢ na wspélnym maszcie wolnostojgcym ustawionym na betonowej podstawie zapewniajacej
jego stabilnos¢. W zaleznosci od wynikéw pomiaréw nalezy wybra¢ najbardziej wtasciwe miejsce i skierowac anteny.
Maszt antenowy nalezy obja¢ ochrong instalacji odgromowej zachowujac stosowny odstep izolacyjny. Sygnat z anten
RTYV przy pomocy zwrotnicy oraz modulatora nalezy zsumowac i podtaczy¢ do multiswitcha. Sygnat z anteny satelitarnej
z kazdego konwertera nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do multiswitcha. Multiswitch zapewnia niezalezno$¢
poszczegoblnych odbioréw dajac dowolno$¢ wyboru sygnatu na kazdym z odbiornikéw. Dla kazdej klatki nalezy zapewni¢
oddzielny multiswitch. Na potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnatu antenowego nalezy na korcu instalacji
zamontowa¢ wzmacniacz sygnatu. Wszystkie sygnaly z dachéw nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uderzeniem
pioruna poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe montowane na kablach sygnatowych przy przejsciu przez dach obiektu.
Przyktadowe rozwigzanie (dla rozbudowanej instalacji) systemu RTV/SAT opartej na multiswitchach przedstawia
ponizszy schemat:
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Powyzsze elementy sq przyktadowe i stanowia tylko wytyczne dla parametréw poszczegélnych elementéw systemu.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ lokalnie w skrzynkach teletechnicznych zapewniajacych brak dostepu oséb
postronnych do instalacji. W przypadku urzadzenn wymagajacych zasilania napieciem 230V AC nalezy zgodnie ze
schematem rozbudowy tablicy administracyjnej zasili¢ z projektowanego odptywu. W przypadku urzadzen wymagajacych
nizszego napiecia szafke teletechniczna nalezy wyposazy¢ w zasilacze/transformatory zapewniajace stosowny poziom
zasilania. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ podtynkowo i przykry¢é min. 5mm tynku. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ niezbedne pomiary oraz dokona¢ uruchomienia instalacji.

14. ZABEZPIECZENIE 1 PRACE PRZY ISTNIEJACYCH LINIACH NAPOWIETRZNYCH
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MONTOWANYCH DO ELEWACJI BUDYNKU

Ze wzgledu na istniejace na budynku instalacje napowietrzne przedsiebiorstwa energetycznego nalezy wszelkie prace
prowadzi¢ przy wytaczonym napieciu na liniach, zgodnie z przepisami i normami BHP oraz prowadzenia prac przy liniach
napowietrznych.

Nalezy wystapi¢ do przedsiebiorstwa energetycznego o wydanie warunkéw zabezpieczenia/przebudowy istniejacych linii
napowietrznych i wykona¢ oraz uzgodni¢ projekt zabezpieczenia/przebudowy zgodnie z zapisami warunkéw wydanych
przez przedsiebiorstwo energetyczne.

IV. OBLICZENIA.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO ROZDZIELNICE RWC
Prad obliczeniowy:

B P _ 3170 _
T Un cos fi " 400 %0,86

Dobrano zabezpieczenie rozdzielnicy RWC poprzez roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami 50A i ogranicznikiem mocy
o pradzie 25A, zlokalizowany w tablicy licznikowej TL-RWC.

Dobrano przew6d zasilajagcy YKYzo 3x6mm?. Obcigzalno$¢ dhugotrwata przewodu dla warunkéw ulozenia wynosi
Idd=45A.

I 9.34

Sprawdzenie doboru projektowanej linii kablowej zasilania ze wzgledu na warunki przecigzeniowe

Warunek I: IBs In< Idd
9,34 < 254 < 454
Warunek II: 12 < 1,45 x Idd
gdzie,
12=k2X1b=1,2%x 254 =304 czyli
304 < 1,45 X 454 = 654
gdzie:

IB — prad obciazenia kabla ;

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla (ogranicznik pradowy 25A);

Idd — dlugotrwata obciazalnos¢ kabla (Idd=45A);

12 — warto$¢ pradu obcigzenia powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie
k2 — wspoétczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w okresSlonym umownym
czasie; przyjeto dla wylacznika nadpradowego z ogranicznikiem 65A.

V. UWAGI KONCOWE.

- Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiazujace przepisy i normy. M.in. zgodnie z ustawa:

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z p6Zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie MI z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864).

- Projekt nalezy rozpatrywa¢ lacznie z pozostalymi branzami. Wszystkie projekty instalacji wewnetrznych nalezy
rozpatrywac¢ jako jedng wspdlna catos¢, a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robot
uwzgledniajacych kolejno$¢ montazu. Montaz niezgodnie z harmonogramem rob6t lub w niewtasciwej kolejnosci moze
skutkowac brakiem dostepu do przestrzeni montazowej przy podziale rob6t na podwykonawcow.

- Projekt rozpatrywac wylacznie jako catos$¢ nierozlaczna czesci rysunkowej i opisowe;j.

- Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ wyjasnianie z projektantem przed realizacja robot —
najlepiej w formie pisemnej lub mailowe;j.

- Montaz urzadzen oraz ich polaczenia z kablami zasilajacymi / sterowniczymi / sygnalizacyjnymi wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazowa uwzgledniajac uwagi oraz zalecenia producenta.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie powszechnym w Polsce.

- W celu zapewnienia cigglego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze techniczne;j.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenistwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”). Wykonawce
realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w
odniesieniu do szczeg6tdw, ktére nie zostaly w projekcie oméwione. Wykonawce obowiazuje rowniez przestrzeganie
podczas prac przepisow BHP dotyczacych prac ziemnych.

- Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie wykopéw, rusztowan itd. ich
oznakowanie i organizacje ruchu.
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- W protokole odbioru rob6t osoba sprawujaca nadzor ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem do protokotu odbioru
prawidlowosci ich wykonania.

- Podczas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek kierowac sie zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacymi
przepisami — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie robot jest niedopuszczalne gdyz godzi w interesy Inwestora.
- Do protokotu koricowego, wykonawca przekaze inwestorowi uaktualniona dokumentacje powykonawcza.

- Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiazujace przepisy i normy.

- Wszelkie instrukcje (uzytkowania budynku, bezpieczenistwa, wspoétpracy instalacji odbiorcy z siecig itd.) nie sg zakresem
dokumentacji projektowej i sg po stronie Wykonawcy robot.

- Projekt zostat skoordynowany wielobranzowo. Przed przystapieniem do budowy nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢
wykonania instalacji zgodnie z projektem i w przypadku braku takiej mozliwosci (np. w przypadku zmian prowadzenia
instalacji na budowie) wykona¢ koordynacje wielobranzowa projektowanych instalacji.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ stosowne préby rozruchowe, pomiary oraz badania wymagane przez
polskie normy i przepisy.

- Podiaczenia urzadzen elektrycznych (w tym w gléwnej mierze urzadzen sanitarnych wymaganych zasilenia w energie
elektryczng) do instalacji elektrycznej budynku zostana wykonane przez Wykonawce instalacji elektrycznej zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzenia i pod nadzorem gwaranta szafy i Wykonawcy branzy sanitarnej. Na etapie podlaczenia
nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ podlaczenia faz. Podlaczenie zostanie potwierdzone protokolarnie z niezbednymi
pomiarami i podpisami 0s6b uczestniczacych w podtaczeniu.

Uziemienie i polaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305 i PN-HD-60 364.
Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z norma PN-HD-60364-6.

Zainstalowane urzadzenia elektryczne, tak krajowe jak i importowane, muszq posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa badz
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest winien do przeprowadzenia wlasnej wizji lokalnej i inwentaryzacji
urzadzen elektrycznych na obiekcie.

VI. NORMY I PRZEPISY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oSwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem

przetezeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie
-- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoly pradotwércze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki
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PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnial0 kwietnia 1972 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Obowiazujace przepisy w tym m.in.:
o Dziennik Ustaw Nr 89 — Prawo budowlane;
o Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi

zmianami oraz rozporzadzeniami wykonawczymi;
katalogi osprzetu, przewodéw i kabli, urzadzen;

programy komputerowe wspomagania projektowania;

wytyczne Inwestora;
. normy, przepisy i wytyczne m.in.:

Rew.00

15



VIL. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwagi:

uhwnN e

o

Rew.00

W zestawieniu zostaty ujete szacunkowe ilosci kabli i przewoddw elektrycznych.

Przed zakupem wymagana dtugos¢ przewodoéw (kabli) nalezy zweryfikowaé (zmierzy¢) na budowie.
Napiecie izolacji kabli — 0,6/1kV.

Napiecie izolacji przewodéw — 450/750V.

Instalacja RTV/SAT nie jest objeta opracowaniem. Opracowanie zawiera wytyczne na potrzeby
zaprojektowania instalacji.

Dokumentacje nalezy traktowac caloSciowo. Wszelkie elementy nieujete w zestawieniu materialéw a
uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej nalezy traktowad, jako istniejace i uwzgledni¢ w ofercie i
wykonaniu instalacji.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kompletnej instalacji uwzgledniajacej rwniez elementy nieujete
w projekcie, a konieczne do poprawnego wykonania instalacji.
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Lp | Oznacz. | Wyszczegdlnienie Jm. Tlos¢
Zasilanie RWC
1. Rozbudowa rozdzielnicy RG budynku o dodatkowa tablice licznikowg kpl 1
TL-RWC wyposazong zgodnie ze schematem
2. Kabel YKY?Zo 3x6 m 20
3. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
4. Zabezpieczenie przej$¢ pozarowych kpl
5. Koncéwki kablowe oraz pozostate materialy drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
Pomieszczenie RWC
6. o1 Oprawa os$wietleniowa LED, 25W, 230V, 3000lm, IP65, zrédio swiatla, kpl 2
elementy konstrukcyjne
Do obliczen wykorzystano jako przykladowe oprawy o typie ESSYSTEM
2534004 COSMO LED 1287 — nalezy zamontowac oprawy o
réwnowaznych parametrach
7. E.acznik 1-biegunowy, 1 obwodowy, natynkowy, min. IP 44, 230V/16A kpl 1
8. Zestaw gniazd remontowych, natynkowy, min. IP44, 1x230V/16A kpl 1
9. Szyna ekwipotencjalna kpl 1
10. Rozdzielnica RWC natynkowa, min. IP55, wyposazona zgodnie ze kpl 1
schematem
11. Przewd6d YLYZo 1x25 m 20
12. Kabel YKYZo 3x2,5 do zasilenia szafki PEC Gliwice m Do ustalenia
na budowie
13. Kabel YKY?Zo 3x1,5 m 15
14. Kabel YKYzo 3x2,5 m 10
15. Kabel do czujnika temperatury m 15
16. Puszka kablowa natynkowa min IP55 wraz z zaciskami kablowymi kpl
17. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
18. Rura PCV fi28mm wraz ze zlaczkami i uchwytami m 30
19. Przewod LgYzo 1x16mm? m 10
20. Przew6d LgY 1x10mm?2 m
21. Przewod LgY 1x4mm? m
22. Przewod LgY 1x2,5mm? m
23. Prostownik FeZn 30x4 wraz z uchwytami systemowymi natynkowymi, m 10
malowany na z6to-zielone pasy
24. Koncéwki kablowe oraz pozostate materialy drobne wg wyboru kpl 1
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
Remont ukladu zasilania budynku
25. ‘Wymiana kabla zasilajacego budynek od linii napowietrznej do
gléwnego wytacznika pradu w budynku (poza zakresem opracowania)
26. Instalacja glownego wylacznika pradu w budynku — projekt nie ingeruje
w instalacje gtéwnego wylacznika pradu w budynku
27. ‘Wymiana zabezpieczen w istniejacej tablicy licznikowe]j na roztaczniki kpl 6
bezpiecznikowe o podstawie 63A
28. Kabel zasilajacy poszczegélne lokale najmu oraz mieszkalne YKYzo m 70
5x10mm?2 (wraz z bruzdowaniem, oraz przywréceniem stanu
pierwotnego)
29. Kabel wyréwnawczy LgY 1x16 do uziemienia tablic lokali ustugowych m 70
oraz mieszkalnych prowadzony réwnolegle do kabla zasilajacego
30. Tablica elektryczna TE1 wyposazona zgodnie z czescig rysunkowg kpl 1
31. Tablica elektryczna TE2 wyposazona zgodnie z czescia rysunkowa kpl 1
32. Tablica elektryczna TE3 wyposazona zgodnie z czescig rysunkowa kpl 1
33. Tablica elektryczna TE3 wyposazona zgodnie z czescig rysunkowa kpl 1
Rew.00
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie Jm. Tlos¢
34. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl 1
35. Zabezpieczenie przej$¢ pozarowych kpl 1
36. Koncéwki kablowe oraz pozostate materialy drobne wg wyboru kpl 1

wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
37. ‘Wykonanie pomiar6w i testow kpl 1
38. ‘Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
39. Niezbedne uzgodnienia m.in. Tauron Dystrybucja S.A. kpl 1
Zasilanie o$wietlenia piwnicy
40. Dodanie zabezpieczen w rozdzielnicy gtéwnej w czesci administracyjnej | kpl 1
oraz niezbedne pracy przy rozdzielnicy gtéwnej
41. Oprawa o$wietleniowa LED, 25W, 230V, 3000lm, IP65, zrédio swiatla, kpl 1
elementy konstrukcyjne
Do obliczert wykorzystano jako przyktadowe oprawy o typie ESSYSTEM
2534004 COSMO LED 1287 — nalezy zamontowac oprawy o
réwnowaznych parametrach
42. E.acznik natynkowy 1-obwodowy, 1-biegunowy min. IP44, 230V/16A kpl 4
43. Czujnik ruchu natynkowy o promieniu 6m i kacie detekcji 360 kpl 1
44. Przewéd YDYzZo 3x1,5 m 40
45. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl 1
46. Zabezpieczenie przej$¢ pozarowych kpl 1
47. Koncéwki kablowe oraz pozostate materiaty drobne wg wyboru kpl 1
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
48. ‘Wykonanie pomiaréw i testow kpl 1
49. ‘Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna
50. Bednarka FeZn 30x4 wraz z elementami montazowymi m 70
51. Drut odgromowy FeZn fi8 wraz z elementami konstrukcyjnymi m 90
dobranymi do powierzchni i krzywizny dachu
52. Polaczenie skrecane — zlacze krzyzowe kpl 10
53. Drut odgromowy FeZn fi8 na potrzeby zwodéw odprowadzajacych m 70
54. Rura wysokonapieciowa wraz z elementami montazowymi m 70
55. Z}acze kontrolno-pomiarowe, wraz ze skrzynka probierczg natynkowa kpl 4
56. Gléwna szyna uziemiajaca kpl 1
57. Maszt odgromowy o wysokosci h=1m powyzej elementu chronionego kpl 9
wraz z elementami montazowymi i podstawami
58. Przewdd LgYzo 1x16mm?2 m 90
59. Przewdd LgY 1x10mm?2 m 30
60. Przewdd LgY 1x4mm?2 m 20
61. Przewdd LgY 1x2,5mm? m 50
62. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
63. Koncéwki kablowe oraz pozostate materiaty drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
Wymiana instalacji mieszkaniowej — TE1
64. Przewdd YDYzo 5x4 mm2 m 20
65. Przewdd YDYZo 5x6 mm?2 m 10
66. Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 150
67. Przewod YDYzo 3x1,5 mm2 m 50
68. Gniazdo 1-fazowe 230V/16A do zasilenia boilera kpl
69. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
70. Koncéwki kablowe oraz pozostate materiaty drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
Rew.00
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie Jm. Tlos¢
71. Plyta grzewcza o mocy maks. 10kW wraz z piekarnikiem kpl 1
elektrycznym
72. Bojler elektryczny kpl 1
Wymiana instalacji mieszkaniowej — TE2
73. Przewdd YDYZo 5x4 mm?2 m 20
74. Przewdd YDYZo 5x6 mm?2 m 10
75. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 150
76. Przewdd YDYzo 3x1,5 mm2 m 50
77. Gniazdo 1-fazowe 230V/16A do zasilenia boilera kpl
78. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
79. Koncowki kablowe oraz pozostate materiaty drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
80. Ptyta grzewcza o mocy maks. 10kW wraz z piekarnikiem kpl 1
elektrycznym
81. Bojler elektryczny kpl 1
Wymiana instalacji mieszkaniowej — TE3
82. Przewdd YDYZo 5x4 mm2 m 20
83. Przewdd YDYZo 5x6 mm?2 m 10
84. Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 150
85. Przewod YDYzo 3x1,5 mm2 m 50
86. Gniazdo 1-fazowe 230V/16A do zasilenia boilera kpl
87. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
88. Koncéwki kablowe oraz pozostate materiaty drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
89. Plyta grzewcza o mocy maks. 10kW wraz z piekarnikiem kpl 1
elektrycznym
90. Bojler elektryczny kpl 1
Wymiana instalacji mieszkaniowej — TE4
91. Przewdd YDYZo 5x4 mm?2 m 20
92. Przewdd YDYZo 5x6 mm?2 m 10
93. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 150
94, Przewdd YDYzo 3x1,5 mm2 m 50
95. Gniazdo 1-fazowe 230V/16A do zasilenia boilera kpl
96. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
97. Koncowki kablowe oraz pozostate materiaty drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
98. Ptyta grzewcza o mocy maks. 10kW wraz z piekarnikiem kpl 1
elektrycznym
99. Bojler elektryczny kpl 1
Zasilanie potencjalnych urzadzen instalacji RTV/SAT
100. RG |Rozbudowa tablicy gtéwnej czesci administracyjnej zgodnie ze kpl 1
schematem
101. Przewdd YDYzZo 3x2,5 m 20
102. Uchwyty kablowe, oznaczniki kablowe kpl
103. Koncéwki kablowe oraz pozostate materialy drobne wg wyboru kpl
wykonawcy konieczne do wykonania catej instalacji
Roboty pozostale
104. Oplata za realizacje umowy przylaczeniowej, kolizyjnej, zmiany kpl 1
warunkéw przytaczenia itd.
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie Jm. Tlos¢
105. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej kpl 1
106. Przewierty $cian do 50cm, bruzdowanie itd. kpl 1
107. ‘Wykonanie pomiaréw i testow kpl 1
108. ‘Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
109. Niezbedne wylaczenia, nadzory itd. kpl 1
110. Pozostate materialy wg wyboru wykonawcy kpl 1
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VIII. ZALACZNIKI
SPIS ZALACZNIKOW

Nr .
zalacznika Nazwa zalacznika
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o
Zal 001 S R
przynaleznosci do izby projektanta
Zal 002 Obliczenia natezenia o$wietlenia

Rew.00

21



IX. RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala

EO01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY 1:100

E02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU 1:100

EO03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIETRA 1:100

E04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT DACHU 1:100

E05 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -

E06 SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY TABLICY )
ADMINISTRACYJNEJ

E07 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RWC -

E08 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIC )
MIESZKANIOWYCH
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