OPIS 0ZNACZEN PROJEKTOWYCH
(©® (D2) OZNACZENIA STOLARKI DRZWOWEJ LUB OKIENNEJ DO WYMIANY LUB NOWEJ
IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBELKOWA
PROJEKTOWANA OPASKA PRZECIWROZBRYZGOWA 30cm
ZAMUROWANIA

ROZBIORKI, WYKUCIA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO NAPRAW MIEJSCOWYCH | UZUPEENIENIA

ZEETETTE PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE Z PLYT GK WODOODPORNYCH NA STELAZU STALOWYM

CQEES)s DOCIEPLENIE SCIAN — STYROPIAN — METODA LEKKA MOKRA 15cm — X =0,032W/(m*K)
i g

DOCIEPLENIE SCIAN OD WEW. BUDYNKU — SZCZELNE z barierq paroizolacyjng
zastosowa¢ piyty ociepleniowe z pianki poliuretanowej o niskiej wartosci wspdfczynnika
przewodzenia ciepfa X = 0,023 W/(m- K), obustronnie pokryte papierem mineralnym
z powlokqg antydyfuzyjng. Zastosowaé ptyty o grubosci 10 cm.

Ptyty mocowaé za pomocq profili listwowych systemowych.

Po zamocowaniu pfyt ich styki zamykanq¢ przed dyfuzjq pary wodnej samoprzylepnq
tasmq uszczelniajgeq lub specjalnym kitem uszczelniajgcym. Zastosowaé warstwe
wykoficzeniowq — tynki cienkowarstwowe z siatkg o gr. 3 - 4 mm.

UWAGA: NALEZY ZASTOSOWAC PEENA TECHNOLOGIE, JEDNEGO WYBRANEGO PRODUCENTA.
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2.1. KUCHNIA

[23. Pokoy ]

pow. 18,68m2

pow. 13,20m?2

7> PIEC KUCHENNY
i N DO LIKWIDACJI
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[3.3] tAZIENKA
boif 2792
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3.1. KUCHNIA

pow. 10,05m2

pow. 23,25m2

3.3, POKOJ inwestor

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBM | TBS
UL. DOLNYCH WAEOW 11

pow. 10,40m2

temat projektu, adres inwestycji

== ARCH. PIOTR LUDWIG
tel: (0) 663 776 456 email: pludwigBop.pl
44-100 GLIWICE, ul. DASZYNSKIEGO 193

%ﬂ 44-100 GLIWMCE

PROJEKT REMONTU ELEWACJI
| TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY ULICY
GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 104
44-103 GLIWICE
dz. nr 1397 obrgb: SOSNICA

rysunek

tom

RZUT 1 PIETRA — STAN PROJEKTOWANY |

projektant podpis
mgr inz arch. Piotr LUDWMIG
opracowata

mgr inz arch. Magdalena KOWAL

faza data nr rysunku
PBW PAZDZIERNIK

2019
branza skala v u
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