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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie
e Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowa k_art

e Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadca budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU,
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Sikorskiego 104 w Gliwicach.
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU — XIIT

Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialkach numer 1397; obreb Sosnica.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z po6zniejszymi zmianami.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji,

docieplenia $cian zewnetrznych, izolacji pionowej $cian fundamentowych remontu
pomieszczen lazienek i kuchni oraz czesci wspolnych (korytarz, piwnice), docieplenia
stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej w istniejacym budynku mieszkalnym przy
ulicy Sikorskiego 104 w Gliwicach.
Zakres opracowania obejmowal:

e Inwentaryzacj¢ szczegdlowa elewacji w tym detali, stolarki,

e Wykonanie dok. fotograficznej

e Opracowanie projektu budowlanego renowacji oraz docieplenia elewacji budynku

e Opracowanie projektu budowlanego izolacji poziomej $cian fundamentowych budynku

e Opracowanie kolorystyki elewacji

e Opracowanie projektu remontu pomieszczen

ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZT.

Przedmiotowy budynek jest objety ochrong w zakresie plany miejscowego, w zwigzku z
powyzszym nie jest docieplana elewacja frontowa, na ktérej widoczny jest detal ceglany w
postaci gzymsow ceglanych i nadprozy tukowych ceglanych. Zaprojektowano docieplenie tej
$ciany w systemie wewnetrznym.

Stolarka, ktora bedzie wymieniana zachowa pierwotne podziaty i zaprojektowana jest w

kolorze biatym.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

e Powierzchnia zabudowy: ok. 118,1 m2

e Kubatura: ok. 897,6 m3

e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 — budynek podpiwniczony czgsciowo
e Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 2 + poddasze nieuzytkowe

e Wysokos¢ budynku 7,6 m

4.2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony w latach 30-tych XX wieku, jako budynek mieszkalny
Budynek zlokalizowany jest, w zawarte] zabudowie z budynkiem nr 102 wzdluz ulicy
Sikorskiego, Wykonany z cegtly, w catosci nietynkowany. Bryta budynku zatozona na planie
prostokata.

Budynek jest czgSciowo podpiwniczony, strop nad piwnicg kleina, migdzypictrowy
drewniany. Dach w dwuspadowy, kryty papa o konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu
poprzez rynny biegngce wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

Istniejace w budynku pomieszczenia spetniajace funkcje¢ tazienek i ubikacji w mieszkaniu
nalezy wyremontowa¢ do dostosowaé do istniejacych warunkéw technicznych oraz zasad

ergonomii.

4.3. Ocena stanu technicznego

Oceng stanu technicznego objeto czeSci muru zwigzane z projektowanym zakresem robdt —
dociepleniem elewacji frontowej, elementy stropow, stolarke okienng i drzwiowa, pokrycie
dachu.

Konstrukcja murowa §ciany jest w stanie dobrym, nie stwierdzono zarysowan i pg¢knigé
murow $ciany zewngtrzne;j.

Pokrycie dachu wymienione w stanie dobry, szczelne.

Wszystkie okna i drzwi drewniane sag w ztym stanie technicznym, nalezy wymieni¢ na nowe,
okna pcv, stolarka drzwiowa drewniana, zewngtrzna winna by¢ tzw. ciepta.

Stropy- bez widocznych spgkan i zarysowan.

5. BUDYNEK PRZY ULICY SIKORSKIEGO 104 — PRACE PROJEKTOWANE
5.1. Remont i docieplenie elewacji.

5.1.1. Opis elewacji.
Budynek nieotynkowany, elewacja tylna posiada detal czg¢sciowo zniszczony, zabudowano

okna w innym miejscu niz pierwotnie. Elewacja frontowa posuada dobrze zachowany detal w

3
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postaci gzymsoéw miedzypigtrowych ceglanych, nadprozy ceglanych, elewacj¢ te nalezy
zachowac¢ w formie pierwotnej, nie dociepla¢ od strony zewnetrzne;.
Okna PCV w wigkszo$ci lokalach mieszkalnych i przestrzeniach wspolnych, w piwnicy, na

strychu znajduja si¢ jeszcze okna, ktére nalezy wymienic.

5.1.3. Zakres prac remontowych.

Nalezy usuna¢ z elewacji nieczynne wsporniki elektroenergetyczne.

Nalezy wymieni¢ wszystkie okna piwniczne wraz z parapetem wewn¢trznym i zewnetrznym,
okna zabudowac w strefie wegarka i dociepli¢ ramg okienng podczas wykonywania prac.

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy odtworzy¢ stopien wejsciowy
oraz ganek przed wejsciem do budynku.

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe na drzwi zewnetrzne docieplone o szerokos$ci w $wietle
min 90cm, wys. 2,0m, otwierane w kierunku wewngtrznym. Drzwi musza posiada¢ zamek
umozliwiajacy wspotprace z instalacja domofonowa.

Remont elementéw ceglanych elewacji frontowej.

- skucie fragmentow stabych i odspojonych.

- demontaz elementéw metalowych po dawnej instalacji elektrycznej

- czyszczenie wstepne z zabrudzen atmosferycznych metoda chemiczng przy uzyciu pasty

- czyszczenie mechaniczne (na mokro) przy uzyciu Scierniwa GARNI o uziarnieniu 0,01 -
0,06 mm podawanego niskoci$nieniowym urzadzeniem ROTEC - czyszczenie metodg

rotacyjnego strumieniowania

- naprawa spekan - rysy wlosowe do szerokosci 0,4 mm mozna pominaé. Wigksze rysy i
spekania w zalezno$ci od ich szerokos$ci nalezy poszerzy¢ i wypeic. Sklejenie rys
przeprowadzi¢ metoda iniekcji cisnieniowej, sklejajgc sitowo za pomoc iniekcyjnej zywicy

epoxydowe;.

- wypetnienie rys produktem specjalistycznym - wypelniaczem wraz z pomalowaniem,

lazurowaniem w kolorze cegly

- uzupetnienie ubytkow w cegle elewacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- wymiana catej cegly ( cerowanie ) - dla ubytkow cegly w wielkoSci powyzej 60%,

- wymiana czesci cegly ( rzemyczek ) - dla ubytkow cegly w wielkosci ponizej 60%,
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- kitowanie - dla niewielkich ubytkow i wyszczerbien, do wymiany catej i cz¢$ci cegly nalezy

uzywac starej cegly (rozbiorkowej lub wyprodukowanej na zamowienie).

- uzupehnienie ubytkéw w licu cegiet zaprawa renowacyjna. Miejsca poddane renowacji
nalezy scali¢ kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki cegly. W tym celu proponuje
si¢ zastosowanie polprzezroczystej farby silikonowej w kolorze odpowiednio dobranym do

koloru cegty.
- uzupekienie brakujacych i uszkodzonych spoin zaprawg.

lub réwnowazng — przyjmuje si¢ calkowita wymian¢ spoinowania watku ceglanego na
elewacji. Przewiduje si¢ usuniecie spoin na glebokos$¢ 2 cm. Zabieg usuwania fug nalezy
prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet. Nastepnie nalezy wykonaé
nowe spoiny. Zaleca si¢ zastosowanie fugi migkkiej (tj. mickszej od cegly) by tzw. procesy

oddychania murdw, nie zostaly zachwiane.

- impregnacja powierzchni ceglanej preparatem hydrofobizujacym.

Po wykonaniu renowacji elewacji nalezy osiatkowaé gzymsy, zabudowad na
obrobkach blacharskich kolce p-ptakom, oraz zabezpieczy¢ innymi znanymi
sposobami elewacje przed siadaniem ptakéw.

5.1.3. Opis wykonywanych prac dociepleniowych.

Przed rozpoczgciem docieplenia nalezy:

- uzyska¢ jednolita i zdrowa konstrukcje $ciany ( odbi¢, zlikwidowaé odspoinowane
elementy), podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowac¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy

- oczyS$ci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ calo$¢ woda pod wysokim ci$nieniem.

- zabudowac¢ nowe parapety i obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;j.

Dociepli¢ $ciany metodg lekkg mokra, bezspoinowa.

Dociepli¢ $ciang cokolowa, listwe startowg umiesci¢ na poziomie goérnego zakonczenia
cokotu. Plyty styropianowe kotkowac¢ kotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 c¢m, i
minimalnej dlugosci catkowitej 28cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2, na
obrzezach elewacji do dtugosci 1,5m — 8szt/m?2.

Zastosowac styropian o wsp. min. A= 0,033 (W/mK)

Po odstonigciu fragmentu $Scian znajdujacych si¢ ponizej otaczajacego terenu — zaizolowac je

srodkiem bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania izolacji pionowych — pkt
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5.4.7.

Wszystkie (kraty, balustrady, wsporniki) elementy metalowe pomalowac¢ farba poliwinylowa
w kolorze grafit antyczny.

Zabudowa¢ nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabudowaé nowe obrobki
blacharskie (wszystkie)- szersze o ok 15 cm od istniejacych w celu ochrony $ciany wraz z
dociepleniem.

Grubo$¢ warstwy docieplenia:

- §ciana — styropian o grubosci 15c¢m, A= 0,033 (W/mK)

- cokot — styropian twardy wodoodporny gr. 6cm. A= 0,033 (W/mK)

Tynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm barwiony w masie.

Wszystkie Sciany do wys. gérnej krawedzi okien parteru pokry¢ powloka antygrafitti.

Nad wejSciem nalezy zabudowaé prosty. jednospadowy z wypelnieniem z

poliweglanu o wysiegu min. 100cm. Konstrukcja daszku stalowa malowana proszkowo w

kolorze grafitowym.

5.1.4. Docieplenie $cian od strony wewnetrznej wzdluz elewacji frontowe;j.

Zaprojektowano szczelne docieplenie z barierg paroizolacyjng, nalezy zastosowaé plyty
ociepleniowe z pianki poliuretanowej o niskiej warto§ci wspolczynnika przewodzenia ciepta
A= 0,023 (W/mK), obustronnie pokryte papierem mineralnym z powloka antydyfuzyjna.
Zastosowac plyty o grubosci 10cm.

Ptyty mocowac za pomocg profili listwowych systemowych.

Po zamocowaniu ptyt ich styki zamkna¢ przed dyfuzja pary wodnej samoprzylepna tasma
uszczelniajacg lub specjalnym kitem uszczelniajacym.

Zastosowac warstwe wykonczeniowa — tynki cienkowarstwowe z siatka o gr. 3-4mm.

UWAGA: NALEZY ZASTOSOWAC PEELNA TECHNOLOGIE JEDNEGO
WYBRANEGO PRODUCENTA.

Po wykonaniu docieplenia wewnetrznego nalezy pokoje odmalowac.

5.2. Uporzadkowanie i dobudowa przewodéw kominowych.

W zwigzku z remontem tazienek po przeprowadzonej inwentaryzacji kominiarskiej
stwierdzono wystarczajaca ilo$¢ kanatéw kanalow wentylacyjnych w bezposrednim
sgsiedztwie pomieszczen, w ktorych zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinna by¢
zapewniona wentylacja grawitacyjna, w budynku byla przeprowadzone prace majace na celu
uporzadkowanie i dobudowe przewodow kominowych. Kazda kuchnia i tazienka w budynku

posiada wymagane przepisami wiaczenie do niezaleznego przewodu wentylacyjnego.
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W przewodzie kominowym, do ktérego w chwili obecnej sa zabudowane wszystkie piece

weglowe, a ktéry po odlaczeniu piecy bedzie stuzyl jako wentylacyjny do pomieszczenia

wymiennika nalezy zabudowaé wklad wklad spiro na calej dlugosci 12mb.

Szczegoly i rozklad podlaczen pokazano na rysunkach.

Istniejace wloty do przewodu kominowego po demontazu piecy kuchennych i kaflowych
nalezy zdemontowaé. Zdemontowaé wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece

weglowe w mieszkaniach najemcéw w mieszkaniach najemcow.

[lo$¢ piecow weglowych przeznaczonych do likwidacji.

Nr mieszkania Rodzaj pieca przeznaczonego do likwidacji.
1 Bojler elektryczny
Kuchnia gazowa na gaz propan — butan
piec kuchenny weglowy
piec kaflowy w pokoju -2 sztuki
2A Kuchnia gazowa na gaz propan - butan
Bojler elektryczny
2 Kuchnia gazowa na gaz propan - butan
Bojler elektryczny
Piec weglowy kuchenny
3 Bojler elektryczny

Kominek w pokoju
Kuchnia gazowa na gaz propan - butan

Lacznie: Lacznie w catym budynku do likwidacji przeznaczono
5 piecy weglowych 1 kominek

Ciepla woda w wszystkich mieszkaniach uzyskiwania jest poprzez podgrzanie ZWU w
bojlerach elektrycznych, po wykonaniu nowych instalacji i montazu dwufunkcyjnych kottéw

gazowych bojlery nalezy zlikwidowac.

5.3. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna

- Krokwie i inne elementy wigzby dachowe;j
W przypadku stwierdzenia podczas robot rozbidorkowych skorodowanych i1 zmurszatych
elementow wiezby dachowej nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym jak

elementu wymienianego z drewna klasy C 27 Mpa, oraz przekroju istniejagcym.

Nad kondygnacja pigtra w przestrzeni pomi¢dzy jetkami belkami stropowymi nalezy wybraé
starg polepe nalezy wykona¢ docieplenie w zakresie przestrzeni miedzy jetkami po
uprzednim roztozeniu folii, roztozy¢ na wetnie membrang paroprzepuszczalng i odtworzy¢
posadzke strychu — ptyta OSB, przy krawedziach wykona¢ otwory wentylacyjne. Minimalna

wys zastosowanej wetny — 19cm.
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Niezabezpieczone wcezesniej fragmenty konstrukcji zabezpieczyé bezbarwnymi srodkami
przed dziataniem ognia, grzybow i owadow, poprzer malowanie zgodnie 7 instrukcjq
producenta.

Istniejgcqg konstrukcje najpierw oczyscic.

Sprawdzi¢ stan techniczny glowic kominowych — usung ew. usterki w razie potrzeby
przemurowac. NaleZy naleZy przemurowacé ceglq ceramiczng pelng klasy min. 15 MPa. na
zaprawie cementowq marki 5 7 dodatkiem mleka wapiennego lub plastyfikatora. PowyZej

polacig dachowq ceglq klinkierowq, peing.

Wymieni¢ pokrycie dachowe wraz z kompletem obrébek blacharskich (blacha
tytanowo- cynkowa), zastosowaé 2 warstwy papy termozgrzewalnej (podkladowa i

nawierzchniowa).

5.4. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I UTWARDZENIE DOJSCIA
I DOJAZDU DO BUDYNKU.

Izolacje pionowa nalezy przeprowadzi¢ wzdiuz fragmentu budynku (elewacja tylna), w
ktérym te prace jeszcze nie zostaly wykonane. Nalezy kolejno fragmentarycznie odstaniac
Sciany fundamentowe za pomoca wykopow. Nastepnie uzupetni¢ wykruszone spoiny, oraz
wykona¢ fasete¢ betonowa na styku $ciany i lawy fundamentowej. Nastepnie $ciang
fundamentowa nalezy pokry¢ S$rodkiem uszczelniajacym np. dwukrotnie preparatem
dwusktadnikowym polimerowo- bitumicznym z zatopiong siatka wczesniej nalezy S$ciang
zagruntowa¢ preparatem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym.

Zabudowa¢ doswietla okien piwnicznych.

Nastgpnie nalezy zastosowaé folie kubetkowa do poziomu opaski, wykop uzupehic
mieszankg piaskowo-zwirowg i mechanicznie zagesci¢, utozy¢ ptytki chodnikowe lub kostke
brukowa w spadku od budynku. Foli¢ nalezy zakonczy¢ listwa zakonczeniowa.

Odtworzy¢ nawierzchnie istniejace w sasiedztwie wykonanej opaski.

W przypadku chodnikéw i doj$¢ utwardzonych do budynku po wykonaniu izolacji pionowej
nalezy odtworzy¢ starannie stan istniejacy nawierzchni.

UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonywaé odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby
zabezpieczy¢ Sciany fundamentowe.

Sciany wykopu wyzszego niz 1m nalezy zabezpieczy¢ przez:

- wykonanie wykopu o $cianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczny kat dla gruntow
$redniospoistych wynosi 45st.

- Wykonanie umocnienia pionowych $cian przez rozparcie lub podparcie.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy i obudowy po kazdym deszczu i dhugiej przerwie w pracy oraz
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przed kazdym rozpoczgciem robot.

Nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopow.

Zabezpieczy¢ wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzenie i informacje.

Nalezy zapewni¢ doj$cia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustawienie kladek o
szeroko$ci min 100cm, obustronnie zabezpieczy¢ porgcza.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ —strefe
niebezpieczng zwiazang z pracg tych maszyn.

Prace ziemne w obrebie instalacji i przylaczy powinny by¢ prowadzone recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej niz 2m musza byé wykonywane,
przez co najmniej 2 osoby.

Nie nalezy skladowa¢ materialéw i urobku w mniejszej odleglo$ci niz 1 m od krawedzi

wykopu,

Odtworzy¢ od strony frontowej warstwy chodnika wraz z wszystkimi warstwami

podbudowy.

*Na $cianach w strefach zawilgoconych lub ze $ladami zawilgocen ( okoto 10m2) nalezy skué
tynki w pasach przypodtogowych do wys. ok. 80cm, jezeli zawilgocenia sg wyzej potozone
trzeba poszerzy¢ zakres ingerencji do poziomu wyzszego, tynki sku¢ do surowego muru.
Gorng granice nalezy wyznaczy¢ najlepiej poprzez nacigcie pitg. Spoiny nalezy przedrapa¢ do
glebokosci 10-20mm. Powierzchni¢ muru nalezy sptukaé lub starannie odkurzy¢, w miejscach
zagrzybionych nalezy zaimpregnowac preparatem do zwalczania grzyba w murze

Wiasciwosci
eProdukt rozpuszczalny w wodzie
eWysokie bezpieczenstwo dzigki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych

eSubstancje czynne: zwiagzki boru i soli amonowych.
Cala powierzchnig skucia zaimpregnowac¢ preparatem wzmacniajacym strukturalne podioze

(unigrunt).

Wykona¢ tynk renowacyjny zaprawg o wysokiej porowatos$ci strukturalnej dzieki czemu
istnieje mozliwosé¢ szybkiego odparowania wody podciaganej kapilarnie, tynk ten nie
wykazuje plam wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamie¢ta¢ o tym, iz tynk ten nie
usuwa przyczyn zawilgocen ( nie tworzy przepony izolacyjnej)
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5.5. BRUKOWANIE PODWORKA

Od strony podwoérka, nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na
podbudowie.

Nawierzchni¢ wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm
Zaprojektowano nastepujgce warstwy nawierzchni:

—kostka brukowa, gr 8 cm
—podsypka piaskowa, gr 3 cm
—podbudowa z thucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5, gr.20 cm

—warstwa mrozoochronna z zuzla o uziarnieniu 0/63, gr 16 cm

W dalszej cze¢$ci podworka przewidziano brukowanie krata betonowa azurowa, otwory

nalezy zahumusowac¢ i obsiaé trawa.

5.6. ZABUDOWA OGRODZENIA, ZABUDOWA BRAMY Z FURTKA.

Wzdluz granicy nalezy wykona¢ ogrodzenie panelowe zgodnie z rysunkiem, stupki stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo osadzi¢ w blokach fundamnetowych prefabrykowanych —
systemowych. Zastosowaé panel z pretow stalowych, zgrzewanych, ocynkowanych i

malowanych proszkowo. Podwalina oddylatowana od fundamentéw stupka. Prefabrykowana.

Zabudowaé¢ nowa brame wjazdowa rozwierang wraz z furtka. Furtka musi by¢
dostosowana do wspoélpracy z domofonem. Zastosowaé brame i furtke analogicznego

systemu jak ogrodzenie.

577. REMONT KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ
POMIESZCZEN WSPOLNYCH PIWNICY.

Nalezy wykona¢ remont catosci korytarza na kondygnacji parteru, pigtra i poddasza, oraz
klatke schodowa.

Wymieni¢ oprawy na energooszczgdne LED.

Catos$¢ klatki schodowej nalezy odmalowac, do wys. 1,4 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
strukturalnego, zywicznego.

Wykona¢ nowe pochwyty i balustrady schodowe w catosci o wysokosci min 1,Ilm —
montowac do §ciany.

Zabudowa¢ nowe stopnie schodowe — okoto 50 % do wymiany

Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutow stolarke drzwiowa i okienng.
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Posadzke korytarza w kondygnacji parteru, nalezy oczysci¢, uzupelni¢ ubytki betonu

i wykona¢ nawierzchnie z plytek gresowych antyposlizgowych na kleju mrozoodpornym.

Zakres prac w piwnicy.
Zdemontowa¢ na pomieszczeniu piwnicznym prowadzacym do pomieszczenia
wymiennika $ciany dzietowe drewniane, wymurowa¢ z dziurawki $cian¢ oddzielajgca
komorki oraz projektowane pomieszczenie wymiennika, otynkowa¢ obustronnie,
zabudowac nowa stolarke.
Posadzk¢ w piwnicy — rozebra¢ istniejaca posadzk¢ z zmurszatych cegiet,
wykona¢ nowa obnizong o 15cm posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi w
kolorze szarym, z uwzglednieniem nastgpujacych warstw:
- Plytki ceramiczne gres antyposlizgowe
- Warstwa wyroéwnawcza — zbrojona siatkg przeciwkurczowo
- Izolacja — folia PE 0,4mm wywinigta na $ciany
- styropian twardy Scm

- warstwa piasku zageszczonego.

Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe, stolarka powinna mie¢ Uw na poziomie

0,9 W/(m2-K)

Sciany w piwnicy — zawilgocone w narozu — nalezy sku¢ tynki i zastosowaé tynk
renowacyjny zaprawa o wysokiej porowatosci strukturalnej dzigki czemu istnieje
mozliwo$¢ szybkiego odparowania wody podciagganej kapilarnie, tynk ten nie
wykazuje plam wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamigta¢ o tym, iz tynk ten nie
usuwa przyczyn zawilgocen (nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostate tynki

uzupetni¢ i calos¢ piwnic zabiatkowa¢ dwukrotnie.

Wykona¢ nowe schody zejSciowe do pomieszczenia piwnicy w konstrukcji stalowej z
stopnicami wykonanymi z krat azurowych wema, wysoko$¢ pochwytu i1 balustrady
1,Im, szeroko$¢ biegu min 1,Im w wymiarach istniejagcych schodow. Catosé
konstrukcji nalezy ocynkowaé¢ i zamocowac¢ do stropu i posadzki z pomocg kotew

chemicznych.

Przebudowa instalacj¢ kanalizacji przy wejSciu do pomieszczenia piwnicy, przy

nadprozu, oznakowac¢ ostrzegawczo nadproze o wysokosci 1,7- 1,8m.

Przebudowaé instalacj¢ elektryczna w piwnicy na postawie innego

niezaleznego opracowania.
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5.3. REMONT 1 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO POD
LOKALIZACJE WYMIENNIKA PEC.

Zabudowa¢ drzwi stalowe wyposazone w wkladke patentowa— klucz przekazac

przedstawicielowi PEC Gliwice.

W pomieszczeniu wymiennika usung¢ odspoinowane tynki i ubytki uzupehic.

Zabudowa¢ okno PCV w kolorze bialym, zabezpieczy¢ metalowg krata w kolorze szarym o
strony zewng¢trznej. Krata powinna by¢ ocynkowana i malowana proszkowo. Zabudowaé
obustronnie parapety, wewnetrzny pcv, zewnetrzny stalowy z kapinosem.

Zabudowac¢ studni¢ schladzajacg wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji.

- zabudowa¢ spust podtogowy i inne podiaczenia instalacji CO zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych — inne niezalezne opracowanie

- wykonac¢ instalacje elektryczne — inne niezalezne opracowanie

- wykona¢ nowa obnizong o0l0-15cm posadzke pomieszczenia wykonczy¢ plytkami
gresowymi w kolorze szarym, z uwzglednieniem spadkéw do projektowanego odplywu.

- §ciany wygladzi¢ i odmalowa¢ farba zmywalna w kolorze jasnym

- sufit wygtadzi¢ i odmalowac¢ farba emulsyjng zmywalna w kolorze biatym.

Nalezy wykona¢ 1 otwér: nawiewne typu Z z nawiewem zlokalizowanym 20cm od posadzki
(wymiar liczony od osi rury)

Zastosowac rure @ 15cm, PCV, zakonczy¢ obustronnie kratka.

Do wywiewu bedzie stuzyl istniejacy kanal wentylacji grawitacyjnej wybudowany do
przedmiotowego pomieszczenia, pozostaly po demontazu piecéw kaflowych i
kuchennych w budynku. Nalezy oczysci¢ kanat z sadzy i brudu i zabudowa¢ wktad kominowy

stalowy (stal nierdzewna).

Informuje jednoczesnie, iz zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 02.12.2015t, dla powyzszego zakresu prac nie ma koniecznosci uzgadniania dokumentacji z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen p-poz.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy uzgodnic:

par 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg Ilub innym miejscowym
zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub
ZLV;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy
strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I lub ZL 1V; 3) budynek niski

zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2 , zakwalifikowang do kategorii
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zagrozenia ludzi ZL 111, obejmujacg kondygnacj¢ nadziemna inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej
ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub
zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z
nastepujacych warunkow: a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajaca 5000 m2 , b) strefa
pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajgca 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajaca
500 MJ/m2 , c¢) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestosé
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystgpuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia ga$niczego wodnego
oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach
postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzgdzen
gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisOw w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewngtrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow przeciwpozarowych; 10)

tunel o dtugosci ponad 100 m; 11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 1

6. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN EAZIENKOWYCH W POSZCZEGOLNYCH
LOKALACH MIESZKALNYCH.

-Mieszkanie 1 parter budynku

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do mieszkania.

Zdemontowaé armature tazienkowa w lazience oznaczonej symbolem 1.2 na rysunku P2, sku¢ ptytki
ceramiczne na $cianach i posadzce, zdemontowac bojler, w pomieszczeniu kuchni.

Zamontowanie o$cieznicy 1 skrzydla drzwiowego do pomieszczenia wc z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. D3.

Wykona¢ wylewke samopoziomujacg w pom. tazienki — grubos¢ do 2cm. Posadzke w tazience pokry¢ folig
w plynie a nastgpnie plytkami ceramicznymi antyposlizgowymi.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka

Przebudowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki.

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki.

Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki.

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi.
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Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z potpostumentem wraz z baterig

- wanna

- bateria wannowa.

-miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

- instalacj¢ wod-kan do podtaczenia pralki.

Uwaga! Caty osprzet zabudowaé wilacznie z syfonami, zaworami kulowymi, zabudowaé dodatkowy zawor
kulowy do po6zniejszej instalacji pralki.

- zamontowac oprawe o$wietleniowg [P44 z zrodtem $wiatta LED.

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu tazienki farba emulsyjna.

W kuchni odtworzy¢ zniszczony fartuch z plytek ceramicznych — ok 4m2

W kuchni zdemontowa¢ piec kuchenny i odmalowac $ciany i sufity dwukrotnie. Kolor biaty. Wykona¢ nowa
posadzke -PCV tacznie z cokolikami.

Zdemontowaé piec kuchenny w pokoju, uzupehi¢ posadzke (panele podtogowe lub PCV). Odmalowac
pokoj -(dotyczy 2 pokoi)

-Mieszkanie 2 A parter budynku

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do mieszkania.

Zdemontowa¢ armature lazienkowa w lazience oznaczonej symbolem 2A.2 na rysunku P3, sku¢ ptytki
ceramiczne na $cianach i posadzce, zdemontowac bojler w pomieszczeniu kuchennym

Zdemontowac istniejaca instalacje CO wraz z piecem i grzejnikami, uzupetnié¢ posadzki.

Zdemontowa¢ fragment istniejacej Sciany dzialowej w oddzielajaca tazienke, wznies¢ nowa S$ciang w
technologi lekkiej z ptyt GK wodoodpornych, na stelazu stalowym.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia wc z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. D3, zabudowac nowe nadproze L w $cianie dzialowe;j

Wykona¢ wylewke samopoziomujacg w pom. tazienki — grubo$¢ do 2cm. Posadzke w tazience pokry¢ folig
w plynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka

Zabudowac¢ sufit podwieszany w tazience z ptyt GK wodoodpornych, na stelazu stalowym.

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki.

Przebudowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki.

Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki.

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi.

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z potpostumentem wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina.

- bateria prysznicowa.

-miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

- instalacj¢ wod-kan do podiaczenia pralki.

Uwaga! Caly osprzet zabudowac wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy do pozniejszej instalacji pralki.

- zamontowac oprawe o$wietleniowg IP44 z zrodtem §wiatta LED.

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu tazienki farbg emulsyjna.

W kuchni odtworzy¢ zniszczony fartuch z plytek ceramicznych — ok 4m2

Obudowa¢ projektowane kanaly wentylacyjne w pomieszczeniu tazienki, plyta gk na ruszcie, zabudowac
kratki wentylacyjne.
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W kuchni i przedpokoju odmalowa¢ $ciany i sufity dwukrotnie. Kolor bialty. Wykona¢ nowa posadzke -PCV
tacznie z cokolikami

-Mieszkanie 3 pietro budynku

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do mieszkania.

Zdemontowa¢ armaturg tazienkowa w tazience istniejgcej — rysunek P3, sku¢ ptytki ceramiczne na $cianach i
posadzce, zdemontowac bojler, rozebra¢ Sciany dziatowe.

Uzupehi¢ posadzke w pokoju po demontazu kominka, odmalowa¢ pokdj. Odtworzy¢ cokoliki.

Zamontowanie o$cieznicy 1 skrzydla drzwiowego do pomieszczenia wc z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. D3, zabudowaé nowe nadproze L w $cianie dziatowe;j

Wykona¢ warstwe pod posadzkowa z plyty wiokno — cementowej o grubosci 2,5cm (1x1.25) po
wczesniejszym zdemontowaniu istniejacej podtogi z desek. Posadzke w tazience pokry¢ folia w ptynie a
nastepnie ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $Sciang a posadzka

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki.

Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki.

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi.

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z potpostumentem wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabina.

- bateria prysznicowa.

-miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

- instalacj¢ wod-kan do podtaczenia pralki.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowaé¢ dodatkowy zawor
kulowy do p6zniejszej instalacji pralki.

- zamontowa¢ oprawe o§wietleniowg [P44 z zrdédtem $wiatta LED.

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu tazienki farbg emulsyjng. Zabudowaé kratke
wentylacyjng

W kuchni i przedpokoju odmalowa¢ §ciany i sufity dwukrotnie. Kolor biaty. Wykona¢ nowa posadzke -PCV
tacznie z cokolikami

W kuchni odtworzy¢ zniszczony fartuch z ptytek ceramicznych — ok 4m2

Zabudowac sufit podwieszany w tazience z ptyt GK wodoodpornych, na stelazu stalowym.

-Mieszkanie 2A pietro budynku

Zdemontowa¢ armaturg tazienkowa w tazience istniejgcej — rysunek P3, sku¢ ptytki ceramiczne na $cianach i
posadzce, zdemontowac bojler, rozebra¢ Sciany dziatowe.

Uzupehi¢ posadzke w kuchni po demontazu pieca kuchennego, odmalowac pokoj. Odtworzy¢ cokoliki.

Zamontowanie o$cieznicy 1 skrzydla drzwiowego do pomieszczenia wc z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni. D3, zabudowa¢ nowe nadproze L. w $cianie dziatowej

Wykona¢ warstwe pod posadzkowg z ptyty wldkno — cementowej o grubosci 2,5cm (1x1.25) po
wezesniejszym zdemontowaniu istniejgcej podlogi z desek. Posadzke w tazience pokry¢ folig w plynie a
nastepnie ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki.
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Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki.

Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki.

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi.

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z potpostumentem wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina.

- bateria prysznicowa.

-miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

- instalacj¢ wod-kan do podtaczenia pralki.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy do po6zniejszej instalacji pralki.

- zamontowac opraweg o$wietleniowg [P44 z zrodtem $wiatta LED.

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu tazienki farba emulsyjna. Zabudowac kratke
wentylacyjna

W kuchni i przedpokoju odmalowac¢ $ciany i sufity dwukrotnie. Kolor bialy. Wykona¢ nowa posadzke -PCV
lacznie z cokolikami

W kuchni odtworzy¢ zniszczony fartuch z plytek ceramicznych — ok 4m?2

Zabudowac¢ sufit podwieszany w tazience z ptyt GK wodoodpornych, na stelazu stalowym.

7. PRACE INNE:

. Doptyw powietrza zewngtrznego do pomieszczen po ociepleniu budynku powinien
pozosta¢ prawidtowy. Zgodnie z aktualng normg PN-83/B-03430/Az3 oraz wymogami
aktualnych przepiséw techniczno budowlanych dla zachowania prawidtowej wilgotno$ci
pomieszczen w przypadku zastosowania okien charakteryzujagcych si¢ niskim
wspoélczynnikiem infiltracji powietrza nalezy zastosowa¢ nawiewniki ciSnieniowe powietrza.
Ilos¢ montowanych nawiewnikow zalezna od wielko$ci mieszkania i rodzaju wyposazenia —
instalacji gazowej. Lekcewazenie zapewnienia prawidtowe] wentylacji pomieszczen moze
doprowadzi¢ do skraplania si¢ nadmiaru wilgoci oraz do rozwoju plesni grzybow w
pomieszczeniach.

W  kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, nalezy zastosowa¢ mnawietrzniki
higrosterowalne, samoczynnie doprowadzajace $§wieze powietrze do pomieszczenia.
LACZNIE - 6 szt. W pomieszczeniach kuchennych nalezy zastosowa¢ nawietrzaki
cisnieniowe — 4 szt. W pomieszczeniach tazienek nie stosowac nawietrzakow.

Nalezy usuna¢ rowniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elewac;ji.

e  Po wykonaniu prac dociepleniowych i izolacyjnych oraz wykonaniu opaski nalezy
odtworzy¢ wszelkie nawierzchnie sgsiadujace takie jak: chodnik, trawnik, nawierzchnia

podworka.
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8. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2 kondygnacyjny kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIV

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu max. 7,6 m. (n — budynek niski). Dla docieplanego
budynku wymagana jest klasa ,,D”” odpornosci pozarowej, gtowna konstrukcja nosna budynku
R-30, odporno$¢ ogniowa $cian zewnetrznych EI 30,

Elementy budynku powinny spelnia¢ powyzsze wymagania, projektowane docieplenia

nie zmienia istniejacych warunkow ochrony p-poz.

9. WIATA GOSPODARCZA LEKKA W KONSTRUKCJI STALOWEJ.

9.1. Opis rozwiazan projektowych wiaty gospodarczej przy ulicy Daszynskiego 500

Parametry techniczne elementéw projektowych:
Powierzchnia projektowanej wiaty : 3,00x1,50 m =4,5m2
Wysoko$¢ wiaty : max 2,35 m
min 2,245 m
Dla projektowanego obiektu nie przeprowadzono szczegotowych badan geologiczno-

gruntowych w rejonie planowanych prac.

9.2 Rozwiazania konstrukcyjne wiaty gospodarczej.

Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo lub powlekana, skr¢cana na miejscu
budowy. Przekrycie dachu — bezbarwny, lity poliweglan.

Posadowienie — stopy fundamentowe, glebokos¢ posadowienia 0,90m. . Pod stopa
fundamentowgq nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu B10 grubosci 10cm i izolacj¢ z dwoch
warstw papy asfaltowej klejonej na lepiku do podtoza z chudego betonu.

Wszystkie powierzchnie wiaty gospodarczej, ktore zostang zasypane gruntem nalezy
zaizolowa¢ dwukrotnie emulsjg asfaltowa stosowang wg instrukcji producenta, lub poprzez

dwukrotne pokrycie powierzchni betonu lepikiem na goraco.

9.3. UWAGI WYKONAWCZE:
- Wszystkie wykopy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.
- Zachowaé szczegélng uwage podczas prowadzenia wykopéw pod fundamenty
w miejscu w zblizeniu do wszelkich instalacji zewne¢trznych zlokalizowanych w gruncie.
Nalezy bezwzglednie wszelkie roboty ziemne przy wszelkich instalacjach zewnetrznych

wykonywacé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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10. PLAN BIOZ

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003

t. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede
wszystkim nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna
1 ostrzegawcza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejscia 0osob postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik rob6t powinien:

- poinformowac¢ pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowiaza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzi¢, czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokos$ci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: zachowac nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych i trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
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W przypadku prowadzenia robdt szczegoélnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajacy zagrozenia i warunki

bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

wskazniki przeciazen, wylaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.
¢) urzadzenia sterownicze:

dostepnos¢ 1 ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pracy, bez mozliwosci przypadkowej

ich zmiany.

Ja

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac¢ nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania robdt wynikajacej z dokumentacji
projektowej

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia, i optymalny dobor i podziat na grupy pracownikow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

11. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy kierowac sie:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
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ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.
3. PN-69/B-10260 Izolacje
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowal:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD
wg PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY SIKORSKIEGO 104
W GLIWICACH

Catkowity opér cieplny Rr pfaskiego komponentu budowlanego, sktadajgcego sie z
jednorodnych
cieplnie warstw prostopadtych do kierunku przeptywu ciepta, nalezy oblicza¢ ze wzoru:

R, =Ry +R,+R,+. .. +R +R_,,[m* K/W]

w ktorym:

Rsi - opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni, [m2 - K/Wj;
R 1, R2....Rn - obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy, [m2 - K/W];
Rse - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni, [m2 - K/W].

Opér przejmowania ciepta [m? - K/W]
Rsi (dla przeptywu ciepta poziomo) = 0,13, [m? - K/W]
Rse (dla przeptywu ciepta poziomo) = 0,04, [m? - K/W]

Opory cieple warstw jednorodnych, przy znanym wspotczynniku przewodzenia
ciepta, oblicza
sie ze wzoru:

R :i,[mz.K/W]
A

w ktorym:
d - grubo$¢ warstwy materiatu w komponencie, [m];
A - obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu, np. przyjety z
odpowiedniej
tablicy PN-EN I1SO 12524:2003 lub zatgcznika krajowego NC do PN-EN ISO
6946:1999, [W/(m - K)].

Wspotczynnik przenikania ciepta obliczany jest jako odwrotnos¢ oporu
catkowitego
komponentu zgodnie z zaleznoscia:

U=—wim® K]
R

T

Obliczenie wspoétczynnik ciepta dla sciany 15cm+38cm (STAN
PROJEKTOWANY)
Warstwy( A przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 12524:2003 ):

2. Tynk cementowo-piaskowy, 2cm
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3. Cegta, 28cm
4. Styropian, 15cm
5. Tynk akrylowy na siatce, 2cm

0,02 0,28 /0,15 | 0,02
+ + +

R,=0,13+ +0,04=4,86[m*K /W ]
1 0,77 0,042 1
U=t =0,20[W/m*K]
4,87

WARUNEK IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ ZOSTAL SPELNIONY
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II ZALACZNIKI:
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III DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K _ART ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, DASZYNSKIEGO 193 TEL. 663776456
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IV CZESC RYSUNKOWA::

PRACOWNIA PROJEKTOWA K _ART ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, DASZYNSKIEGO 193 TEL. 663776456
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