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OPIS 0ZNACZEN PROJEKTOWYCH

ee OZNACZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ LUB OKIENNEJ DO WYMIANY LUB NOWEJ
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBELKOWA
PROJEKTOWANA OPASKA PRZECIWROZBRYZGOWA 30cm

ZAMUROWANIA

ROZBIORKI, WYKUCIA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO NAPRAW MIEJSCOWYCH | UZUPEENIENIA

PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE Z PEYT GK WODOODPORNYCH NA STELAZU STALOWYM

DOCIEPLENIE SCIAN — STYROPIAN — METODA LEKKA MOKRA 15cm — A =0,032W/(m*K)

DOCIEPLENIE SCIAN 0D WEW. BUDYNKU — SZCZELNE z barierg paroizolacyjng
zastosowa¢ piyty ociepleniowe z pianki poliuretanowej o niskiej wartosci wspéfczynnika
przewodzenia ciepfa A = 0,023 W/(m- K), obustronnie pokryte papierem minerainym
z powfokg antydyfuzyjng. Zastosowaé pfyty o grubosci 10 cm.

Pyty mocowaé za pomocq profili listwowych systemowych.

Po zamocowaniu pfyt ich styki zamykangé przed dyfuzjg pary wodnej samoprzylepng
tasmq uszczelniajgcqg lub specjalnym kitem uszczelniajgeym. Zastosowaé warstwe
wykofAczeniowg —  tynki cienkowarstwowe z siatkg o gr. 3 - 4 mm.

UWAGA: NALEZY ZASTOSOWAC PEENA TECHNOLOGIE JEDNEGO WYBRANEGO PRODUCENTA.
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