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Czes¢ rysunkowa:

Ip | nazwa rysunku Nr Rys.
1. | Rzut piwnicy — instalacja wod-kan St
2. | Rzut parteru — instalacja wod-kan S2
3. |Rzut | pietra— instalacja wod-kan S3
4. |Schemat instalacji wod-kan S4
5. | Rzut piwnicy — instalacja grzewcza S5
6. |Rzut parteru —instalacja grzewcza S6
7. |Rzut | pietra—instalacja grzewcza S7
8. |Rozwinigcie — instalacja grzewcza S8

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, c.o..

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznych instalacji wody zimniej (doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni),

- wewnetrznych instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekéw z wymiennikowni),
wewnetrznej instalacji c.o.

na potrzeby projektu budowlano - wykonawczego budynku wielorodzinnego przy ulicy Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 104 w Gliwicach.

Zakres opracowania nie obejmuije:

- przytacza sieci cieplnej do budynku,

- instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,

- przygotowania wody cieptej,

- instalacji wody zimnej po za doprowadzong do pomieszczenia wymiennikowni.

3. Bilans wody i sciekow

3.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Po termomodernizacji obiektu bilans wody zimnej obliczany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody nie
ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku jest stata.

3.2. bilans sciekow sanitarnych

Po termomodernizacji obiektu bilans $ciekéw sanitarnych obliczany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku jest stata.

4. Obliczenia

4.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdér materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:
- wytyczne i zalecenia producenta



- obowigzujace przepisy i normy

- sugestie Inwestora

Doktadne obliczenia znajduja sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym zakresie
ina swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi
do akceptaciji.

5. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

5.1. instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano — zgodnie z wymaganiami PEC
Gliwice - instalacje wod-kan na potrzeby w/w pomieszczenia.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa: Qasr = 840 dm3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkows: Qhsr = 47 dm3/d
maksymalne zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowg: Qhmax = 237 dm3/d
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Dysr = 54 kKW
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: @psr = 3 kKW
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Dpmax = 15,5 kKW
Temperatura wody ciepfey: 55°C
Temperatura wody zimnej: 5°C

Strata ci$nienia na przewodach cyrkulacji: Ah = 8 kPa
Pojemnos¢ zasobnika ciepta V=1m3

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni. Do pomieszczenia
wymiennikowni zaprojektowano doprowadzenie zimnej wody o $rednicy Dn25. W tym celu
przewidziano odejscie od istniejgcej instalacji wody zimnej prowadzonej w piwnicy w pomieszczeniu
przytacza wody. Odejscie wyposazy¢ w osobny wodomierz. Przed i za wodomierzem zamontowac
zawory odcinajgce.

Instalacje wodociggowag wody zimnej na cele socjalne zaprojektowano z rur cisnieniowych stalowych
0 $rednicy Dn15-Dn25.

Woda ciepta doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych znajdujgcych sie w obiekcie
poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku. Instalacje wodociggowa cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur cisnieniowych stalowych do wody cieptej o $rednicy
Dn15-Dn25.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawér odcinajacy.

Przewody rozprowadzajgce wode cieptg i cyrkulacyjng pod przybory sanitarne uktadane bedg pod
stropem, natynkowo i w bruzdach $ciennych.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej bedzie prowadzona w otulinie izolacyjne;.

Na zasileniu kazdego z mieszkan nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z:

zaworu odcinajgcego Dn15, wodomierza JS90- 1,6-02 Dn15 oraz zaworu odcinajgcego Dn15.

5.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienia posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano zeliwny wpust piwniczny Wp100
odprowadzajgcy Scieki przewodem kanalizacyjnymi zeliwnym DN100 do studzienki schtadzajgcej
o wymiarach 800x800x800mm oraz gtebokosci H=1,0 m. Z uwagi na niemozliwos¢ grawitacyjnego
odprowadzenia sciekéw ze studni schtadzajacej nalezy w niej zamontowaé pompe do wody brudnej.
Scieki ze studni schtadzajgcej odprowadzane bedg przewodem ci$nieniowym do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjne;.

Odprowadzenie Sciekébw ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodami
kanalizacyjnymi Dz75 PVC-HT. Przewody te utozone bedg pod posadzka ze spadkiem i = 2%.

Przy przejsciach przewodami przez sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé je rurami ochronnymi.

5.3. instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na ciepto budynku: Q = 12,32 kW
Wymagana moc zrédta ciepta z uwzglednieniem strat ciepta z dziatek: Q = 13,85 kW
Wymagany przeptyw w zrédle: 0,610m3/h



Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 21,1kPa

Maksymalne cisnienie: 5,0bar

Cisnienie statyczne: 1,0bar

Pojemnos¢ instalacji: 115dm3

Zabezpieczenia oraz cisnienie tloczenia zapewnione w wezle cieplnym budynku przy ul Sikorskiego
104.

Zatozenia do obliczeri:

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: Ill, t- = -20°C

Sposdb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programow Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami piwnice oraz klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.
Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta U[W/mPK] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiada¢ bedzie instalacje grzewczg wodng, dwururowg, pompowa, pracujaca w uktadzie
zamknietym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego:
80/60°C.

Instalacja ogrzewcza zostata zaprojektowana w uktadzie poziomym dzieki temu bedzie mozliwe
indywidualne rozliczanie zuzytej energii na cele grzewcze. Ponizej zamieszczono wspétczynniki
korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspétczynniki wyréwnawcze zuzycia ciepta
(Rm-redukcja mieszkania).

Nr lokalu Powierzchnia Straty ciepta Straty ciepta na | Wspotczynnik
lokalu lokalu m?2 korekcyjny
L.p. m? W W/m? Rm
M1 57,38 4850 84,53 0,983
M2A 22,73 2082 91,60 0,908
M2 34,07 3086 90,58 0,918
M3 45,89 3814 83,12 1,000

Budynek zasilany jest z wymiennikowni. Przewody prowadzone sg w piwnicy jako stalowe
ocynkowane. Przewody w piwnicy biegna pod sufitem do pionu, ktéry przechodzi na parter oraz pietro.
Z pionu zasilane sg lokale mieszkalne poprzez szafki z cieptomierzami.

Gtéwne przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatce schodowej sg prowadzone po $cianach i pod
sufitem w izolacji. W razie koniecznosci przewody obudowaé. Ze wzgledu na wymagania
nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano wetne mineralna.

Przed wprowadzeniem instalacji do lokali nalezy zainstalowaé cieptomierze, filtry, zawory odcinajgce
oraz balansujgce stuzgce do zréwnowazaniu instalacji. Przewody zasilajace grzejniki w lokalach
prowadzi¢ po wierzchu $cian i bez izolacji (ze wzgledéw estetycznych). Brak izolacji na przewodach
uwzgledniono, jako dodatkowe zrédio ciepta w pomieszczeniach.

Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe ptytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wktadki zaworowe
z nastawg wstepng i w zestawy przylgczeniowe. Grzejniki tazienkowe w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektéw wszystkie
gtowice termostatyczne sg dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielkosci dobranych
grzejnikdw, nastawy, Srednice przewoddéw i armatury oraz trasa przewodow zostaty przedstawione
w czesci rysunkowej.

Przy przejéciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej ook. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywac sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktérych wystepuje grozba pojawienia sie zatoréw powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na
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czesci grzejnikow automatyczne odpowietrzniki katowe.
Odwodnienie realizowane bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni.
Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzadzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzic¢
ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnienia. Projektuje sie napetnianie i uzupetnianie ztadu
w wymiennikowni.
Po wykonaniu cafej instalacji nalezy dokonac¢ jej ptukania i préby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odtgczonym
przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczenstwa zlokalizowanymi w wymiennikowni).
Po pozytywnej probie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin
termoizolacyjnych.
Grubos¢ izolacji dla przewoddw:

1. o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

2. o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,

3. o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos$¢ izolacji réwna srednicy
wewnetrznej rury,
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatow o A=0,035 W/m<K.
Przy zastosowaniu materiatbw o innym wspoiczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Zakohczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociagi powinny byé oznakowane wg koloréw
okreslajgcych media ptyngce nimi.

5.4. instalacja wentylacji

W celu zapewnienia minimalnej wymaganej ilosci wymian powietrza w ilosci 5-krotnosci wymian

w pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zamontowac¢ wentylator kanatowy o minimalnej wydajno$ci
250 m3/h. Jako kompensacje ilosci powietrza w pomieszczeniu tym zaprojektowano otwér nawiewny
w Scianie (wg projektu architektury).

6. Materialy i armatura — instalacje wewnetrzne

6.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatéw:

- dlainstalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej — rury do wody pitnej stalowe zaciskowe,
Dn25-Dn15,

- dlainstalacji kanalizacji sanitarnej:
rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz110-75 PVC-HT,
rury zeliwne kielichowe Dn100,
rury cisnieniowe HDPE SDR17

- dlainstalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane.

6.2. prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- pod posadzka,

- pod stropem,

- natynkowo,

- W bruzdach $ciennych.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomoca
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparc.

6.3. kompensacja
Instalacja wodna:
- wody zimnej
- wody cieptej



- wody cyrkulacyjnej

- wody grzewcze;j
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.

6.4. izolacja przewodéw

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm. np. Thermaflex (grubos¢ izolacji wg.
zestawienia materiatéw) dla przewodédw wody zimnej .
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 20 mm. np. Thermaflex (grubos¢ izolacji wg.
zestawienia materiatéw) dla przewodéw wody cieptej i cyrkulacyjne;.
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m«K.

6.5. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych, ocynkowanych i miedziane nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

6.6. przejscia przez fundament i Sciany

W miejscach przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

7. Zatozenia dla innych branz

7.1. czes¢ budowlana

Wykonanie podpér pod urzadzenia i rurociggi.
Wykonanie studni schtadzajgcej o wymiarach 800 x 800 x 800 mm, H=1,0m .

8. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

10. Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

— Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢



dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug czesci architektonicznej.

Instalacje zewnetrzne nie sg ujete w nn. opracowaniu

Mocowania przewoddw wodnych, kanalizacyjnych, c.o. wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta.

Zawory ze zlgczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

Doktadna rzedng witagczenia do istniejgcych instalacji nalezy ustali¢ na montazu.



11.

Zestawienie materiatow

11.1. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 | Rury kan. wew. PVC podano srednice
np. Kaczmarek .
Dz75 mb. 3 lub réwnowazn zewnetrzng jak dla rur
Dz110 3 y z tworzyw sztucznych
2 I.Ru.ry kanalizacji wewnetrznej np. Kaczmarek podano srednlce,
zeliwna mb. 1 lub réWnowazn zewnetrzng jak dla rur
DN100 y z tworzyw sztucznych
3  Rury kanalizacji wewnetrznej np. Kaczmarek podano sredmce
PEHD mb. 10 . ) zewnetrzng jak dla rur
lub rbwnowazny
Dz40 z tworzyw sztucznych
4 | Wpust podtogowy np. KZO wpust w pom.
. szt. 1 . . S .
zeliwny Dn100 lub réwnowazny wymiennikowni
5 Pompa do wody brudnej ot ’ np. W’I|0 TNWI_32/8 pompa w stqdmgnce
lub rbwnowazny schtadzajacej
6 | Studnia schfadzajgca ; 1 wa czesci budowlanei
800x800x800 mm, H=1,0m szt gcze )
7 Typowe uchwyty do rur

Obejmy i uchwyty do rur

dla kan.wew.

11.2. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 | Rura stalowa spawana
wzdtuznie ze stali bezniklowej
do wody ziemnej mb. Woda zimna,
DN25 }g Rury przeznaczone
DN15 np. Raccorderie do wody pitnej
Rura stalowa spawana Metalliche
wzdtuznie ze stali bezniklowej lub réwnowazny
do wody cieptej Woda ciepta
DN25 15 i cyrkulacyjna
DN20 10 Rury przeznaczone do
DN15 90 wody pitnej
3 | Otulina o klasie ognioodpornosci
minimum B -
gr.20mm DN15 mb. | 90
gr.20mm DN20 10 np. Thermaflex Woda ciepta
gr.20mm DN25 15 lub rbwnowazny i cyrkulacyjna
gr.9mm DN15 10
gr.13mm DN20 15 Woda zimna
4 | Wodomierz jednostrumieniowy
JS 90 1,6-0,2 Smart+ Dn15 kpl. 4 np. Apator lub Wodomierz

2 x zawor odcinajgcy Dn15

réwnowazny

mieszkaniowy
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Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
5 | Wodomierz jednostrumieniowy
JS 4 -02 Dn20 Smart+ kpl. 1 np. Apator Na doprowadzeniu
2 x zawor odcinajacy Dn25 lub réwnowazny do wymiennikowni
6 | Zawor antyskazeniowy np. Socla
HA216 Dn20 szt. 1 lub réwnowazny
7 | Zawor kulowy odcinajgcy
gwintowany PN 1.6 MPa np. Socla
DN15 szt. 1 lub rbwnowazny
DN25 2
8 | Zawor cwieréobrotowy DN15 szt. 8 np. Socla

lub rbwnowazny

10 | Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

11.3. ceramika wraz z armatura czerpalng

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
1 | Zawér ze zigczka do weza szt. 1 np. VaIvex_
lub rbwnowazny
Zlewljednokomorow.y wiszacy np. KFA, Koto
2 |emaliowany + bateria stojaca + kpl. 1 ub 16 .
syfon ub réwnowazny
Wentylator kanatowy nb. Venture
3 o wydajnosci 250 m3/h + szt. 1 b Np. TD 350/125

termostat + wytgcznik serwisowy

lub réwnowazny

W zestawieniu materiatow ujeto tylko urzgdzenia znajdujgce sie w pomieszczeniu wezta ciepta.

11.4. instalacja grzewcza

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - np. SteelPRES lub rownowazny

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 130 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 70 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 10 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 28x1,5 25 m

Ksztattki - np. SteelPRES lub rownowazny

Produkt Wielkos¢ llog¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 36 szt.
Kolano 90° 18-18 40 szt.
Kolano 90° 28 -28 20 szt.
Kolano 90° wew. x zew. 15-15 18 szt.
Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 15-12"z 14 szt.
Mufa 15-15 2 szt.
Trojnik 15-15-15 20 szt.
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Trojnik redukeyjny 18-15-18 8 szt.
Tréjnik redukcyjny 22-18-22 2 szt.
Tréjnik redukcyjny 28-15-28 2 szt.
Tréjnik redukcyjny 28-18-28 2 szt.
Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 15 - %'"w 23 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 18 - %'"w 3 szt.
Ztagczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15-12"z 5 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 18- 12"z 15 szt.
Ztaczka redukcyjna 18-15 6 szt.
Ztaczka redukcyjna 22-18 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 28-22 2 szt.
ZiaczKi i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Mufa calowa redukcyjna Y4"w - V2"w 10 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yo"z - 12"z 8 szt.
Uwaga:
llos¢ ztaczek i ksztaltek ma charakter orientacyjny. Doktadna ilos¢ nalezy ustali¢ na budowie.
Zawory i armatura
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor kulowy 15 8 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Filtr siatkowy V2"w 4 szt.
Wodomierze i cieptomierze
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Cieptomierz np. HYDROCAL M3 POWROT RADIO lub C-06-P 1/2", Qnom 4 szt.
rébwnowazny 0.6m3/h
Termostatyka
Zawory
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
np. Regulux katowy (kvs) - zawér powrotny lub 15 4 szt.
rébwnowazny
np. Vekotec, katowy lub réwnowazny 14 szt.
np. V-exact Il katowy — zawér termostatyczny lub 15 4 szt.
réwnowazny
Glowice termostatyczne
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka




np. Gtowica term. S, z dolnym ogr. temp(Tmin 16)(RA) 18 szt.
lub réwnowazny
Réwnowazenie i regulacja
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
np. TBV LF - zawér rownowazgcy gwintowany lub 15LF 3 szt.
rébwnowazny
np. TBV NF - zawor réwnowazacy gwintowany lub 15 1 szt.
rownowazny
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpowietrznik katowy (do montazu na 5 szt.
grzejnku) - biaty
Automatyczny odpowietrznik prosty (do montazu na 4 szt.
grzejnku) - biaty
Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem 12 szt.
kulowym DN15
Szafki/ obudowy na cieptomierze
Szafka metalowa lub obudowa na cieptomierze i 2 szt.
armature. Wymiary do ustalenia na budowie
Zestawienie grzejnikow
np. V&N COSMO zaworowe lub réwnowazne
UWAGA: Grzejniki zintegrowane z wktadkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
11KV/500 500 720 61 2 szt.
21KV/500 500 400 80 1 szt.
22KV/400 400 720 105 2 szt.
22KV/400 400 800 105 2 szt.
22KV/500 500 520 105 2 szt.
22KV/500 500 720 105 2 szt.
22KV/500 500 800 105 2 szt.
22KV/500 500 920 105 1 szt.
np. V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe lub rownowazne
Grzejniki lewe niezintegrowane
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 500 64 4 szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych
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Otuliny z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz folig aluminiowa z zaktadka - przewody prowadzone w
obudowach i po wierzchu

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otulina z wetny mineralnej o srednicy wewn. 15 mm 20 mm 20 m
Otulina z wetny mineralnej o srednicy wewn. 18 mm 20 mm 20 m
Otulina z wetny mineralnej o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 10 m
Otulina z wetny mineralnej o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 25 m
Podpory
Zawiesia, obejmy, uchwyty rur, podpory W(g technologii rob6t

W zwigzku z koniecznoscig podania przy obliczeniach konkretnego producenta rur, zaworow
termostatycznych, oraz grzejnikbw oparto sie o charakterystyke rur stalowych cienkosciennych,
zawordw i grzejnikéw V&N COSMO.

Z powodu braku mozliwosci jednoznacznego opisania grzejnikow oraz zaworéw regulacyjnych za
pomocg doktadnych okreslen ze wzgledu na:

- na rézne powierzchnie grzejne grzejnikdw ptytowych réznych producentéw, grzejniki o tych samych
gabarytach posiadajg rézne wydajnosci cieplne

- zaworow termostatycznych ze wzgledu na charakterystyke przeptywu rozng dla kazdego producenta
Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumieé jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art.
29 ustawy Prawo zamowien publicznych, na wskazane materialy i wyroby dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznych materiatéw (wyrobdw), nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie.
Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego
w projekcie spoczywa na wykonawcy. W tym przypadku wykonawca winien przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzic,
Ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

Po sprecyzowaniu konkretnego producenta zawordw, grzejnikbw oraz rur innych niz przyjeto
w projekcie nalezy wykonac ponowne obliczenia hydrauliczne instalacji.
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12. Zataczniki

12.1. Oswiadczenie projektanta

Fukasz Stachon GLIWICE 23.10.20109r.
ul. Skalna 12/11

43-190 Mikotow
upr. nr: SLK/4318/PWOS/12
SLK/IS/7814/12

(miejscowos$¢ i data)

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI
| TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY ULICY
GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 104 W GLIWICACH

INSTALACJE SANITARNE
DZIAEKA NR: 1397 ; obreb SOSNICA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony dla:

ZBM I TBS
ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

(poda¢ Inwestora)

w dniu:

23.10.2019r

(data)
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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12.2. Kserokopia uprawnien

$ L A S KA

\OKHEGOWA
{

N7

INZYNIEROW

=

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon i
Skalna 12/10 iy ¥ P e
43-190 Mikotow mgr iffz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. -
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boleslgw Jurkiewicz

4. ala. !

3 2o
mgr inz. Zbigniew Dzie\lz”§z
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12.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

=

INZYMNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
a numere weryfEacymym:

SLK-P1M-BGG-OHR *

Pan Krzysztof Migal o numerze ewidencyjnym SLE/I5/7815/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem élaski:f_-j Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniajsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Slgskie] Okregowej izby infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. ¥ ust 2 ustawy z dnis L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektrarscznym {Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postac
elekironiczre] opatrzone berpieczrym podpisem slektroniconym weryfibowsmym przy pomocy weinegn beaifikoassn ago cerbyfiketu sy
rownoasine pod wIgledem skutkow prawnych dobumsantom opatrIoRym DOSpisEmi wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacje poprawnasci denych w RinigjsTym zaiwisdozeniu moing sprewdzic T8 pomocy numen wergtikaoyjnege zaswindczenia ne
stronie Folskiej izby infyniercw Budownictws www_pin.org.pl lub kontektufsc sig 7 biurem winfciwe] Okregowe] lzoy infynieriw
Budownictwa.
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12.4. Wytyczne do planu BiOZ

1. Podstawa opracowania;
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Zamierzenie budowlane: instalacja centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz instalacja gazowa.

Catosc¢ zamierzenia zaktada kolejno:
- Ukfadanie przewodéw,
- Montaz rurociggéw z rur stalowych na scianach budynku lub pod stropem,
- Montaz grzejnikéw
- Montaz urzadzen i armatury wewnatrz budynku,
- Przeprowadzenie préb szczelnosci
- lzolacje rurociggéw stalowych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub
rozbidrce;
- nadzialce nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbioérki.

4. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie dotyczy.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wewnatrz budynku:
- upadek pracownika lub osoby postronnej z rusztowania, drabiny,
- okaleczenie uzywanymi narzedziami, materiatami,
- prowadzenie robdt zwigzanych z instalacja c.o. i wezta cieplnego,
- okaleczenia spowodowane nieostrozng obstuga urzadzen stosowanych przy montazu
instalacji.
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6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Sposo6b oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

- Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzag wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

- Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
niewtasciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzagdzenia zabezpieczajgce,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnic
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi
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Srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentoéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

20



