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WYCIAG Z PROJEKTY BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO REMONTU | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY  Sikorskiego 104 W GLIWICACH

DOT. REMONTU POMIESZCZENIA WYMIENNIKA

SIKORSKIEGO 104
1. REMONT POMIESZCZENIA POD WYMIENNIKOWNIE.

Wykona¢ obnizenie posadzki piwnicy o okoto 10-15cm, tak aby uzyskan wys. min 2,0
m w pomieszezeniu wymiennika.

Zabudowa¢ drzwi stalowe wyposazone w wkladke patentowg— klucz przekazac
przedstawicielowi PEC Gliwice.

Uwaga: ze wzgledu na wysokosé istniejgcego nadproza w korytarzu nie jest mozliwe
uzyskanie przejscia o standardowej wysokosci 2,0m, zaprojektowano otwor
wymiarach 85/78, konieczne jest w tym celu uzyskanie Panstwa ustepstwa i
akceptacji takiego rozwigzania. Naleiy oznakowaé nadproia przy wyjscin z
pomieszczenia wymiennika
Usung¢ odspoinowane tynki i ubytki uzupelni¢
Zabudowaé¢ okno PCV w kolorze bialym, zabezpieczy¢ metalowg krata w kolorze
szarym o strony zewngtrznej. Krata powinna by¢ ocynkowana i malowana proszkowo.
Zabudowa¢ obustronnie parapety, wewnetrzny pev, zewngtrzny stalowy z kapinosem.
Nalezy wykona¢ otwor: nawiewny typu 7Z z nawiewem zlokalizowanym 20cm od
posadzki (wymiar liczony od osi rury)
Zastosowac rure @ 15cm, PCV, zakonczy¢ obustronnie kratka.

Wykona¢ wigczenie do wolnego kanalu kominowego oznaczonego na rysunku, po
uprzednim wyczyszczeniu z resztek sadzy.

- zabudowa¢ spust podlogowy wraz z urzgdzeniem przepompowni zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych

- wykona¢ instalacje elektryczne — cz. 3 opracowania

- wykonaé¢ nowg posadzke posadzke¢ pomieszczenia i wykonczy¢ plytkami
gresowymi w kolorze szarym, z uwzglednieniem spadkow do projektowanego
odplywu.

- $ciany do wysokosci 2,0m pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng w kolorze
jasnym

- §ciany powyzej plytek i sufit wygladzi¢ i odmalowa¢ farbg emulsyjng zmywalna w
kolorze bialym.

Wysokosé pomieszczenia 2,00-2,05 m

Zabudowaé pochwyt stalowy na scianie przy schodach zejsciowych do piwnicy.

Inne rozwigzania wymagajgce nuzyskania Panstwa ustepsiwa i akceptacji:

Nalezy oznakowaé wszystkie obnizenia o wysokosci >2,00 na dojsciu do
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WYCIAG Z PROJEKTY BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO REMONTY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY  Sikorskiego 104 W GLIWICACH

DOT. REMONTU POMIESZCZENIA WYMIENNIKA

pomieszczenia wymiennika, oznaczyé wszystkie progi oraz pierwszy i ostatni stopien.
- Nieregularne wymiary schodow zejsciowych do piwnicy, niestely nie ma
mozliwosci (glownie na brak miejsca) przebudowy schodéw, naleiy réwniez

oznakowad nadproze na zejsciu nad schodami,

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku przy ulicy Sikorskiego 104

- Przedmiotowy budynek mieszkalny zaliczany do grupy budynkoéw niskich (N)

- Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, kategoria pomieszczenia wymiennikowni - PM

- powierzehnia uzytkowa budynku wynosi ponizej 8000 m2

-Klasa odpornosci ogniowej przegrod budowlanych

pomieszczenia wymiennikowni

1. Gléwna konstrukeja no$na R60- warunek spelniony

2, stropy REI 60- warunek spelniony

3. Sciany wewnetrzne EI - warunek spelniony

4, drzwi stalowe EI30- warunek spelniony

Zgodnie z § 226 i 227 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie stwierdza sig,ze budynek przy ulicy Sikorskiego 104 wraz z
wymiennikownig stanowig jedng strefe pozarowa (budynek niski o powierzchni <
8000 m2)

Projektowana wymienniltownia nie stanowi odrebnej strefy pozarowej

-Stosowane materialy budowlane, wykonczeniowe i izolacyjne muszg posiadaé
atesty do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
- W poblizu na sieci wodociggowej zlokalizowane sg urzgdzenia wodne
przeciwpozarowe (hydranty)
- dojazd p-poz jest zapewniony z ulicy Sikorskiego.
- zgodnie z par. 3.1. pkt 5 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 02.12.2015r, dla powyzszego zakresu prac nie wymagane uzgodnienie dokumentacji z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p-poz

Opracowal:

arel 218 LS
WIG. 2

nr_¢ =
mgr inz. arch. Piotr Ludwig

PRACOWNIA PROJEKTOWA K _ART, ARCH. PIQOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE



WYCIAG Z PROJEKTY BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO REMONTU | TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY Sikorskiego 104 W GLIWICACH

DOT. REMONTU POMIESZCZENIA WYMIENNIKA

Informuje¢ jednoczesnie, iz zgodnie z z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 02.12.2015r, dla powyzszego zakresu prac nie ma koniecznosci
uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh p-poz.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy uzgodni¢:

par 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiolowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sg:

1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1,
ZL 11 ub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL 1V;
3) budynek niski zawierajgcy strefe pozarowag o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi Z1. 1II, obejmujgcg kondygnacje nadziemna
inng niz pierwsza,

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwosé jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 0sob na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzgdzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac skladowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nast¢pujgcych warunkow: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnie przekraczajgca 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500 MI/m?2 , c)
powierzchnia wewngetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gesto$¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub stalego samoczynnego urzadzenia
gasdniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wigce]
niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objely obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, stalych
urzadzen gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktéry jest usuwany pojazd przewozgey towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
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WYCIAG Z PROJEKTY BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO REMONTU | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY  Sikorskiego 104 W GLIWICACH

DOT. REMONTU POMIESZCZENIA WYMIENNIKA

przeciwpozarowy  zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych; 10) tunel o dlugosci ponad 100 m; 11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w

art. 3 pkt 1
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DANE. DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu przy ul. Sikorskiego 104 w Gliwicach

jednostka wielkos¢
: ; . 16,6
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta kW
' 4,2
Zapotrzebowanie ciepta ey kW
wentylacja kW -
trzeb kW iy

Sumaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieciowej

Przeptyw wody sieciowej dla co m®/h
Przeplyw wody sieciowej dia wentyladji m*/h
Przeptyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima m*/h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m?/h
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went °C
Przeplyw wody instalacji c.o. m%/h 0,83
Przeptyw wody instalacji wentylacji m’/h -
Temperatura ccw °C 60
Temperatura zimnej wody °C 3

. |Strata cisnienia w przewodach cyrkulacji kPa 1,0

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. kPa
|Cisnienie statyczne kPa 100
Ciénienie dopuszczalne instalaci c.o. kPa 500
Catkowita pojemnos¢ instalacji c.o. m° 0,12
Pojemno$¢ zasobnika ciepta m° 0,5
“|Catkowita pojemnos¢ instalacji wentylacji m?® -

Podane dane wg ‘dokumentacji technicznej
WYKONanej W ...cocveneriieinnnins roku

mgr ind, Lukags
Upranmignia bugamdans o
Butowlany

priges.
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Czes¢ rysunkowa:

Ip |nazwa rysunku Nr Rys.
1. |Rzut piwnicy — instalacja wod-kan S1
2. |Rzut parteru — instalacja wod-kan S2
3. |Rzut| pietra— instalacja wod-kan S3
4. | Schemat instalacji wod-kan S4
5. | Rzut piwnicy — instalacja grzewcza S5
6. |Rzut parteru — instalacja grzewcza S6
7. |Rzut | pietra— instalacja grzewcza S7
8. |Rozwiniecie — instalacja grzewcza S8

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podkiady architektoniczno-budowlane,

— uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, c.o..

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznych instalacji wody zimniej (doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni),

- wewnetrznych instalacji wody cieplej i cyrkulacyjnej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekow z wymiennikowni),
wewnetrznej instalacji c.o.

na potrzeby projektu budowlano - wykonawczego budynku wielorodzinnego przy ulicy Gen.
Whadystawa Sikorskiego 104 w Gliwicach.

Zakres opracowania nie obejmuje:

— przyitgcza sieci cieplnej do budynku,

— instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,

— przygotowania wody cieptej,

— instalacji wody zimnej po za doprowadzong do pomieszczenia wymiennikowni.

3. Bilans wody i sciekow

3.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Po termomodernizaciji obiektu bilans wody zimnej obliczany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody nie
ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z calego budynku jest stata.

3.2. bilans sciekow sanitarnych

Po termomodernizacji obiektu bilans $ciekow sanitarnych obliczany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku jest stata.



4, Obliczenia

4.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymalosciowe instalacji, dobdr materiatow, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta

- obowigzujgce przepisy i normy

- sugestie Inwestora

Dokiadne ohliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonaé we witasnym zakresie
ina swodj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymaltosciowe i przedstawi¢ projektantowi
do akceptaciji.

5. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

5.1. instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano — zgodnie z wymaganiami PEC
Gliwice - instalacje wod-kan na potrzeby w/w pomieszczenia.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepfg wode uzytkowa: Qosr = 840 dnv’/d
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowg: Qrsr = 47 dm’/d
maksymalne zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa: Qpmax = 237 dm*/d
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Dysr = 54 kKW
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Dpsr = 3 kW
obliczeniowa moc cieplna wymiennika: Qpmax = 15,5 kW
Temperatura wody ciepfej: 55°C
Temperatura wody zimnej: 5°C

Strata cisnienia na przewodach cyrkulacji: Ah =8 kPa
Pojemnoé¢ zasobnika ciepla V=1m

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni. Do pomieszczenia
wymiennikowni zaprojektowano doprowadzenie zimnej wody o $rednicy Dn25. W tym celu
przewidziano odejscie od istniejgcej instalacji wody zimnej prowadzonej w piwnicy w pomieszczeniu
przytacza wody. Odejscie wyposazy¢ w osobny wodomierz. Przed i za wodomierzem zamontowac
zawory odcinajace.

Instalacje wodociggowag wody zimnej na cele socjalne zaprojektowano z rur ci$nieniowych stalowych
o srednicy Dn15-Dn25.

Woda ciepta doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w obiekcie
poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku. Instalacje wodociggowg cieplej
wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur cisnieniowych stalowych do wody cieptej o Srednicy
Dn15-Dn25.

Na kazdym odgalezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawér odcinajgcy.
Przewody rozprowadzajace wode cieplg i cyrkulacyjng pod przybory sanitarne uktadane bedg pod
stropem, natynkowo iw bruzdach ciennych.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej bedzie prowadzona w otulinie izolacyjnej.

Na zasileniu kazdego z mieszkan nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy skiadajgcy sie z:

zaworu odcinajacego Dn15, wodomierza JS90- 1,6-02 Dn15 oraz zaworu odcinajgcego Dn15.

5.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienia posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano gotowy ukiad pompowy
skladajacy sie ze zbiornika zwienczonego wpustem (pokrywa z odplywem podtogowym), w srodku
zabudowana bedzie pompa do wody brudnej uruchamiana za pomocg wytgcznika ptywakowego.
Uruchomienie pompy nalezy ustawié na maksymalng dopuszczalng pojemnosé. Scieki ze studni
schiadzajacej odprowadzane bedg przewodem ci$nieniowym do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej znajdujgcej sie w piwnicy.

Odprowadzenie S$ciekow ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodami
kanalizacyjnymi Dz75 PVC-HT. Przewody te ulozone beda pod posadzkg ze spadkiem i = 2%



i podigczone do wyzej opisanej przepompowni. Trasy prowadzenia przewodéw wediug czesci
rysunkowej. Przejécia rur przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych.

5.3. instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na cieplo budynku: Q =12,32 kW

Wymagana moc zrodta ciepta z uwzglednieniem strat ciepta z dziatek: Q =13,85 kW
Wymagany przeptyw w zrédle: 0,610m3/h

Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 21,1kPa

Maksymalne ci$nienie: 5,0bar

Cisnienie statyczne: 1,0bar

Pojemnos¢ instalacji: 115dm?®

Zabezpieczenia oraz ci$nienie tloczenia zapewnione w wezle cieplnym budynku przy ul Sikorskiego
104.

Zalozenia do obliczer.

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: lll, t, = -20°C

Sposdéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w calosci wykonano pakietem programéw Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami piwnice oraz klatki schodowe w budynku nie bedg ogrzewane.
Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepta U[W/m?*K] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiadaé¢ bedzie instalacje grzewczg wodng, dwururowa, pompowa, pracujgcg w ukiadzie
zamknietym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego:
80/60°C.

Instalacja ogrzewcza zostala zaprojektowana w ukladzie poziomym dzieki temu bedzie mozliwe
indywidualne rozliczanie zuzytej energii na cele grzewcze. Ponizej zamieszczono wspotczynniki
korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspétczynniki wyréwnawcze zuzycia ciepia
(Rm-redukcja mieszkania).

Nr lokalu Powierzchnia Straty ciepla Straty ciepta na | Wspodtczynnik
lokalu lokalu m? korekcyjny
L.p. m? W W/m? Rm
M1 57,38 4850 84,53 0,983
M2A 22,73 2082 91,60 0,908
M2 34,07 3086 90,58 0,918
M3 45,89 3814 83,12 1,000

Budynek zasilany jest z wymiennikowni. Przewody prowadzone sg w piwnicy jako stalowe
ocynkowane. Przewody w piwnicy biegng pod sufitem do pionu, ktéry przechodzi na parter oraz pietro.
Z pionu zasilane sg lokale mieszkalne poprzez szafki z cieptomierzami.

Gtowne przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatce schodowej sg prowadzone po $cianach i pod
sufitem w izolacji. W razie koniecznosci przewody obudowaé. Ze wzgledu na wymagania
nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano weing mineralng.

Przed wprowadzeniem instalacji do lokali nalezy zainstalowa¢ cieplomierze, filtry, zawory odcinajgce
oraz balansujgce stuzgce do zréwnowazaniu instalacji. Przewody zasilajgce grzejniki w lokalach
prowadzi¢ po wierzchu $cian i bez izolacji (ze wzgledéw estetycznych). Brak izolacji na przewodach
uwzgledniono, jako dodatkowe zrodio ciepla w pomieszczeniach.

Zaprojektowane zostaly grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe plytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wkiadki zaworowe
z nastawg wstepng i w zestawy przylgczeniowe. Grzejniki tazienkowe w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektow wszystkie
gtowice termostatyczne sg dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielkosci dobranych
grzejnikéw, nastawy, érednice przewodoéw i armatury oraz trasa przewodow zostaly przedstawione
w czesci rysunkowej.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
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przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktorych wystepuje grozba pojawienia sie zatoréw powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na
czesci grzejnikow automatyczne odpowietrzniki katowe.
Odwodnienie realizowane bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni.
Dla prawidlowej pracy zamontowanych urzgdzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzic
ze spadkiem 3% w kierunku odwodnienia. Projektuje sie napetnianie i uzupelnianie ztadu
w wymiennikowni.
Po wykonaniu catej instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania i préby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odigczonym
przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczenstwa zlokalizowanymi w wymiennikowni).
Po pozytywnej probie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin
termoizolacyjnych.
Grubos¢ izolacji dla przewodow:
1. 0 $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,
2. 0 $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,

3. o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubosé¢ izolacji réwna $rednicy
wewnetrznej rury,
Podane minimalne grubosci izolacji ciepinej dotyczg materiatow o A=0,035 W/m-K.
Przy zastosowaniu materialbw o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.
Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny by¢ oznakowane wg kolorow
okreslajgcych media ptynace nimi.

5.4. instalacja wentylacji

W celu zapewnienia minimalnej wymaganej ilosci wymian powietrza w ilosci 5-krotnosci wymian

w pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zamontowaé¢ wentylator kanatowy o minimalnej wydajnosci
250 m3/h. Jako kompensacije ilosci powietrza w pomieszczeniu tym zaprojektowano otwoér nawiewny
w scianie (wg projektu architektury).

6. Materiaty i armatura — instalacje wewnetrzne

6.1. material

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

- dlainstalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej —rury do wody pitnej stalowe zaciskowe,
Dn25-Dn15,

- dlainstalacji kanalizacji sanitarnej:
rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz110-75 PVC-HT,
rury zeliwne kielichowe Dn100,
rury cisénieniowe HDPE SDR17

- - dla instalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane.

6.2. prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:
- pod posadzka,
- pod stropem,
- natynkowo,
- w bruzdach sciennych.



Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVYC mocowane bedg do $cian i stropu za pomocg
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparé.

6.3. kompensacja

Instalacja wodna:
- wody zimnej
- wody cieplej
- wody cyrkulacyjnej
- wody grzewczej
zostala zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samokompensacje i nie wymaga dodatkowe;j
kompensacji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

6.4. izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowag:
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm. np. Thermaflex (grubos¢ izolacji wg.
zestawienia materiatow) dla przewoddw wody zimnej .
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 20 mm. np. Thermaflex (grubos¢ izolacji wg.
zestawienia materiatow) dla przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej.
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m<K.

6.5. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych, ocynkowanych i miedziane nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

6.6. przejscia przez fundament i Sciany

W miejscach przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

7. Zalozenia dla innych branz

7.1. czes¢ budowlana

Wykonanie podpér pod urzadzenia i rurociagi.
Wykonanie studni schtadzajgcej o wymiarach 800 x 800 x 800 mm, H=1,0m .

8. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wplyng negatywnie na istniejgce warunki Srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

10. Uwagi koncowe



Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi branzami.

Przy wykonywaniu robot korzystac z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagow
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K.

Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materialow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug czesci architektoniczne;.

Instalacje zewnetrzne nie sg ujete w nn. opracowaniu

Mocowania przewodow wodnych, kanalizacyjnych, c.0. wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta.

Zawory ze zigczkg do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozigczng catosc projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

Doktadng rzedng wigczenia do istniejgcych instalacji nalezy ustali¢ na montazu,



