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Tablica licznikowa gtéwna budynku

Tablica licznikowa zasilajqca rozdzielnice RWC
(poza zakresem opracowania)

Rozdzielnica glektrzczna pomieszczenia
wymiennikowni RW

l(%%rgwo oswietleniowa LED, 25W, 230V, 3000Im,

Pozioma trasa growadzenia kabla zasilajgcego
rozdzielnice RWC — montaz podtynkowy

Pozioma trasa growadzenia kabla zasilajqcego
rozdzielnice RNC — montaz podtynkowy

Zestaw gniazd remontowych 2x230V/16A, min.
IP44, natynkowy

tqcznik 1-biegunowy, 1—obwodowy, 230V/16A,
natynkowy

Bednarka FeZn 30x4 zatopiona w gruncie w
odlegtosci min. 1m od obrysu budynku i na
gtebokosci min. 0,5m

Drut odgromowy FeZn #8 montowany na
gch\gytoch dosfosowanych do krzywizny i rodzaju
achu

Przewdd odprowadzajqcy — drut odgromowy
FeZn ¢8 montowany” w ‘rurce wysokonapigciowej
pod warstwq ocieplenia budynku

Szyna uziemiajgca:
GSU - gtowna
LSU - lokalna

Zlqcze kablowe montowane w skrzynce
probierczej w warstwie ocieplenia

Polqczenie_spawane wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym spawow

Polqczenie skrecane np. ztqcze krzyzowe

Chroniony element na dachu bud{nku jak np.:
komin, wywiewka metalowa, maszt antenowy

Pompa studni schtadzajqcej

I<_;|Iicu odgromowa montowana na uchwytach do
elementu’ zabezpieczanego o wysokosci h ponad
urzqdzenie chronione

Instolocg: ekwipotencjalna w formie bednarki
FeZn 30x4 montowanej na uchwytach
systemowych na wysokosci 0,5m

Wentylator wyciqgowy wyposazony w wytqcznik
serwisowy oraz femostat z dodatkowq’ cykliczng
wymianq~ powietrza

Boiler elektryczny o maksymalnej mocy 2kW,
zasilany napigciem 230V poprzez gniazdo
elektryczne podtynkowe min. |P44,”16A

Plyta indukcyjna o maksymalnej mocy 10kW i
zasilana HOEI%:Iem 400V é)oprzez bezposrednie
polqczenie kabla do urzqdzenia

Tablice elektryczna lokali mieszkaniowych
Wypust kablowy oswietleniowy (dostarczenie

oprawy oswietleniowej w zakresie wlasciciela
komérki lokatorskie])

Czujnik ruchu montowany nastropowo o
promieniu detekcji 6m i” zakresie 360°

Uwaga:

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy
oraz ich koordynacje z innymi branzami.

2Wszystkie  wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do
sprawdzenia na budowie.

3Wyknawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i
pomiary.

4.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztqezng catos¢  czesci
rysunkowej i opisowe;j.

5.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z  pozostatymi
branzami, a takze z architekturq.

6.Przewody nalezy uklada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i
nie przekroczy¢ maksymalnego promienia giecia.

7.Kazdy kabel nalezy trwale oznaczy¢ na obydwu koncach
tak aby mozliwa byta jego jednoznaczna identyfikacja.

8.Do lokalnych szyn uziemiajqcych nalezy za pomocq
przewodu izolowanego LgY podiqczy¢ wszelkie wewnetrzne
urzqdzenia oraz metalowe czesci instalacji branzowych
na ktdrych moze pojawic sig roznica potencjatéw (m.in.
rozdzielnice, rury stalowe, elementy wyposazenia stalowe
itd.).

9.Wszystkie miejsca potqczen nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq.

10.Szyny uziemiajgce nalezy pomalowa¢ w zblto—zielone
pasy zgodnie z polskimi normami.

11.Wszystkie elementy uziemienia ochronnego i roboczego
nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
normami.

12.Nalezy ~ zapewni¢  ciggtos¢  galwaniczng  pomiedzy
uziomem, przewodami odprowadzajgcymi prqd piorunowy
a zwodami poziomymi na dachu za pomocq polqczen
spawanych, skrecanych zgodnie z wielotomowg normg
PN-EN 62305.

13.Przewody  odprowadzajqce  prowadzone w  warstwie
ocieplenia  nalezy  uklada¢ w  rurkach  ostonowych
wysokonapieciowych.

14.Instalacje ekwipotencjalng natynkowq nalezy pomalowa¢ w
z6tto-zielone pasy zgodnie z polskimi przepisami i
normami.
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