
AWTech Ada Wanowicz ul. Jarzynowa 7, 56-400 Oleśnica

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZA-

WODOWYCH W BOLESŁAWCU w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu"

ADRES INWESTYCJI   :     UL. KOMUNY PARYSKIEJ, 59-700 BOLESŁAWIEC, DZ. EWID. NR 3/1, OBR. BOLESŁAWIEC 9
INWESTOR   :     POWIAT BOLESŁAWIECKI
ADRES INWESTORA   :     UL. ARMII KRAJOWEJ 12, 59-700 BOLESŁAWIEC
BRANŻA   :     BUDOWLANA 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      (BUDOWLANA )
DATA OPRACOWANIA   :     21.07.2024

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1 Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym
 
1.2. Ceny jednostkowe
Składniki cenotwórcze: stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD II kwartał
2024 dla woj. dolnośląskiego + ceny materiałów rynkowe
 
1.3 Uwagi
1 Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna nie jest obowiązujące.

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
21.07.2024

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



B_podłoga TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Rozbióki
2 Roboty montażowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Użytkownik: 4m



B_podłoga PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbióki
1

d.1
ST-B

kalk. własna
Demontaż i / lub zabezpieczenie osłon wraz z grzejnikami i innych ele-
mentów instalacji / wyposażenia w celu bezpiecznego demontażu podło-
gi

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

ST-B
kalk. własna

Zabezpieczenie instalacji naściennych oraz instalacji w kanałach podło-
gowych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

ST-B KNR 4-04
0405-03
analogia

Rozebranie drewnianych posadzek m2

441 m2 441,000
RAZEM 441,000

4
d.1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

poz.3*0,05 m3 22,050
RAZEM 22,050

5
d.1

ST-B KNR 4-01
0108-11
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.4 m3 22,050
RAZEM 22,050

6
d.1

ST-B KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.4 m3 22,050
RAZEM 22,050

7
d.1

ST-B
kalk. własna

Utylizacja na składowisku m3

poz.4 m3 22,050
RAZEM 22,050

2 Roboty montażowe
8

d.2
ST-B

kalk. własna
Uniwersalny zestaw do gry w siatkówkę, tenisa i badmintona - dostawa i
monataż wraz z obszadzeniem tulei pod słupki

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

ST-B
kalk. własna

Wykonanie posadzki sportowej systemowej zgodnie z technologią pro-
ducenta podłogi, wraz liniami - dostawa i montaż

m2

411 m2 411,000
RAZEM 411,000

10
d.2

ST-B
kalk. własna

Odtworzenie kanałów technologicznych z wykonaniem dylatacji. Istnieją-
ca konstrukcja stalowa pokryw oraz elementów do osadzania pokryw
jest zniszczona. Konstrukcję należy odtworzyć i wypełnić podłogą spor-
tową

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

ST-B KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

124,1*0,5 szt. 62,050
RAZEM 62,050

12
d.2

ST-B KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

124,1*0,5 m2 62,050
RAZEM 62,050
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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Użytkownik: 4m


