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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana posadzki w sali gimnastycznej Zespotu Szko6t
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Bolestawcu przy ul. Komuny Paryskiej, dziatka ewid. nr 3/1,
Obr. 9 Bolestawiec, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja sali gimnastycznej przy
Zespole Szkot Ogolnoksztatcgeych i Zawodowych w Bolestawcu™.

2. Opis stanu istniejgcego

Istniejagca podloga w sali sportowej oraz podtoga w dwodch pomieszczeniach magazynowych
przynaleznych do sali wykonana jest z klepki parkietowej na podtozu z desek montowanych na
drewnianych legarach. Izolacj¢ klepki stanowi papa uktadana na odeskowaniu. Konstrukcje nosng
podtogi stanowiag legary drewniane. Legary drewniane (wykonane z kilku montowanych na sobie
krawedziakdw) potozone s3g za posrednictwem papy na betonowym podtozu. Przestrzen mig¢dzy
podiozem betonowym a wykonczong klepkami podtogg drewniang wynosi okoto 26-28cm. Wzdtuz
krotszej Sciany sali sportowej przebiega kanat na instalacj¢ centralnego ogrzewania, ktora zasila
grzejniki zamontowane na dluzszej, zewnetrznej Scianie sali. Kanal na instalacje centralnego
ogrzewania znajduje si¢ réwniez wzdluz jednej ze S$cian pomieszczenia magazynowego
przynaleznego do sali. Glgboko$¢ kanatéw mierzac od betonowej posadzki do wierzchu
wykonczonej klepkami podtogi wynosi okoto 72cm.

Na posadzce wymalowane sg linie pola gry w koszykowke i siatkdwke.

Fot. 1 Widok posadzki sali gimnastyczne;j



3. Stan techniczny posadzki sali gimnastycznej

Istniejaca w sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach przynaleznych sali posadzka jest zuzyta.
Szczegblnie wysokie zuzycie mozna zaobserwowaé w miejsca 0 najwigkszym nat¢zeniu ruchu tj.
przed liniami rzutdw do koszykowki oraz przy miejscach do siedzenia publicznosci na tawkach.
Oprécz starcia lakieru oraz wierzchniej warstwy drewnianych klepek zaobserwowa¢ mozna
miejscowe ubytki (odpryski) klepek w naroznikach. Powoduje to miejscowe szczeliny w posadzce,
co moze powodowac¢ zagrozenie dla uzytkownikdéw. Ponad to w niektérych miejscach podtoga jest
niestabilna.

Ze wzgledu na wysokie zuzycie podloge nalezy wymienic.

Galaxy 524+

Fot. 3 Widok miejscowej odkrywki podtogi w magazynku przy sali sportowe]



Fot. 4 Widok kanatéw w podtodze sali sportowe;j
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Fot. 5 Widok rusztu pod podtoge w sali



4. Parametry wielkosciowe obiektu

a) Powierzchnia drewnianej podtogi sali gimnastycznej wynosi okoto 405m?2.

b) Powierzchnia drewnianej podiogi pomieszczenia magazynowego nr 1 przynaleznego do sali
wynosi okoto 26m?2.

c) Powierzchnia drewnianej podtogi pomieszczenia magazynowego nr 2 przynaleznego do sali
wynosi okoto 10m?2.

d) Sumaryczna powierzchnia podiogi drewnianej do wymiany wynosi min. 44 1m?2.

5. Zakres prac modernizacyjnych

Zakres planowanych prac jest nast¢pujacy:

1. Demontaz 1 / lub zabezpieczenie oston wraz z grzejnikami 1 innych elementéw instalacji /
wyposazenia w celu bezpiecznego demontazu podtogi.

2. Demontaz istniejacej posadzki sali sportowej i dwoch przynaleznych do sali sportowej
pomieszczen magazynowych (faczna pow. min. 441m2).

3. Zabezpieczenie instalacji nasciennych oraz instalacji w kanatach podtogowych.

4. Demontaz legarow i elementéw dystansowych podtogi oraz prace porzadkowe po
dokonanych demontazach.

5. Wywoz i utylizacja zdemontowanej posadzki wraz z elementami rusztu pod posadzka.

6. Na podktadzie betonowym wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii PE gr.
0,3 mm.

7. Wbetonowanie i osadzenie tulei pod stupki uniwersalne do siatkéwki, tenisa i badmintona.

8. Wykonanie posadzki sportowej systemowej zgodnie z technologia producenta podtogi.
Podtoze pod montaz podtogi sportowej musi by¢ stabilne, rOwne. W przypadku napotkania
nieréwnosci Wykonawca wypoziomuje posadzke. Dla przestrzeni mig¢dzyposadzkowe;j
nalezy zapewni¢ wentylacje.

9. Odtworzenie kanatéw technologicznych z wykonaniem dylatacji. Istniejagca konstrukcja
stalowa pokryw oraz elementdw do osadzania pokryw jest zniszczona. Konstrukcje nalezy
odtworzy¢ 1 wypehi¢ podtoga sportowa.

10. Wykonczenie podiogi systemowg drewniang listwa frezem wentylacyjnym.

11. Wykonanie oznakowania linii boiska do gry w koszykowke i siatkdwke.

12. Ewentualne miejscowe naprawy ubytkéw Scian po wykonanych pracach wymiany podtogi.

Nalezy zakupi¢ i zamontowac¢ uniwersalny zestaw do gry w siatkdwke, tenisa i badmintona.
Stupki wykonane ze stopu aluminium 100x120 mm o powierzchni anodowanej, wzmocnionego
wewnetrznie. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z
napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki posiadajg regulacje wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w
tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkowke junioréw, kobiet i me¢zczyzn.
Posiadaja certyfikat zgodnosci. W komplecie: 2 tuleje oraz 2 pokrywy, siatki do gry w
siatkbwke, tenisa 1 badmintona oraz inne niezbedne akcesoria montazowe. ZgodnoS¢ z
przepisami PZPS oraz normga PN-EN 1271:2006 p.4. Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
Instytut Sportu.



6. Projektowana podtoga sportowa powierzchniowo - spreiysta z wyktadzing
sportowgq linoleum gr. 4mm o parametrach MJ4

Nalezy wykona¢ podtoge sportowg powierzchniowo-sprezysta z wyktadzing sportowa linoleum gr.
4mm o parametrach MJ wg normy PN_EN 14904. (wykladzina jednorodna w przekroju, bez
dodatkowych powtok). Podtoga o przekroju jak nize;j.

PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY
PODLOGI SPORTOWEJ

\
bkoto 260-280nm

— WYKEADZINA SPORTOWA, gr. 4mm

- PLYTA MFP (ptyta gorna), gr. 12mm

- PtYTA MFP (ptyta dolna), gr. 12mm

- FOLIA PAROIZOLACYJNA, gr. 0,2mm

— LEGAR GORNY W ROZSTAWIE CO 250mm, gr. 22mm

- LEGAR DOLNY W ROZSTAWIE CO 500 mm, gr. 22mm

- PODKEADKA SPREZYSTA, gr. 8mm

— DREWNIANY ELEMENT DYSTANSOWY O GRUBOSCI
DOSTOSOWANEJ DO WYSOKOSCI PCDEOGI

— FOLIA PAROIZOLACYJUNA, gr. 0,3mm

— ISTNIEJACE PODEOZE BETONOWE

Schem. 1 Przekrdj przez warstwy podtogi sportowe;j

Do wykonania konstrukcji podlogi sportowej uzyte bedzie drewno lite sosnowe lub $wierkowe C30,
kl IT (seki o srednicy max 6mm), wilgotnos¢ 12-16% (drewno dwustronnie strugane). Wszystkie
elementy drewniane podlogi musza zosta¢ zabezpieczone metoda znurzeniowag specjalnymi
srodkami ogniochronnymi, owadobdjczymi i1 grzybobojczymi.

Pyty MFP sa wilgocioodporne, paroprzepuszczalne i trudnozapalne. Dodatkowo ptyty MFP nalezy
zabezpeczy¢ specjalnymi preparatami, ktére powoduja uniepalnienie ptyt MFP.

Planowane prace nie pogarszaja istniejacych warunkéw ochrony przeciwpzarowej.

Elementy drewniane podiogi muszg posiadac:

- Dokument o klasie wytrzymatosciowej drewna

- Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i ptyt MFP i uzytych srodkach ochrony

- Aprobate ITB lub Certyfikat zgodnosci na srodek ochrony ogniowej drewna 1 materiatow
drewnopochodnych

- Klasyfikacja catego systemu podtogi w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Wysokos¢ elementow dystansowych, ktérych zastosowanie ma na celu podniesienie na wymagany
poziom oraz ewentualne wyréwnanie podtogi musi by¢ dobrana przez Wykonawce na etapie
realizacji po wykonanych domiarach kontrolnych.



Projektuje si¢ kolorystyke nawierzchni w dwdch odcieniach szaro$ci jak przedstawiono to ponize;j.

do siatkowki — kolor grey
pozostala czgs¢ podlogi - light grey

Fot. 6 Projektowana kolorystyka podiogi w sali

Projektuje si¢ podtoge typu Mj4 wg normy 14904.
Wymagane parametry podtogi opisano w tabeli nr 1 umieszonej ponizej.

Tabela nr 1. Wymagane parametry podlogi sportowej . Podloga typu Mj4 wg normy 14904.

Nr. Parametr Metoda badan Wartos$¢
1 | Tarcie ($lisko$¢) PN-EN 13036-4:2011 91
2 Amortyzacja uderzenia PN-EN 14808:2006 60
3 Odksztalcenie pionowe PN-EN 14809:2006 2,4
4 Odbicie pitki PN-EN 12235:2005 90
S Odpornos¢ na obcigzenie toczne ~ PN-EN 1569:2002 Brak uszkodzen
6 Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 54701:2001 282 mg
7 Klasa reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2010 Cfl sl
8 Emisja formaldehydu PN-EN 717-1:2006 Klasa E
9 Zawarto$¢ pentachlorofenolu CEN/TR 14823:2003 Nieobecny
10 Odbicie zwierciadlane PN-EN 13745:2004 Zgodne
11 | Potysk PN-EN ISO 2813:2014-11 1,3
12 Odpornos¢ na wgniecenie PN-EN 1516:2002 0,32 mm
13 Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 1517:2002 Brak uszkodzen




Przed montazem Wykonawca przedlozy nizej wymienione dokumenty:

—

Autoryzacja producenta wyktadziny sportowej wystawiona dla Wykonawcy na realizowany
obiekt.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych potwierdzajacg spetnienie parametréw normy 14904
(system podtogi zgodny z opisem powyzej).

Warunki wykonania roboét budowlanych

Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych producenta systemu podtogi.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie obiektu
oraz duze walory estetyczne. Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje izolacje¢ i wentylacje
przestrzeni legarowej 1 samej posadzki. Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne.

Prace wykonywac zgodnie z technologig producenta posadzki, normami i sztukg budowlang.

Opracowata:
mgr inz. Ada Wanowicz

upr. nr 68/DOS/10 w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen



