Zatgcznik nr1 do SWZ

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1) Czes$¢ 1: dostawa i montaz zewnetrznej windy (platformy pionowej) dla oséb niepetnosprawnych
w Oddziale Urzedu w Ostrotece.

a. Podstawowe wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

Parametr Opis

Wymiary wewnetrzne podestu/platformy windy | diugosé¢ i szeroko$¢: min. 1100 x 1400 mm

Typ podestu przelotowy/180°
Udzwig min. 385 kg
Liczba przystankow 2

na poziomie dolnego przystanku:

Najazd na podest najazd na wprost

Rodzaj napedu Srubowy

Sciany szkto bezpieczne

Wysokos$¢ unoszenia do 3000 mm

Odporna na warunki atmosferyczne praca na zewnatrz budynku
e domofon,

Wyposazenie dodatkowe « dodatkowo oznakowanie przyciskéw sterujgcych

pismem Braille’a

Sterowanie z poziomu podestu oraz zdalne




Parametr

Opis

Bezpieczenstwo

winda musi by¢é wyposazona w:
® porecze bezpieczenstwa

o klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko na
poziomach przystankéw od strony wjazdu i
wyjazdu,

e sygnat alarmowy w przycisku ,stop”,

* systemy zabezpieczajgce przed zgnieceniem,
o czujniki przecigzenia platformy,

e reczny zjazd awaryjny,

* Swietlng listwe sygnalizacyjng w trakcie jazdy,

e ogranicznik predkosci z uktadem chwytnym
zabezpieczajgcy przed nadmierng predkoscig jazdy
w dot,

e zabezpieczenie platformy przed dostepem oséb
niepowotanych

Standard wykonania

konstrukcja windy ze stali nierdzewnej

Przepisy:

platforma wykonana zgodnie z dyrektywami UE:
* 2006/42/we (dyrektywa maszynowa),

¢ 2004/1008/we (dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej),

* 2006/95/we (dyrektywa niskonapigciowa)
oraz normami:

e zharmonizowanej z dyrektywg maszynowg EN81-
40 (dzwigi schodowe oraz podesty pochyte do
transportu oséb z ograniczong mozliwoscig
poruszania sie);

o PN-EN 81-70:2005,przepisy bezpieczehstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
szczegolne zastosowania dzwigdéw osobowych
i towarowych czesc¢ 70: dostepnosé dzwigow dla
0s0b, w tym 0s6b niepetnosprawnych

Gwarancja

minimum 36 miesiecy, ale nie wigcej niz 60 miesiecy

Inne istotne warunki zaméwienia

o wykonanie ptyty fundamentowej przez wykonawce;

e przeglady i konserwacje wynikajgce z warunkéw
gwarancji w cenie oferty;




Parametr

Opis

e montaz sytemu przywotujgcego pracownika urzedu;

na gorze i dole platformy (nie na $cianie);

o udziat wykonawcy przy odbiorze platformy przez

ubDT

2)

Czes¢ 2: dostawa i montaz zewnetrznej platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych w Oddziale

Urzedu w Siedicach

a. Podstawowe wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

Parametr

Opis

Wymiary podestu platformy

dtugosc i szerokos$¢: min. 800 x 1000 mm

Udzwig

min. 250 kg

Rozkfadanie podestu

automatycznie

Najazd na podest platformy

na poziomie dolnego przystanku:
najazd na wprost lub najazd boczny

Rodzaj napedu

elektryczny, zasilanie: 230 vac, sterowanie 24v

Tor jazdy platformy

tor jazdy prostoliniowy

Platforma odporna na warunki atmosferyczne

praca na zewnatrz budynku

Wyposazenie dodatkowe

pokrowiec ochronny

Wyposazenie dodatkowe

sktadane siedzisko na platformie

Sterowanie

z panelu na platformie oraz zdalne




Parametr Opis

Platforma musi by¢ wyposazona w:
e porecze bezpieczenstwa,

¢ klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko na
poziomach przystankéw od strony wjazdu i
wyjazdu,
sygnat alarmowy w przycisku ,stop”,

e systemy zabezpieczajgce przed zgnieceniem,
Bezpieczeristwo czujniki przecigzenia platformy,

e reczny zjazd awaryjny,
¢ Swietlng listwe sygnalizacyjng w trakcie jazdy,

e ogranicznik predkosci z uktadem chwytnym
zabezpieczajacy przed nadmierng predkoscig jazdy
w dot,

e zabezpieczenie platformy przed dostepem oso6b
niepowotanych.

e obudowa platformy stalowa lub aluminiowa,

e porecze bezpieczenstwa wykonane ze stali
Standard wykonania nierdzewnej,

o klapki najazdowe ze stali lub aluminium, malowane
w kolorze obudowy platformy;

platforma wykonana zgodnie z dyrektywami UE:
e 2006/42/we (dyrektywa maszynowa),

e 2004/1008/we (dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej),

Przepisy: ¢ 2006/95/we (dyrektywa niskonapigciowa)
oraz

e normy zharmonizowanej z dyrektywg maszynowag
en81- 40 (dzwigi schodowe oraz podesty pochyte
do transportu os6b z ograniczong mozliwoscig
poruszania sie);

Gwarancja minimum 36 miesiecy, ale nie wiecej niz 60 miesiecy

e przeglady i konserwacje wynikajgce z warunkéw
gwarancji w cenie oferty;

Inne istotne warunki zamdéwienia e montaz sytemu przywotujgcego pracownika urzedu,
na gorze i dole platformy (nie na $cianie);

¢ udziat wykonawcy przy odbiorze platformy przez UDT

b. Informacje dodatkowe

e Pomieszczenie z pracownikiem Urzedu miesci sie za drzwiami wejsciowymi — odlegtos¢ ok. 5
metréw od ewentualnego punktu przywotawczego.



3)

Dtugos$¢ poreczy schodéw wynosi 2,75 m.

Zdjecia pogladowe schodow i wejscia do Urzedu w zatgczeniu.

Informacje dotyczgce obydwu czesci:

a.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, przepisami i technologiami producentéw materiatdw oraz urzgdzen
zastosowanych przy realizacji zamdwienia, uwzgledniajagcym rozwigzania ufatwiajgce dostep
do obiektu przez osoby niepetnosprawne w mysl Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom
0 szczegolnych potrzebach (Dz.U. 2019 poz. 1696).

Termin realizacji 60 dni obejmuje wytacznie dostawe i montaz platformy i nie moze by¢ wydtuzony.

Wyprowadzenie zasilania bedzie lezalo po stronnie Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza
prowadzenie zasilania natynkowo w listwach instalacyjnych.

Dostarczenie pomiaréw elektrycznych jest w gestii Wykonawcy.

Dostarczenie protokotu budowlanego jest w gestii Wykonawcy.

Koszt odbioru przez UDT pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie prace budowlane wynikajgce z montazu lezg po stronie Wykonawcy.

W celu prawidtowej wyceny Zamawiajagcy wymaga przed sporzgdzeniem oferty przeprowadzenie
wizji lokalnej w celu zapoznania sie z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi
miejsca realizacji przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ wiasciwych pomiaréw. Wykonawcy
zainteresowani dokonaniem ogledzin miejsca realizacji zamdwienia proszeni sg o uprzednie pisemne
zgtoszenie udziatu Zamawiajagcemu w celu ustalenia terminu, nie pézniej niz na 5 dni przed dniem
skfadania ofert. Dokonanie ogledzin nastgpi nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem sktadania ofert.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje potrzebng do dopuszczenia
platformy do uzytkowania przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz bedzie brat udziat przy badaniu
rejestracyjnym UDT.



e Proponowane miejsce montazu zewnetrznej windy (platformy pionowej) w Oddziale
Urzedu w Ostrotece






e Proponowane miejsce montazu zewnetrznej platformy schodowej w Oddziale Urzedu
w Siedlcach
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